T Finanziato oo 10 y .
dall'Unione europea COMUNE DI LATINA °, O . RigenerAzione
i NextGenerationEU  pesasllallU L ® e * Urbana
" e COMUNE DI LATINA

RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO FALCONE BORSELLINO

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA

Intervento per il miglioramento della qualita del decoro urbano e la promozione di
attivita culturali ed educative”

CUP: B27H20013280006

PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1

PERIZIA DI VARIANTE

Elaborato DO |
ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI VARIANTE

Progettisti e Direzione Lavori
Di Girolamo Engineering Srl

DI GIROLAMO ENGINEERING

Impresa
Conscoop | Edilcasa soc. coop. | ATS Monte Maggiore soc. coop.

- (ONScoo
:: g)kﬂo FRA COOPERAﬁ EDI CHSH

DI PRODUZIONE E LAYORO
(= SOCIETA COOPERATIVA gt

Soc. Coop. Agr. dal 1988

Dirigente del Servizio. Rup
Arch. Micol Ayuso

SERVIZIO DECORO, QUALITA' URBANA E BELLEZZA. BENI COMUNI
Piazza del Popolo |, 04100 Latina (LT)_ servizio.decoro@comune.latina.it_protocollo@pec.comune.latina.it




Comune di Latina
Provincia di Latina

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO “FALCONE BORSELLINO”
per il miglioramento della qualita del decoro urbano e la promozione di
attivita culturali ed educative” CUP: B27H20013280006 - Variante OdS 6

COMMITTENTE: | Comune di Latina
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Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente,
025162b inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo

schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 50 mm

euro (quattro/80) m 4,80
Nr.2 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/
A02.01.001.a|mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi

meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (quattro/46) mc 4,46
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
A02.01.003.a|di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi

meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (tredici/42) mc 13,42
Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.03.001.a|costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto

sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato

sull'orlo del cavo

euro (tre/66) mc 3,66
Nr. 5 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.03.001.d|costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gli oneri per

carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (cinquantanove/58) mc 59,58
Nr. 6 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.03.002.f |costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto

sopra sia con mezzi meccanici che manuali: a mano all’interno di edifici con materiale proveniente da cave

euro (duecentoottantanove/93) mc 289,93
Nr. 7 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
A03.01.004.b |protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; 1’impi ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con

ausilio di martello demolitore meccanico

euro (centotrentadue/51) mc 132,51
Nr. 8 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
A03.01.004.c |protezione di stuoie, ¢/o lamiere, /o reti; I’impi ... iuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a

mano o con martello demolitore manuale

euro (duecentonovantaotto/16) mc 298,16
Nr. 9 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
A03.01.004.d|protezione di stuoie, ¢/o lamiere, e/o reti; I'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a

mano o con martello demolitore manuale

euro (trecentoquarantaquattro/02) mc 344,02
Nr. 10 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
A03.01.015.b|basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

euro (diciannove/20) mq 19,20
Nr. 11 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del
A03.02.005 |materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/88) kg 0,88
Nr. 12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a |trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli

oneri di discarica. compreso il carico a mano

euro (trentasei/66) ton 36,66
Nr. 13 Carico e trasporto a discariche ¢/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b|trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il

carico effettuato da pale meccaniche

euro (tredici/05) ton 13,05
Nr. 14 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A03.03.007.d |attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere
.01 attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di

quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attivita di

costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a

recupero (R5)

euro (trentadue/62) ton 32,62
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 15 idem c.s. ...soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02)
A03.03.007.1 |recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione

euro (ventisette/10) ton 27,10
Nr. 16 idem c.s. ...soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a
A03.03.007.0|recupero (R5)

euro (ventiquattro/84) ton 24,84
Nr. 17 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0|garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
la casseforme, il ferro di armatura e I’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a

compressione C 8/10 - Rck 10 N/mmq

euro (centoottantacinque/99) mc 185,99
Nr. 18 idem c.s. ...compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq
A06.01.001.0|euro (centonovantauno/96) mc 191,96
1.b
Nr. 19 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30
A06.01.002.0 N/mmq
1.01.a euro (duecentodieci/70) mc 210,70
Nr. 20 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30
A06.01.002.0 N/mmq
2.0l.a euro (duecentodiciassette/02) mc 217,02
Nr. 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a |compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

euro (due/75) kg 2,75
Nr. 22 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
A06.02.002 |tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (due/79) kg 2,79
Nr. 23 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.a|puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi

rovesce, murature di sotterraneo)

euro (ventiotto/56) mq 28,56
Nr. 24 idem c.s. ...il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c |euro (trentacinque/56) mq 35,56
Nr. 25 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
A12.01.004.a |fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla

pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali ¢ quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del

trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento

euro (trentaotto/92) mq 38,92
Nr. 26 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte,
A14.01.004.a |formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4

m. colore grigio

euro (quattordici/78) mq 14,78
Nr. 27 idem c.s. ...4 m. sovrapprezzo per colore rosso o tabacco
A14.01.004.b|euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 28 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da compensarsi a parte,
A14.01.004.c |formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compa ... o ¢ lisciato con formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4

m. sgrossatura con una passata di macchina levigatrice

euro (tre/92) mq 3,92
Nr. 29 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e
A14.02.006.b |non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a
.01 vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta

di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro

euro (centoventidue/73) mq 122,73
Nr. 30 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in
A17.02.001.b|opera previa pesatura, comprese le opere murarie, I’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di

qualunque specie e successiva eguagliatura in cancelli

euro (nove/98) kg 9,98
Nr. 31 idem c.s. ...eguagliatura in ringhiere per balconi
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

A17.02.001.c |euro (dieci/82) kg 10,82
Nr. 32 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
A17.02.015 |zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto

finito secondo norma UNI-E-10147

euro (uno/30) kg 1,30
Nr. 33 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
A20.03.007.c|dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

euro (diciannove/35) mq 19,35
Nr. 34 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione
B01.01.001.a|fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore

euro (uno/32) mg/cm 1,32
Nr. 35 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
B01.01.004.a | magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e

pulizia del fondo: per cubetti fino a 8x8 cm

euro (tredici/04) mq 13,04
Nr. 36 idem c.s. ...fino a 12x12 cm
B01.01.004.b|euro (quindici/95) mq 15,95
Nr. 37 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 |euro (dieci/14) m 10,14
Nr. 38 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta
B01.01.009.a |0 altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso

fino a 100 kg

euro (ottantadue/42) cad 82,42
Nr. 39 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
B01.02.004.a |densita non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressibilita Me non inferiore di 50

N/mmgq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

euro (zero/34) mq 0,34
Nr. 40 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di
B01.03.005.b |cemento variante tra il 4 ed il realizzato con misto granulare riciclato conforme alla norma UNI

euro (settantatre/74) mc 73,74
Nr. 41 Fornitura a pi¢ d'opera di cubetti di porfido misurati al mq di superficie selciata
B01.05.022 |euro (novantauno/20) mq 91,20
Nr. 42 Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall' Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da
B01.05.023.c |pagarsi a parte, compresi I’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a

mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, con

cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 8 x 8 x 10 cm

euro (novantatre/82) mq 93,82
Nr. 43 idem c.s. ...delle dimensioni 10 x 10 x 12 cm
B01.05.023.d|euro (novantaotto/69) mq 98,69
Nr. 44 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa
B01.05.025 |scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia:

euro (sette/62) mq 7,62
Nr. 45 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
B01.06.001.a |sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm

euro (trentasette/28) m 37,28
Nr. 46 idem c.s. ...sezione di 20 x 25 cm
B01.06.001.b|euro (quarantatre/87) m 43,87
Nr. 47 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile
B02.01.006.b|in pressione, , sigla della materia prima impressa indel ... er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
.04 pressioni PN 16 del diametro esterno di 40 mm

euro (dieci/84) m 10,84
Nr. 48 idem c.s. ...esterno di 63 mm
B02.01.006.b |euro (ventidue/42) m 22,42
.06
Nr. 49 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile
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UNITARIO

B02.01.006.b
.08

Nr. 50
B02.02.004.b

Nr. 51
B02.03.012.b
.04

Nr. 52
B02.05.002.a

Nr. 53
B02.06.001.a

Nr. 54
C01.01.001

Nr. 55
C01.03.009

Nr. 56

C01.03.061.a

Nr. 57
C01.03.063.a

Nr. 58
C01.05.016.¢

Nr. 59
C01.05.023

in pressione, , sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia
dal Ministero della Sanita e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i
raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 90 mm

euro (trentacinque/41)

Saracinesche in ghisa a corpo ovale fornite e poste in opera, asta di ottone, sedi di tenuta di ottone, per pressioni di esercizio di
16 bar con flange secondo le norme UNI, completa di volantino di manovra: del diametro di 65 mm
euro (trecentodiciassette/14)

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non
in pressione, conformi al progetto di norma UNI EN 13476, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001, complete di
manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali ¢ compensato nel prezzo ogni
onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidita 8 kKN\m? del diametro esterno di 250 mm ed interno minimo di 209 mm

euro (cinquantaquattro/75)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI
EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla
corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi:
elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata
maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro
sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione
Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da
azienda in possesso di Sistema di Qualita UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore
pareti 12 cm

euro (centosessantanove/04)

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
Classe D400, certificato a Garanzia di Qualita secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense
condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne
il sollevamento in fase di posa, provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza
alloggiata nell’apposita sede ricavata nel telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare
con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne
eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg.

Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza ’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto sforzo
di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.

Profondita di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del
coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato.

Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg.

Opzioni: a) possibilita preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti I'asportabilita; b) possibilita di
adottare uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilita al pozzetto sottostante (tale soluzione ¢
possibile anche la posa del prodotto).

euro (duecentosettantadue/73)

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,
senza I’asportazione degli apparati radicali, compresa 1’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato

euro (uno/06)

Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a
dare I’opera compiuta a regola d’arte.
euro (quattro/43)

Fornitura chiave in plastica per prelievo acqua. A) Chiave per idranti in plastica % M -
euro (sei/40)

Fornitura di pozzetto ispezionabile per facilitare I’istallazione di prese manuali,valvole,contatori d’acqua, saracinesche di
intercettazione ecc.,in polipropilene , resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde
e chiusura con bullone in acciaio inox. a) Pozzetto rotondo ( base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24

euro (ventitre/40)

Dissuasore in pietra. Fornitura in opera di dissuasori in pietra o specie similare o similari di forma sferica delle dimensioni > 40
Kg diametro 0,87
euro (trecentoquarantacinque/63)

Modulo di recinzione a pali tondi. Fornitura e collocazione in opera di modulo di recinzione a pali tondi del diametro 100,
composto da montante lungo m 1,00 con punta, una traversa superiore della lunghezza di m 2,00 opportunamente ancorata ai
montanti con viti autofilettanti dotate di idoneo tappo di protezione ed una traversa inferiore dalla lunghezza di m 2,30, ancorata

cad

cad

cad

mq

mq

cad

cad

cad

35,41

317,14

54,75

169,04

272,73

1,06

443

6,40

23,40

345,63
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con viti. Il legno deve essere “pino nordico”, trattato con sali di cromo e rame per la protezione da funghi, muffe ed agenti

atmosferici, a modulo

euro (centotrentadue/94) cad 132,94
Nr. 60 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della
C01.06.002.b [scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate. oltre 20 alberi

euro (trentauno/20) cad 31,20
Nr. 61 Contrassegno. Applicazione del contrassegno numerico, compresa la fornitura del materiale.
C01.06.005 |euro (tre/90) cad 3,90
Nr. 62 Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a
C01.06.010 |norme EN 1176.

euro (quattromilaseicentodiciannove/63) cad 4°619,63
Nr. 63 Fornitura in opera di attrezzatura complessa, formata da 2 torrette con tetto e saliscendi, con strutture di appoggio in legno,
C01.06.015 |omologato a norme EN 1176.

euro (ventiunomilasettecentonovantatre/36) cad 21°793,36
Nr. 64 Fornitura in opera di gioco a molla realizzato in legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.017 |euro (millenovecentotrentaotto/92) cad 1938,92
Nr. 65 Fornitura in opera di bilico in legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.019 |euro (quattromiladuecentonove/50) cad 4°209,50
Nr. 66 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a
C01.06.030 |m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte

alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m.1,20 e del @ in testa di cm. 8/10; passamano di m.2,70 del @ in testa di

c¢m.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/7.

euro (ventiotto/08) m 28,08
Nr. 67 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del
C01.08.001.¢ | feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione

prati con minimo 30 gr/mq di seme e successiva prima irrigazione. superfici continue oltre 2000 mq

euro (uno/06) mq 1,06
Nr. 68 Potatura straordinaria di cespugli, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore, riduzione della chioma,
C01.09.002.c |pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: arbusti singoli di altezza sino a mt. 2,0

euro (trentauno/03) cad 31,03
Nr. 69 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre
C01.10.002.a |secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. Esem A

euro (cinquecentonovantauno/77) cad 591,77
Nr. 70 idem c.s. ...lo smaltimento. Esem B
C01.10.002.b|euro (quattrocentonovanta/21) cad 490,21
Nr. 71 idem c.s. ...lo smaltimento. I* F C
C01.10.002.f | euro (duecentocinquantaquattro/53) cad 254,53
Nr. 72 idem c.s. ...lo smaltimento. ITI* F A
C01.10.002.j |euro (centosessantaquattro/66) cad 164,66
Nr. 73 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
C01.10.003.f |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo

smaltimento. I* F C

euro (duecentonovantatre/34) cad 293,34
Nr. 74 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, ¢ piante similari, secondo la forma campione
C01.10.005.c |stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di

ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm.,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F C

euro (centosettantaotto/48) cad 178,48
Nr. 75 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio
C01.10.007.d|della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione

con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F A

euro (quattrocentotre/45) cad 403,45
Nr. 76 idem c.s. ...Io smaltimento. I* F C
C01.10.007.f | euro (duecentocinquantaquattro/53) cad 254,53
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Nr. 77 idem c.s. ...lo smaltimento. I F A
C01.10.007.g|euro (duecentosettanta/71) cad 270,71
Nr. 78 idem c.s. ...lo smaltimento. II" F C
C01.10.007.1 |euro (centosettantacinque/41) cad 175,41
Nr. 79 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente D.M., secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
C01.10.008.h |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,

attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti e degli attrezzi usati, raccolta e trasporto del

materiale di risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. II" F C

euro (trecentoventisette/91) cad 327,91
Nr. 80 Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis, Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,
C01.10.009.a |disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm. 5, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. I* F

euro (centosei/35) cad 106,35
Nr. 81 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
C01.10.018.c |necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F C

euro (trecentoventiuno/33) cad 321,33
Nr. 82 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici
C01.10.022.c |principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. diametro del colletto > cm 50

euro (trecentodieci/19) cad 310,19
Nr. 83 Acacia julibrissin - Altezza mt 3,50/4,00 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.002.0 |euro (trecentoottantacinque/26) cad 385,26
1
Nr. 84 Acer campestre - Altezza mt 3,5/4,00 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.004.0 | euro (quattrocentoventi/28) cad 420,28
2
Nr. 85 Ginkgo biloba - Altezza mt Circ. fusto cm 5,00/5,50 - 20/25 [Prezzo in vaso]
C02.01.021.0|euro (milleventi/65) cad 17020,65
3
Nr. 86 Pinus pinea - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.034.0| euro (trecentosessantacinque/46) cad 365,46
1
Nr. 87 Platanus orientalis — occidentalis — Acerifolia - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.037.0 |euro (trecentonovantasei/94) cad 396,94
1
Nr. 88 Prunus serrulata kanzan - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.045.0 |euro (quattrocentoventi/28) cad 420,28
3
Nr. 89 Quercus cerris - Altezza mt 4,50/5,00 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.046.0 |euro (settecento/46) cad 700,46
2
Nr. 90 Quercus ilex — suber - Altezza mt 4,50/5,00 - Circ. fusto cm 20/25 [Prezzo in vaso]
C02.01.048.0 |euro (milleduecentotrentasette/45) cad 1237,45
2
Nr. 91 Quercus rubra - Altezza mt 5,00/5,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.052.0|euro (settecentocinquantaotto/83) cad 758,83
1
Nr. 92 Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo
C03.01.054 |degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con

colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto

pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. E compreso il corrimano in

tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo

diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm IO e posti alla base, in sommita ed

in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di 5. Andrea con fili diametro mm 3.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita

euro (trentatre/68) mq 33,68
Nr. 93 Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20
CAM23_UO05|KN/m Formitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza
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.025.090.A |successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/

m

euro (sei/25) mq 6,25
Nr. 94 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100%
CAM23_VO1|EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in
.090.015.C ( |funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo
CAM) strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15

euro (duecentoquattro/52) mq 204,52
Nr. 95 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pve
D01.01.004.a |autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale,

conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm?, scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere

quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice)

euro (ventiuno/69) cad 21,69
Nr. 96 idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
D01.01.004.c |euro (undici/63) cad 11,63
Nr. 97 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17 in tubazione in pvc rigida
D01.01.005.a |diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o

raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio

euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 98 idem c.s. ...per punto di comando
DO01.01.005.c|euro (quattro/65) cad 4,65
Nr. 99 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
D01.02.004.a|diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione

minima di fase e di terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A) e 6 mm? (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto;

incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T

euro (ventisette/11) cad 27,11
Nr. 100 idem c.s. ...d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.004.c |euro (ventidue/08) cad 22,08
Nr. 101 idem c.s. ...d'arte: per presa UNEL 16A ¢ 10/16 A+T
D01.02.004.f |euro (trentatre/28) cad 33,28
Nr. 102 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
D01.02.006.a |dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta ¢ scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a

muro, conduttori dorsali FS17. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

in tubazione o canale in pvc

euro (sette/75) cad 7,75
Nr. 103 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm? da porre in opera
D01.03.001.b|all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni

idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie

euro (trenta/99) cad 30,99
Nr. 104 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
D02.01.001.b|Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualita S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI

20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm?

euro (uno/54) m 1,54
Nr. 105 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm?
D02.01.001.c |euro (due/12) m 2,12
Nr. 106 idem c.s. ...- sezione 4 mm?
D02.01.001.d|euro (tre/20) m 3,20
Nr. 107 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' TI2 Cavi FROR 500/750 V e 300/500 V rispondente alle Norme CEI 20-20/1 e2
D02.01.003.a|(p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-

37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FROR 500/750 V tripolari conduttori: 3 - sezione 1 mm?

euro (due/77) m 2,77
Nr. 108 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
D02.02.003b |CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita

R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16

0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm?

euro (sei/57) m 6,57
Nr. 109 idem c.s. ...nominale:: FGI60R16 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm?
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D02.02.005¢ |euro (tredici/16) m 13,16
Nr. 110 idem c.s. ...nominale:: FGI60R16 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 25 mm?
D02.02.005g |euro (sessantaquattro/08) m 64,08
Nr. 111 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.I. 46-5 ¢ C.E.I. 20-22 II CEI 20-37, Tabella UNEL
D02.03.001b |36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di

morsetti e capicorda, in opera: NON SCHERMATO formazione a coppia 1 x 2 x 0,6 +t

euro (uno/44) m 1,44
Nr. 112 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori
D02.05.001b |twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi CAVI

per trasmissione dati twistati, non schermatti Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC

11801:4 cp

euro (tre/80) m 3,80
Nr. 113 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.002.a |sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed

eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

euro (sette/55) cad 7,55
Nr. 114 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.002 |fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro

esterno mm 20

euro (cinque/23) m 5,23
Nr. 115 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
D05.41.005 |marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro

esterno mm 110

euro (otto/65) m 8,65
Nr. 116 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di
D06.10.001.a|pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale

eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm?, fori per

cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialita e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il

montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60mm

euro (trecentonovantadue/50) cad 392,50
Nr. 117 Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza meccanica, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi
D06.10.005.b|tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento richiusura e ripristino della pavimentazione, del

trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di base in alluminio per il fissaggio con tasselli per

l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per altezza m 3 - diam 60 mm

euro (centotrentatre/76) cad 133,76
Nr. 118 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 |euro (due/07) cad 2,07
Nr. 119 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle puntazze stesse con conduttori tondi o a corde
D11.03 del diametro fino a 18 mm, in opera

euro (ventitre/06) cad 23,06
Nr. 120 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
D11.06 incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione, in opera

euro (ventinove/64) cad 29,64
Nr. 121 Elemento per dispersore di profondita , completo, in opera
D11.07 euro (trentatre/54) cad 33,54
Nr. 122 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm? 25
D11.14.002 |euro (dodici/55) m 12,55
Nr. 123 Staffa di collegamento di tubi o grondaie a caldo costituita da cravatta bullonata, compreso ogni onere ed accessorio, in opera :
D11.17.001 |in acciaio zincato

euro (quindici/54) cad 15,54
Nr. 124 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,
D12.02.001.a|compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 mc

euro (centocinquantatre/90) cad 153,90
Nr. 125 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo
D12.03.001.a|del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed

ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

euro (sessantacinque/85) cad 65,85
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Nr. 126 Giunto in resina colata per giunzione, in opera : Tri-quadripolare sezione 4 - 16 mm?
D12.05.001.b|euro (ventinove/05) cad 29,05
.01
Nr. 127 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
D17.01.037 |autodiagnosi - A LED potenza equivalente 24W versione SE - [P4x autonomia 1 h

euro (centoottantauno/53) cad 181,53
Nr. 128 Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio,
D17.01.192 |infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione

in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura

esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di

sicurezza in acciaio inox.

Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV.

Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado

di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 Im

euro (centoventisei/81) cad 126,81
Nr. 129 Cavo flessibile HO7RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la flamma conforme EN
DEIL025047b|60332-1-2, EN 50399 ¢ ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI

20-19, classe Eca: bipolare: sezione 1,5 mmq

euro (tre/38) m 3,38
Nr. 130 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente,
DEI.025162a |inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo

schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, @ esterno: 40 mm

euro (quattro/04) m 4,04
Nr. 131 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: con piastra e coperchio in plastica antiurto,
DEIL075013a | morsettiera in ottone nichelato, capacitA 1 conduttore A~ 10 mm, 1 bandella larghezza 30 mm, 7 conduttori fino a 16 mmq

euro (ventinove/90) cad 29,90
Nr. 132 Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio
DEL075029 |euro (dodici/10) cad 12,10
Nr. 133 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
DEIL095113 |euro (sette/43) cad 7,43
Nr. 134 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801
DEL095134d |e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6

euro (dieci/54) cad 10,54
Nr. 135 Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX,
DEI.095136b |auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED

diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziazione per velocitA e modalitA Duplex su porte TX, switch per

la selezione Full e Half Duplex su porta FX: monomodale fino a 15 km

euro (cinquecentouno/79) cad 501,79
Nr. 136 Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z
DEIL095137 |1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalitA

Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/

manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return)

per porta FX

euro (cinquecentosessantadue/82) cad 562,82
Nr. 137 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione
DEL095140b | IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 400 x 500 mm, 9 unitA

euro (trecentoottantasei/95) cad 386,95
Nr. 138 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della
DEIL095144d |portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W

euro (quattrocentoquarantasei/86) cad 446,86
Nr. 139 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profonditA
DEIL095144¢g|250 mm

euro (sessantauno/77) cad 61,77
Nr. 140 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: pannello passacavo in acciaio verniciato per il
DEI.095144i |passaggio di cavi nella zona frontale

euro (cinquantasei/13) cad 56,13
Nr. 141 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A
DEL095144j |bipasso ed un interruttore bipolare
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euro (duecentoundici/25) cad 211,25
Nr. 142 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditA 600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori
DEIL0951441 |M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm

euro (sessantaquattro/98) cad 64,98
Nr. 143 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra
DEIL095146a |ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB

euro (seicentoventiuno/56) cad 621,56
Nr. 144 Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli
DEIL095161 |standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocitA di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connssione

wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa

l'attivazione dell'impianto

euro (centosedici/83) cad 116,83
Nr. 145 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC
DEL095164 [11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, SE, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventisette/71) cad 27,71
Nr. 146 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in
DEI. 185054 |alluminio e staffa da parete

euro (centonovantadue/30) cad 192,30
Nr. 147 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di
DEI.185056a |bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000

rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a

128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/

notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di

illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione

esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:

risoluzione massima 1.920 x 1.080

euro (seicentodiciassette/91) cad 617,91
Nr. 148 Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq,
DEI.185065a |ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5

msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: schermo 19,5"

euro (trecentosettantaotto/61) cad 378,61
Nr. 149 Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro
DEIL.185067¢ |metallico modulare per rack, alimentazione 230 V - 50 Hz

euro (novecentododici/S5) cad 912,55
Nr. 150 Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di
DEI.235023c¢ |reazione al fuoco Cca: 8 fibre

euro (cinque/58) m 5,58
Nr. 151 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
DEI 205018 |cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo

euro (quaranta/94) cad 40,94
Nr. 152 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico,
E01.008.b |escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:

diametro esterno 32 mm

euro (nove/63) m 9,63
Nr. 153 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso
E01.030.b  |d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per

acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due

manometri: regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 65 mm

euro (millecentosessantadue/71) cad 1'162,71
Nr. 154 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
G01.13.001 |e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia eseguito a mano,

fino a 15 mq

euro (nove/09) mq 9,09
Nr. 155 Fornitura e posa di sistema multistrato, tipo MAPECOAT TNS CYCLE TRACK o equivalente, a base di resine acriliche e
G1.004.a cariche selezionate esenti da solventi per velodromi, sia outdoor che outdoor. E esclusa la preparazione dei supporti che

dovranno risultare opportunamente stagionati, asciutti, privi di umidita di risalita, planari, privi di elementi in fase di distacco e
con adeguate pendenze.

11 sistema dovra rispondere ai requisiti EN 13036-4 “Resistenza allo scivolamento” in condizioni asciutte e bagnate, soddisfare
un elevato profilo ambientale per un’edilizia sostenibile rispondendo ai criteri CAM e/o LEED nei suoi singoli elementi laddove
previsto.
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Nr. 156
H01.03.006.a

Nr. 157
H01.03.006.b

Nr. 158
NP.IE.O1

Nr. 159
NP.IE.02

Nr. 160
NP.IE.03

Nr. 161
NP.IE.04

Nr. 162
NP.IM.01

Su supporto in calcestruzzo dotato di barriera al vapore, con umidita residua inferiore al 3% la realizzazione dovra rispettare le
seguenti fasi applicative e caratteristiche:

e 1° strato di primer epossidico bicomponente trasparente in dispersione acquosa (tipo Mapecoat TNS Primer EPW o
equivalente), dato a rullo o spruzzo per un consumo indicativo complessivo ca.0,10-0,15 Kg/m? gia diluito;

* 2° ¢ 3° strato di fondo riempitivo (tipo Mapecoat TNS White Base Coat HV o equivalente), a base di resina acrilica semi-
elastica in dispersione acquosa e cariche selezionate, esente da solventi, applicati con spatola metallica o a spruzzo per un
consumo indicativo complessivo ca.1,0 kg/m? ed avente le seguenti caratteristiche:

- fattore di assorbimento d’acqua per capillarita W24 [kg/(m?+h0,5)] (UNI-EN 1062/3) < 0,08;

- carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm?) > 0,50;

- allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%) > 46;

* 4° strato di rivestimento intermedio colorato (tipo Mapecoat TNS Base Color o equivalente), a base di resina acrilica
pigmentata in dispersione acquosa e cariche selezionate, esente da solventi, applicato con spatola metallica o a spruzzo per un
consumo indicativo complessivo ca.0,5-0,6 kg/m? ed avente le seguenti caratteristiche:

- fattore di assorbimento d’acqua per capillarita W24 [kg/(m?+h0,5)] (UNI-EN 1062-3) <0,08;

- carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm?) > 0,50;

- allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%) > 92;

* 5° ¢ 6° strato di finitura colorata (tipo Mapecoat TNS Paint o equivalente), a base di resina acrilica in dispersione acquosa e
microcariche selezionate, esente da solventi, applicato con spatola metallica, a rullo o a spruzzo mediante sistemi misto aria
HVLP (High Volume Low Pressure) per un consumo indicativo complessivo ca. 0,4-0,5 kg/m? ed avente le seguenti
caratteristiche:

- abrasione Taber Test dopo 7 giorni a 23°C - 50% U.R. mole CS17, peso 1000g, perdita peso a 500 giri (g) < 0,3;

- fattore di assorbimento d’acqua per capillarita W24 [kg/(m?+h0,5)] (UNI-EN 1062-3) < 0,05;

- carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (N/mm?) > 1,0;

- allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%) > 340;

- variazione di colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-Ometer (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1) colore blu AE
<0,8, colore verde AE < 0,5, colore azzurro AE < 0,5, colore rosso AE < 0,5, colore bianco AE < 0,5;

Le tracciature andranno computate a parte.

euro (sessantasei/40)

Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: ¢ rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 1’uso di
spazzole e pennelli morbidi; « rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente
estremamente umido mediante l'applicazione di compresse assorbenti-a-base-di-sepiolite; ¢ rimozione di depositi superficiali
coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni
pronte all’uso, formulato su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA,
sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per I’asportazione selettiva e delicata di sporco
organico ed inorganico senza intaccare I’originale patina di invecchiamento dei supporti Marmi-interni: in fascia facile

euro (cinquantasette/45)

idem c.s. ...in fascia media
euro (centoventiotto/20)

Fornitura e posa in opera di Quadro Consegna Enel - QCE completo di carpenteria, interruttori di comando e di protezione,
accessori di montaggio.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione
in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo
smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (duemilanovantasei/84)

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale - QEG completo di carpenteria, interruttori di comando e di protezione,
accessori di montaggio.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione
in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo
smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (ottomiladuecentotrentacinque/73)

Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina 1 vano + zoccolo completo di accessori di montaggio e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria
per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale
separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro
finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (milleduecentoquarantauno/23)

Cablaggio di linee elettriche esistenti dal contatore Enel al Quadro Consegna Enel QCE di nuova fornitura compreso di accessori
di montaggio e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.Nel prezzo sono comprese le
opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di
rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quantaltro
occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentodieci/50)

Compenso a corpo per la rifunzionalizzazione e messa a norma della FONTANA.

- Pulizia, previo svuotamento dellinvaso, della fontana - svuotamento completo dell'invaso attraverso le apposite valvole di
scarico o mediante l'ausilio di pompe idrauliche, trattamento del fondo e delle pareti con prodotti disincrostanti, spazzole o
idropulitrice.

- Sostituzione, previo smontaggio di tutta l'impiantistica non piu funzionante e/o non a norma: gruppi di pompaggio, quadri
elettrici e cavi, sonde di livello, filtri, tubazioni alimentazione ugelli, scarico, troppo pieno, valvole e quant'altro necessario per la
corretta funzionalita e messa a norma degli impianti a servizio della fontana.

mq

mq

a corpo

a corpo

cadauno

a corpo

66,40

57,45

128,20

2'096,84

8235,73

1241,23

410,50
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Nr. 163
NP.VAR.01

Nr. 164
NP.VAR.02

Nr. 165
NP.VAR.03

Nr. 166

NP _ED 23

Nr. 167
NP_ED 27

Nr. 168
NP ED.OL

Nr. 169
NP_ED.04

Nr. 170
NP_ED.07

Nr. 171
NP_ED.08

- Verifiche di funzionalita.

11 prezzo si intende comprensivo di:

- Elettropompe autoadescante tipo Calpeda MPC o equivalente, con prefiltro incorporato e motore isolato dall'acqua. Trifase Q/
H/P: 15/16/2,20.

Elettropomnpa anfibia per prosciugamento vano tecnico, funzionamento automatico con interruttore a galleggiante integrato
completa di quadro comandi e allarmi.

Nel prezzo ¢ compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in
discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte. Il prezzo si intende
comprensivo di:

- trasporto, movimentazione orizzontale e verticale in cantiere, anche con utilizzo di mezzi meccanici; accatastamento in luogo
provvisorio;

- posizionamento sul piano di posa;

- caratterizzazione e separazione del rifiuto anche speciali, carico e trasporto a discarica autorizzata, incluso smaltimento di
rifiuti speciali da parte di ditta autorizzata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (settemilasessantacinque/91)

Fornitura e posa in opera di gioco XFY400 T-REX VERTICALE tipo ¢/o equivalente HOLZHOF COMPOSTA DA:

- Telaio in alluminio verniciato e pali in legno di robinia- Pannelli di rivestimento e decorazioni in legno di robinia naturale non
verniciato- Scivoli tubo in polietilene a stampo rotazionale con "finestra" trasparente in plexiglass- Reti con corde a trefoli in
acciaio mm 16 rivestiti in polipropilene- Oblo in plexiglass- Il polietilene ¢ riciclabile al 100%- Viteria in vista inox: .
Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (centosettantacinquemila/00)

Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA COBRA CV — METALCO Moduli dalla collezione Cobra
costituiti da panchine Lineari senza schienale, costituiti da una seduta in legno, con struttura portante e supporti in lamiera
d’acciaio. Possono essere installate in composizioni combinandole con gli altri elementi della collezione. Finitura in Acciaio
Cor-Ten e legno di Larice 45° Fissaggio: Predisposizione per tasselli o Cementazione. Compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duemilacinquecentosessantaotto/11)

Fornitura e posa in opera di Attrezzatura FITNESS:ROWING TRAINER — HOLZHOF STILUM

L'allenatore di canottaggio rafforza i muscoli flessori e quelli delle spalle, in particolare i gruppi muscolari posteriori. Poiché
devi stabilizzare il tuo corpo senza schienale, anche i muscoli del tuo tronco saranno rafforzati. Dim: lunghezza: 163 cm -
larghezza: 84 cm - altezza: 130 cm

euro (quattordicimilaottocentoventicinque/56)

Onere aggiuntivo per ciascun pezzo speciale da inserire nella nuova recinzione costiutuito da un tronchetto di barra fi 16 mm
con la lavorazione in punta come da elaborato grafico allegato all'OdS 6 del 14.06.2024.
euro (tre/60)

Cabina prefabbricata monoblocco in c.a. tipo box medio misure utili interne in pianta m 4,00x4,00, spessore pareti e soletta di
copertura cm 12, base costituita da platea in c.a. d ... i. Completa di porta di accesso in ferro dimensioni cm 0.90*2.10 - Locale
per alloggio quadri e accessoristica elettrica

euro (venticinquemila/00)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale ecocompatibile stabilizzante e consolidante dei terreni ideale per la
realizzazione di percorsi pedonali Tipo Levostab 99 ht 10 cm, sono compresi l'esecuzione dello stabilizzante , la fresatura a
secco del terreno/stabilizzante, l'aggiunta d'acqua necessaria come riportato nelle prove di laboratorio, la fresatura per la
distribuire correttamente l'acqua nello strato stabilizzante, sagomatura e rullatura finale per la perfetta planarita del percorno e
ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (sessanta/02)

Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW - CITY DESIGN. Collezione di panchine dalla
linea sinuosa, in versione con schienale basso. Le panche della collezione sono composte da doghe in legno duro o pino termo-
trattato fissate ai supporti in lamiera d’acciaio e centine sagomate al laser. A rinforzare la panca ci sono ulteriori profili sagomati
in lamiera d’acciaio, avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere.
Tutta la viteria ¢ in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (tremilacinquecentoottantadue/94)

Fornitura e posa in opera di seduta tipo o equivalente SEDUTA POLIVALENTE STONE -S/M/L- METALCO. Seduta
polivalente di forma libera, alleggerita all’interno, in Ultra High Performance Concrete (UHPC). Le finiture disponibili sono
ALFA per I’Ultra High Performance Concrete (UHPC). Fissaggio: Appoggio con piedini o Cementazione con barre filettate.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (ottomilatrecentocinque/14)

Fornitura e posa in opera di cestino tipo o equivalente CESTINO YES - METALCO. Cestino per raccolta rifiuti differenziati
con ante personalizzate con iscrizione forata su lamiera del materiale di scarto, con posacenere. Dim. 460mm x 393mm - H=
1125/860mm Cestino quadrangolare realizzato in acciaio corten di grosso spessore, con coperchio inclinato a 45° e pareti
laterali, di cui una apribile con serratura a scatto. Le pareti laterali sono in acciaio corten. Le pareti laterali avranno iscrizione
con lavorazione laser del materiale di rifiuto da inserire ( Carta, Plastica, Vetro, Indifferenziato). 100 LT. FISSAGGIO:
PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (duemiladuecentoottantadue/52)

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

m2

cadauno

cadauno

cadauno

7°065,91

175°000,00

2'568,11

14'825,56

3,60

25°000,00

60,02

3'582,94

8'305,14

27282,52
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Nr. 172 Fornitura e posa in opera di fontana tipo o equivalente FONTANA FUENTE DOG - METALCO. fontanina in corten con
NP_ED.09 |doppio rubinetto. Dimensioni: 295x890x990 mm - 29 kg Fontana costituita da una struttura ellittica in lamiera d’acciaio con

doppio rubinetto in ottone cromato a pulsante con molla di ritorno, uno con ciotola in Inox per gli animali, I’altro con vasca

rettangolare. Quest’ultima ¢ dotata di due tubi di scarico con sistema troppo-pieno e di una caditoia asportabile per consentirne

la pulizia. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (duemilacinquecentosettantatre/47) cadauno 2°573,47
Nr. 173 Fornitura e posa in opera di struttura per fiteness tipo o equivalente STREET WORKOUT CALISTHENICS FULL-
NP_ED.11 |HOLZHOF. Struttura completa XSP460 CALISTHENICS STREET WORKOUT MULTI-ESERCIZIO COMPOSTO DA:

- montanti tubolari in lega di alluminio EN A W - 6060 a sezione circolare, verniciato con vernici a polveri termoindurenti RAL

7016 diam. 12

- barre tubolari in acciaio inox

- Pannelli sagomati in polietilene colorato

- calotte di copertura in pvc

- agganci in polietilene a stampo rotazionale

- kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici

- a cementare

Struttura realizzata in conformita alle normative UNI EN 1176 : 2018

PRODOTTO RISPONDENTE AI C.A.M. Criteri Ambientali Minimi vedi DM 5/2/2015

Elementi fissati con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

euro (trentaquattromilaseicentonovantauno/36) cadauno 34°691,36
Nr. 174 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: SPECCHIO ANTIGRAVITA’ - MODO.
NP_ED.12  |Specifiche Tecniche

* Altezza fuori terra: 200 cm

* Profondita: 5 cm

* Lunghezza: 96 cm

* Peso: 90 kg

* Area di sicurezza: 12 mq

* Altezza di caduta: 0 cm

« Eta consigliata

* 3+

Una superficie specchiante come tante altre che ci attorniano nella nostra realtd quotidiana. Qui pero possiamo giocare,

trasformarci, sollevarci da terra. E non ¢ tutto: possiamo anche capire perché questo ¢ possibile e familiarizzare con la proprieta

di riflessione della luce. Struttura in tubolare da mm. 40x40 di acciaio inox AISI 304, pannelli riflettenti in acciaio inox AISI

304 con finitura a specchio, spessore mm. 2. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato.

Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (settemilatrecentoventisei/57) cadauno 7°326,57
Nr. 175 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: NON PERDERE IL FILO CON 3 FILI -
NP_ED.13 |MODO.

Specifiche Tecniche

* Altezza fuori terra: 62 - 142 -148 cm

* Profondita: 116 - 161 - 116 cm

* Lunghezza: 306 - 274 - 306 cm

* Peso: 305 kg

* Area di sicurezza: 66 mq

* Altezza di caduta: 0 cm

« Eta consigliata: 6+

Un gioco costituito da una serie di tubi colorati, con altezze diverse, appositamente studiato per stimolare il bambino a

completare il percorso acquisendo cosi maggiore manualitd. La sua particolare composizione permette di accedervi a tutti i

bambini, abili e diversamente abili, andando ad influire positivamente sull'aggregazione sociale. Sistema di fissaggio: Piastra di

base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (ventiunomilaquarantadue/19) cadauno 21°042,19
Nr. 176 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI DIVERTIMENTO: PALESTRA ESAGONALE
NP_ED.14 | XCPE10ROB- HOLZHOF.

- pali in legno robinia, diametro cm 12/13

- rete d’arrampicata a trefoli

- corda d’arrampicata a trefoli

- coppia anelli acciaio inox rivestito con catena e grilli girevoli

- pertica in tubolare inox mm 40

- kit bulloneria zincata

Struttura realizzata in conformita alle normative UNI EN 1176:2018. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al

plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (seimilacentoottantaquattro/76) cadauno 6°184,76
Nr. 177 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Rotation trainer- HOLZHOF STILUM
NP_ED.15 |1l Rotation Trainer fornisce un metodo di allenamento completo esercitando anche lintero sistema muscolare della parte

superiore del corpo e delle cosce. In particolare vengono affrontati i gruppi muscolari addominali laterali. A seconda di quali
muscoli si desidera che rispondano all'esercizio di rotazione, ¢ possibile scegliere un numero corrispondente di pesi, che
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vengono poi spinti verso 'alto lungo un binario ascendente.

euro (quattordicimilaottocentoventicinque/S6) cadauno 14825,56
Nr. 178 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA COBRA CR - METALCO Moduli dalla collezione Cobra
NP_ED.16 |costituiti da panchine curve senza schienale, costituiti da una seduta in legno, con struttura portante e supporti in lamiera

d’acciaio. Possono essere installate in composizioni combinandole con gli altri elementi della collezione. Finitura in Acciaio

Cor-Ten e legno di Larice 45° Fissaggio: Predisposizione per tasselli o Cementazione. Compreso ogni onere e magistero per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (duemilatrecentootto/79) cadauno 2°308,79
Nr. 179 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente « GIOCHI SCIENZA: VOCI D’ARIA - MODO :
NP_ED.17 |Specifiche Tecniche

* Altezza fuori terra: 215 cm

* Profondita: 157 cm

* Lunghezza: 366 cm

* Peso: 115 kg

* Area di sicurezza: 32 mq

* Altezza di caduta: 0 cm

« Eta consigliata ; 6+

Materiali - Acciaio inox AISI 304. Usando le pompe ¢ possibile spingere l'aria attraverso i tubi e sentire i suoni delle note.

Possiamo dunque scoprire come funzionano le note musicali e divertirci a “fare concerti” con gli amici. Struttura portante

costituita da tubo in acciaio inox AISI 304 @ mm. 60. Elementi soffianti a pompa su tubolare in acciaio inox AISI 304 @ mm.

76, collegati a tubolari di emissione suono @ mm. 30 con fischietto ed elemento conico @ mm. 270 nella parte terminale.

Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (ventiquattromilasettecentonovantatre/23) cadauno 24793,23
Nr. 180 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI DIVERTIMENTO: COMPOSIZIONE TRE TORRI
NP_ED.18 |ROBINIA XRM300- HOLZHOF.

PERCORSO EQUILIBRIO E AVVENTURA COUNTRY ROBINIA XRG05 COMPOSTO DI:

- pali in legno di robinia, diametro cm 18/20 e cm 14/16

- sfere in legno robinia

- corda Herkules, diametro mm 16 ¢ 20

- corda per camminare mm 14x14

- rete superiore per palestra ottagonale in robinia

- rampa e ponte in robinia

- rete laterale

Struttura realizzata in conformita alle normative UNI EN 1176:2018

Sistema di fissaggio: plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (trentaunomilacentoventiotto/80) cadauno 31'128,80
Nr. 181 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Fitness bike- HOLZHOF STILUM.
NP_ED.19 |Bici da fitness tipo stilum:

» Material: Stainless steel

« Item No.: 551011401

* Equipment dimensions: 1760 x 800 x 1940 mm

* Maximum height of fall: 1400 mm

» Minimum space: 3800 x 4750 mm

« Safety surfacing area: 18,05 m?

* Required safety slabs: 20,00 m?

» Recommended surface material: synth. impact protection (e.g. Stilum safety slabs), grass

« Safety: DIN EN 16630

* Minimum height: from 1.40 m

Sistema di fissaggio: plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (diciannovemilasessantaquattro/50) cadauno 19°064,50
Nr. 182 Fornitura e posa in opera dei pali per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.01 completamento. Proiettore con palo tipo o equivalente OMIKRON PRO POLE-CARIBONI GROUP. La voce ¢ comprensiva di

plinto in cls, di scavo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto

30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (millenovecentotrentaotto/00) cadauno 17938,00
Nr. 183 Fornitura e posa in opera lampada per pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.02 completamento. Proiettore con palo tipo o equivalente MAXXI POPPY 01 - VIABBIZUNO. Apparecchio di illuminazione da

terra per esterni IP65 costituito da un diffusore realizzato in vetroresina fissato ad un palo in acciaio verniciato a polvere, da

ancorare ad apposito tirafondo in acciaio h.535mm. ModellO maxxi poppy 01 con sezione ellittica 1800x2050mm, altezza fuori

terra di 4350mm, cablato con sorgente elettronica 3000K 69,7W, 9633Im. La voce ¢ comprensiva di plinto in cls, di scavo, la

sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il

chiusino. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (dodicimilanovecentoquarantadue/49) cadauno 12°942,49
Nr. 184 Fornitura e posa in opera di proiettori per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.04 completamento. Proiettore con palo tipo o equivalente PROIETTORE: DROP 6 - DIAMANTE LIGHTNING. La voce ¢

comprensiva di plinto in cls, di scavo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del
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terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (milleundici/44) cadauno 1'011,44
Nr. 185 Fornitura di Grevillea robusta, circ. tronco 18/20 cm
NP_VAR.04 |Comprende la fornitura di esemplare di Grevillea robusta di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 18/20 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (ottocentoquattro/75) cadauno 804,75
Nr. 186 Fornitura di Schinus molle - circ. 16/18
NP_VAR.05 |Comprende la fornitura di esemplare di Schinus molle di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 16/18 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (cinquecentosettantanove/81) cadauno 579,81
Nr. 187 Fornitura di Jacaranda mimosifolia - circ. 20/25
NP_VAR.06 |Comprende la fornitura di esemplare di Jacaranda mimosifolia di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 20/25 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (ottocentoottantacinque/23) cadauno 885,23
Nr. 188 Fornitura di Melia azedarach - circ. 18/20
NP_VAR.07 |Comprende la fornitura di esemplare di Melia azedarach di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 18/20 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (cinquecentotrentacinque/19) cadauno 535,19
Nr. 189 Fornitura di Ceratonia siliqua - circ. cm14/16
NP_VAR.08 |Comprende la fornitura di esemplare di Ceratonia siliqua di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 14/16 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (cinquecentosettantadue/35) cadauno 572,35
Nr. 190 Fornitura di Liquidambar styraciflua - circ. cm 18/20
NP_VAR.09 |Comprende la fornitura di esemplare di Liquidambar styraciflua di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 18/20 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (settecentocinquantasette/37) cadauno 757,37
Nr. 191 Fornitura di Acacia dealbata - Circ. cm 18/20
NP_VAR.10 |Comprende la fornitura di esemplare di Acacia dealbatadi prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), con

circonferenza del tronco di 18/20 c¢m, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di

ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e

all’impiego di attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (duecentoquarantauno/43) cadauno 241,43
Nr. 192 Fornitura di Cupressus sempervirens "Bolgheri" - h. mt 3,50/4,00
NP_VAR.11 |Comprende la fornitura di esemplare di Cupressus sempervirens "Bolgheri" prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), h.mt.3,50/4,00, in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto ¢ all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (seicentocinquantaotto/88) cadauno 658,88
Nr. 193 Fornitura di Emerus major - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.12 |Comprende la fornitura di esemplare di Emerus major - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (trenta/45) cadauno 30,45
Nr. 194 Fornitura di Pistacia lentiscus - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.13 |Comprende la fornitura di esemplare di Pistacia lentiscus - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.

euro (quarantasei/98) cadauno 46,98
Nr. 195 Fornitura di Viburum tinus - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
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NP_VAR.14 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburum tinus - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e¢ in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (trentatre/07) cadauno 33,07
Nr. 196 Fornitura di Abelia grandiflora - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP _VAR.15 |Comprende la fornitura di esemplare di Abelia grandiflora - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (trentacinque/96) cadauno 35,96
Nr. 197 Fornitura di Arbutus unedo - clt 9/10; h. mt 0,80/1,00
NP_VAR.16 |Comprende la fornitura di esemplare di Arbutus unedo - clt 9/10; h. mt 0,80/1,00 di prima scelta vivaistica, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (trentacinque/96) cadauno 35,96
Nr. 198 Fornitura di Viburnum opulus - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.17 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburnum opulus - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (trentasette/71) cadauno 37,71
Nr. 199 Fornitura di Buddleia davidii - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.18 |Comprende la fornitura di esemplare di Buddleia davidii - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.

euro (trentanove/16) cadauno 39,16
Nr. 200 Fornitura di Hibiscus syriacus var. - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.19 |Comprende la fornitura di esemplare di Hibiscus syriacus vari - clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.

euro (trentanove/44) cadauno 39,44
Nr. 201 Fornitura di Citus salvifolius e spp. - clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.20 |Comprende la fornitura di esemplare di Citus salvifolius e spp- clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.

euro (quarantasei/98) cadauno 46,98
Nr. 202 Fornitura di Forsythia intermedia- clt 9/10; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.21 |Comprende la fornitura di esemplare di Forsythia intermedia- clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.

euro (trenta/45) cadauno 30,45
Nr. 203 Fornitura di Syringa vulgaris- clt 9; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.22 |Comprende la fornitura di esemplare di Syringa vulgaris- clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (quindici/08) cadauno 15,08
Nr. 204 Fornitura di Chimonanthus praecox- clt 9; h. mt 0,60/0,80
NP_VAR.23 |Comprende la fornitura di esemplare di Chimonanthus praecox- clt 9/10 di prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (trentatre/77) cadauno 33,77
Nr. 205 Fornitura di Raphiolepis umbellata clt 3
NP_VAR.24 |Comprende la fornitura di esemplare di Raphiolepis umbellata clt 3 di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono
compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la
consegna a pi¢ d’opera.

COMMITTENTE: Comune di Latina




pag. 18

Num.Ord. , unid | pREZZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (quindici/07) cadauno 15,07
Nr. 206 Fornitura di Raphiolepis indica clt 3
NP_VAR.25 |Comprende la fornitura di esemplare di Raphiolepis indica clt 3 di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla

o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi

nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

a pie d’opera.

euro (quindici/07) cadauno 15,07
Nr. 207 Fornitura di Hebe x franciscana "Variegata"- clt 3
NP_VAR.26 |Comprende la fornitura di esemplare di Hebe x franciscana "Variegata"- clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pie d’opera.

euro (dieci/73) cadauno 10,73
Nr. 208 Fornitura di Hebe hybrida "Nana"- clt 3
NP_VAR.27 |Comprende la fornitura di esemplare di Hebe hybrida "Nana"- clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (dieci/73) cadauno 10,73
Nr. 209 Fornitura di Cotoneaster horizontalis- clt 3
NP_VAR.28 |Comprende la fornitura di esemplare di Cotoneaster horizontalis- clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso),

in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (sette/84) cadauno 7,84
Nr. 210 Fornitura di Cotoneaster microphyllus - clt 2
NP_VAR.29 |Comprende la fornitura di esemplare di Cotoneaster microphyllus - clt 2, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pie d’opera.

euro (sette/84) cadauno 7,84
Nr. 211 Fornitura di Cotoneaster dammeri - clt 2
NP_VAR.30 |Comprende la fornitura di esemplare di Cotoneaster dammeri - clt 2, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (sette/84) cadauno 7,84
Nr. 212 Fornitura di Lantana camara "Nana" mix - clt 3
NP_VAR.31 |Comprende la fornitura di esemplare di Lantana camara "Nana" mix - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (diciotto/86) cadauno 18,86
Nr. 213 Fornitura di Lantana sellowiana - clt 3
NP_VAR.32 |Comprende la fornitura di esemplare di Lantana sellowiana - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (diciotto/85) cadauno 18,85
Nr. 214 Fornitura di Hypericum frondosum "Sunburst"- clt 3
NP_VAR.33 |Comprende la fornitura di esemplare di Hypericum frondosum "Sunburst"- clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (diciotto/86) cadauno 18,86
Nr. 215 Fornitura di Hypericum x moserianum "Tricolor" - clt 3
NP_VAR.34 |Comprende la fornitura di esemplare di Hypericum x moserianum "Tricolor" - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto ¢ all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (tredici/35) cadauno 13,35
Nr. 216 Fornitura di Hypericum calycinum clt>0.5
NP_VAR.35 |Comprende la fornitura di esemplare di Hypericum calycinum clt>0.5, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso),
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in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (tre/20) cadauno 3,20
Nr. 217 Fornitura di Escallonia hybrida cv. bianca - clt 3
NP_VAR.36 |Comprende la fornitura di esemplare di Escallonia hybrida cv. bianca - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (tredici/64) cadauno 13,64
Nr. 218 Fornitura di Escallonia hybrida cv. rosa - clt 3
NP_VAR.37 |Comprende la fornitura di esemplare di Escallonia hybrida cv. rosa - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pié d’opera.

euro (tredici/64) cadauno 13,64
Nr. 219 Fornitura di Escallonia hybrida cv. rossa - clt 3
NP_VAR.38 |Comprende la fornitura di esemplare di Escallonia hybrida cv. rossa - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (tredici/64) cadauno 13,64
Nr. 220 Fornitura di Pittosporum tenuifolium- clt 3
NP_VAR.39 |Comprende la fornitura di esemplare di Pittosporum tenuifolium- clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso),

in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (diciassette/26) cadauno 17,26
Nr. 221 Fornitura di Pittosporum tobira "Nanum"- clt 3
NP_VAR.40 |Comprende la fornitura di esemplare di Pittosporum tobira "Nanum"- clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pié d’opera.

euro (sedici/24) cadauno 16,24
Nr. 222 Fornitura di Viburnnum opulus clt 3
NP_VAR.41 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburnnum opulus clt 3 , di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (quindici/07) cadauno 15,07
Nr. 223 Fornitura di Viburnum tinus - clt 3
NP_VAR.42 |Comprende la fornitura di esemplare di Viburnnum opulus clt 3 , di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (tredici/64) cadauno 13,64
Nr. 224 Fornitura di Salix alba - circ. 12/14
NP_VAR.43 |Comprende la fornitura di esemplare di Salix alba - circ. 12/14 prima scelta vivaistica, h. mt 0,60/0,80, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pie d’opera.

euro (duecentoquattro/45) cadauno 204,45
Nr. 225 Fornitura di Salix caprea- clt 9
NP_VAR.44 |Comprende la fornitura di esemplare di Salix caprea- clt 9 di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla o

contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi

nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

a pie d’opera.

euro (ventiotto/72) cadauno 28,72
Nr. 226 Fornitura di Pranus domestica - 2 anni clt 9
NP_VAR.45 |Comprende la fornitura di esemplare di Pranus domestica - 2 anni clt 9, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso),

in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (cinquantasei/55) cadauno 56,55
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Nr. 227 Fornitura e messa a dimora di Pranus spinosa - clt 9
NP_VAR.46 |Comprende la fornitura di esemplare di Pranus spinosa - clt 9, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla o

contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi

nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

a pie d’opera.

euro (trentaquattro/07) cadauno 34,07
Nr. 228 Fornitura di Cretaegus monogyna - clt 9
NP_VAR.47 |Comprende la fornitura di esemplare di Cretaecgus monogyna - clt 9, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (trentaquattro/07) cadauno 34,07
Nr. 229 Fornitura di Clerodendron tricotomum - circ. cm 06/08 clt. 18
NP _VAR.48 |Comprende la fornitura di esemplare di Clerodendron tricotomum - circ. cm 06/08 clt.18, di prima scelta vivaistica, allevato in

contenitore (vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o

difetti strutturali. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di

attrezzature necessari per la consegna a pie d’opera.

euro (centoundici/35) cadauno 111,35
Nr. 230 Fornitura di Ligustrum japonicum - arb.clt 9
NP_VAR.49 |Comprende la fornitura di esemplare di Ligustrum japonicum - arb.clt 9, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pie d’opera.

euro (trentasette/70) cadauno 37,70
Nr. 231 Fornitura di Alyssum saxatile clt>1
NP_VAR.50 |Comprende la fornitura di esemplare di i Alyssum saxatile clt>1 prima scelta vivaistica, h. mt 0,80/1,00, allevato in contenitore

(vaso), in zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari

per la consegna a pi¢ d’opera.

euro (dodici/33) cadauno 12,33
Nr. 232 Fornitura di Chrysanthemum spp.-clt>1
NP_VAR.51 |Comprende la fornitura di esemplare di Chrysanthemum spp.-clt>1, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (nove/42) cadauno 9,42
Nr. 233 Fornitura di Iberis umbellata - clt>0,5
NP_VAR.52 |Comprende la fornitura di esemplare di Iberis umbellata - clt>0,5, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (sette/25) cadauno 7,25
Nr. 234 Fornitura di Centranthus ruber clt >1
NP_VAR.53 |Comprende la fornitura di esemplare di Centranthus ruber clt >1, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in

zolla o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono

compresi nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la

consegna a pi¢ d’opera.

euro (nove/86) cadauno 9,86
Nr. 235 Fornitura di Weigelia florida clt 18
NP_VAR.54 |Comprende la fornitura di esemplare di Weigelia florida clt 18, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla

o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi

nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

a pié d’opera.

euro (settantauno/77) cadauno 71,77
Nr. 236 Fornitura di Verbena spp. clt 3
NP_VAR.55 |Comprende la fornitura di esemplare di Verbena spp. clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla o

contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi

nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

api¢ d’opera.

euro (diciotto/85) cadauno 18,85
Nr. 237 Fornitura e messa a dimora di Hebe andersonii - clt 3
NP_VAR.56 |Comprende la fornitura di esemplare di Hebe andersonii - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla

o contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi
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nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

a pi¢ d’opera.

euro (dieci/73) cadauno 10,73
Nr. 238 Fornitura e messa a dimora di Lavandula spp. - clt 3
NP_VAR.57 |Comprende la fornitura di esemplare di Lavandula spp. - clt 3, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore (vaso), in zolla o

contenitore, di forma ben conformata e in buono stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali. Sono compresi

nel prezzo tutti gli oneri relativi alla selezione, movimentazione, trasporto e all’impiego di attrezzature necessari per la consegna

a pié d’opera.

euro (sedici/53) cadauno 16,53
Nr. 239 Messa a dimora di alberi di foglia caduca circ. da 16 a 20 cm
NP_VAR.58 |Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, (esclusa fornitura) posti a pi¢ d'opera dall'impresa,

compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno

trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 1 di acqua, eventuale fornitura e

posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

euro (duecentotrentatre/30) cadauno 233,30
Nr. 240 Messa a dimora di alberi di foglia caduca circ. da 20 cm a 25 cm
NP_VAR.59 |Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, (esclusa fornitura) posti a pi¢ d’opera dall’impresa,

compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno

trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 1 di acqua, eventuale fornitura e

posa di tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm

euro (duecentosessantanove/86) cadauno 269,86
Nr. 241 Messa a dimora di alberi a portamento piramidale altezza da 3 a 4 metri
NP_VAR.60 Messa a dimora di alberi a portamento piramidale in area verde, (esclusa fornitura) posti a pi¢ d’opera dall’impresa, compreso

scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato,

legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 1 di acqua, eventuale fornitura e posa di

tubo dreno interrato per irrigazione: per piante di altezza da 3 a 4 metri

euro (duecentosessanta/30) cadauno 260,30
Nr. 242 Messa a dimora di specie arbustive nel Parco (esclusa fornitura) colla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20
NP_VAR.61 |1 di ammendante, la preparazione del terreno, I’impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 1. di acqua.

euro (venti/97) cadauno 20,97
Nr. 243 Messa arbusti tappezzanti
NP_VAR.62 |Messa a dimora degli arbusti tappezzanti nelle aiuole centrali densita di almeno 6 piante al mq compresa la fornitura di 30 1 di

ammendante per mgq, la preparazione del terreno, I’'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 I acqua al mq, fornitura, stesa e

fissaggio telo pacciamante, fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinoso e lapillo

euro (settantatre/93) cadauno 73,93
Nr. 244 Messa arbusti e tappezzanti
NP_VAR.63 |Messa a dimora degli arbusti e tappezzanti nell’area denominata “Giardino per le farfalle” densita di 3-6 piante al mq compresa

la fornitura di 30 1 di ammendante per mq, la preparazione del terreno, I'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 1 acqua al

mq.

euro (quarantaquattro/25) cadauno 44,25
Nr. 245 Fornitura e posa in opera di PANNELLO INFORMATIVO tipo o equivalente LEGGIO - METALCO : Pannello informativo
NP_VAR.64 |composto da una struttura in piatto d’acciaio e da un pannello in alluminio composito. Superficie espositiva 605x670 mm

personalizzabile con adesivi, scritte pre-spaziate o serigrafia. Compresa la posa per Cementazione o per tasselli. Compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Dimensioni: 700x370mm H= 1300mm. peso 42Kg. Colore

RAL 7015

euro (duemilacentosessantanove/09) cadauno 2'169,09
Nr. 246 Sistema di arredo mod. OMIKRON PRO POLE della Cariboni Group SPA composto da palo in acciaio zincato e verniciato e n.
NP_VAR.65 |3 proiettori mod. OMIKRON PRO in pressofusione di alluminio avente cablaggio 35 W LED - 4000 K cadauno. IP 66 - Classe

2.

euro (tremiladuecentoventitre/32) cadauno 37223,32
Nr. 247 Ristrutturazione ex Locale pompe per nuovo utilizzo come locale quadri elettrici, con rimozione deli serbatoi esistenti , carico e
NP_VAR.66 |trasporto a discarica degli stessi , rimozuiione infissi esistenti con loro sostituzione, rifacimento pavimentazione con sottostante

massetto, chiusura della bucatura della copertura con tavelloni e soletta in c.a con rete elettrosaldatata superioere ed

imépermeabilizzazione con doppio strato di guaina , rifacimento intonaci ammalorati interni ed esterni, pitturazioni del locale

con pittura da interni ed esterni.Compresa la fornitura e la posa in opera della nuova pompa sommersa per 1’impianto di

irrigazione, compresi i pezzi speciali e la tubazione necessaria all’allacciamento alla rete esistente, ed ogni altro occorrente per

dare I’opera finita a regola d’arte.

euro (venticinquemila/00) a corpo 25°000,00
Nr. 248 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW-D - CITY DESIGN. Collezione di panchine dalla
NP_VAR.67 |linea sinuosa, in versione piana singola o doppia. Le panche della collezione sono composte da doghe in legno duro o pino

termo-trattato fissate ai supporti in lamiera d’acciaio e centine sagomate al laser. A rinforzare la panca ci sono ulteriori profili
sagomati in lamiera d’acciaio, avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere
poliestere. Tutta la viteria ¢ in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici.
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Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (tremilacinquecentoquarantauno/20) cadauno 3'541,20
Nr. 249 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCA NEOBARCINO LISTONI IN MATERIALE TECNICO , La
NP_VAR.68 INEOBARCINO ¢ una panchina realizzata con telaio in ghisa sferoidale provvisto di braccioli, trattato con Ferrus, un processo

protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi

di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a

polvere di poliestere grigia martellinata. Le sei doghe di legno tropicale 110 x35 mm sono trattate con 3 mani della finitura

Lignus, un fungicida, insetticida e protettore idrorepellente. Viteria in acciaio inossidabile.

euro (novecentocinquantasei/67) cadauno 956,67
Nr. 250 Fornitura e posa in opera di Attrezzatura FITNESS: POWER BENCH — HOLZHOF STILUM
NP_VAR.69 |La panca allena i muscoli pettorali, delle braccia e delle spalle coinvolti nell’estensione orizzontale. Grazie al sistema di pesi

regolabili, Iintensita dell’esercizio puo essere facilmente modulata. Il corrimano si regola con una comoda leva a pedale. Dim:

lunghezza: 219 cm - larghezza: 168 cm - altezza: 174 cm

euro (ventiottomilaseicentouno/40) cadauno 28°601,40
Nr. 251 Ancoraggio alberi esistenti, operazioni di fornitura e messa in opera di n. 3 coppie di ancore per ogni albero di pino domestico
NP_VAR.70 |mediante la seguente procedura: Per ogni albero verranno posizionati 3 ancoraggi corrispondenti a 6 ancore su cui verranno

collegati e tensionati i cablaggi con fasce di tenuta. Ogni ancora e relativo cavo in acciaio una volta infissa nel terreno verra

collegata con un anello a triangolo in acciaio inserito nell’asola del cavo di acciaio su cui verra fatta scorrere una fettuccia in

poliestere da 50 mm (con carico di rottura di almeno 6000 kg/58,83 kN) in cui verra inserita una prima fibbia per lo scorrimento

della fettuccia, per portarla al tiraggio occorrente ¢ una seconda fibbia per evitare lo scorrimento e quindi evitare lo scioglimento.

Per garantire la tenuta verranno infine seguiti nei tratti finali del cablaggio delle fettucce dei nodi di sicurezza in prossimita delle

stesse fibbie. Costo per albero.

euro (tremilacinquecentoottantasette/57) a corpo 3'587,57
Nr. 252 Fornitura e posa di pezzi speciali in travertino, della lunghezza standard di ml 1.00 sezione cm 25*20 con lavorazione, della
NP_VAR.71 |parte bassa centrale, a "bocca di lupo" delle dimensione di cm 40*10, da posizionarsi in corrispondenza dei pozzetti di raccolta

delle acque meteoriche (questi computati a parte).

euro (cento/68) cadauno 100,68
Nr. 253 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50 cm
NP_VAR.72 |euro (otto/92) cad 8,92
Nr. 254 Chiusini carrabili in lamiera di acciaio 80/10" zincati a caldo, formati da un telaio in profilato a "L" 80*80*8 mm e da un
NP_VAR.73 |coperchio costituito dal un telaio in profili a "L" 80*80*8 mm completati da una lamiera spess. 80/10", il tutto zincato a caldo,

dato in opera pronto per ricevere l'impasto di Levostab 99 del tutto simile al resto delle pavimentazioni stradali del parco

euro (quattrocentoquindici/00) cad 415,00
Nr. 255 Fornitura e posa in opera di barriere antiradice e lavorazioni accessorie di potatura e disinfezione radicale.
NP_VAR.74 |euro (quarantadue/00) m 42,00
Nr. 256 Fornitura e messa a dimora di Cedrus deodara
NP_VAR.75 |Comprende la fornitura di esemplare di Cedrus deodara, di prima scelta vivaistica, allevato in contenitore o zolla, ben

conformato, con fusto diritto, chioma proporzionata e in ottimo stato fitosanitario, privo di ferite, patologie o difetti strutturali.

L’intervento include la preparazione del sito, lo scavo della buca, la posa in opera con eventuale tutoraggio, il riempimento con

terra vegetale e ammendanti se necessari, I’ancoraggio e la prima irrigazione di attecchimento. Sono compresi nel prezzo tutti gli

oneri relativi alla manodopera, al trasporto e all’impiego di attrezzature.

euro (milleduecentotrentasette/45) cadauno 1237,45
Nr. 257 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: ILLUSIONI OTTICHE ROTANTI 60 - MODO.
NP_VAR.76 |Specifiche Tecniche:

* Altezza fuori terra: 120 cm

* Lunghezza: 70 cm

* Larghezza: 40 cm

« Diametro disco: 60 cm

* Area di sicurezza: 9 mq

« Eta d’uso: 6+ anni

* Altezza di caduta: < 60 cm

« Peso totale: 180 kg (incluso plinto)

Grandi cerchi rotanti che confondono la nostra interpretazione della forma e creano una distorsione della realta: forme che

vibrano, colori che si fondono, spirali con effetti tridimensionali. Il gioco ¢ composto da un disco rotante in alluminio @ mm.

600, montato su colonna di sostegno in tubolare @ mm. 60 in acciaio inox AISI 304, con movimento rotatorio su cuscinetti ad

alta resistenza. Strumento che stimola la percezione visiva, I’esplorazione sensoriale e la curiosita scientifica nei bambini.

Sistema di fissaggio con piastra alla base, ancorata tramite tasselli.

Fornitura comprensiva di ogni onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

euro (tremilacinquecentoquarantauno/76) cadauno 3'541,76
Nr. 258 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: ALBERO DELLE VISIONI - MODO. Specifiche
NP_VAR.77 |Tecniche:

« Altezza fuori terra: 312 cm
* Lunghezza: 58 cm
* Profondita: 53 cm
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* Peso: 70 kg

* Area di sicurezza: 11 mq

* Altezza di caduta: 0 cm

« Eta d’uso: 6+ anni

Struttura ludico-scientifica composta da tre strumenti ottici: microscopio, telescopio e periscopio, che permettono ai bambini

di sperimentare e comprendere i limiti e le possibilita della vista umana. Gli oggetti vicini vengono ingranditi, quelli lontani

appaiono piu prossimi, mentre ¢ possibile osservare elementi normalmente fuori dal proprio campo visivo. L’attivita stimola

la curiosita, la scoperta e I’approccio scientifico all’osservazione.

Struttura in acciaio inox AISI 304 composta da tubolare @ mm. 200 con terminale saldato ad angolo retto (90°), completa di

visori ottici integrati e piano d’appoggio per 1’uso del microscopio. Il tutto progettato per garantire resistenza agli agenti

atmosferici e durata nel tempo.

Sistema di fissaggio a plinto interrato tramite piastra di base con tasselli ad espansione.

Fornitura comprensiva di ogni onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

euro (dodicimilasessantauno/53) Cal 12°061,53
Nr. 259 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: CERCHIO DELLA PIOGGIA - MODO.
NP_VAR.78 |Specifiche Tecniche:

* Altezza fuori terra: 167 cm

* Lunghezza: 123 cm

* Profondita: 60 cm

* Peso: 40 kg

* Area di sicurezza: 15 mq

* Altezza di caduta: 0 cm

Elemento ludico-sonoro a forma di timone navale che, azionato manualmente, produce suoni evocativi della natura: pioggia

leggera, acqua corrente, onde che lambiscono la riva. Un’esperienza sensoriale e immersiva che stimola I’udito e la curiosita

dei bambini.

Struttura portante in acciaio inox AISI 304, realizzata con tubolare @ mm. 60. Ruota in tubo circolare @ mm. 30, con

diametro @ mm. 1230, composta da barre interne incrociate @ mm. 60. Il meccanismo di rotazione ¢ montato su cuscinetti a

sfera per garantire fluidita e resistenza nel tempo.

Sistema di fissaggio tramite piastra di base ancorata con tasselli.

Fornitura comprensiva di ogni onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

euro (cinquemilaquattrocentoventisei/61) cadauno 57426,61
Nr. 260 Fornitura e posa in opera di cippi in travertino romano classico
NP_VAR.79 |Fornitura e posa in opera di n. 4 cippi realizzati in travertino romano classico a poro aperto, dimensioni 40x40 cm con altezza

pari a 50 cm. I cippi saranno sagomati e finiti a mano, posizionati in opera su fondazione o basamento idoneo da realizzarsi a

cura dell’impresa, compreso ogni onere per il trasporto, la movimentazione in cantiere, la messa in opera a piombo e la

sigillatura ove necessaria. Escluse eventuali catenelle o ganci di collegamento, da valutare in corso d'opera e da computare

separatamente.

11 prezzo si intende comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

euro (cinquecentotrentauno/50) cadauno 531,50
Nr. 261 Interventi di manutenzione straordinaria su Monumento ai Caduti di tutte le guerre: Intervento a corpo comprendente tutte le
NP_VAR.80 |operazioni necessarie per la manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, eseguite secondo criteri di

conservazione e restauro dei materiali lapidei, comprendente: - Esecuzione di campionature per la selezione della malta di

reintegrazione e dei metodi di pulitura piu idonei; - Rimozione preliminare dei depositi superficiali (coerenti e incoerenti) con

tensioattivi a base chelante e biocida, spazzole morbide e acqua nebulizzata a bassa pressione; - Rimozione meccanica

localizzata di interventi precedenti non idonei e che hanno perso la loro funzione conservativa o estetica con mezzi manuali

(bisturi, carte abrasive microtrapano); - Pulitura meccanica ad azione controllata ¢ con solventi ad azione chimico-fisica applicati

con

spazzolini leggeri o con metodo ad impacco per la disinfezione e rimozione di depositi coerenti, croste nere e incrostazioni (solo

fontana in marmo - esclusa vasca impermeabilizzata); - Pulizia del marciapiede perimetrale con monospazzola elettrica e

tensioattivo anionico; - Trattamenti antivegetativi e biocidi per I’eliminazione di muschi, licheni e piante infestanti ( 1/2 cicli); -

Reincollaggio di frammenti distaccati in travertino mediante resina bicomponente ad alta resistenza; - Lucidatura del monolite in

granito rosso di Assuan con smontaggio e rimontaggio delle lettere ¢ uso di lucidatrici meccaniche verticali; - Ripristino delle

stuccature nei giunti del monolite e nei bassorilievi in basaltina, previa prova colore; - Protezione superficiale con sostanze

removibili e idonee applicate fino a rifiuto ad azione antiscritta. Inclusi inoltre i seguenti interventi su n. 2 basamenti per sculture

in travertino: - spolveratura dei bronzi; pulitura con tensioattivo ad azione chelante e biocida della superficie in marmo previa

protezione delle parti metalliche per garantire la protezione della patina naturale; eventuale stuccatura previa prova di colore con

malte idonee; applicazione di protettivo antiscritta.

euro (ventiunomilacinquecento/00) a corpo 21°500,00
Nr. 262 ANALISI PREZZO A CORPO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI PANNELLI PUBBLICITARI POSTI
NP_VAR.81 |ALL'INTERNO DELL PERIMETRO DEL PARCO, NEL RETRO DEL CENTRO TENNIS CLUB E ADIACENTI

ALL'INCROCIO TRA VIA FILZI E VIALE DELLO STATUTO. I PANNELLI METALLICI, IL PRIMO DELLE
DIMENSIONI COMPLESSIVE TI MT 12,40*3,20 ED IL SECONDO DI MT 6,20%*3,20, SONO COMPOSTI DA SINGOLE
PIASTRE IN ACCIAIO SENZDMIR DELLO SPESSORE DI 30/10" DELLE DIMENSIONI DI MT 3*2, RINFORZATI
POSTERIORMENTE DA UNO SCATOLARE 50*50*2 MM, OLTRE CHE DA N° 2 "OMEGA" DELLA SEZIONE DI MM
80*35*2 + UNA ULTERIORE "OMEGA" DELLA SEZIONE DI MM 120*35*2. SULLE DUE "OMEGA" SONO
SOLIDARIZZATI 2 SCATOLARI 50*50*2 MM, FISSATI SU MONTANTI IN IPE 120 DELLA LUNGHEZZA FUORI
TERRA DIMT 6,00 (N° 5 IPE PER IL PANNELLO 12,40*3,20, N° 3 IPE 120 PER IL PANNELLO DA MT 6,20*3,20) CHE
COSTITUISCONO IL SUPPORTO DEI PANNELLI STESSL IL PESO COMPLESSIVO DELLA STRUTTURA COSI
COME DESCRITTA E' DI COMPLESSIVI KG 2.251,33 (= KG 1.475,32+776,01) - E' COMPRESA LA DEMOLIZIONE IL
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CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DEI PLINTI DI FONDAZIONE IN C.A. E QUANT'ALTRO NECESSITI PER
DARE L'OPERA COMPIUTA A REGOLA D'ARTE
euro (dodicimilanovecentotredici/02) a corpo 127913,02

Data,

11 Tecnico
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