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LEGENDA SEGNI GRAFICI

QUADRO ELETTRICO 42 | PUNTO LUCE A PARETE

SCATOLA DI DISTRIBUZIONE E

DERIVAZIONE (X) | PUNTO LUCE A SOFFITTO
INTERRUTTORE UNIPOLARE PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE
DEVIATORE UNIPOLARE =\ | ELETTROSERRATURA
INVERTITORE =98] | CRONOTERMOSTATO
PULSANTE PER RELE PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA A
PULSANTE CON TARGA PORTANOME 5 B A

PRESA 2P + T 10/16 A BIPASSO

INTERRUTTORE A TEMPO

PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO CON
INTERRUTTORE BIPOLARE

PUNTO ALIMENTAZIONE FAN-COILS

PRESA SCHUKO BIPASSO 2P + T10/16A

KIT DI EMERGENZA SU PLAFONIERA

PRESA 2P+T 10/16A (PRESA SCHUKO
BIPASSO) CON INTERRUTTORE BIPOLARE

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

PRESA TV

O

SUONERIA

PRESA TELEFONO

3
T

TUBO CORRUGATO O LISCIO A
PAVIMENTO ALIMENTAZIONE GENERALE

PRESA TRASMISSIONE DATI RJ45-cat.6 UTP

TUBO CORRUGATO O LISCIO @ VARI

ZONE COMUNI

PRESA SATELLITARE
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CAVIDOTTO VEDI

PARTICOLARE
PER ALIMENTAZIONE DELLE

LUCI ESTERNE VEDI

COLLEGAMENTI.

TRECCIA DI RAME NODA sez. 3%5 mmgq

INTERRATA (min. 50 cm POZZETTO C.AV. dim. 40x40x50

CON DISPERSORE DI ACCIAIO
RAMATO ¢18mm L=1500 mm

- [ 1)

CAVIDOTTO VEDI PARTICOLARE
PER ALIMENTAZIONE POZZO E
CANCELLO. PER IL POZZO
UTILIZZARE LO STESSO
CAVIDOTTO DELLE LUCI
ESTERNE.

POZZETTO in resina.

&

% dim. 30x30x30

Particolare TIPO
base palo luce e pozzetto

A Alloggiamento palo luce
B Tubo di plastica diam. mm. 100
C  Pozzetto 30x30x30 cm
D Calcestruzzo
£ Tubo di protezione mm 40
F Coperchio pozzetto
G Palo in policarbonato
H fuori terra ml. 3.00 interrato ml. 0.40
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Sezione A-A

RIVELATORE DI PRESENZA PER LUCI
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GLOBO IN POLICARBONATO @40 cm IP55 CLASSE Il
PER ILLUMINAZIONE ZONA A VERDE COMPLETA DI
COMPONENTI DI ACCENSIONE, LAMPADA LED DA 40W.

SUPALOH=3M.

PULSANTIERE ESTERNA VIDEOCITOFONO

VIDEOCITOFONO DI ALLOGGIO

POZZETTO ROMPITRATTA E COLLEGAMENTI
ELETTRICI DELLE LUCI, CONCELLO E POZZO

NOTA PER IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE (CLASSE DI PRESTAZIONE Cca-s1b, d1, a1)

OVE NON SPECIFICATO:

TUBAZIONI TIPO:
—PVC RIGIDO SERIE PESANTE
ANTIFIAMMA CON PROVA FILO

INCANDESCENTE 850°C IMPIANTI A VISTA.

—PVC FLESSIBILE SERIE PESANTE
IMPIANTI INCASSATI

—ACCIAIO ZINCATO FILETTABILE IMPIANTI
ESTERNI

RICHIEDENTI ADEGUATA PROTEZIONE
MECCANICA

CONDUTTORI TIPO:

—NO7V/K IMPIANTI IN TUBAZIONI
PVC(DERIVAZIONI)

—FG160M16 e/o FG17 IMPIANTI IN
CANALE METALLICO

—SEZIONE MINIMA AMMESSA 1,5 mmg

DERIVAZIONI DA DORSALI TIPO:
—PUNTI LUCE CON TUBAZIONI e/o
GUAINA IN PVC  @16mm, CONDUTTORE
FG160R16. 3(1X1,5)mmq e/o CAVO
FG160M16 3X1,5mmq

—PUNTI PRESE CON TUBAZIONI e/o

GUAINA IN PVC @20mm, CONDUTTORE
FG160R16 SEZ. 3(1X2,5)mmq e/o

CAVO FG160M16 3X2,5mmq

—QUADRETTI PRESE CEE CIVILE
TUBAZIONI MINIMO 232 CONDUTTORE
FG160R16 sez. 5(1X6)mmgq

E CAVO FG180M16 5X6mmgq

—QUADRETTI PRESE SERIE CIVILE CON
TUBAZIONI  PVC 220mm. CONDUTTORE
FG1B80R16 sez. 3(1X4)mmq

PER OGNI SETTORE DI ALIMENTAZIONE
e/o CAVO FG160M16 3X4mmq

—COLLEGAMENTO CORPI ILLUMINANTI
LUCE NORMALE E PRIVILEGGIATA DA
ESEGUIRSI CON CAVO TIPO FG180M16
3X1,5mmqg

—COLLEGAMENTO CORPI ILLUMINANTI DI
EMERGENZA PLAFONIERE, FARETTI, U.S.
ALIMENTATE DA U.P.S. DERIVATE DA
DORSALE SECONDARIA ENTRO IDONEA
CASSETTA CON CAVO TIPO FG160M16
sez. 3X1,5bmmg POSATO IN IDONEA
TUBAZIONE e/o0 GUAINA IN PVC
220mm.

GESTIONE LAMPADE

—CAVO sez. 3X1,5mmgq SCHERMATO
PER BUS

GESTIONE INTERFACCE

—CAVO sez. 5X1,5mmg SCHERMATO
PER BUS

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA:
TUTTI | CIRCUITI PROVENIENTI
DALLA SEZIONE U.P.S. SICUREZZA
PER L'ALIMENTAZIONE DELLE
LAMPADE (SOLO SICUREZZA)
DOVRANNO ESSERE COLLEGATE
MEDIANTE CAVO FG160M16 e/o
FG17 CPR UE 305/11 RESISTENTI
AL FUOCO PER 3 ORE

PER SEZIONE CONDUTTORI
CIRCUITI DORSALI LUCE/F.M. VEDI
TAVOLE DI PROGETTO

PER NUMERAZIONE QUADRI
ELETTRICI VEDI SCHEMA
ALTIMETRICO A BLOCCHI

IDENTIFICAZIONE CIRCUITI:

PER ZONE DI COMPETENZA DI
ALIMENTAZIONE DEI QUADRI
ELETTRICI VEDI ELABORATO

IDENTIFICAZIONE DEI COLORI:
CONDUTTORE DI TERRA — GIALLO
VERDE

CONDUTTORE NEUTRO — AZZURRO
CONDUTTORE DI FASE —
MARRONE, NERO, GRIGIO

NON SONO AMMESSE GIUNZIONI
NELLE SCATOLE PORTA FRUTTI E
NEI' CORPI' ILLUMINANTI

E' VIETATO L'USO DEL NASTRO
ISOLANTE PER QUALSIASI UTILIZZO

NELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE |
CONDUTTORI DELLO STESSO
SETTORE E CIRCUITO DEVONO
ESSERE FISSATI CON FASCETTE E
LE DERIVAZIONI DEVONO ESSERE
ESEGUITE CON MORSETTI A
MANTELLO.

IL GRUPPO ELETTROGENO
(EVENTUALE)  ALIMENTERA’
L'U.P.S. E TUTTE LE UTENZE AD
ESSO COLLEGATE.

NEI VARl QUADRI ELETTRICI SIA
GENERALI CHE DI ZONA
VERRANNO INSTALLATI TELERUTTORI
ELETTRICI DI SCAMBIO GRUPPO
ELETTROGENO RETE ENEL, ATTI A
SUDDIVIDERE, COME
ALIMENTAZIONE, APPARECCHIATURE
CON CONTINUITA" DI ESERCIZIO E
QUELLE NORNALI.

PRESCRIZIONI' TECNICHE:

—LE DERIVAZONI ALLE MASSE METALLICHE DA COLLEGARE
E AGLI SPINOTTI DELLE PRESE ELETTRICHE VANNO
ESEGUITE CON CONDUTTORI ISOLATI IN GUAINA
GIALLO/VERDE DI SEZIONE PARI A QUELLA DI FASE PER
LE PRESE E DI SEZIONE PARI A 6 mmqg PER |

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALLI;

—EVITARE GIUNZIONI O CAVALLOTTI DA UN PUNTO

ALL'ALTRO;

—OGNI COMPONENTE (MASSA) DEVE ESSERE ATTESTATO
INDIVIDUALMENTE AL COLLETTORE E CHIARAMENTE

INDIVIDUABILE MEDIANTE:

1)COLLARINO NUMERATO E LEGENDA APPLICATA SUL

COPERCHIO DELLA CASSETTA

2)UNA TARGHETTA SU OGNI CONDUTTORE

NORME DI SICUREZZA:

TUTTE LE MASSE ESTRANEE DEVONO ESSERE COLLEGATE
AD UN CONDUTTORE DI EQUIPOTENZIALITA” LOCALE AVENTE
SEZIONE NON INFERIORE A 2,5 mmgqg SE E' PREVISTO DI
PROTEZIONE MECCANICA ¢ 4 mmg, SE NON PROTETTO.

NOTE TECNICHE

L'IMPIANTO ELETTRICO DEVE ESSERE ESEGUITO
SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DELLA NORMA

CEl 64—8 capitolo 37—-2012.

PER QUANTO RIGUARDA | CAVI ELETTRICI ESSI SONO

COSI DISTINTI IN BASE ALLA "CPR™

—CAVI PER ENERGIA FG160R16—-0,6/1kV

—CAVI PER SEGNALE HO5V-K/U

TUTTI | CAVI DEVONO ESSERE POSTI ENTRO
TUBAZIONE PROTETTIVA (TUBO PIEGHEVOLE)

E SFILABILI

SECONDO LA NORMA CElI 64—100/2 | TUBI PROTETTIVI

(Non propaganti la fiamma)
DEVONO AVERE | SEGUENTI COLORI:

NERO Impianto Elettrico, Automazione Domestica
VERDE Telefonico, TV, Trasmissione dati

BLU Video (Citofonica), Audio/video (Hi—Fi)
MARRONE Antintrusione Soccorso e allarmi tecnici

| cavi devono essere sfilabili nelle unita
immobiliari ad uso abitativo, qualunque sia il
loro livello, pertanto il diametro interno del
tubo d deve essere almeno 1,5 volte il
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei

cavi f con un minimo di 16 mm.

PLAFONIERA A LED 36 W 60x60
§| CON KIT DI LUCE DI SICUREZZA

PREDISPOSIZIONE MOTORE ELETTRICO PER
CANCELLO AUTOMATICO COMPLETO

LA POSIZIONE DEI CORPI DI COMANDO E DI UTILIZZO PARTICOLARE LAMPIONE PER ZONE ALL'ARMATURA
E' INDICATIVA, SI DEVE VERIFICARE IN LOCO LA A VERDE E PEDONALI (H = ml. 2,50) cavo NIW-K 3x1.5
POSIZIONE ESATTA; TUTTO IL MATERIALE IMPIEGATO INTERDISTANZA MASSIMA = ml. 10,00 4
PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO, DOVRA’ o
PORTARE IL MARCHIO DI QUALITA" CEE E FRANGILUCE IN ALLUMINIO -
CERTIFICAZIONE CHE NE DETERMINI LA COSTRUZIONE AVPAOA A LED LUCE g8 ¢
' < =] .
ﬁc%i?ﬁm%?%%o ESSERE DEL TIPO IN PVC BIANCA 40 W '7 i g ox g
! S \
AUTOESTINGUENTE E A SECONDA DEI CAS| GLOBO DIFFUSORE 400 mm g 3 |ReH 2
R‘NFORZATO' gBE\BC?\R‘gONATO 40 § z ' ‘ g
14 cm
LE PRINCIPALI NORME DA SEGUIRE PER LA el A 2 32 T T °
REALIZZAZIONE A REGOLA D'ARTE DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE ZONA A o S J =
ELETTRICI, SONO LE NORME CEl IN PARTICOLARE LA R Ny LA O T
NORMA CEI 64-8. ACCENSIONE, LAMPADA 250
E' DA RICORDARE IL RISPETTO DELLE COLORAZIONI DA 40 W.
E DELLE SEZIONI DEI CONDUTTORI PREVISTI DAL | PALO CIRCOLARE H=3,50 260
. IN POLICARBONATO
CALCOLO; @ gor?w ATTACCO PER GLOBO
POZZETTO DI ISPEZIONE
IN POLIPROPILENE BASAMENTO IN CLS
DIM.30x30x30 T
P 3 N

- xiBLOCCAGG\O CON SABBIA
4=, .5 COSTIPATA AD UMIDO
CAVO ENTRANTE E USCENTE

PER ALIMENTAZIONE PUNTO

LUCE, FG70R/1VK 3x1,5 mmq

TUBAZIONE  CORRUGATO DI TUBAZIONE COLLEGAMENTO

RACCORDO TRA POZZETTI PER POZZETTO E PALO LAMPIONE #40mm
ALLACCIAMENTO LINEE—#100 mm

LA POSIZIONE DEI CORPI DI COMANDO E DI UTILIZZO E’
INDICATIVA, SI DEVE VERIFICARE IN LOCO LA POSIZIONE
ESATTA;

TUTTO IL MATERIALE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'IMPIANTO, DOVRA® PORTARE IL MARCHIO DI QUALITA’
CEE E CERTIFICAZIONE CHE NE DETERMINI LA
COSTRUZIONE A REGOLA D’ARTE.

| CONDOTTI DEVONO ESSERE DEL TIPO IN PVC
AUTOESTINGUENTE E A SECONDA DEI CASI RINFORZATO;

LE PRINCIPALI NORME DA SEGUIRE PER LA
REALIZZAZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, SONO LE NORME CEl ED IN PARTICOLARE LA
NORMA CEI 64-8.

E' DA RICORDARE IL RISPETTO DELLE COLORAZIONI E
DELLE SEZIONI DEI CONDUTTORI PREVISTI DAL CALCOLO;

PARTICOLARE SCAVO SU TERRENO NORMA CEl 11-17
MATERIALE

T |
|
\ -/iﬁ)‘ RISULTA
0 \ QAN
\ { Nastro monitore
OL

cavidotto

0,
min 0,40 ! distanza di circa
0,

20 cm presenza

SABBIA O TERRA

SCIOLTA E VAGLIATA
SEZIONE ), J1

Tubazione in
corrugato 2100 mm

1L

PUNTAZZA

MISCELA ISOLANTE 2

ot i PARTIC.2
o PR MORSETTO DI
T BRONZO A LOSANGA
VEDI PART.2 :: . PICCHETTO IN_ACCIAIQ RAMATO A CALDO H 150 cm —e

SCHEMA TIPICO DEI' COLLEGAMENTI NEI POZZETTI
E DElI DISPERSORI DI TERRA

DIAM.12

VITE A BULLONE
MANICOTTG_CON /5 _D. >10MA
VIORSETTO .
VEDI _PART.1 |
— 1

PICCHETTO MASSICCIO | o
IN ACCIAIO  RAMATO

D T PARTIC.1

POZZETIO IN CLS 4Dx4Dx50 '
CON COPERCHIO ISPEZIONABILE
TERREND VEGETALE
T

MANICOTTO [

MORSETTO A “C"

PER COLLEGAMENTO TRA
“( PIV' CORDE DI RAME

L>1500

2
K S 2

CORDA IN RAME DA 35mmg

DISPERSORE DI MESSA A TERRA
oy PUNTA IN_ACCIAIO_\ |
FORGIATO
) T —
- I p — N

C
G

PULSANTE DI SGANCIO SOTTOVETRO IMPIANTO ELETTRICO

CARTELLI DI

SEGNALAZIONE ESTINTORE PORTATILE n'....

Nota: All'interno della
circonferenza dovrd
comparire il simbolo

IDRANTE n'....

del rilevatore. Vedere

tovole di progetto ATTACCO AUTOPOMPA \VF — UNI 70

(—ris=-D)|

USCITA DI EMERGENZA — ESTERNO CON LED
DA 18 W DI SICUREZZA

SEGNALAZIONI
LUMINOSE

USCITA DI EMERGENZA — DX/SX CON LED
DA 18 W DI SICUREZZA

USCITA DI EMERGENZA SCALA DISCENDENTE
CON LED 18W

BC
Impianto elettrico, elettronico,
di comunicazione

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Citofono Campanello = P. Ascensore | Telefono

:

{cm) (em) (em) (cm)
110-130 40-140 110-140 100-140

80
80
70
60
50
40
]

]

140 cm

Itre 18 cm

F\tre 18 cm-‘

Quote riferite al pavimento finito

Marrone

Lilla /

Viola

Distribuzione energi elettrica
(pofenzo, illuminazione,
movimentazione, ecc.)

Telefonico

Ricezione segnali TV

(Videoi)  Citofonico

Distribuzione audio/video (Hi—Fi)

Trasmissione dati

Sicurezza
(allarme intrusione/furto,
soccorso e allarmi tecnici)

Automazione domestica

PANN%LSL$O|SOLANTE TERMICO/ACUSTICO
POLICARBONATO TRASPARENTE comento Pariiand grigie, sesepplare ad uno
TRAVE PRINCIPALE strato di polls'lreng agspvtmsu i
A= 7] //f V4
SEZIONE A—-A
| |
| /A\ n T x |
‘ PROSPETTO ‘
NORD—-OVEST
‘ I n ‘
[T 11 [ [ [ [1 [1 [ [1 [ [ [ [ [ [ [1 [1 [1 [ [
SEZIONE B—B
‘ PROSPETTO ‘
NORD—EST
SEGNALAZIONI ANTINCENDIO Esempio di quote di installazione per apparecchi di comando,
N GENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO AUTRONICA Trante & corda prese di corrente, termostato, centralino e cassette di derivazione et Tinto L,
N AUTROPRIME BS-200 o n /e . .
3 SISTEMI DI SEGNALAZIONE Passacavo Aspiratore cappa dall'Unione europea COMUNE DI LATINA °. OO' ® ngenerAZ|one
O : ) o
&5 E IMPIANTO DI ALLARME. scaldabagno Tomostato NextGenerationEU LA CITTA DEI DIRITTI € ¢ ¢ Urbana
: SISTEMI DI SEGNALAZIONE: T § Senizie ambiente Y s e 7 i
N y . specchi
= -(D— RILEVELATORE DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO (*). L - g ﬁ@ Prese piano di
¢ 5 S jg . lavoro cucina .
SISTEMI DI SEGNALAZIONE: resa
= ‘@— E\TLTE‘ZELASK())-RE DI FUMO PUNTIFORME CON RIPETITORE 0 § 3 Comand luce N ' lavatrice ehu:d’?’ "
Y o~ o | —
z ~ o} I SH
S E LAMPADA DI ENERGENZA t © - T f @) © & Er Er =
< GRUPPO DI EMERGENZA ANTIPANICO A LED 3W — 1P22/40 = o o e £ © o -+ © 5
<Z( Q © O °© N < b 2 o
S = (@] B N - 2
L - SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO A © o Q ° o
T E@ 8 o @ 3 T T & 2
S 5 0 N < ?
%E PULSANTE DI EMERGENZA ALLARME INCENDIO P J i D | i
© ¥ Quote riferite al pavimento fin|
-
o
m
=
]
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RIQUALIFICAZIONE DELL
“EX SCUOLA MATERNA” di Via Milazzo
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA

Intervento di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione per nuova

destinazione a spazio di interesse pubblico
CUP B27H21001400006
PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1

PROGETTO ESECUTIVO LUGLIO 2023

Tavola EI03
IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA

Firmato digitalmente da

Progettisti FABIO SCALZI
Arch. Fabio Scalzi

N = SCALZI FABIO. = .
= Ordine Architetti di Latina
erialNumber =
TINIT-SCLFBA56H14L719P
e-mail = info@studioscalzi.it
cC=1IT

S

Dirigente del Servizio. Rup
Arch. Micol Ayuso

SERVIZIO DECORO, QUALITA’ URBANA E BELLEZZA. BENI COMUNI
Piazza del Popolo |, 04100 Latina (LT) _ servizio.decoro@comune.latina.it _ protocollo@pec.comune.latina.it
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