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PREMESSA 

Il presente elaborato riguarda la valutazione dell’importo economico relativo 

all’intervento denominato “ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO 

‘’FALCONE BORSELLINO’’. 

I prezzi unitari applicati sono stati desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della 

Regione Lazio Edizione 2023 approvato con Deliberazione del 14/04/2023 n.101, dal 

Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2023 approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023, e oltre a nuovi prezzi desunti mediante 

analisi riferiti ai costi attuali di mercato. 
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Nr. 1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/
A02.01.001.a mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie,

pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento
e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (quattro/46) mc 4,46

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo,
A02.01.003.a di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,

pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (tredici/42) mc 13,42

Nr. 3 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della
A02.01.008.a D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale

di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centosessantasette/97) mc 167,97

Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.03.001.a costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto

sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo
euro (tre/66) mc 3,66

Nr. 5 idem c.s. ...manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
A02.03.001.d oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (cinquantanove/58) mc 59,58

Nr. 6 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
A03.01.004.c protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di

recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
euro (duecentonovantaotto/16) mc 298,16

Nr. 7 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale
A03.01.004.d euro (trecentoquarantaquattro/02) mc 344,02

Nr. 8 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del
A03.02.005 materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/88) kg 0,88

Nr. 9 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
euro (trentasei/66) ton 36,66

Nr. 10 idem c.s. ...di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche
A03.03.005.b euro (tredici/05) ton 13,05

Nr. 11 idem c.s. ...di discarica. escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
A03.03.005.c euro (dieci/99) ton 10,99

Nr. 12 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A03.03.007.c attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
.01 attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di

quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali di risulta provenienti
da sfalci e potature a recupero
euro (centododici/91) ton 112,91

Nr. 13 idem c.s. ...soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici
A03.03.007.d CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5)
.01 euro (trentadue/62) ton 32,62

Nr. 14 idem c.s. ...soggetti autorizzati rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici
A03.03.007.f CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per rifiuti non pericolosi entro i limiti dell'allegato 4 del
.01 D.lgs 36/2003 tab 5

euro (centoottanta/64) ton 180,64

COMMITTENTE: Comune di Latina



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A03.03.007.l attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere

attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di
pavimentazione
euro (ventisette/10) ton 27,10

Nr. 16 idem c.s. ...soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a
A03.03.007.o recupero (R5)

euro (ventiquattro/84) ton 24,84

Nr. 17 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
1.a casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a

compressione C 8/10 - Rck 10 N/mmq
euro (centoottantacinque/99) mc 185,99

Nr. 18 idem c.s. ...compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq
A06.01.001.0 euro (centonovantauno/96) mc 191,96
1.b
Nr. 19 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30
A06.01.002.0 N/mmq
1.01.a euro (duecentodieci/70) mc 210,70

Nr. 20 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30
A06.01.002.0 N/mmq
2.01.a euro (duecentodiciassette/02) mc 217,02

Nr. 21 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

euro (due/75) kg 2,75

Nr. 22 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
A06.02.002 tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (due/79) kg 2,79

Nr. 23 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
euro (ventiotto/56) mq 28,56

Nr. 24 idem c.s. ...il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c euro (trentacinque/56) mq 35,56

Nr. 25 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
A12.01.004.a fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla

pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del
trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento
euro (trentaotto/92) mq 38,92

Nr. 26 Compenso per l’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq
A12.01.021 euro (cinque/84) mq 5,84

Nr. 27 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in
A17.02.001.b opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di

qualunque specie e successiva eguagliatura in cancelli
euro (nove/98) kg 9,98

Nr. 28 idem c.s. ...eguagliatura in ringhiere per balconi
A17.02.001.c euro (dieci/82) kg 10,82

Nr. 29 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
A17.02.015 zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto

finito secondo norma UNI-E-10147
euro (uno/30) kg 1,30

Nr. 30 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
A21.01.019 mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed

eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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euro (tredici/27) mq 13,27

Nr. 31 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido rispondente ai requisiti della EN 1504-7 con dispersione di
A21.01.020 polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la prima e la

seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate
euro (trentatre/48) mq 33,48

Nr. 32 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e rispondente ai requisiti della
A21.01.022 EN 1504-3, direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo.

Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento (da certificare):
- resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190) > = 50 MPa;
-resisenza a flessione a 28 gg (EN 196/1) >= 8 MPa
- adesione al cls (EN 1542) > = 2 MPa '- modulo elastico (a compres.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa E' compreso quanto
occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte.
euro (quarantaotto/47) mqxcm 48,47

Nr. 33 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione
B01.01.001.a fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore

euro (uno/32) mq/cm 1,32

Nr. 34 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
B01.01.004.a magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e

pulizia del fondo: per cubetti fino a 8x8 cm
euro (tredici/04) mq 13,04

Nr. 35 idem c.s. ...fino a 12x12 cm
B01.01.004.b euro (quindici/95) mq 15,95

Nr. 36 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 euro (dieci/14) m 10,14

Nr. 37 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta
B01.01.009.a o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso

fino a 100 kg
euro (ottantadue/42) cad 82,42

Nr. 38 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di
B01.03.005.b cemento variante tra il 4 ed il realizzato con misto granulare riciclato conforme alla norma UNI

euro (settantatre/74) mc 73,74

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o zone pedonali, costituito con inerti
B01.05.021 di origine calcarea, confezionato con bitume e pigmento/colorante, prodotto con apposito impianto discontinuo, per spessore di

cm. 3: Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione.
euro (quarantauno/77) mq 41,77

Nr. 40 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
B01.06.001.d sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 25 x 30cm
euro (cinquantadue/64) m 52,64

Nr. 41 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua
B02.01.005.a potabile in pressione, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni igienico
.03 sanitarie emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi

lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti
elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione e quanto altro necessario per dare l'opera finita,
sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri per pressioni PN 8 del diametro esterno di 75 mm
euro (ventiuno/71) m 21,71

Nr. 42 Saracinesche in ghisa a corpo ovale fornite e poste in opera, asta di ottone, sedi di tenuta di ottone, per pressioni di esercizio di
B02.02.004.b 16 bar con flange secondo le norme UNI, completa di volantino di manovra: del diametro di 65 mm

euro (trecentodiciassette/14) cad 317,14

Nr. 43 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non
B02.03.012.a in pressione, conformi al progetto di norma UNI EN 13476, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001, complete di
.04 manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm
euro (novantanove/68) m 99,68

Nr. 44 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI
B02.05.002.a EN 1917 realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla

corrosione da carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi:
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elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata
maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro
sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione
Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli elementi sono prodotti e controllati, nelle varie fasi della produzione, da
azienda in possesso di Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore
pareti 12 cm
euro (centosessantanove/04) cad 169,04

Nr. 45 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.06.001.a Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense

condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne
il sollevamento in fase di posa, provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza
alloggiata nell’apposita sede ricavata nel telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare
con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne
eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg.
Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto sforzo
di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del
coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato.
Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg.
Opzioni: a) possibilità preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di
adottare uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è
possibile anche la posa del prodotto).
euro (duecentosettantadue/73) cad 272,73

Nr. 46 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -
B02.06.003.a Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da:

Passo d'uomo di 600 mm. Telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed
asole di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita sede; coperchio
circolare con rilievo antisdrucciolo e riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di certificazione sulla superficie
superiore. Del peso totale di circa 62 kg
euro (trecentonovantadue/91) cad 392,91

Nr. 47 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,
C01.01.001 senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo

indicato
euro (uno/06) mq 1,06

Nr. 48 Fornitura chiave in plastica per prelievo acqua. A) Chiave per idranti in plastica ¾ M -
C01.03.061.a euro (sei/40) cad 6,40

Nr. 49 Fornitura di pozzetto ispezionabile per facilitare l’istallazione di prese manuali,valvole,contatori d’acqua, saracinesche di
C01.03.063.a intercettazione ecc.,in polipropilene , resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde

e chiusura con bullone in acciaio inox. a) Pozzetto rotondo ( base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24
euro (ventitre/40) cad 23,40

Nr. 50 Fornitura e messa in opera di contenitore porta rifiuti in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliestere ed
C01.05.002 acciaio inox, con serratura in acciaio con chiave. Le dotazioni di serie comprendono il carrello interno scorrevole per l'estrazione

del sacco; elastico per il fissaggio del sacco in tessuto elasticizzato da 6 mm.; predisposizione per fissaggio a terra; simbologia
per tipo di rifiuto; spazio per pubblicità; posacenere superiore ad incasso con sistema autoestinguente; chiusure mobili delle
aperture; struttura interna autoportante in cemento nel caso non venga fissato a terra. Dimensioni cm. 47x47x120 - capacità 120
litri - Peso 125 Kg. (compresi materiali di consumo : cemento; tondini e/o fisher, per il fissaggio a terra. ( cadauno)
euro (millecentoventi/08) cad 1́ 120,08

Nr. 51 Panchina in legno e ghisa. Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza
C01.05.026 complessiva di cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno di cm 40 da terra; costituita da n. 2 elementi terminali portanti in

fusione di ghisa e tiranti trasversali in barre di acciaio galvanizzato del diametro non inferiore a mm 16; regoli di legno duro o
semiduro trattato con due mani di vernice protettiva trasparente del tipo flatting marino. Il peso della panchina, esclusi gli
elementi di ancoraggio, non dovrà essere inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita.
euro (settecentocinquantanove/72) cad 759,72

Nr. 52 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della
C01.06.002.b scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate. oltre 20 alberi

euro (trentauno/20) cad 31,20

Nr. 53 Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a
C01.06.010 norme EN 1176.

euro (quattromilaseicentodiciannove/63) cad 4 6́19,63
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Nr. 54 Fornitura in opera di attrezzatura complessa, formata da 2 torrette con tetto e saliscendi, con strutture di appoggio in legno,
C01.06.015 omologato a norme EN 1176.

euro (ventiunomilasettecentonovantatre/36) cad 21́ 793,36

Nr. 55 Fornitura in opera di gioco a molla realizzato in legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.017 euro (millenovecentotrentaotto/92) cad 1́ 938,92

Nr. 56 Fornitura in opera di bilico in legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.019 euro (quattromiladuecentonove/50) cad 4 2́09,50

Nr. 57 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del
C01.08.001.e feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione

prati con minimo 30 gr/mq di seme e successiva prima irrigazione. superfici continue oltre 2000 mq
euro (uno/06) mq 1,06

Nr. 58 Prunus serrulata kanzan - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.045.0 euro (quattrocentoventi/28) cad 420,28
3
Nr. 59 Quercus ilex - suber - Altezza mt 4,00/4,50 - Circ. fusto cm 18/20 [Prezzo in vaso]
C02.01.048.0 euro (millecinquanta/69) cad 1́ 050,69
1
Nr. 60 Taxus baccata - Altezza mt 0,60/0,80 [Prezzo in vaso]
C02.01.057.0 euro (settantacinque/05) cad 75,05
1
Nr. 61 Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20
CAM23_U05 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza
.025.090.A successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/

m
euro (sei/25) mq 6,25

Nr. 62 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100%
CAM23_V01 EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in
.090.015.C funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo
(CAM) strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15

euro (duecentoquattro/52) mq 204,52

Nr. 63 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc
D01.01.004.a autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale,

conduttori tipo FS17 di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e cestello , frutto, incluso ogni onere
quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice)
euro (ventiuno/69) cad 21,69

Nr. 64 idem c.s. ...d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
D01.01.004.c euro (undici/63) cad 11,63

Nr. 65 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori tipo FS17 in tubazione in pvc rigida
D01.01.005.a diametro minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o

raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio
euro (sei/20) cad 6,20

Nr. 66 idem c.s. ...per punto di comando
D01.01.005.c euro (quattro/65) cad 4,65

Nr. 67 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida
D01.02.004.a diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo FS17 di sezione

minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A), scatole portafrutto, frutto;
incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T
euro (ventisette/11) cad 27,11

Nr. 68 idem c.s. ...d'arte: per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.004.c euro (ventidue/08) cad 22,08

Nr. 69 idem c.s. ...d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
D01.02.004.f euro (trentatre/28) cad 33,28

Nr. 70 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
D01.02.006.a dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in ferro, fissate a

muro, conduttori dorsali FS17. Incluse curve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
in tubazione o canale in pvc
euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 71 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera
D01.03.001.b all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni
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idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie
euro (trenta/99) cad 30,99

Nr. 72 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
D02.01.001.b Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI

20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
euro (uno/54) m 1,54

Nr. 73 idem c.s. ...- sezione 2,5 mm²
D02.01.001.c euro (due/12) m 2,12

Nr. 74 idem c.s. ...- sezione 4 mm²
D02.01.001.d euro (tre/20) m 3,20

Nr. 75 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
D02.02.002b CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità

R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R16
0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
euro (sei/28) m 6,28

Nr. 76 idem c.s. ...nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
D02.02.002c euro (otto/18) m 8,18

Nr. 77 idem c.s. ...nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.003a euro (cinque/02) m 5,02

Nr. 78 idem c.s. ...nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.003b euro (sei/57) m 6,57

Nr. 79 idem c.s. ...nominale:: FG16OR16 0,6/1 kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.003c euro (otto/84) m 8,84

Nr. 80 idem c.s. ...nominale:: FG16OR16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm²
D02.02.004b euro (sette/92) m 7,92

Nr. 81 idem c.s. ...nominale:: FG16OR16 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
D02.02.005f euro (quaranta/86) m 40,86

Nr. 82 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.I. 46-5 e C.E.I. 20-22 II CEI 20-37, Tabella UNEL
D02.03.001b 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di

morsetti e capicorda, in opera: NON SCHERMATO formazione a coppia 1 x 2 x 0,6 + t
euro (uno/44) m 1,44

Nr. 83 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori
D02.05.001b twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi CAVI

per trasmissione dati twistati, non schermatti Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801:4 cp
euro (tre/80) m 3,80

Nr. 84 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
D05.33.002.a sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed

eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50
euro (sette/55) cad 7,55

Nr. 85 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o
D05.37.002 fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro

esterno mm 20
euro (cinque/23) m 5,23

Nr. 86 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
D05.41.005 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera : diametro

esterno mm 110
euro (otto/65) m 8,65

Nr. 87 Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza meccanica, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi
D06.10.005.b tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento richiusura e ripristino della pavimentazione, del

trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di base in alluminio per il fissaggio con tasselli per
l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per altezza m 3 - diam 60 mm
euro (centotrentatre/76) cad 133,76

Nr. 88 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 euro (due/07) cad 2,07

Nr. 89 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento delle puntazze stesse con conduttori tondi o a corde
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D11.03 del diametro fino a 18 mm, in opera
euro (ventitre/06) cad 23,06

Nr. 90 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
D11.06 incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione, in opera

euro (ventinove/64) cad 29,64

Nr. 91 Elemento per dispersore di profondità , completo, in opera
D11.07 euro (trentatre/54) cad 33,54

Nr. 92 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm² 25
D11.14.002 euro (dodici/55) m 12,55

Nr. 93 Staffa di collegamento di tubi o grondaie a caldo costituita da cravatta bullonata, compreso ogni onere ed accessorio, in opera :
D11.17.001 in acciaio zincato

euro (quindici/54) cad 15,54

Nr. 94 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,
D12.02.001.a compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 mc
euro (centocinquantatre/90) cad 153,90

Nr. 95 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo
D12.03.001.a del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed

ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
euro (sessantacinque/85) cad 65,85

Nr. 96 Giunto in resina colata per giunzione, in opera : Tri-quadripolare sezione 4 - 16 mm²
D12.05.001.b euro (ventinove/05) cad 29,05
.01
Nr. 97 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
D17.01.037 autodiagnosi - A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h

euro (centoottantauno/53) cad 181,53

Nr. 98 Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio,
D17.01.192 infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione

in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura
esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di
sicurezza in acciaio inox.
Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV.
Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado
di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm
euro (centoventisei/81) cad 126,81

Nr. 99 Cavo flessibile H07RN-F, isolato in gomma con guaina in policloroprene, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN
DEI.025047b 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI

20-19, classe Eca: bipolare: sezione 1,5 mmq
euro (tre/38) m 3,38

Nr. 100 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente,
DEI.025162a inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo

schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 40 mm
euro (quattro/04) m 4,04

Nr. 101 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio: con piastra e coperchio in plastica antiurto,
DEI.075013a morsettiera in ottone nichelato, capacitÃ  1 conduttore Ã˜ 10 mm, 1 bandella larghezza 30 mm, 7 conduttori fino a 16 mmq

euro (ventinove/90) cad 29,90

Nr. 102 Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio
DEI.075029 euro (dodici/10) cad 12,10

Nr. 103 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
DEI.095113 euro (sette/43) cad 7,43

Nr. 104 Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801
DEI.095134d e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza: 100 cm, U/UTP categoria 6

euro (dieci/54) cad 10,54

Nr. 105 Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX, conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX,
DEI.095136b auto-negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale con connettore SC, indicatori a LED

diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX, auto-negoziazione per velocitÃ  e modalitÃ  Duplex su porte TX, switch per
la selezione Full e Half Duplex su porta FX: monomodale fino a 15 km
euro (cinquecentouno/79) cad 501,79
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Nr. 106 Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z
DEI.095137 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta 1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalitÃ

Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per impostazione Fibra (auto/
manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return)
per porta FX
euro (cinquecentosessantadue/82) cad 562,82

Nr. 107 Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione
DEI.095140b IP 30, portello con vetro temperato spessore 4 mm e serratura a chiave, delle dimensioni di: 600 x 400 x 500 mm, 9 unitÃ

euro (trecentoottantasei/95) cad 386,95

Nr. 108 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditÃ  600 mm: gruppo di ventilazione con 2 ventole ciascuna della
DEI.095144d portata di 150 mc/h, alimentazione 230 V c.a., potenza 18 W

euro (quattrocentoquarantasei/86) cad 446,86

Nr. 109 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditÃ  600 mm: mensole di supporto in acciaio verniciato, profonditÃ
DEI.095144g 250 mm

euro (sessantauno/77) cad 61,77

Nr. 110 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditÃ  600 mm: pannello passacavo in acciaio verniciato per il
DEI.095144i passaggio di cavi nella zona frontale

euro (cinquantasei/13) cad 56,13

Nr. 111 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditÃ  600 mm: pannello con 5 prese di corrente universali 16 A
DEI.095144j bipasso ed un interruttore bipolare

euro (duecentoundici/25) cad 211,25

Nr. 112 Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profonditÃ  600 mm: barra in rame per nodo equipotenziale, con 24 fori
DEI.095144l M6, dimensioni 575 x 20 x 5 mm

euro (sessantaquattro/98) cad 64,98

Nr. 113 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi in fibra
DEI.095146a ottica, a cassetto estraibile: con 12 accoppiatori SC e connettori interni al pannello di attenuazione caratteristica 0,5 dB

euro (seicentoventiuno/56) cad 621,56

Nr. 114 Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli
DEI.095161 standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocitÃ  di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connssione

wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa
l'attivazione dell'impianto
euro (centosedici/83) cad 116,83

Nr. 115 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC
DEI.095164 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventisette/71) cad 27,71

Nr. 116 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in
DEI.185054 alluminio e staffa da parete

euro (centonovantadue/30) cad 192,30

Nr. 117 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di
DEI.185056a bilanciamento del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000

rilevazioni al secondo, BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a
128x), configurazione della rilevazione di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/
notte 2,8-12 mm, sistema di illuminazione integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di
illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione
esterna a led di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:
risoluzione massima 1.920 x 1.080
euro (seicentodiciassette/91) cad 617,91

Nr. 118 Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 x 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/mq,
DEI.185065a ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5

msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: schermo 19,5"
euro (trecentosettantaotto/61) cad 378,61

Nr. 119 Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro
DEI.185067c metallico modulare per rack, alimentazione 230 V - 50 Hz

euro (novecentododici/55) cad 912,55

Nr. 120 Cavo ottico multimodale per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel (gel filled) e guaina LSZH, classe di
DEI.235023c reazione al fuoco Cca: 8 fibre

euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 121 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
DEI_205018 cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo
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euro (quaranta/94) cad 40,94

Nr. 122 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico,
E01.008.b escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 11 (PN 16) con manicotti e raccordi elettrici a saldare:

diametro esterno 32 mm
euro (nove/63) m 9,63

Nr. 123 idem c.s. ...diametro esterno 40 mm
E01.008.c euro (dieci/96) m 10,96

Nr. 124 Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso
E01.030.b d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per

acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due
manometri: regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 65 mm
euro (millecentosessantadue/71) cad 1́ 162,71

Nr. 125 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica
G01.13.001 e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia eseguito a mano,

fino a 15 mq
euro (nove/09) mq 9,09

Nr. 126 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del
G01.13.040 coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e

trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2.
euro (centoquarantatre/16) mq 143,16

Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di
 
ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante l'applicazione di compresse assorbenti-a-base-di-sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante

 
applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni pronte all’uso, formulato su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l’asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei supporti Marmi-interni: in fascia media

Nr. 127 Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l’uso di 
H01.03.006.b spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di

 
ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente 

estremamente umido mediante l'applicazione di compresse assorbenti-a-base-di-sepiolite; • rimozione di depositi superficiali 
coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante

 
applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di 

soluzioni pronte all’uso, formulato su indicazione dell’Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di 
ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l’asportazione 
selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l’originale patina di invecchiamento dei supporti Marmi-
interni: in fascia media
euro (centoventiotto/20) mq 128,20

Nr. 128 Fornitura e posa in opera di Quadro Consegna Enel - QCE completo di carpenteria, interruttori di comando e di protezione,
NP.IE.01 accessori di montaggio.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione

in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo
smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (duemilanovantasei/84) a corpo 2 0́96,84

Nr. 129 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale - QEG completo di carpenteria, interruttori di comando e di protezione,
NP.IE.02 accessori di montaggio.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione

in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo
smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (ottomiladuecentotrentacinque/73) a corpo 8 2́35,73

Nr. 130 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina 1 vano + zoccolo completo di accessori di montaggio e quant'altro
NP.IE.03 occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.Nel prezzo sono comprese le opere di assistenza muraria

per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e l'eventuale
separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro
finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (milleduecentoquarantauno/23) cadauno 1́ 241,23

Nr. 131 Cablaggio di linee elettriche esistenti dal contatore Enel al Quadro Consegna Enel QCE di nuova fornitura compreso di accessori
NP.IE.04 di montaggio e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.Nel prezzo sono comprese le

opere di assistenza muraria per la corretta installazione, la movimentazione in cantiere, compreso l'eventuale caratterizzazione di
rifiuti e l'eventuale separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentodieci/50)  a corpo 410,50

Nr. 132 Compenso a corpo per la rifunzionalizzazione e messa a norma della FONTANA.
NP.IM.01 - Pulizia, previo svuotamento dell'invaso, della fontana - svuotamento completo dell'invaso attraverso le apposite valvole di

scarico o mediante l'ausilio di pompe idrauliche, trattamento del fondo e delle pareti con prodotti disincrostanti, spazzole o
idropulitrice.
- Sostituzione, previo smontaggio di tutta l'impiantistica non più funzionante e/o non a norma: gruppi di pompaggio, quadri
elettrici e cavi, sonde di livello, filtri, tubazioni alimentazione ugelli, scarico, troppo pieno, valvole e quant'altro necessario per la
corretta funzionalità e messa a norma degli impianti a servizio della fontana.
- Verifiche di funzionalità.
Il prezzo si intende comprensivo di:
- Elettropompe autoadescante tipo Calpeda MPC o equivalente, con prefiltro incorporato e motore isolato dall'acqua. Trifase Q/
H/P: 15/16/2,20.
Elettropomnpa anfibia  per prosciugamento vano tecnico, funzionamento automatico con interruttore a galleggiante integrato
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completa di quadro comandi e allarmi.
Nel prezzo è compreso l'eventuale caratterizzazione di rifiuti e separazione dei rifiuti speciali per il trasporto e lo smaltimento in
discarica autorizzata e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola d'arte. Il prezzo si intende
comprensivo di:
- trasporto, movimentazione orizzontale e verticale in cantiere, anche con utilizzo di mezzi meccanici; accatastamento in luogo
provvisorio;
- posizionnamento sul piano di posa;
- caratterizzazione e separazione del rifiuto anche speciali, carico e  trasporto a discarica autorizzata, incluso smaltimento di
rifiuti speciali da parte di ditta autorizzata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (settemilasessantacinque/91) a corpo 7 0́65,91

Nr. 133 Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale ecocompatibile stabilizzante e consolidante dei terreni ideale per la
NP_ED.01 realizzazione di percorsi pedonali Tipo Levostab 99 ht 10 cm, sono compresi l'esecuzione dello stabilizzante , la fresatura a

secco del terreno/stabilizzante, l'aggiunta d'acqua necessaria come riportato nelle prove di laboratorio, la fresatura per la
distribuire correttamente l'acqua nello strato stabilizzante, sagomatura e rullatura finale per la perfetta planarità del percorno e
ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/02) m2 60,02

Nr. 134 Fornitura e posa in opera di barriere antiradice e lavorazioni accessorie di potatura e disinfezione radicale.
NP_ED.02 euro (trentadue/04) m 32,04

Nr. 135 Messa a dimora di alberi (es. magnolia, leccio), posti a pié d'opera in vasi dall'impreasa, compresi il terriccio ottenuto per
NP_ED.03 compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di

pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con salispeciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m -
diametro 8 cm. La formazione della conca di compluvio (formelia), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato,
la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di
acqua,compresa la fornitura e posa di tubo di dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante, il tutto per dare la
lavorazione finita in perfetta regola d'arte. Piante di altezza da 3 a 4 m.
euro (centoottantasette/84) cadauno 187,84

Nr. 136 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW - CITY DESIGN. Collezione di panchine dalla
NP_ED.04 linea sinuosa, in versione con schienale basso. Le panche della collezione sono composte da doghe in legno duro o pino termo-

trattato fissate ai supporti in lamiera d’acciaio e centine sagomate al laser. A rinforzare la panca ci sono ulteriori profili sagomati
in lamiera d’acciaio, avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere.
Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici. Compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tremilacinquecentoottantadue/94) cadauno 3 5́82,94

Nr. 137 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW-D - CITY DESIGN. Collezione di panchine dalla
NP_ED.05 linea sinuosa, in versione piana singola o doppia. Le panche della collezione sono composte da doghe in legno duro o pino

termo-trattato fissate ai supporti in lamiera d’acciaio e centine sagomate al laser. A rinforzare la panca ci sono ulteriori profili
sagomati in lamiera d’acciaio, avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere
poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (tremilacinquecentoquarantauno/20) cadauno 3 5́41,20

Nr. 138 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA FLOW A - CURVE - CITY DESIGN. Collezione di
NP_ED.06 panchine dalla linea sinuosa, in versione con schienale basso. Le panche della collezione sono composte da doghe in legno duro

o pino termo-trattato fissate ai supporti in lamiera d’acciaio e centine sagomate al laser. A rinforzare la panca ci sono ulteriori
profili sagomati in lamiera d’acciaio, avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli
meccanici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (cinquemiladuecentonovantaquattro/49) cadauno 5 2́94,49

Nr. 139 Fornitura e posa in opera di seduta tipo o equivalente  SEDUTA POLIVALENTE STONE -S/M/L- METALCO. Seduta
NP_ED.07 polivalente di forma libera, alleggerita all’interno, in Ultra High Performance Concrete (UHPC). Le finiture disponibili sono

ALFA per l’Ultra High Performance Concrete (UHPC). Fissaggio: Appoggio con piedini o Cementazione con barre filettate.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ottomilatrecentocinque/14) cadauno 8 3́05,14

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di cestino tipo o equivalente CESTINO YES - METALCO. Cestino per raccolta rifiuti differenziati
NP_ED.08 con ante personalizzate con iscrizione forata su lamiera del materiale di scarto, con posacenere. Dim. 460mm x 393mm - H=

1125/860mm Cestino quadrangolare realizzato in acciaio corten di grosso spessore, con coperchio inclinato a 45° e pareti
laterali, di cui una apribile con serratura a scatto. Le pareti laterali sono in acciaio corten. Le pareti laterali avranno iscrizione
con lavorazione laser del materiale di rifiuto da inserire ( Carta, Plastica, Vetro, Indifferenziato). 100 LT. FISSAGGIO:
PREDISPOSIZIONE PER TASSELLI. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duemiladuecentoottantadue/52) cadauno 2 2́82,52

Nr. 141 Fornitura e posa in opera di fontana tipo o equivalente FONTANA FUENTE DOG - METALCO. fontanina in corten con
NP_ED.09 doppio rubinetto. Dimensioni: 295x890x990 mm - 29 kg Fontana costituita da una struttura ellittica in lamiera d’acciaio con

doppio rubinetto in ottone cromato a pulsante con molla di ritorno, uno con ciotola in Inox per gli animali, l’altro con vasca
rettangolare. Quest’ultima è dotata di due tubi di scarico con sistema troppo-pieno e di una caditoia asportabile per consentirne
la pulizia. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duemilacinquecentosettantatre/47) cadauno 2 5́73,47
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Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: DISCO OLANDESE -
 
MODO. Specifiche Tecniche: • Altezza fuori terra: 55 -

 
77 cm• Profondità: 250 cm• Lunghezza: 250 cm• Peso: 325 kg• Area di sicurezza: 50 mq• Altezza di caduta: 77 cmUn disco, in materiale antitrauma, su cui salire anche in gruppo e

 
divertirsi a girare intorno, mantenendosi in equilibrio. Aiuta a coordinare i movimenti e a mantenere la posizione corretta. Elemento rotatorio Ø mm. 2500 realizzato in acciaio inox AISI 304 con telaio di rinforzo e rivestito con materiale antiscivolo, completato da un tubolare Ø mm. 90 lungo il perimetro. Elemento conico di sostegno in acciaio inox AISI 304 posto alla base Sistema di fissaggio. Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Nr. 142 Fornitura e posa in opera di giochi tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: DISCO OLANDESE -
 
MODO. Specifiche 

NP_ED.10 Tecniche: 
• Altezza fuori terra: 55 -

 
77 cm

• Profondità: 250 cm
• Lunghezza: 250 cm
• Peso: 325 kg
• Area di sicurezza: 50 mq
• Altezza di caduta: 77 cm
Un disco, in materiale antitrauma, su cui salire anche in gruppo e

 
divertirsi a girare intorno, mantenendosi in equilibrio. Aiuta 

a coordinare i movimenti e a mantenere la posizione corretta. Elemento rotatorio Ø mm. 2500 realizzato in acciaio inox AISI 
304 con telaio di rinforzo e rivestito con materiale antiscivolo, completato da un tubolare Ø mm. 90 lungo il perimetro. 
Elemento conico di sostegno in acciaio inox AISI 304 posto alla base Sistema di fissaggio. Piastra di base fissata con tasselli 
al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duemilaottocentosettantaotto/52) cadauno 2 8́78,52

Nr. 143 Fornitura e posa in opera di struttura per fiteness tipo o equivalente STREET WORKOUT CALISTHENICS FULL-
NP_ED.11 HOLZHOF. Struttura completa XSP460 CALISTHENICS STREET WORKOUT MULTI-ESERCIZIO COMPOSTO DA:

- montanti tubolari  in lega di alluminio EN A W - 6060 a sezione circolare, verniciato con vernici a polveri termoindurenti RAL
7016  diam. 12
- barre tubolari in acciaio inox
- Pannelli sagomati in polietilene colorato
- calotte di copertura in pvc
- agganci in polietilene a stampo rotazionale
- kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici
- a cementare
Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018
PRODOTTO RISPONDENTE AI C.A.M. Criteri Ambientali Minimi vedi DM 5/2/2015
Elementi fissati con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
euro (trentaquattromilaseicentonovantauno/36) cadauno 34 6́91,36

Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: SPECCHIO ANTIGRAVITA’ -
 
MODO.Specifiche Tecniche• Altezza fuori terra: 200 cm• Profondità: 5 cm• Lunghezza: 96 cm• Peso: 90 kg• Area di sicurezza: 12 mq• Altezza di caduta: 0 cm• Età consigliata• 3+Una superficie specchiante come tante altre che ci attorniano nella nostra realtà quotidiana. Qui però possiamo giocare, trasformarci, sollevarci da terra. E non è tutto: possiamo anche capire perché questo è possibile e familiarizzare con la proprietà di riflessione della luce. Struttura in tubolare da mm. 40x40 di acciaio inox AISI 304, pannelli riflettenti in acciaio inox AISI 304 con finitura a specchio, spessore mm. 2. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Nr. 144 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: SPECCHIO ANTIGRAVITA’ -
 
MODO.

NP_ED.12 Specifiche Tecniche
• Altezza fuori terra: 200 cm
• Profondità: 5 cm
• Lunghezza: 96 cm
• Peso: 90 kg
• Area di sicurezza: 12 mq
• Altezza di caduta: 0 cm
• Età consigliata
• 3+
Una superficie specchiante come tante altre che ci attorniano nella nostra realtà quotidiana. Qui però possiamo giocare, 
trasformarci, sollevarci da terra. E non è tutto: possiamo anche capire perché questo è possibile e familiarizzare con la 
proprietà di riflessione della luce. Struttura in tubolare da mm. 40x40 di acciaio inox AISI 304, pannelli riflettenti in acciaio 
inox AISI 304 con finitura a specchio, spessore mm. 2. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto 
interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (settemilatrecentoventisei/57) cadauno 7 3́26,57

Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: NON PERDERE IL FILO CON 3 FILI -MODO.Specifiche Tecniche• Altezza fuori terra: 62 -
 
142 -148 cm• Profondità: 116 -

 
161 -

 
116 cm• Lunghezza: 306 -

 
274 -

 
306 cm• Peso: 305 kg• Area di sicurezza: 66 mq• Altezza di caduta: 0 cm• Età consigliata: 6+Un gioco costituito da una serie di tubi colorati, con altezze diverse,  appositamente studiato per stimolare il bambino a completare il percorso acquisendo così maggiore manualità. La sua particolare composizione permette di accedervi a tutti i bambini, abili e diversamente abili, andando ad influire positivamente sull'aggregazione sociale. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Nr. 145 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI SCIENZA: NON PERDERE IL FILO CON 3 FILI -
NP_ED.13 MODO.

Specifiche Tecniche
• Altezza fuori terra: 62 -

 
142 -148 cm

• Profondità: 116 -
 
161 -

 
116 cm

• Lunghezza: 306 -
 
274 -

 
306 cm

• Peso: 305 kg
• Area di sicurezza: 66 mq
• Altezza di caduta: 0 cm
• Età consigliata: 6+
Un gioco costituito da una serie di tubi colorati, con altezze diverse,  appositamente studiato per stimolare il bambino a 
completare il percorso acquisendo così maggiore manualità. La sua particolare composizione permette di accedervi a tutti i 
bambini, abili e diversamente abili, andando ad influire positivamente sull'aggregazione sociale. Sistema di fissaggio: Piastra 
di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte.
euro (ventiunomilaquarantadue/19) cadauno 21́ 042,19

Nr. 146 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI DIVERTIMENTO: PALESTRA ESAGONALE
NP_ED.14 XCPE10ROB- HOLZHOF.

- pali in legno robinia, diametro cm 12/13
- rete d’arrampicata a trefoli
- corda d’arrampicata a trefoli
- coppia anelli acciaio inox rivestito con catena e grilli girevoli
- pertica in tubolare inox mm 40
- kit bulloneria zincata
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Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176:2018. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al
plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (seimilacentoottantaquattro/76) cadauno 6 1́84,76

Nr. 147 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Rotation trainer- HOLZHOF STILUM
NP_ED.15 Il Rotation Trainer fornisce un metodo di allenamento completo esercitando anche l'intero sistema muscolare della parte

superiore del corpo e delle cosce. In particolare vengono affrontati i gruppi muscolari addominali laterali. A seconda di quali
muscoli si desidera che rispondano all'esercizio di rotazione, è possibile scegliere un numero corrispondente di pesi, che
vengono poi spinti verso l'alto lungo un binario ascendente.
euro (quattordicimilaottocentoventicinque/56) cadauno 14 8́25,56

Nr. 148 Fornitura e posa in opera di panchina tipo o equivalente PANCHINA COBRA CR - METALCO  Moduli dalla collezione Cobra
NP_ED.16 costituiti da panchine curve senza schienale, costituiti da una seduta in legno, con struttura portante e supporti in lamiera

d’acciaio. Possono essere installate in composizioni combinandole con gli altri elementi della collezione. Finitura in Acciaio
Cor-Ten e legno di Larice 45° Fissaggio: Predisposizione per tasselli o Cementazione. Compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (duemilatrecentootto/79) cadauno 2 3́08,79

Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente • GIOCHI SCIENZA: VOCI D’ARIA -
 
MODO :Specifiche Tecniche• Altezza fuori terra: 215 cm• Profondità: 157 cm• Lunghezza: 366 cm• Peso: 115 kg• Area di sicurezza: 32 mq• Altezza di caduta: 0 cm• Età consigliata ; 6+Materiali -

 
Acciaio inox AISI 304. Usando le pompe è possibile spingere l'aria attraverso i tubi e sentire i suoni delle note. Possiamo dunque scoprire come funzionano le note musicali e divertirci a “fare concerti” con gli amici. Struttura portante costituita da tubo in acciaio inox AISI 304 Ø mm. 60. Elementi soffianti a pompa su tubolare in acciaio inox AISI 304 Ø mm. 76, collegati a tubolari di emissione suono Ø mm. 30 con fischietto ed elemento conico Ø mm. 270 nella parte terminale. Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Nr. 149 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente • GIOCHI SCIENZA: VOCI D’ARIA -
 
MODO :

NP_ED.17 Specifiche Tecniche
• Altezza fuori terra: 215 cm
• Profondità: 157 cm
• Lunghezza: 366 cm
• Peso: 115 kg
• Area di sicurezza: 32 mq
• Altezza di caduta: 0 cm
• Età consigliata ; 6+
Materiali -

 
Acciaio inox AISI 304. Usando le pompe è possibile spingere l'aria attraverso i tubi e sentire i suoni delle note. 

Possiamo dunque scoprire come funzionano le note musicali e divertirci a “fare concerti” con gli amici. Struttura portante 
costituita da tubo in acciaio inox AISI 304 Ø mm. 60. Elementi soffianti a pompa su tubolare in acciaio inox AISI 304 Ø mm. 
76, collegati a tubolari di emissione suono Ø mm. 30 con fischietto ed elemento conico Ø mm. 270 nella parte terminale. 
Sistema di fissaggio: Piastra di base fissata con tasselli al plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattromilasettecentonovantatre/23) cadauno 24 7́93,23

Nr. 150 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente GIOCHI DIVERTIMENTO: COMPOSIZIONE TRE TORRI
NP_ED.18 ROBINIA XRM300- HOLZHOF.

PERCORSO EQUILIBRIO E AVVENTURA COUNTRY ROBINIA XRG05 COMPOSTO DI:
- pali in legno di robinia, diametro cm 18/20 e cm 14/16
- sfere in legno robinia
- corda Herkules, diametro mm 16 e 20
- corda per camminare mm 14x14
- rete superiore per palestra ottagonale in robinia
- rampa e ponte in robinia
- rete laterale
Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176:2018
Sistema di fissaggio: plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (trentaunomilacentoventiotto/80) cadauno 31́ 128,80

Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Fitness bike-
 
HOLZHOF STILUM.Bici da fitness tipo stilum:• Material: Stainless steel• Item No.: 551011401• Equipment dimensions: 1760 x 800 x 1940 mm• Maximum height of fall: 1400 mm• Minimum space: 3800 x 4750 mm• Safety surfacing area: 18,05 m²• Required safety slabs:20,00 m²• Recommended surface material: synth. impact protection (e.g. Stilum safety slabs), grass• Safety: DIN EN 16630• Minimum height: from 1.40 mSistema di fissaggio: plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Nr. 151 Fornitura e posa in opera di giochi scienza tipo o equivalente FITNESS: Fitness bike-
 
HOLZHOF STILUM.

NP_ED.19 Bici da fitness tipo stilum:
• Material: Stainless steel
• Item No.: 551011401
• Equipment dimensions: 1760 x 800 x 1940 mm
• Maximum height of fall: 1400 mm
• Minimum space: 3800 x 4750 mm
• Safety surfacing area: 18,05 m²
• Required safety slabs:20,00 m²
• Recommended surface material: synth. impact protection (e.g. Stilum safety slabs), grass
• Safety: DIN EN 16630
• Minimum height: from 1.40 m
Sistema di fissaggio: plinto interrato. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
euro (diciannovemilasessantaquattro/50) cadauno 19 0́64,50

Nr. 152 Fornitura e posa in opera dei pali per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.01 completamento.  Proiettore con palo tipo o equivalente OMIKRON PRO POLE-CARIBONI GROUP. La voce è comprensiva di

plinto in cls, di scavo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto
30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (millenovecentotrentaotto/00) cadauno 1́ 938,00

Nr. 153 Fornitura e posa in opera lampada per pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.02 completamento.  Proiettore con palo tipo o equivalente MAXXI POPPY 01 - VIABBIZUNO. Apparecchio di illuminazione da

terra per esterni IP65 costituito da un diffusore realizzato in vetroresina fissato ad un palo in acciaio verniciato a polvere, da
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ancorare ad apposito tirafondo in acciaio h.535mm. ModellO maxxi poppy 01 con sezione ellittica 1800x2050mm, altezza fuori
terra di 4350mm, cablato con sorgente elettronica 3000K 69,7W, 9633lm. La voce è comprensiva di plinto in cls, di scavo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il
chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (dodicimilanovecentoquarantadue/49) cadauno 12 9́42,49

Nr. 154 Fornitura e posa in opera dei pali basso per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.03 completamento.  Proiettore con palo tipo o equivalente PALO BASSO: LIT XS -CARIBONI GROUP. La voce è comprensiva di

plinto in cls, di scavo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto
30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (settecentosettantasei/15) cadauno 776,15

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di proiettori per la pubblica illuminazione e proiettore, fornitura e posa in opera di elementi di
NP_IL.04 completamento.  Proiettore con palo tipo o equivalente PROIETTORE: DROP 6 - DIAMANTE LIGHTNING. La voce è

comprensiva di plinto in cls, di scavo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del
terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (milleundici/44) cadauno 1́ 011,44

 
    Data, __________

Il Tecnico
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