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LATINA - PARCO FALCONE E BORSELLINO

Percorso con area fitness (Scena luce 1)

Riepilogo

21

Fattore di diminuzione 0.80 (fisso)

Base 405.51 m²

Zona margineSuperficie 0.000 m

Altezza Superficie utile 0.000 m
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Percorso con area fitness (Scena luce 1)

Riepilogo
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Risultati

Unità Calcolato Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 12.3 lx WP1

Uo (g1) 0.089 WP1

Valori di consumo(2) Consumo 0.00 kWh/a

Area Valore di allacciamento

specifico
0.00 W/m²

0.00 W/m²/100 lx

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 25.747 m X 70.993 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))
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Percorso con area fitness (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

23



LATINA - PARCO FALCONE E BORSELLINO

Percorso con area fitness (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo
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Superfici utili

Proprietà Ē Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice

Superficie utile (Percorso con area fitness)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

12.3 lx 1.09 lx 46.9 lx 0.089 0.023 WP1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))
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Percorso con area fitness (Scena luce 1)

Superficie utile (Percorso con area fitness)
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Proprietà Ē Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice

Superficie utile (Percorso con area fitness)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

12.3 lx 1.09 lx 46.9 lx 0.089 0.023 WP1

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))
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VIALI PRINCIPALI (Scena luce 1)

Riepilogo

26

Fattore di diminuzione 0.80 (fisso)

Base 6526.14 m²

Zona margineSuperficie 0.000 m

Altezza Superficie utile 0.000 m

Altezza di montaggio 4.000 m – 4.225 m



LATINA - PARCO FALCONE E BORSELLINO

VIALI PRINCIPALI (Scena luce 1)

Riepilogo
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Risultati

Unità Calcolato Indice

Superficie utile Ēperpendicolare 18.8 lx WP4

Uo (g1) 0.051 WP4

Valore di allacciamento
specifico

0.29 W/m²

1.53 W/m²/100 lx

Valori di consumo(2) Consumo 15593 kWh/a

Area Valore di allacciamento

specifico
0.27 W/m²

1.45 W/m²/100 lx

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 223.228 m X 217.814 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. EfficienzaΦPRUGNome articolo

26 20.0 W 1310 lm 65.5 lm/W89 CARIBONI 

GROUP

06OM2A140

B2C

OMIKRON FLOOD U-D90° 4K
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VIALI PRINCIPALI (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo
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VIALI PRINCIPALI (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

29

Superfici utili

Proprietà Ē Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice

Superficie utile (VIALI PRINCIPALI)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

18.8 lx 0.95 lx 244 lx 0.051 0.004 WP4

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))
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VIALI PRINCIPALI (Scena luce 1)

Superficie utile (VIALI PRINCIPALI)
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Proprietà Ē Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice

Superficie utile (VIALI PRINCIPALI)

Illuminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

18.8 lx 0.95 lx 244 lx 0.051 0.004 WP4

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))


