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Progetto: ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PARCO FALCONE BORSELLINO - LATINA 

Dati Impianto 

CEI 64-8 

TT 

400/230 Tensione [V] : 

Sistema di distribuzione : 

Norma di calcolo : 

Norma posa cavi : CEI UNEL 35024 

 -  Tisystem 7 

 

Coefficiente motor 

Corrente di corto circuito monofase   6,00 

Corrente di corto circuito trifase :  10,00 

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna 

Alimentazione in BT 

Contributo motori alla 
corrente di C.to C.to 

Potenza motori 

44 di 1 Pagina  



CEI EN 60898 - ICU 

QCE - Quadro Consegna Enel - 

Progetto: ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PARCO FALCONE BORSELLINO - LATINA 

Dati Impianto 

TT 

400/230 

P.I. secondo norma : 

Sistema di distribuzione : 

Tensione [V] : 

Quadro: 

 -  Tisystem 7 
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Descrizione del carico: Interruttore generale 

TH<=15% Armoniche 

9,78 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
9,3 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
19,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,918715 

Linea: 1 Interruttore generale 

8,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 3,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
5 - In tubi protettivi annegati nella muratura 

 50 Portata Iz (A): 
1 // 10 Sez. conduttori di PE: 
1 // 10 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 10 Sez. conduttori di fase: 
0,05 / 0,05 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 8,46 kA  fine linea 8,46 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 4,91 kA  fine linea 4,91 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 7,36 kA  fine linea 7,36 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 4,91 kA  fine linea 4,91 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 7,36 kA  fine linea 7,36 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FH84C25 + G44AC32 - Btdin 100 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 6 Moduli 

1 * 25 

 225,00 

 0,01 

 0,30 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 1 - QCE - Quadro Consegna Enel - 
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Descrizione del carico: Scaricatore 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 2 Scaricatore 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FH84C40 + F10LC4 -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 1 - QCE - Quadro Consegna Enel - 
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Descrizione del carico: Quadro Generale 

TH<=15% Armoniche 

9,78 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
9,3 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
19,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,918715 

Linea: 3 Quadro Generale 

8,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 150,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 67 Portata Iz (A): 
1 // 16 Sez. conduttori di PE: 
1 // 16 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 16 Sez. conduttori di fase: 
1,75 / 1,8 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 8,46 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 4,91 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 7,36 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 4,91 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 7,36 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FH84C25 - Btdin 100 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 25 

 225,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 10,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 1 - QCE - Quadro Consegna Enel - 
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CEI EN 60898 - ICU 

QEG - Quadro Elettrico Generale - 

Progetto: ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PARCO FALCONE BORSELLINO - LATINA 

Dati Impianto 

TT 

400/230 

P.I. secondo norma : 

Sistema di distribuzione : 

Tensione [V] : 

Quadro: 

 -  Tisystem 7 
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Descrizione del carico: Interruttore Generale 

TH<=15% Armoniche 

9,78 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
9,3 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
19,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 9,918715 

Linea: 1 Interruttore Generale 

8,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: F74A32 - Btdin sezionatore accessoriabile - 4 Moduli 

1 * 32 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup:  12,50 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 

44 di 7 Pagina  



Descrizione del carico: Scaricatore 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 2 Scaricatore 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FN84C20 + F10AC4 -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 6,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 
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Descrizione del carico: Lampade Spia 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

0/0 Coeff. Ku/Kc 
 0,00 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 3 Lampade Spia 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FN43R230 + F313N -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 
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Descrizione del carico: Generale Luci 

TH<=15% Armoniche 

8,34 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
8,34 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
11,24 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 2,9 

Linea: 4 Generale Luci 

5,80 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C16 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 16 

 144,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES1 

TH<=15% Armoniche 

1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,844762E-13 

Linea: 5 Illuminazione Esterna LES1 

1,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 

44 di 11 Pagina  



Descrizione del carico: K1 

TH<=15% Armoniche 

1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 6 K1 

1,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 220,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 23 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
1,35 / 3,16 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,10 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,08 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,08 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT2A4N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 7 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES2 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,054503E-13 

Linea: 8 Illuminazione Esterna LES2 

0,80 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K2 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 9 K2 

0,80 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 200,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 23 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,98 / 2,78 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,11 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,09 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,09 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT2A4N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 10 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES3 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,054503E-13 

Linea: 11 Illuminazione Esterna LES3 

0,80 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K3 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 12 K3 

0,80 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 200,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 23 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,98 / 2,78 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,11 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,09 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,09 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT2A4N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 13 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES4 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,054503E-13 

Linea: 14 Illuminazione Esterna LES4 

0,80 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K4 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 15 K4 

0,80 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 200,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 23 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,98 / 2,78 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,11 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,09 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,09 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT2A4N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 16 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES5 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,054503E-13 

Linea: 17 Illuminazione Esterna LES5 

0,80 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K5 

TH<=15% Armoniche 

1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,28 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 18 K5 

0,80 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 150,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 23 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,73 / 2,53 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,14 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,12 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,12 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT2A4N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 19 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES6 

TH<=15% Armoniche 

1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 3,844762E-13 

Linea: 20 Illuminazione Esterna LES6 

1,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,95 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,83 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA84C10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 4 Poli 4 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K6 

TH<=15% Armoniche 

1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,61 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1L2L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 21 K6 

1,00 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 150,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 23 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,92 / 2,72 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,95 kA  fine linea 0,14 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,12 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,83 kA  fine linea 0,12 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT2A4N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 22 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES7 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 1,45 

Linea: 23 Illuminazione Esterna LES7 

0,30 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA81NC10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K7 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 1,45 

Linea: 24 K7 

0,30 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 220,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 36 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
1,52 / 3,32 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT1A2N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 25 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: Illuminazione Esterna LES8 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 1,45 

Linea: 26 Illuminazione Esterna LES8 

0,30 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA81NC10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,12 
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Descrizione del carico: K8 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
1,45 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 1,45 

Linea: 27 K8 

0,30 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 220,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 36 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
1,52 / 3,32 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,07 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FT1A2N230 -  

1 * 25 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 
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Descrizione del carico: RELE DIN SMART - FC80RC 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 28 RELE DIN SMART - FC80RC 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo:  -  

1 * 0 

 0,00 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 0,00 

Valore di backup: 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 

44 di 34 Pagina  



Descrizione del carico: Aux 

TH<=15% Armoniche 

0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 29 Aux 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 5,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,02 / 1,82 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA81NC10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Alimentazione Gateway 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 30 Alimentazione Gateway 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 5,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,02 / 1,82 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: FA81NC10 - Btdin 45 caratteristica "C" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Armadio Rack 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 31 Armadio Rack 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 5,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,02 / 1,82 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Switch 

TH<=15% Armoniche 

0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 32 Switch 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 220,00 

Isolante EPR 

Multipolare 
In tubo interrato 
61 - In tubo interrato 

 28 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,8 / 2,61 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 0,93 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,05 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: NVR 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 33 NVR 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 5,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,02 / 1,82 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,40 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Illuminazione locale tecnico 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 34 Illuminazione locale tecnico 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 10,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,03 / 1,84 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,35 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,35 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Illuminazione emergenza locale tecnico 

TH<=15% Armoniche 

0,48 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0,48 

Linea: 35 Illuminazione emergenza locale tecnico 

0,10 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 10,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 24 Portata Iz (A): 
1 // 2,5 Sez. conduttori di PE: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 2,5 Sez. conduttori di fase: 
0,03 / 1,84 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,35 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,35 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Prese locale tecnico 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0 Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
7,25 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L1N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 7,25 

Linea: 36 Prese locale tecnico 

1,50 kW 

CU 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 
 10,00 

Isolante PVC 

Unipolare senza guaina 
In tubo 
3 - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti 

 32 Portata Iz (A): 
1 // 4 Sez. conduttori di PE: 
1 // 4 Sez. conduttori di neutro/PEN: 
1 // 4 Sez. conduttori di fase: 
0,32 / 2,13 Cdt effettiva/totale (%): 

Cdt massima ammessa (%): 
1/0 Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 3,00 

 1,00 K temperatura: 
 1,00 K utente: 

Temperatura ambiente: 30 °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,39 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,39 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 16 

 144,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Riserva 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L2N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 37 Riserva 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC16 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 16 

 144,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 
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Descrizione del carico: Riserva 

TH<=15% Armoniche 

0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L3 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L2 (A): 
0 - 0,9 - R Corrente - Cos(Φ) L1 (A): 

1/1 Coeff. Ku/Kc 
 0,90 Cos(Φ) 

Potenza nominale  
L3N Fasi della linea: 

Corrente N (A): 0 

Linea: 38 Riserva 

0,00 kW 

Lunghezza della linea (m): 

Tipo di posa: 
Gruppo di posa: 

Conduttore: 

Tipologia cavo: 

Isolante 

 0 Portata Iz (A): 
Sez. conduttori di PE: 
Sez. conduttori di neutro/PEN: 
Sez. conduttori di fase: 
Cdt effettiva/totale (%): 
Cdt massima ammessa (%): 

0/ Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 
 0,00 

 0,00 K temperatura: 
 0,00 K utente: 

Temperatura ambiente:  °C 

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA  fine linea  0,00 kA 

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,48 kA  fine linea 0,48 kA 
Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 
Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA  fine linea 0,00 kA 

Articolo: GA8813AC10 - Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli 

1 * 10 

 90,00 

 0,01 

 0,03 

 0,00 Ritardo differenziale (s) 

Corrente differenziale (A) 

Ritardo magnetico (s) 

Intervento magnetico Im (A) 

Corrente regolata Ir [A]: 

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA): 

Valore di selettività: 

 4,50 

Valore di backup: 

0,187 

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale - 
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Costruttore:

Committente:

Matricola:

Luogo di installazione:

V funzionamento nominale:

V nominale circuiti aux:

V isolamento nominale:

Protezione contro i contatti 
indiretti:

Frequenza:

Corrente di cortocircuito 
presunta efficace:

[V]

[V]

[V]

[Hz]

[kA]

Sistema di distribuzione:

Potenza dissipabile dalla carpenteria: 38 [W]

Potenza dissipata dalle apparecchiature e barrature: 21 [W]

Temperatura nella parte alta del quadro: 51,88 [°C]

Tipo di struttura: Centralini

Dimensioni: 432 X 340 X 161 (HxLxP) Peso Kg Grado di protezione IP:

Caratteristiche Costruttive

Potenze e temperature

Caratteristiche elettriche

1. Dati di riferimento del quadro

IP 40

Condizioni di installazione: Fondo e lati appoggiati al muro

Temperatura ambiente:
Forma di segregazione: Forma 1

35

Documentazione 
tecnica allegata:

K circuiti: 0,9

Note

QUADRO CONSEGNA ENEL

Corrente nominale del 
quadro (InA) 1 [A]



Costruttore:

Committente:

Matricola:

Luogo di installazione:

V funzionamento nominale:

V nominale circuiti aux:

V isolamento nominale:

Protezione contro i contatti 
indiretti:

Frequenza:

Corrente di cortocircuito 
presunta efficace:

[V]

[V]

[V]

[Hz]

[kA]

Sistema di distribuzione:

Potenza dissipabile dalla carpenteria: 136 [W]

Potenza dissipata dalle apparecchiature e barrature: 27 [W]

Temperatura nella parte alta del quadro: 40,91 [°C]

Tipo di struttura: Quadro MDX 800 (IP65)

Dimensioni: 1295 X 705 X 230 (HxLxP) Peso Kg Grado di protezione IP:

Caratteristiche Costruttive

Potenze e temperature

Caratteristiche elettriche

1. Dati di riferimento del quadro

IP 65

Condizioni di installazione: Fondo appoggiato  al muro

Temperatura ambiente:
Forma di segregazione: Forma 1

35

Documentazione 
tecnica allegata:

K circuiti: 0,6

Note

QUADRO ELETTRICO GENERALE

Corrente nominale del 
quadro (InA) 1 [A]



Identificativo
Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Poli
Descrizione articolo
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Tipo differenziale
Cos ø
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Corrente Neutro (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Icc F-F - Max inizio linea (kA)
Icc F-F - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max inizio linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max fine linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max inizio linea (kA)
Tipo di cavo
Sigla cavo

Linea 1
Interruttore generale

-
-

L1L2L3N
FH84C25
G44AC32

Tetrapolare

1 x In = 25,00
8,000 kW

1/1
8,000 kW

25,00
17,03

10
0,3(A)/0(s)

"AC"
0,90

10,75
10,75
17,03
6,28

50,00
0,00

0,05 / 0,05
7,36
7,36
4,91
4,91
0,00
0,00

Linea 1
Interruttore generale

-
-

L1L2L3N
FH84C25
G44AC32

Tetrapolare
Btdin 100 caratt. "C" 

1 x In = 25,00
8,000 kW

1/1
8,000 kW

25,00
17,03

10
0,3(A)/0(s)

"AC"
0,90

10,75
10,75
17,03
6,28

-
-
-

50,00
0,00

0,05 / 0,05
7,36
7,36
4,91
4,91
0,00
0,00

-
-

Linea 2
Scaricatore

-
-

L1L2L3N
FH84C40
F10LC4

-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00
10
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 3
Quadro Generale

-
-

L1L2L3N
FH84C25

-
Tetrapolare

1 x In = 25,00
8,000 kW

1/1
8,000 kW

25,00
17,03

10
-
-

0,90
10,75
10,75
17,03
6,28

1 x 16
1 x 16
1 x 16
66,96

150,00
1,53 / 1,58

7,36
0,83
0,48
4,91
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Progetto

Quadro:

Descrizione:

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Pagina: 1/2
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BORSELLINO
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LARGO ORIOLO FREZZOTTI

QCE

04100 LATINA



Identificativo
Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Poli
Descrizione articolo
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Tipo differenziale
Cos ø
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Corrente Neutro (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Icc F-F - Max inizio linea (kA)
Icc F-F - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max inizio linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max fine linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max inizio linea (kA)
Tipo di cavo
Sigla cavo

Linea 1
Interruttore
Generale

-
L1L2L3N
F74A32

-
Tetrapolare

Btdin sezionatore 
1 x In = 32,00

8,000 kW
1/1

8,000 kW
32,00
17,03

0
-
-

0,90
10,75
10,75
17,03
6,28

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 2
Scaricatore

-
-

L1L2L3N
FN84C20
F10AC4

-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

6
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 3
Lampade

Spia
-

L1L2L3N
FN43R230

F313N
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

0/0
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 4
Generale

Luci
-

L1L2L3N
FA84C16

-
Tetrapolare
Btdin 45 "C" 

1 x In = 16,00
5,800 kW

1/1
5,800 kW

16,00
11,24

4,5
-
-

0,90
11,24
8,34
8,34
2,90

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 5
Illuminazione
Esterna LES1

-
L1L2L3N
FA84C10

-
Tetrapolare

1 x In = 10,00
1,000 kW

1/1
1,000 kW

10,00
1,61
4,5
-
-

0,90
1,61
1,61
1,61
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 6
K1
-
-

L1L2L3N
FT2A4N230

-
-
-

1 x In = 25,00
1,000 kW

1/1
1,000 kW

25,00
1,61

0
-
-

0,90
1,61
1,61
1,61
0,00

1 x 2,5
1 x 2,5

-
23,25

220,00
1,35 / 2,93

0,83
0,08
0,05
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 7
RELE DIN SMART

FC80RC
-

L1N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 8
Illuminazione
Esterna LES2

L1L2L3N
FA84C10

-
Tetrapolare

1 x In = 10,00
1,600 kW

1/1
1,600 kW

10,00
2,56
4,5
-
-

0,90
2,56
2,56
2,56
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 9
K2
-
-

L1L2L3N
FT2A4N230

-
-
-

1 x In = 25,00
0,800 kW

1/1
0,800 kW

25,00
1,28

0
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

1 x 2,5
1 x 2,5

-
23,25

200,00
0,98 / 2,55

0,83
0,09
0,05
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 10

L2N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Progetto

Quadro:

Descrizione:

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Pagina: 1/7

PARCO PUBBLICO FALCONE E
BORSELLINO

QUADRO ELETTRICO GENERALE

LARGO ORIOLO FREZZOTTI

QEG

04100 LATINA

Btdin 45 "C" 

-

RELE DIN SMART
FC80RC

-

CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE LES1-LES2-LES3-L3S4-LES5-LES6-LES7-LES8
LE ACCENSIONI E/O SPEGNIMENTO SONO GESTITI TRAMITE "APPLICAZIONE" CON IL SISTEMA
BTICINO BTDIN WITH NETATMO

VEDI SCHEMA
PAG.5

VEDI SCHEMA
PAG.5
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P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Pagina: 2/2

Tensione di esercizio

Frontale:
PVC

400/230

Distribuzione
TT

Progetto

Quadro:

Dimensioni nominali:
340 x 432 x 161

Descrizione:

Idroboard centralino 12 moduli IP65

QUADRO CONSEGNA ENEL
QEC

PARCO PUBBLICO FALCONE E
BORSELLINO
LARGO ORIOLO FREZZOTTI
04100 LATINA

AutoCAD SHX Text
340

AutoCAD SHX Text
432

AutoCAD SHX Text
161



Identificativo
Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Poli
Descrizione articolo
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Tipo differenziale
Cos ø
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Corrente Neutro (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Icc F-F - Max inizio linea (kA)
Icc F-F - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max inizio linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max fine linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max inizio linea (kA)
Tipo di cavo
Sigla cavo

Linea 11
Illuminazione
Esterna LES3

-
L1L2L3N
FA84C10

-
Tetrapolare

1 x In = 10,00
0,800 kW

1/1
0,800 kW

10,00
1,28
4,5
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 12
K3
-
-

L1L2L3N
FT2A4N230

-
-
-

1 x In = 25,00
0,800 kW

1/1
0,800 kW

25,00
1,28

0
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

1 x 2,5
1 x 2,5

-
23,25

200,00
0,98 / 2,55

0,83
0,09
0,05
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 13

L3N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 14
Illuminazione
Esterna LES4

-
L1L2L3N
FA84C10

-
Tetrapolare

1 x In =10,00

1/1

Linea 15
K4
-
-

L1L2L3N
FT2A4N230

-
-
-

1 x In = 25,00
0,800 kW

1/1
0,800 kW

25,00
1,28

0
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

1 x 2,5
1 x 2,5

-
23,25

200,00
0,98 / 2,55

0,83
0,09
0,05
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 16

L1N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 17
Illuminazione
Esterna LES5

-
L1L2L3N
FA84C10

-
Tetrapolare

1 x In = 10,00
0,800 kW

1/1
0,800 kW

10,00
1,28
4,5
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 18
K5
-
-

L1L2L3N
FT2A4N230

-
-
-

1 x In = 25,00
0,800 kW

1/1
0,800 kW

25,00
1,28

0
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

1 x 2,5
1 x 2,5

-
23,25

150,00
0,73 / 2,31

0,83
0,12
0,07
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 19

L2N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 20
Illuminazione
Esterna LES6

-
L1L2L3N
FA84C10

-
Tetrapolare

1 x In = 10,00
1,000 kW

1/1
1,000 kW

10,00
1,61
4,5
-
-

0,90
1,61
1,61
1,61
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Progetto

Quadro:

Descrizione:

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60947-2

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Pagina: 2/7

PARCO PUBBLICO FALCONE E
BORSELLINO

QUADRO ELETTRICO GENERALE

LARGO ORIOLO FREZZOTTI

QEG

04100 LATINA

RELE DIN SMART
FC80RC

Btdin 45 "C" Btdin 45 "C" 

RELE DIN SMART
FC80RC

Btdin 45 "C" 

RELE DIN SMART
FC80RC

Btdin 45 "C" 

0,800 kW

0,800 kW
10,00
1,28
4,5
-
-

0,90
1,28
1,28
1,28
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,83
0,83
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

VEDI SCHEMA
PAG.5

VEDI SCHEMA
PAG.5

VEDI SCHEMA
PAG.5

CIRCUITI DI ILLUMINAZIONE LES1-LES2-LES3-L3S4-LES5-LES6-LES7-LES8
LE ACCENSIONI E/O SPEGNIMENTO SONO GESTITI TRAMITE "APPLICAZIONE" CON IL SISTEMA
BTICINO BTDIN WITH NETATMO

AutoCAD SHX Text
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Identificativo
Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Poli
Descrizione articolo
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Tipo differenziale
Cos ø
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Corrente Neutro (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Icc F-F - Max inizio linea (kA)
Icc F-F - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max inizio linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max fine linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max inizio linea (kA)
Tipo di cavo
Sigla cavo

Linea 21
K6
-
-

L1L2L3N
FT2A4N230

-
-
-

1 x In = 25,00
1,000 kW

1/1
1,000 kW

25,00
1,61

0
-
-

0,90
1,61
1,61
1,61
0,00

1 x 2,5
1 x 2,5

-
23,25

150,00
0,92 / 2,50

0,83
0,12
0,07
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 22

L3N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 23
Illuminazione
Esterna LES7

-
L1N

FA81NC10
-

Unipolare+Neutro 

1 x In =10,00
0,300 kW

1/1
0,300 kW

10,00
1,45
4,5
-
-

0,90
1,45
0,00
0,00
1,45

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 24
K7
-
-

L1N
FT1A2N230

-
-
-

1 x In = 25,00
0,300 kW

1/1
0,300 kW

25,00
1,45

0
-
-

0,90
1,45
0,00
0,00
1,45
1 x 4
1 x 4

-
36,27

220,00
1,52 / 3,09

0,00
0,00
0,07
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 25

L1N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 26
Illuminazione
Esterna LES8

-
L2N

FA81NC10
-

Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,300 kW

1/1
0,300 kW

10,00
1,45
4,5
-
-

0,90
0,00
1,45
0,00
1,45

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 27
K8
-
-

L2N
FT1A2N230

-
-
-

1 x In = 25,00
0,300 kW

1/1
0,300 kW

25,00
1,45

0
-
-

0,90
0,00
1,45
0,00
1,45
1 x 4
1 x 4

-
36,27

220,00
1,52 / 3,09

0,00
0,00
0,07
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 28

L2N
-
-
-
-

1 x In = 0,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

0,00
0,00

0
-
-

0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-

Linea 29
Aux

-
-

L3N
FA81NC10

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5
-
-

0,90
0,00
0,00
0,48
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
24,00
5,00

0,02 / 1,59
0,00
0,00
0,40
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17

Linea 30
Alimentazione

Gateway FC80GT
-

L1N
FA81NC10

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5
-
-

0,90
0,48
0,00
0,00
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
24,00
5,00

0,02 / 1,59
0,00
0,00
0,40
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17
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Identificativo
Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Poli
Descrizione articolo
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente nominale In (A)
Corrente di impiego Ib (A)
Potere di interruzione (kA)
I diff. (A) / Rit.diff. (s)
Tipo differenziale
Cos ø
Corrente Fase L1 (A)
Corrente Fase L2 (A)
Corrente Fase L3 (A)
Corrente Neutro (A)
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Icc F-F - Max inizio linea (kA)
Icc F-F - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max fine linea (kA)
Icc F-N - Max inizio linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max fine linea (kA)
Icc - F / PEN  - Max inizio linea (kA)
Tipo di cavo
Sigla cavo

Linea 31
Armadio

Rack
-

L2N
GA8813AC10

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,48
0,00
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
24,00
5,00

0,02 / 1,59
0,00
0,00
0,40
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17

Linea 32
Switch

-
-

L3N
GA8813AC10

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,00
0,48
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
27,90

220,00
0,80 / 2,38

0,00
0,00
0,05
0,48
0,00
0,00

Multipolare
FG16OR16

Linea 33
NVR

-
-

L1N
GA8813AC10

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,48
0,00
0,00
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
24,00
5,00

0,02 / 1,59
0,00
0,00
0,40
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17

Linea 34
Illuminazione
locale tecnico

-
L2N

GA8813AC10
-

Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,48
0,00
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
24,00
10,00

0,03 / 1,61
0,00
0,00
0,35
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17

Linea 35
Illuminazione
emergenza

locale tecnico
L3N

GA8813AC10
-

Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,100 kW

1/1
0,100 kW

10,00
0,48
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,00
0,48
0,48

1 x 2,5
1 x 2,5
1 x 2,5
24,00
10,00

0,03 / 1,61
0,00
0,00
0,35
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17

Linea 36
Prese locale

tecnico
 - 

L1N
GA8813AC16

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 16,00
1,500 kW

1/1
1,500 kW

16,00
7,25
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,00
7,25
7,25
1 x 4
1 x 4
1 x 4
32,00
10,00

0,32 / 1,90
0,00
0,00
0,39
0,48
0,00
0,00

Unipolare senza guaina
FS17

Linea 37
Riserva

-
-

L2N
GA8813AC16

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 16,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

16,00
0,00
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-

Linea 38
Riserva

-
-

L3N
GA8813AC10

-
Unipolare+Neutro 

1 x In = 10,00
0,000 kW

1/1
0,000 kW

10,00
0,00
4,5

0,03(A)/0(s)
"AC"
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00

-
-
-

0,00
0,00

0,00 / 1,58
0,00
0,00
0,48
0,48
0,00
0,00

-
-
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