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La ditta non risponde di eventuali Data la delimitazione del lotto su TUTTO IL PERIMETRO (recinzione esistente) e la completa messa a
—— ~ | disposizione dell'area durante la realizzazione delle opere, si rende necessario realizzare una
N2 ‘_ B recinzione di cantiere lungo tutto il perimetro del PARCO FALCONE E BORSELLINO.
b\ Q' X Q ) Sulla recinzione di cantiere, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI SARA' INSTALLATA A CURA E SPESE =
TR DELL'IMPRESA, PANNELLATURA CON GRAFICA RIPORTANTE LA DESCRIZIONE DEI LAVORI E | RENDER DI
PROGETTO (vedi esempio grafico allegato alla tavola, in basso) & =
&
L'unico accesso all'area di cantiere € dalla via asfaltata esistente adiacente la piazza. L'accesso
sard consentito ai soli mezzi di cantiere (esiste gid una sbarra in acciaio che pud impedire I'accesso
ad estranei) 00
et ] ] | Gli automezzi ovviamente prima di uscire dal cantiere devo essere sottoposti necessariamente al ® - 4 D :
lavaggio delle ruote. V4
AREA LOGISTICA E STOCCAGGIO MATERIALI .
Si prevede I'allestimento di un'area logistica e stoccaggio materiali temporanea. ' :]‘N
L'area dilogistica di cantiere sara delimitata da recinzione metallica con apposita cartellonistica e
/segnaletica di cantiere. p 117.38 K
1 L'area logistica e stoccaggio materiali, sicompone dei seguenti baraccamenti: J -
. uffici per la direzione tecnico-amministrativa; N
. servizi igienici (gabinetti e lavabi);
. spogliatoi; ! | mY
- . locali consumazione pasti; ™ )
E OBBLIGATORIO USARE | . mensa; \
MEZZI DI PROTEZIONE +  infermeric; 329.01
PERSONALE IN DOTAZIONE Il stoccaggio materiali e raccolta differenziata rifiuti.
| baraccamenti di cantiere saranno in box prefabbricati in lamiera da assemblare in loco: struttura i
A CIASCUNO composta da pannelliin lamiera zincata completi di impianti tecnologici, arredi e finestrature ove
necessario.
. Y. - ’
Esempio Grafica PANNELLATURE PERIM ETRO CANTIERE
SEGNALETICA PER L'ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI SEGNALETICA DI CANTIERE

Per ogni fase di lavoro sara disposta perimetralmente ad essa idonea
cartellonistica di cantiere necessaria ai fini della sicurezza e cosi come
richiesto dalla normativa vigente.

Il cantiere sard delimitato e segnalato con cartelli, bande colorate e segnalatori notturni, in modo da
renderlo il piU possibile visibile.

In particolare saranno posti in opera tuttii cartelli anche di tipo luminoso, nonché segnaletica orizzontale, in
grado di segnalare adeguatamente le zone di lavoro, di prevedere idonei rallentamenti ed evitare rischi
aggiuntivi per i fruitori del canitere, i fruitori delle zone limitrofe anche in prossimitd degli accessi al canitere
stesso i quali sono su sfrada.

IMMAGINE NUOVA RISPETTOSA
DELLE TRACCE DEL PASSATO
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