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n° 2 Pannelli Solari piani

Dimensioni: mm. 2022 (Lu) x 1295 (La) x 90 (H)
-Superficie lorda: mq. 2,62

-Superficie di apertura: mq. 2,47

-Peso a vuoto: kg. 41,8 (cadauno)

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
Capacita' nom. 270 It. o SIMILARE

** Diametro esterno mm. 634 - Altezza mm. 1783
** Peso netto (riempito) kg. 342,5

** Allacciam. circuito ACS: @ 3/4" cilindrica
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

** Alimentazione Elettrica: 230 V - 50 Hz

** Max. intensita’ di corrente: 8 A

** Potenza massima: 1900 W

** Tipo di protezione: IP X4

** Fusibile 8A
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NOTE TECNICHE DI INSTALLAZIONE

SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO,
INSTALLAZIONE, FUNZIONAMENTO E MESSA IN SERVIZIO,
RIPORTATE SUI MANUALI TECNICI DELLA CASA PRODUTTRICE E
FORNITRICE DELLE APPARECCHIATURE . DETTE OPERAZIONI
DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE
SPECIALIZZATO, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE TECNICHE
LOCALI E NAZIONALI IN VIGORE.

LEGENDA IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
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POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

POMPA DI RICIRCOLO

COLLETTORE SOLARE (Termico)

STAZIONE SOLARE

GRUPPO DI SICUREZZA ALLACCIAMENTO
ACQUA SANITARIA

VASO DI ESPANSIONE ACQUA SANITARIA
VASO DI ESPANSIONE MISCELA
INCONGELABILE/SOLARE

RECIPIENTE ADDIZIONALE PER CIRCUITO
SOLARE

RUBINETTO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO
VALVOLA A TAPPO

MISCELATORE TERMOSTATICO

VALVOLA DI NON RITORNO

SERBATOIO DI RACCOLTA SOLARE/MISCELA
INCONGELABILE

COMANDO A DISTANZA

CENTRALINA SOLARE

LIMITATORE DI TEMPERATURA DEL BOLLITORE
INGRESSO ARIA DI SCARICO

GRIGLIA DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
SONDA TEMPERATURA BOILER

SOLAR YIELD: SENSORE DI RESA SOLARE
COL: SENSORE DI TEMPERATURA DEL COLLETTORE

Acqua sanitaria —-— Acqua calda sanitaria

mandata riscaldamento @ -———- ritorno riscaldamento

Ritorno solare @ ——- Cablaggio elettrico
Collegamento eBUS Flu. del. salamoia(dal. sorgente)

Mandata raffrescamento Ritorno raffrescamento
Refrigerante liquido Aria di scarico

Aria di smaltimento —— Avria di alimentazione

Ricircolo acqua calda sanitaria

Mandata solare

Collegamento alla rete elettrica 230/400V
Rit. del. salamoia (alla fonte)

Refrig. sotto forma di vapore

Aria esterna

NOTE TECNICHE PANNELLI

LE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA COLLETTORI SOLARI E CENTRALE
TECNOLOGICA DOVRANNO ESSERE REALIZZATE IN RAME ED UNITE PER
SALDATURA A BRASATURA FORTE, COIBENTATE CON GLI SPESSORI INDICATI IN
TABELLA UTILIZZANDO MATERIALE ADATTO PER FUNZIONAMENTO CONTINUO

A 180°C e 6 bar (LANA DI ROCCIA) ECON (1 minimo 0,035 W(mK), con finitua
esterna in lamierino di alluminio unito con viti in acciaio inossidabile

e sigillato esternamente nelle unioni.

Non utilizzare organi di intercettazione, di bilanciamento e sfiati vicino
ai campi solari (valvola d'intercettazione, termoresistente fino a 400 °C.)

Spessori minimo Isolamenti

Spessore: mm. 50
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