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Nr. 1 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e
13.15.0200 |comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria gia predisposta, conteggiata per collegamento

a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese

le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati ¢ murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con

esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e

dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa ¢ conteggiata per ciascun apparecchio collegato.

euro (settantatre/00) cad 73,00
Nr. 2 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio
185054 e staffa da parete

euro (duecentoventiquattro/54) cad 224,54
Nr. 3 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento
185056a del bianco, controllo esposizione, controllo automatico o manuale dell'otturatore elettronico, fino a 100.000 rilevazioni al secondo, BLC

(Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level, modo giorno/notte, DSS (fino a 128x), configurazione della rilevazione

di movimento e delle zone di "privacy", ottica integrata varifocal autoiris asferica giorno/notte 7,5-50 mm, sistema di illuminazione

integrato, 6 Superled a 850 nm, funzione "IR Compensation", angolo di illuminazione 17°, custodia termoplastica interno/esterno grado

di protezione IP 66 con staffa orientabile su 3 assi, segnalazione esterna a LED di stato normale o Motion Detector, alimentazione 24 V

c.a./ 24 V c.c. con alimentatore 230 V c.a. incluso, compresa l'attivazione dell'impianto: sensore CCD a colori 1/3" matrice 752 x 582

pixels, sensibilita minima 0,2 lux, zoom digitale massimo 3x

euro (novecentosessantasei/08) cad 966,08
Nr. 4 Monitor LCD, aspetto 16/9, pixel pitch 0.248 x 0.248 (mm), 16.7 milioni di colori, contrasto 8000:1, luminanza 700 cd/mq, ingresso
185065a video D-SUB, RCA, S-Video, Scart, HDMI 1.3, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 x 15 W, angolodi vista 176°, tempo

di risposta 5 msec, alimentazione 230 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto: schermo 19"

euro (quattrocentoquarantauno/27) cad 441,27
Nr. 5 Distributori video, compresa l'attivazione dell'impianto: distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico
185067¢ modulare per rack, alimentazione 230 V - 50 Hz

euro (novecentodieci/76) cad 910,76
Nr. 6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce
A02.01.003.a |sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmgq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli,

tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa I’acqua

proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in

posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (tredici/42) mc 13,42
Nr. 7 idem c.s. ...mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
A02.01.003.b |euro (ventitre/45) mc 23,45
Nr. 8 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
A02.01.008.a |quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con

carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

euro (centosessantasette/97) mc 167,97
Nr. 9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con
A02.01.010.b|resistenza inferiore a 8 N/mmgq di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),

compreso ogni onere ¢ magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto

euro (centouno/80) mc 101,80
Nr. 10 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento del
A02.02.043 |terreno

euro (sessantacinque/45) mc 65,45
Nr. 11 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.03.001.b|costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per quanto sopra sia

con mezzi meccanici che manuali: con 1'uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il

trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (undici/81) mce 11,81
Nr. 12 idem c.s. ...e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di
A02.03.001.d |impiego

euro (cinquantanove/58) mc 59,58
Nr. 13 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.002.a |tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a

qualsiasi altezza o profondita, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e 1’adozione di tutti gli

accorgimenti atti a tutelare 1’incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e

private (fogne, gas, acqua, elettricita, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del

cantiere, la cernita e 1’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali

riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dellAmministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: muratura in mattoni pieni

euro (centocinquantasette/23) mc 157,23
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Nr. 14 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione di
A03.01.004.a [stuoie, e/o lamiere, /o reti; I'impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie;

la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,

tagliando gli eventuali materiali metallici con 1’ausilio di flamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa

dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non

armato con ausilio di martello demolitore meccanico

euro (centosei/18) mc 106,18
Nr. 15 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico
A03.01.004.b |euro (centotrentadue/51) mc 132,51
Nr. 16 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
A03.01.009.c |(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in

discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e 1’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del

cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell' Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm

euro (dodici/01) mq 12,01
Nr. 17 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore finoa 100 mm
A03.01.009.d |euro (otto/00) mq 8,00
Nr. 18 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm
A03.01.009.¢ | euro (sei/40) mq 6,40
Nr. 19 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
A03.01.010.f |euro (quattro/32) mq 4,32
Nr. 20 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
A03.01.014.a |superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, ’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

euro (centododici/07) mc 112,07
Nr. 21 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete
A03.01.014.b|euro (centosessanta/10) mce 160,10
Nr. 22 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b|’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

euro (diciannove/20) mq 19,20
Nr. 23 idem c.s. ...inutilizzabile: in cotto o grés
A03.01.015.c|euro (quindici/21) mq 15,21
Nr. 24 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e I’avvicinamento al
A03.01.016.a |luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in

piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e simili

euro (quindici/21) mq 15,21
Nr. 25 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo
A03.01.018 |di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

euro (sette/04) m 7,04
Nr. 26 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e 1’avvicinamento del materiale di risulta al luogo
A03.01.019.a|di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225
.02 cmq

euro (quarantaotto/03) m 48,03
Nr. 27 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale
A03.02.005 |riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.

euro (zero/88) kg 0,88
Nr. 28 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5
A03.02.013.a|cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle

lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

euro (venticinque/62) mq 25,62
Nr. 29 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
A03.02.015 |euro (uno/60) m 1,60
Nr. 30 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.b|chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta

di scarico

euro (quarantaquattro/04) cad 44,04
Nr. 31 idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino

COMMITTENTE:
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A03.02.016.c |euro (ventiotto/02) cad 28,02
Nr. 32 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
A03.02.024.b |chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
.03 inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

euro (sedici/82) cad 16,82
Nr. 33 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
A03.02.029 |controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (ventiquattro/82) mq 24,82
Nr. 34 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso 1’onere di
A03.03.001.a | carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (trentadue/02) mc 32,02
Nr. 35 idem c.s. ...valutazione a peso
A03.03.001.b |euro (zero/03) kg 0,03
Nr. 36 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
A03.03.002.a |superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto

allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

euro (sessantaotto/05) mc 68,05
Nr. 37 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro ’ambito dell’area
A03.03.003.a |di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (trentasette/62) mc 37,62
Nr. 38 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b |trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso

il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da

pale meccaniche

euro (tredici/05) ton 13,05
Nr. 39 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.a|secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

euro (tredici/55) ton 13,55
Nr. 40 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.d |secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 01 06 (EER 17 01 07) a recupero

euro (ventiquattro/84) ton 24,84
Nr. 41 idem c.s. ...soggetti autorizzati terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero
A03.03.007.0((R5)

euro (ventiquattro/84) ton 24,84
Nr. 42 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti ¢ massetti, in opera, a prestazione garantita con
A06.01.001.0|classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura
1.b e 'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 — Rck 15 N/

mmgq

euro (centonovantauno/96) mc 191,96
Nr. 43 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
A06.01.002.0 |euro (duecentodieci/70) mc 210,70
1.01.a
Nr. 44 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
A06.01.002.0|euro (duecentodiciassette/02) mc 217,02
2.0l.a
Nr. 45 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
A06.01.002.0 |compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmgq
5.0l.a euro (duecentosessantauno/87) mc 261,87
Nr. 46 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto
A06.01.002.0 | comprensivo di ogni onere ¢ magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 36 ml
9.a euro (seicentosettanta/45) cad 670,45
Nr. 47 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a | compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

euro (due/75) kg 2,75
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Nr. 48 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
A06.02.002 |misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (due/79) kg 2,79
Nr. 49 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a |sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di

sotterraneo)

euro (ventiotto/56) mq 28,56
Nr. 50 idem c.s. ...il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
A06.03.001.c |euro (trentacinque/56) mq 35,56
Nr. 51 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
A07.03.001.a |opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a qualunque altezza o profondita dello

spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare alleggerito

euro (duecentonove/32) mc 209,32
Nr. 52 idem c.s. ...cubo: con vermiculite
A07.03.001.d |euro (trecentotrenta/85) mc 330,85
Nr. 53 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,
A07.03.002 |sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze

euro (duecentotrentatre/54) mc 233,54
Nr. 54 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno
A07.03.003 |spessore finito pari a circa 6 cm

euro (ventinove/19) mq 29,19
Nr. 55 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
A07.03.004 |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato

euro (ventinove/19) mq 29,19
Nr. 56 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici
A07.03.007.a |premiscelati per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensativo non aderente al

piano di posa, pedonabili ed idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti

vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica e compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua

non inferiore al 2,5%, compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti

perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e la posa in opera sul piano di posa di un foglio

impermeabile (polietilene, PVC, cartone catramato, ecc) di idoneo peso a teli sovrapposti per almeno 200 mm, la stesura del materiale

impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”. per uno spessore fino a 40 mm circa

euro (quarantasei/71) mq 46,71
Nr. 57 idem c.s. ...“terra umida”. maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore
A07.03.007.b |euro (cinque/84) mq 5,84
Nr. 58 Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali esterni ed interni a traffico moderato (quali abitazioni
A07.03.008 |private e locali sottoposti a traffico limitato) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti

selezionati, additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,6 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,1 N/mmg, resistenza a flessione

minima 6 N/mmgq, resistenza a compressione minima 12 N/mmgq, stesa sul sottofondo, trattato con idoneo aggrappante (primer), con

racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte

euro (trentasei/98) mq 36,98
Nr. 59 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
A08.01.033.b|necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

euro (sessantaotto/49) m 68,49
Nr. 60 idem c.s. ...gomiti: in rame del diametro di 100 mm
A08.01.033.d |euro (novantanove/35) m 99,35
Nr. 61 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
A08.01.034.b |staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione

di 400 mm

euro (settantauno/72) m 71,72
Nr. 62 idem c.s. ...legno: in rame dello sviluppo della sezione di 300 mm
A08.01.034.c |euro (novantanove/78) m 99,78
Nr. 63 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri ¢ magisteri per I’esecuzione di
A09.02.005.c j]ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare I’opera a perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm):
.03 con malta bastarda

euro (sessantadue/28) mq 62,28
Nr. 64 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
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A10.01.002.b|consumo 500 gr/mq

euro (quattro/09) mq 4,09
Nr. 65 Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione feltro da g/m? 1000
A10.01.003.¢|euro (nove/54) mq 9,54
Nr. 66 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
A10.01.007.b|poliestere puro a filo continuo, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, flessibilita a freddo -15 °C. I teli posati con sormonta

di 80 mm longitudinalmente ¢ 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a

fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in dello

spessore di 4 mm

euro (ventidue/19) mq 22,19
Nr. 67 idem c.s. ...spessore di 4,5 mm autoprotetta da scaglie di ardesia
A10.01.007.¢ |euro (ventisei/27) mq 26,27
Nr. 68 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite:
A10.01.018.¢ | geotessile nontessuto da 300 g/mq resistenza a trazione >= 21kN/m allungamento al carico massimo >= 50% resistenza al punzonamento

statico CBR >= 3kN apertura caratteristica dei pori 090<= 100 micron permeabilita all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s

euro (cinque/55) mq 5,55
Nr. 69 Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta
A10.01.019 |resistenza, con bordi accostati e giuntati con nastro adesivo e risvoltato in verticale su tutti i raccordi per lo spessore della

pavimentazione, avente le seguenti caratteristiche: - peso:

0,92 Kg/m? - DIN 53352; - resistenza allo strappo: maggiore di 500 N/5 cm -DIN 53354; - allungamento allo strappo: maggiore di 50% -

DIN 53354; -resistenza alla lacerazione: 130 N - DIN 53363; - resistenza al freddo: - 20°C nessuna screpolatura - DIN 53361; -

passaggio al vapore d'acqua: 2,0 gr/m? 24h DIN 531221D. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e

quanto altro occorre per dare l'opera finita

euro (diciotto/49) mq 18,49
Nr. 70 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
A11.01.002.a |materiale isolante su piano di posa gia preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in: lana di vetro, resinati, di
.01 densita pari a 150 kg/mc rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film di polipropilene spessore 6 cm

euro (quarantaquattro/33) mq 44,33
Nr. 71 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellature con
A11.02.002.b|chiodi in moplen a testa tonda larga, compresi prima rasatura cementizia spessore medio 2 mm, rete con tessuto in fibra di vetro,
.03 successiva seconda rasatura, escluse tinteggiature: pannelli in lana di minerale supportata su ambo i lati con uno strato di 0,5 cm in lana

di legno mineralizzata con interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, A < 0,05 W/m°K spessore 7,5 cm

euro (centosettantatre/99) mq 173,99
Nr. 72 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a
A12.01.002.c |frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, , su pareti verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte,

compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di

sabbia

euro (cinquantaotto/38) mq 58,38
Nr. 73 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti
A12.01.008 |di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a S mm; su pareti verticali e quanto occorre

per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

euro (undici/68) mq 11,68
Nr. 74 Compenso per I’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq
A12.01.021 |euro (cinque/84) mq 5,84
Nr. 75 Fornitura e posa in opera di botole con telaio in alluminio, poste a controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
A13.01.008.d |finita. con superficie da mq. 0,76 fino a mq. 1,00.

euro (quattrocentosessantaquattro/10) cad 464,10
Nr. 76 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm
A13.01.014.a |euro (quarantatre/41) mq 43,41
Nr. 77 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco
A13.01.016.a |euro (cinque/82) m 5,82
Nr. 78 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una pavimentazione
A14.01.006 |liscia e monolitica dello spessore finale di 2,50 mm avente caratteristiche di dielettricita, decontaminabilita, ottima resistenza agli acidi,

ai detergenti, ai grassi e al calpestio

euro (sessantaquattro/04) mq 64,04
Nr. 79 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
A14.01.018.b|32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita
.01 naturale

euro (sessanta/68) mq 60,68
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Nr. 80
A14.01.033.c

Nr. 81
A14.02.002.a

Nr. 82
A16.01.001.d

Nr. 83
A16.02.001.a

Nr. 84
A17.01.006.a

Nr. 85
A17.02.001.b

Nr. 86
A17.02.004.¢

Nr. 87
A17.02.015

Nr. 88
A17.03.001.0
1

Nr. 89
A17.03.001.c

Nr. 90
A17.03.001.d

Nr. 91

Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovra consistere in olio
di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto calandrato su un supporto a rete di fibre
di poliestere nelle piastrelle, in tela di juta nei teli, legato allo strato di usura in modo indelaminabile. La superficie deve essere liscia,
lucida e marmorizzata, trattata con “finish” di protezione, difficilmente rimovibile. Il rivestimento dovra essere stato approvato secondo
le norme DIN 18171. La classificazione secondo CSTB dovra essere: U3 P3E1/2C2. - reazione al fuoco di classe 1; - durezza shore “D”
70 c.a, secondo DIN 53505; - resistenza alla dispersione elettrica compresa tra 10 9 e 1010 ohm; - miglioramento acustico ¢ di circa 6
dB (150 717/2); - resistenza all’impronta: piastrelle 0,025 mm, teli 0,10 mm DIN 51955; - resistenza all’usura 0,015 mm (DIN 53754); -
resistenza alle sedie a rotelle (DIN 54324); - resistenza alla luce grado 6/8 (ISO 105 B02, metodo 3); - coefficiente di conduzione
termica 0,17 W/m K (DIN 52612); - resistenza termica 0,014 mq K/W (DIN 52612); - resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961)
in teli alti 2,00 m e dello spessore di 3,2 mm circa

euro (settantaquattro/20)

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta
bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, le stuccature dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i
pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm

euro (sessantatre/83)

Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza finoa 11 cm
euro (sedici/59)

Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza termica del nodo Uf
= 1.60 W/mgK, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a 2 guarnizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli. Montato
su controtelaio da computarsi a parte, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false
manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Ferramenta anta- ribalta, dispositivo di sicurezza anti-falsa manovra in ribalta,
riscontro inferiore antiscasso. Carrello di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e superiori portata 130kg.
simmetriche e quant’altro necessario per il funzionamento. Anta dormiente (no ribalta) con cerniere centrali a scomparsa per tenuta anta-
telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al vento. Serramento con vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche
idonee, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208,
resistenza al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210. (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con
struttura a telaio semplice (senza anta riportata)

euro (trecentonove/46)

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse
delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere ¢ magistero: acciaio
verniciato

euro (dieci/53)

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e
successiva eguagliatura in cancelli

euro (nove/98)

Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a battuta,
soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo
sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello spessore di 10/
10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in
lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di
movimento all'interno del profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine epossidiche,
compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa una passata di
vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere e magistero. in profilati tubolari

euro (centonovanta/64)

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI-E-10147

euro (uno/30)

Pareti divisorie in vetro composte da profili in alluminio preverniciato e doppio vetro temperato o stratificato antinfortunistico (UNI
7697) con o senza parti cieche in pannelli di melaminico con aggancio a soffitto/controsoffitto e fissaggio inferiore mediante tasselli o
materiale biadesivo completa di mostre e contromostre di rifinitura compresa la zoccolatura:

euro (quattrocentoottantaotto/12)

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c¢), d), e), f). Completi di: - Vetrocamera doppio vetro stratificato
antinfortunistico (UNI 7697) con prestazioni termiche e acustiche idonee; guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto
nelle singole tipologie; escluso controtelaio prestazioni: permeabilita all'aria classe A4 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe
9A (Norma UNI EN 12210), trasmittanza termica Uw < 1.67 W/m2k (zona D) Uw < 1.30W/m2k (zona E) ; Rw > 40Db (minimo da
contabilizzare 1,50 mq) Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

euro (settecentoottanta/13)

idem c.s. ...1,50 mq) Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.
euro (settecentoquattordici/18)

idem c.s. ...1,50 mq) Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto.

mq

mq

mq

kg

kg

mq

kg

mq

mq

mq

74,20

63,83

16,59

309,46

10,53

9,98

190,64

1,30

488,12

780,13

714,18
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A17.03.001.f |euro (millecinquantauno/06) mq 1'051,06
Nr. 92 idem c.s. ...1,50 mq) Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e
A17.03.001.i. |cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): due ante
02 euro (ottocentocinquantanove/26) mq 859,26
Nr. 93 idem c.s. ...1,50 mq) Portoncino d'ingresso. Accessori: serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e un maniglioncino sull'altro e
A17.03.001.j |cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): Serramento fisso. Telaio fisso:

euro (quattrocentoottantaotto/12) mq 488,12
Nr. 94 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
A17.03.005.a |normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio

anodizzato colore naturale spessore complessivo un'anta luce 0,80x2,10 m

euro (milleottantadue/91) cad. 1°082,91
Nr. 95 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composta da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio
A18.01.002.a | verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq) e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6
.01 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da cristallo float

temperato con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5S mm. Le pannellature sono fissate al reticolo strutturale mediante un

profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320 cm: facciata base

euro (quattrocentoottantasette/44) mq 487,44
Nr. 96 idem c.s. ...320 cm: sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa
A18.01.002.a |euro (centocinquantasette/92) cad 157,92
.02
Nr. 97 Elementi di completamento realizzati con lamiera di alluminio preverniciata 14/10: raccordo verticale di attacco alla muratura atto a
A18.01.006.a | compensare eventuali tolleranze, compresa sigillatura

euro (cinquantasei/39) m 56,39
Nr. 98 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente
A19.01.002.c |polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 10/11 mm

euro (centotrentatre/55) mq 133,55
Nr. 99 Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato a misura fissa fornito e posto in opera compresa pulizia e sfridi: spessore 4 mm
A19.01.007.a|euro (cinquantaotto/20) mq 58,20
Nr. 100 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 |euro (sei/32) mq 6,32
Nr. 101 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a |pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato

euro (dieci/83) mq 10,83
Nr. 102 idem c.s. ...con stucco sintetico
A20.01.009.b |euro (sedici/25) mq 16,25
Nr. 103 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 |euro (tre/16) mq 3,16
Nr. 104 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a |esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
.02 euro (dodici/17) mq 12,17
Nr. 105 idem c.s. ...su superfici esterne: con pitture viniliche
A20.01.013.b|euro (quattordici/87) mq 14,87
.01
Nr. 106 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso 1’uso dei solventi idonei per le parti pit
A20.03.001.b |tenaci, mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice meccanica

euro (sedici/21) mq 16,21
Nr. 107 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di diametro
A20.03.006.a |euro (due/11) m 2,11
Nr. 108 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il
A20.03.007.c | lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato

euro (diciannove/35) mq 19,35
Nr. 109 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le
A21.01.004.c |opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione

eseguita. Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocita di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la
pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando
della sonda, ove necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L.

COMMITTENTE:
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Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementizi

euro (tre/05) m/mm 3,05
Nr. 110 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per I'esecuzione di cuciture a consolidamento delle murature lesionate,
A21.01.008 |compreso lo sfrido ed il taglio a misura

euro (tre/14) kg 3,14
Nr. 111 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta
A21.01.014.a |ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il

volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo

miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali

occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori fino a mm 25

euro (ventisei/66) m 26,66
Nr. 112 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e rispondente ai requisiti della EN
A21.01.022 |1504-3, direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo.

Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento (da certificare):

- resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190) > = 50 MPa;

-resisenza a flessione a 28 gg (EN 196/1) >= 8 MPa

- adesione al cls (EN 1542) > =2 MPa - modulo elastico (a compres.) a 28 gg (EN 13412) >= 26 MPa E' compreso quanto occorre per

dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte.

euro (quarantaotto/47) mgxem 48,47
Nr. 113 Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per lalloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida
A21032.a standard, avente sede interna ricompresa tra mm 54 e 114 se posto su pareti in muratura da intonacare o tra mm 58 e 83 se posto su

pareti in cartongesso, posto in opera su pareti in muratura di laterizio dello spessore di cm 8/10/12 oltre allo spessore dell'intonaco

e/o su pareti in cartongesso dello spessore complessivo di cm 100/125. Telaio con luce apertura standard delle dimensioni di cm

60/62/70/75/80/85/90 per un'altezza di cm 210 per porta interna singola del peso massimo fino a kg. 80 e per porte interne doppie del

peso massimo fino a kg. 160. controtelaio sede interna da mm 54 a mm 114, predisposto per pareti da intonacare dello spessore al

grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna singola dimensioni standard

euro (duecentosessantasei/00) cad 266,00
Nr. 114 Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale priva
B01.02.007.b|di radici o materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la semina a miscuglio di

sementi per prato nella quantita di 1 kg per 20 mq: con terre fornite dall'impresa

euro (diciotto/59) mq 18,59
Nr. 115 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b |macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R.

relative alla prova alla piastra, compresi altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

euro (trentacinque/95) mc 35,95
Nr. 116 Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo
B01.05.004 |32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura.

euro (dieci/57) mq 10,57
Nr. 117 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un
B01.05.033.a |riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
.03 vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pieno,

incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: con massello di spessore 4 ~ 6 cm,

larghezza 20 + 25 cm, lunghezza 10 + 16 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio

euro (cinquantatre/87) mq 53,87
Nr. 118 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello
B01.06.007.a |spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti ¢ posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo)

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e

costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

euro (tredici/58) m 13,58
Nr. 119 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 ¢ le prescrizioni per la fornitura di
B02.01.003.a |tubi e pezzi speciali in acciaio", con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere
.01 cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e

miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e

del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso altresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi

genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: 1) per pressioni fino a

PN 15 del diametro di 40 mm

euro (trentadue/19) m 32,19
Nr. 120 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 80 sigma 63 conformi alle norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in
B02.01.005.b |pressione, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni igienico sanitarie emanate in
.04 materia dal Ministero della Sanita e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i

raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti elettrosaldabili, I'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ¢ quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
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Nr. 121
B02.01.009.a

Nr. 122
B02.05.002.a

Nr. 123
C01.01.004

Nr. 124
C01.02.001.b

Nr. 125
C01.02.017

Nr. 126
C01.05.004

Nr. 127

C01.05.019.b

Nr. 128
C01.05.024

Nr. 129
C01.05.033

Nr. 130
C01.05.035

Nr. 131
C01.05.038

Nr. 132
C01.06.024

rinterri per pressioni PN 12,5 del diametro esterno di 40 mm
euro (nove/55)

Pezzi speciali vari in ghisa grigia forniti e posti in opera, per tubi di acquedotto, collaudati a 20/25 bar, catramati a caldo dentro e fuori,
comprese l'esecuzione dei giunti e la fornitura di tutti i materiali necessari per essi: con giunti a flangia, compresi i bulloni e le
guarnizioni

euro (venti/56)

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati autoportanti di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 1917
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza C32/40, classe di esposizione XC2 (resistenza alla corrosione da
carbonatazione), XF1 (resistenza all’attacco gelo/disgelo), slump S1 terra umida costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli
elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di
malta cementizia. La ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Gli
elementi sono prodotti ¢ controllati, nelle varie fasi della produzione, da azienda in possesso di Sistema di Qualita UNI EN ISO
9001:2015 Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h int=100 cm, spessore pareti 12 cm

euro (centosessantanove/04)

Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta
euro (uno/42)

Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,
trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici
euro (quarantatre/04)

Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm.) a profondita di cm. 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di tubo
dreno con diametro da mm. 60, posato su sabbia, compresi raccordi al collettore, reinterro con ghiaia fino a cm. 0,40 dal piano finito e
quindi copertura finale con terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea bagnatura

euro (ventiquattro/82)

Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti costituito da cestello in lamiera di acciaio zincato a caldo, di forma
cilindrica ricoperto con listelli di legno impregnato a pressione, della capacita minima di It. 25; colonna portante in tubo di acciaio
zincato a caldo, secondo le norme UNI; bulloneria in acciaio elettrozincato, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
completamente finita.

euro (centonovantaquattro/97)

Fioriera in listoni di pino. Fornitura in opera di fioriera in listoni di pino autoclavato opportunamente assemblati tra loro ad incastro e
pannelli in legno fissati con viti e tiranti in acciaio zincato, contenitore intorno in lamiera zincata cm. 86 x 46 x 44
euro (trecentoventisette/91)

Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm.
70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zinco-
cromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero.

euro (duecentocinquantasette/01)

Pergolato. Fornitura in opera di modulo di pergolato di dimensioni utili in pianta di M1 3.00 x 3.00, costituito da numero 4 piantane di
cm. 3,60 x 0,12 x 0,12, numero 4 saettoni di cm. 0,60 x 0,12 x 0,12, numero 2 trasversali di cm. 3,60 x 0,12 x 0,12 numero 4 cavalieri
di cm. 4,00 x 0,5 x 0,12. Ogni elemento strutturale di cui sopra sara realizzato in legno di pino trattato sotto pressione, altamente
resistente all’acqua ed alle intemperie; il tipo di trattamento, asseverato da idonea documentazione, dovra comunque essere sottoposto,
prima della fornitura, alla Direzione Lavori e da questa approvato. Il prezzo unitario, appresso indicato, si intende comprensivo del
trasporto, del carico e dello scarico, del tiro in elevazione, di tutte le ferramenta (staffe, piastre, bullonerie, viti chiodi, ecc.) e di quanto
altro necessario (scavi, trasporto a discarica delle terre e dei materiali di risulta, plinti in c.l.s., tagli e fori su pavimentazioni, ecc.) per
dare ’opera finita a perfetta regola d’arte e pronta all'uso da parte dell'utenza. Nel caso di fornitura in opera di pit moduli tra di loro
comunque contigui, aventi quindi elementi in comune, la valutazione avverra contabilizzando un singolo modulo ogni qual volta verra
raggiunta la concorrenza, per numero e per tipo dei singoli componenti come sopra descritti, necessari per formare un modulo completo,
prezzo a modulo

euro (settecentonove/00)

Portabiciclette. Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio inox, peso > Kg 130, con non meno di 6 posti per ogni modulo, con
laterali in CLS sabbiato, dimensioni 0,64 h x 200 m.
euro (quattrocentoottantasette/44)

Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o
similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure > 150 x 0,71 x 0,74 h, completo di 2
panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure > 150 x 0,50 x 0,43 h

euro (duemilaquattrocentotrentacinque/47)

Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di
roccia e/o di travertino), con contenimento laterale da realizzarsi con tavola di castagno e/o abete dello spessore di cm. 2,00/3,00, fissata
a terra con picchetti in castagno del diam di cm 6,00 e della lunghezza di cm. 80,00, uno ogni 80,00 cm. Compresa la stesura, sia a
macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la
massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm. 15).

euro (centotredici/88)

kg

cad

mq

cad

cad

cad

cad

cad

cad

mq

20,56

169,04

1,42

43,04

24,82

194,97

327,91

257,01

709,00

487,44

2435,47

113,88
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Nr. 133 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni
CO01.11.005 |tipi di vegetazione

euro (zero/14) mq 0,14
Nr. 134 Paulownia tomentosa - Altezza mt Circ. fusto cm 3,00/3,50 - 16/18 [Prezzo in vaso]
C02.01.027.0 | euro (ventisei/35) cad 26,35
1
Nr. 135 Prunus laurocerasus con 3/5 getti - Altezza mt 0,80/1,00 [Prezzo in vaso]
C02.01.043.0 | euro (sedici/35) cad 16,35
2
Nr. 136 Prunus padus - Altezza mt 1,50/1,75 - Circ. fusto cm 45207 [Prezzo in vaso]
C02.01.044 |euro (otto/67) cad 8,67
Nr. 137 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per
CAM23_CO03 |impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di
.020.010.A |ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.Diametro del collettore fino a 350 mm

euro (dodici/54) kg 12,54
Nr. 138 Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore
CAM23_C04 |sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale.
.015.020.A  |Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un

adattamento ottimale del carico: Ap-c (pressione differenziale costante); Ap-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocita (n =

costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico

con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa pud essere gestita in funzionamento

singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange

Dati operativi

Temperatura fluido: -20/110 °C

Pressione d’esercizio massima: 10 bar

Dati motore

Indice di efficienza energetica IEE: < 0,2

Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz

Velocita min.: 1000 g/min

Velocita max.: 5000 g/min

Grado di protezione IPX4D

Classe di Isolamento:F

PNI10

Portata: 0,00/7,00 mc/h

Prevalenza:7,00/2,3 m

Flange DN32

euro (millecentoottanta/26) cad 17180,26
Nr. 139 idem c.s. ...di Isolamento:F
CAM23_C04|PN10
.015.020.D |Portata: 0,00/22,00 mc/h

Prevalenza:12,00/1,2 m

Flange DN40

euro (duemilaquattrocentotrentadue/23) cad 2°432,23
Nr. 140 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
DO01.01.001.c |conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm .Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere

murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore

ecc.)

euro (dieci/08) cad 10,08
Nr. 141 idem c.s. ...regola d'arte. compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto
DO01.01.001.d|euro (sette/75) cad 7,75
Nr. 142 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo
D01.01.002.a|stesso circuito realizzata sottotraccia con conduttori tipo FS17 con tubazioni e scatole in pvc autoestinguente incassate sotto intonaco,

morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le

eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed

esclusa la tinteggiatura. escluse le opere murarie

euro (quattro/65) cad 4,65
Nr. 143 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa
D01.01.003.a|quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o

doppio

euro (otto/53) cad 8,53
Nr. 144 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
D01.02.001.a|mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm? (per prese fino a 16A), 6 mm? (per prese fino a
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32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a

regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere ¢ quanto altro occorra per dare I'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/

16A+T

euro (venticinque/56) cad 25,56
Nr. 145 idem c.s. ...d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
D01.02.001.c|euro (venti/14) cad 20,14
Nr. 146 idem c.s. ...d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
D01.02.001.¢|euro (venti/14) cad 20,14
Nr. 147 idem c.s. ...d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
D01.02.001.f |euro (ventisette/11) cad 27,11
Nr. 148 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
D01.02.002.b|stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori FS17 con tubazione diametro minimo 20mm, e scatole in pvc autoestinguente

incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello; il tutto dal quadro di piano o di zona, e quanto altro occorra per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa

quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie

euro (tredici/18) cad 13,18
Nr. 149 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm? da porre in opera
D01.03.001.a |all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche,

ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie

euro (tredici/95) cad 13,95
Nr. 150 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla
D01.03.002.a |rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da apporre nei

terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni modulo escluse le opere murarie

euro (sessantacinque/08) cad 65,08
Nr. 151 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
D02.02.001b |rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina in PVC di qualita R16, rivestimento

interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla FG16R 16 0,6/1 kV, sezione nominale:

FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?

euro (tre/43) m 3,43
Nr. 152 idem c.s. ...kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 4 mm?
D02.02.001c |euro (quattro/81) m 4,81
Nr. 153 idem c.s. ...kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 6 mm?
D02.02.001d |euro (quattro/84) m 4,84
Nr. 154 idem c.s. ...kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 10 mm?
D02.02.001e |euro (cinque/75) m 5,75
Nr. 155 idem c.s. ...kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 35 mm?
D02.02.001h |euro (venti/61) m 20,61
Nr. 156 idem c.s. ...kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm?
D02.02.004b |euro (sette/92) m 7,92
Nr. 157 idem c.s. ...kV, sezione nominale:: FG160R 16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
D02.02.004¢ |euro (ventitre/62) m 23,62
Nr. 158 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/
D02.02.013.0|1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI
lc 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e

capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm?

euro (sette/38) m 7,38
Nr. 159 idem c.s. ...in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm?
D02.02.013.0|euro (nove/12) m 9,12
1d
Nr. 160 idem c.s. ...in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm?
D02.02.013.0 |euro (cinquantaquattro/51) m 54,51
3g
Nr. 161 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.I. 46-5 ¢ C.E.L 20-22 1I CEI 20-37, Tabella UNEL 36754, non
D02.03.001d |propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in

opera: NON SCHERMATO formazione a coppia2 x 2 x 0,6 + t

euro (due/21) m 2,21
Nr. 162 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 4 - 50/125 OM2
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D02.06.001 |euro (sei/99) m 6,99
Nr. 163 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.003.d|conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi

fino a 25 mm?, dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme

C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-C,

tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA quadripolare fino a 63 A

euro (quattrocentoquindici/08) cad 415,08
Nr. 164 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio , in opera:
D04.10.006 |euro (centotrentaquattro/93) cad 134,93
Nr. 165 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera Giornaliero + Settimanale 12 commutazioni max 1 NAC
D04.12.002.b|euro (centotrentasei/21) cad 136,21
Nr. 166 Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per canaletta, per derivazione tubi flessibili, completa di coperchio, settori interni che
DO05.15 consentano la separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta da pavimento e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera

euro (ventisette/50) cad 27,50
Nr. 167 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
D05.36.003 |diametro esterno mm 25

euro (due/98) m 2,98
Nr. 168 idem c.s. ...esterno mm 32
D05.36.004 |euro (tre/36) m 3,36
Nr. 169 idem c.s. ...esterno mm 40
D05.36.005 |euro (tre/75) m 3,75
Nr. 170 idem c.s. ...esterno mm 50
D05.36.006 |euro (quattro/39) m 4,39
Nr. 171 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di
D05.40.004 |qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 110

euro (dieci/08) m 10,08
Nr. 172 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
D07.01.001 |verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, I.P. 30., con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le

apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m? di superficie frontale: con profondita fino a 250 mm

euro (novecentoventinove/63) mq 929,63
Nr. 173 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti
D07.04.001 |della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale: con profondita fino a 400 mm

euro (settecentoquattordici/00) mq 714,00
Nr. 174 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
D07.06.001 |guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli

euro (venticinque/63) cad 25,63
Nr. 175 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
D07.07.004 |guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 27 a

38 moduli

euro (centotredici/30) cad 113,30
Nr. 176 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con
D07025.c connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio

anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in

opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile, misurato

per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20%

euro (uno/74) w 1,74
Nr. 177 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica
D07032.k PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, varistori di classe 2 e controllore di isolamento lato c.c. varistori di classe 3 lato c.a.,

dispositivo di distacco automatico dalla rete, 2 MPPT range di tensione 150

800 V, massima tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscita 230/400 V c.a. £ 15% con frequenza 50 Hz, fattore di potenza

0,85-1, distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display Led con tasti capacitivi, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi ¢

uscite digitali programmabili, interfacce USB, RJ45, MODBUS RS485, involucro in materiale metallico con grado di protezione IP

65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 17,5 kW

euro (tremilatrecentosessantadue/51) cad 37362,51
Nr. 178 Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni,
D07034.d interfaccia di connessione con l'inverter Modbus RTU (RS485), capacita di utilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa

l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 13,1 kWh, capacita 252 Ah, potenza massima 5 kW

euro (settemilacinquecentoquarantasei/79) cad 7'546,79
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Nr. 179 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida per una coppia di citofoni a posto esterno
D08.01.001.a|euro (sessantatre/91) cad 63,91
Nr. 180 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con
D08.01.002 |trasformatore da 18 VA, in opera

euro (centotrentaquattro/28) cad 134,28
Nr. 181 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete
D08.01.004.a|euro (centodue/00) cad 102,00
Nr. 182 idem c.s. ...citofoni da tavolo
D08.01.004.d |euro (centoventicinque/89) cad 125,89
Nr. 183 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta
D08.01.005.a | cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera : ad una fila ad 1 tasto
.01 euro (cinquantasette/45) cad 57,45
Nr. 184 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n°® 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in
D08.01.006 |opera

euro (centotrentauno/05) cad 131,05
Nr. 185 Gruppo statico di continuita tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico
D09.01.002 |che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che

permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sara montato all'interno di uno o piu robusti

armadi metallici e fornira una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico.

Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di

sovraccarico: 125% minore o uguale a 10" 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme Gruppo di continuita ingresso monofase

220V, uscita monofase 220 V - 3kVA Autonomia 10

euro (quattromilasessantasette/50) cad 4'067,50
Nr. 186 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
D11.06 incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta d’infissione, in opera

euro (ventinove/64) cad 29,64
Nr. 187 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera : sezione mm? 35
D11.14.003 |euro (diciassette/54) m 17,54
Nr. 188 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno
D12.03.001.a|di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro accessorio

per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

euro (sessantacinque/85) cad 65,85
Nr. 189 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
D12.03.003.b|bulloni per il fissaggio del coperchio stesso, grado di protezione IP66, compreso lo scavo, il rinterro, il trasporto dei materiali in

eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne minime di circa

35x25x30 cm

euro (centotredici/63) cad 113,63
Nr. 190 Giunto in resina colata per giunzione, in opera : Unipolare sezione 2,5 - 50 mm?
D12.05.001.a|euro (ventinove/05) cad 29,05
.01
Nr. 191 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
D17.01.035 |autodiagnosi - A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h

euro (centotrentauno/21) cad 131,21
Nr. 192 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V,
D17.01.059 |CLASSE ENERGETICA minima Al, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei

LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in

policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore

elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 Im

euro (centoquarantatre/89) cad 143,89
Nr. 193 Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV ,antingiallimento. Trasparente con
D17.01.178 |parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e conocentralein alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo @ 60. H=100

cm, potenza 29 W.

euro (trecentosettanta/21) cad 370,21
Nr. 194 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno,
E01.078.a gruppo due rubinetti con bocca di erogazione girevole a snodo, sifone a bottiglia, completo di pilettone a 3 pezzi, tappo e catenella, con

esclusione delle opere murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x 50 cm

euro (cinquecentosessantasette/64) cad 567,64
Nr. 195 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione filettato @—3/4”
E01.13.002.a |euro (settantadue/30) cad 72,30
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Nr. 196 idem c.s. ...di dilatazione flangiato @ 50 mm - PN 10
E01.13.002.j |euro (centosettanta/43) cad 170,43
Nr. 197 idem c.s. ...di dilatazione flangiato @ 80 mm - PN 10
E01.13.002.1 |euro (duecentosedici/91) cad 216,91
Nr. 198 idem c.s. ...di dilatazione flangiato @ 100 mm - PN 10
E01.13.002. |euro (duecentotrentadue/41) cad 232,41
m
Nr. 199 Cronotermostato digitale
E01.14.038 |euro (centoventinove/11) cad 129,11
Nr. 200 Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di
E01.148.a  |valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 portata 0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m,

diametro attacchi 1/2"

euro (quattrocentoottantauno/34) cad 481,34
Nr. 201 Flussostato
E01.15.001 |euro (sessantasette/14) cad 67,14
Nr. 202 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, we, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
E02.02.001.a |intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della sanita) per distribuzione di acqua fredda e

calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore

dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densita fino alla colonna principale di scarico. Sono

comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in

opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo

euro (duecentodiciassette/53) cad 217,53
Nr. 203 idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata
E02.02.001. |euro (novantanove/10) cad 99,10
m
Nr. 204 idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
E02.02.001.0 |euro (centoquarantauno/00) cad 141,00
Nr. 205 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi
E02.02.008.g |speciali di ogni tipo: del diametro di 60 mm

euro (quaranta/29) m 40,29
Nr. 206 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie saldature,
E02.02.010.b |incassati nel pavimento: da 100 mm

euro (ventidue/96) cad 22,96
Nr. 207 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti
E02.02.020.a |e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore

ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm

circa.

euro (centotrentasei/97) cad 136,97
Nr. 208 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
E02.02.022 |apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e

magistero

euro (centonovantauno/75) cad 191,75
Nr. 209 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
E02.02.024.a |euro (trentadue/23) cad 32,23
Nr. 210 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
E02.02.030.c |completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo

miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle

dimensioni di 500x650 mm circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al centro

euro (duecentonovantaotto/10) cad 298,10
Nr. 211 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar,
E02.057.f campo di temperatura sistema -10 + 120 °C; campo di temperatura membrana -10 + 70 °C, della capacita di: 200 |

euro (trecentoottantaquattro/16) cad 384,16
Nr. 212 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 + 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: diametro 3/4" x 1"
E02.059.b euro (duecentoventicinque/89) cad 225,89
Nr. 213 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 + 120 °C, diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M,
E02.071 conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico
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euro (sessantasei/29) cad 66,29
Nr. 214 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con
E02.072.b  |flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 80 mm, attacco 3/8"

euro (sessanta/10) cad 60,10
Nr. 215 Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar: 3/8"
E02.076.b euro (ventisette/68) cad 27,68
Nr. 216 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti
E02.088.d |sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x

2,5 mm

euro (quattordici/82) m 14,82
Nr. 217 idem c.s. ...e spessori: 26 mm x 3,0 mm
E02.088.¢ euro (sedici/12) m 16,12
Nr. 218 idem c.s. ...e spessori: 32 mm x 3,0 mm
E02.088.f euro (diciotto/10) m 18,10
Nr. 219 idem c.s. ...e spessori: 40 mm x 3,5 mm
E02.088.g euro (ventiuno/92) m 21,92
Nr. 220 idem c.s. ...e spessori: 50 mm x 4,0 mm
E02.088.h euro (ventisei/25) m 26,25
Nr. 221 idem c.s. ...e spessori: 63 mm x 4,5 mm
E02.088.1 euro (trentasei/08) m 36,08
Nr. 222 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +£2%) per
E02.090.e impianti di riscaldamento e condizionamento, escluso il trasporto di acqua potabile, indice di dilatazione lineare alfa = 0,035 mm/mK,

colore blu con strisce verdi, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11:

diametro 75 x 6,8 mm

euro (trentatre/02) m 33,02
Nr. 223 idem c.s. ...11: diametro 90 x 8,2 mm
E02.090.f euro (quarantaquattro/63) m 44,63
Nr. 224 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a
E02.114.b  |collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro 20 mm

euro (centoottantauno/78) cad 181,78
Nr. 225 idem c.s. ...guarnizioni: diametro 50 mm
E02.114.f euro (trecentoventiquattro/67) cad 324,67
Nr. 226 idem c.s. ...guarnizioni: diametro 80 mm
E02.114h  |euro (cinquecentoquattro/43) cad 504,43
Nr. 227 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: diametro 2"1/2
E02.124.1 euro (novantasette/64) cad 97,64
Nr. 228 idem c.s. ...standard: diametro 3"
E02.124 euro (centotrentauno/73) cad 131,73
Nr. 229 Rubinetto di erogazione in ottone cromato con maniglia a farfalla, fornito e posto in opera completo di portagomma, attacco M, con
E02.126.a  |esclusione delle opere murarie: diametro 1/2"

euro (ventisei/94) cad 26,94
Nr. 230 Valvola a globo a due vie filettate per impianti di riscaldamento e spillamenti, corpo in ottone (in ghisa DN 3/4"-2"), parti interne in
E02.139.e ottone, attacchi filettati gas, corsa 16,5 mm, temperatura fluido -10 + 120 °C, regolazione equipercentuale: corpo valvola con

servocomando a regolazione proporzionale a variazione di tensione: diametro 2", 40,0 kVs al mc/h

euro (ottocentoventinove/36) cad 829,36
Nr. 231 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con delta
E02.169.a Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne, emiss. termica 62 + 5% W ad elemento: a 10 elementi

euro (centonovantaotto/11) cad 198,11
Nr. 232 Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco,
E02.172.a attacchi @ 1/2", pressione d'esercizio 8 bar, temperatura massima d'esercizio 95 °C, resa termica con delta Ti di 50 °C secondo UNI EN

442, in opera compresi valvola termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica 390

+5% W

euro (duecentosei/02) cad 206,02
Nr. 233 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
E02.173.d  |principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria

COMMITTENTE:




pag. 17

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

manuale in ottone cromato, tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e

conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione allinterno di locali

riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati € murature

leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi

anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore

euro (centoventitre/76) cad 123,76
Nr. 234 idem c.s. ...tubo multistrato da 5 m a 10 m dal collettore
E02.173.e euro (centosettantaquattro/93) cad 174,93
Nr. 235 Sezione scambio termico funzionante con acqua, costituita da struttura di contenimento in profilati metallici, pannellatura in lamiera
E03.022.c coibentata, completa di batteria in rame con alettatura in alluminio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali opere

murarie, del trasporto e del tiro, per le seguenti portate: batteria ad 1 rango passo 60 x 30 mm: 4.000 mc/h media pressione

euro (milleseicentosettantatre/67) cad 1673,67
Nr. 236 idem c.s. ...portate: batteria a 2 ranghi passo 60 x 30 mm: 4.000 mc/h media pressione
E03.023.c euro (millesettecentosessantaotto/92) cad 17768,92
Nr. 237 Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a
E03.033.c doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 grado di protezione IP

20, classe d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e supporti antivibranti: portata nominale 920 mc/h

euro (duemilatrecentoquattordici/47) cad 2'314,47
Nr. 238 Recuperatore di calore statico, completo di filtri d'aria (mandata e ripresa) a setto ondulato G4, filtro di ripresa dotato di un pressostato
E03.035.c differenziale, con telaio portante e pannelli sandwich spessore 25 mm in lamiera zincata per la superficie interna e preverniciata esterna

con isolamento in lana minerale, con ventilatori centrfughi e pale ricurve, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: portata massima 3.000

mc/h

euro (ottomilaseicentoottantatre/13) cad 8'683,13
Nr. 239 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portarte in acciaio zincato, batteria di scambio
E03.046.¢ termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante

in polipropilene, gruppo ventilante con motore a tre velocita con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocita

della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, alimentazione del motore elettrico 230 V 1/50 in

classe B con condensatore sempre inserito, dato in opera a perfetta regola d'arte compreso l'onere del collegamento alle tubazioni

esistenti, valvole, detentore e rivestimento isolante, con esclusione della linea di alimentazione elettrica e del collegamento

equipotenziale: con una batteria a 4 ranghi, con mobile per installazione verticale: resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW

velocita media portata 910 mc/h

euro (milleduecentosedici/06) cad 1216,06
Nr. 240 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di
E03.083.a  |rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e

guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm

euro (dieci/67) kg 10,67
Nr. 241 Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN
E03.087.a 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm

euro (quindici/63) cad 15,63
Nr. 242 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta
E03.114 d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per

il materiale di consumo, per canali posti a terra

euro (ventinove/46) mq 29,46
Nr. 243 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte,
E03.145.b  |in alluminio delle dimensioni di: 300 x 100 mm

euro (settantacinque/54) cad 75,54
Nr. 244 idem c.s. ...dimensioni di: 400 x 160 mm
E03.145.f euro (novantaotto/05) cad 98,05
Nr. 245 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione
E03.146.a delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm

euro (novantacinque/80) cad 95,80
Nr. 246 idem c.s. ...dimensioni di: 400 x 160 mm
E03.146.b euro (centouno/46) cad 101,46
Nr. 247 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di: 150 mm
E03.161.b  |euro (quarantaotto/34) cad 48,34
Nr. 248 Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito
E03.211.b  |frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in

alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz; con esclusione delle
eventuali opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei collegamenti elettrici e del tiro in alto: resa
frigorifera 61 kW, EER 2,67; resa termica 59 kW, COP 3,14
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euro (ventisettemilaseicentonovantacinque/75) cad 27°695,75
Nr. 249 Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in
E03.219.a  |opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm

euro (trecentoventicinque/28) cad 325,28
Nr. 250 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con
E04.022.b  |telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per

fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con

colla a base di calciosilicati piu foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo

reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera

compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e

la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm

euro (cinquecentotrentauno/61) cad 531,61
Nr. 251 Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari, con elevato
E06.009.d |isolamento termico, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, con calza di rivestimento; installato in opera compresi collegamenti

ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina: diametro nominale tubi 15 mm, lunghezza 25 m

euro (milleduecentodue/58) cad 1202,58
Nr. 252 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa
G01.03.002.b |esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o pil interventi ma limitati e circoscritti,

comprese immorsature e piani di lavoro, in: forato 12 cm

euro (centoottanta/99) mq 180,99
Nr. 253 Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali
G01.06.003 |di scarico. Compreso l'abbassamento e I'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.

euro (sette/55) mq 7,55
Nr. 254 Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: per cancelli in
G01.10.022.b |ferro esterni

euro (centonovantauno/52) cad 191,52
Nr. 255 Collettore premontato di distribuzione per impianti di riscaldamento a 3 (da 3 a 13) derivazioni. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.
NP 02 Attacchi di testa 1 1/4” (1” con riduzione di serie) filettati F, interasse 195 mm. Attacchi derivazioni 3/4” M - © 18, interasse 50 mm.

Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima di esercizio 10 bar.

Campo di temperatura 5+100°C. Composto da:

- Collettore di mandata completo di detentori di taratura con 5 giri completi di preregolazione.

- Collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico.

- Gruppi di testa composti da raccordo a doppio attacco radiale e tappi.

- Coppia di zanche di fissaggio.

- Riduzione 1 1/4” M x 17 F. Serie 663.

euro (trecentodieci/00) cad 310,00
Nr. 256 APPARECCHIATURE ELETTRICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NP 03 Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature elettriche per il regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico, quali:

Quadri di campo

Quadro di campo e manovra

Quadro di interfaccia e protezione rete elettrica

Dispositivo di comando di emergenza

Accessori per realizzare tutti i collegamenti elettrici

euro (seimilaottocentocinque/00) a corpo 6°805,00
Nr. 257 SISTEMI DI CONTROLLO FOTOVOLTAICO. Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di gestione
NP 04 e controllo e completo di n. 1 pannello gestione dati energia.

euro (tremilatrecentonovantatre/75) acorpo 37393,75
Nr. 258 IMPIANTO COMBINATO CON POMPA DI CALORE E PANNELLI SOLARI, SENZA CALDAIA. COMPLETO IN OGNI SUA
NP 06 PARTE E POSTO IN OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE.

euro (diecimilacentocinquantanove/91) cadauno 10°159,91
Nr. 259 EX SCUOLA MATERNA VIA MILAZZO LT
NP 08 Quadro n° 1 - Q.E. GENERALE

euro (quattordicimilatrecentosessantaotto/33) a corpo 14°368,33
Nr. 260 idemec.s. ..LT
NP 09 Quadro n° 3 - Q.E. IMPIANTI TECNOLOGICI

euro (seimilaottocentotrentasette/69) a corpo 6'837,69
Nr. 261 Rimozione di fetro sottostante le pareti in cartongesso demolite con l'ausilio di smerigliatrice compresa la rimozione dei residui del feltro
NP 200 stesso

euro (milleventidue/38) mq 1'022,38
Nr. 262 Ripristino battente sotto parete, fornitura e posa di paraspigoli in lamiera con pareggiamento delle pareti mediante MAPEI Mapefill,
NP 201 messa in quota dei muretti perimetrali con doppio paraspigolo in lamiera con pareggiamento della muratura con MAPEI Mapefill
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compresa rasatura

euro (tremilatrecentotrentaotto/79) a corpo 37338,79
Nr. 263 Fornitura e posa di raccordi/imbuti per discendenti
NP 202 euro (tremilaseicentotre/57) a corpo 3'603,57
Nr. 264 Fornitura e posa in opera a soffitto di sistema componibile a plafone, parete o sospensione con moduli curvi e lineari moduli led 48v con
NP Lampade |connettori rapidi per fila continua e agganci plastici per il montaggio sul profilo, schermo opale da 6 metri curvabile e tagliabile in opera
1 kit connessione inizio linea per installazione a sospensione due elementi da creare le forme una a ¢ ed un’altra a s per ogni ambiente

prezzo completo di ogni componente per formare le due composizioni secondo indicazione della direzione dei lavori

euro (tremilacinquecento/00) cadauno 37500,00
Nr. 265 Fornitura e posa in opera su palo e rete interrata di alimentazione di apparecchiatura d'illuminazione di arredo urbano tipo VESTA C
NP Lampade |modulo LED GLO02 realizzato in lega di alluminio anodizzato e verniciato per montaggio su palo, potenza di assorbimento 28W, flusso
2 luminoso 4040 Im, grado di protezione IP66, alimentazione 230 Vca Cat 9 Compreso la fornitura di un quadro generale e sotto quadro

per i 7 settori previsti

euro (cinquecentotrenta/00) cadauno 530,00
Nr. 266 Fornitura e posa in opera Anello cavo in polietilene (PE) di @ 206 cm e di spessore 13,2 cm, diviso in 7 moduli. Lo spessore del
NP-SUPERN |materiale ¢ di 5,6mm e la finitura superficiale ¢ antisdrucciolo. Uno dei moduli ¢ di colore differente rispetto agli altri, in modo di
OVA permettere di contare il numero di rotazioni in caso di “gara “ tra gli utilizzatori. Le giunzioni tra i muduli dell’anello sono coperte da 7

bande colorate. I bordi laterali sono zigrintati con tacche incisione a 90°, poste ogni Scm circa sul bordo esterno e ogni 2,5cm su quello

interno.

Il PE ¢ un materiale molto resistente all’usura e agli urti, conforme allo standard europeo EN 71-3 e stabile ai raggi UV. 1l PE ¢ un

materiale termoplastico e puo quindi essere granulato e riciclato dopo lo smaltimento.

Struttura portante in profili d’acciaio zincato a caldo non contenete piombo, in accordo con la EN1461, 5 gambe di sostegno in tubolari

di © 60,3 e spessore 4,5 mm.

Sistema di scorrimento autolubrificante in poliammide.

Tutte le parti in materiale plastico sono dotate di sigla standard internazionale che consente I’identificazione ed il riciclaggio del

materiale usato. L attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed ¢ testata TUV. I materiali sono inoltre testati riguardo

all’inflammabilita, alla corrosione, alla tossicita nonché all’attrito ed all’usura di superfici a pavimento.

euro (novemilacentocinquantaquattro/81) cadauno 97154,81
Nr. 267 Fornitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida bicomponente priva di solventi con Euroclasse di reazione al fuoco D (tipo
NP.PVO1 Purtop FR della MAPEI S.p.A.), per la realizzazione in situ di un rivestimento impermeabile continuo. Il prodotto dovra essere applicato

mediante pompa industriale bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura, dotata di pistola autopulente, su supporti

solidi e puliti, precedentemente trattati con idoneo primer (da computarsi a parte), in uno spessore minimo di 2 mm (consumo 2,2 kg/m?

per 2 mm di spessore). La membrana (spessore 2 mm) dovra avere le seguenti caratteristiche meccaniche dopo 7 gg a +23°C:Resistenza

a trazione (ISO 37) (N/mm?) > 8 Allungamento a rottura (ISO 37) (%) > 400Resistenza a lacerazione (ISO 34-1) (N/mm) > 40Durezza

shore A (DIN 53505) 65Temperatura di transizione vetrosa (°C) -51Impermeabilita (EN 1928, metodo A): Nessun passaggio di

acquaReazione al fuoco (EN 13501-1) D, s3-d0Classe di reazione al fuoco esterno (EN 13501-5): BROOF t1, t2, t3, ¢ t4

euro (centoventi/00) mq 120,00
Nr. 268 Altalena a due moduli, con un sedile a cesto rotostampato e due seggiolini standard, costituita da:
NP.PV02.AL |2 traverse in tubolare di acciaio zincato a caldo, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm
TALENA 6 montanti in tubolari di acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri in colore grigio, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm

2 giunti pali-traversa costituiti da un tubolare in acciaio zincato calandrato e uno retto, entrambi con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm.

La giunzione ¢ rinforzata con 4 flange in acciaio zincato

1 giunto pali-traversa intermedio costituito da un tubolare in acciaio zincato calandrato e due retti, tutti con diam. 101.6 mm e spessore 2

mm. La giunzione ¢ rinforzata con flange in acciaio zincato

2 sospensioni per altalena in acciaio inox con sistema di oscillazione in due direzioni.

4 sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera

1 Sedile a cesto formato da:

Superficie del sedile in polietilene (PE) cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio. Spessore minimo consentito

3mm nell’area centrale € Smm nel resto del pezzo.

2 ammortizzatori di urto in gomma TPE/PP sul fronte e sul retro del sedile

Corde di sostegno in PA diam. 16 mm ancorate in quattro punti al sedile, terminanti con catena a maglie piccole in acciaio inox con

un‘apertura interna max. di 8mm a norma DIN 766 B.

2 catene di sicurezze in acciaio inox per evitare la caduta del sedile in caso di rottura delle catene portanti.

2 Sedili standard in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed all’ozono, rinforzata da un’anima in materiale plastico. Catene a maglie piccole

in acciaio zincato con apertura interna di max. § mm a norma DIN 766 B.

Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all’ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un

ottimale riciclaggio a norma EN 71

Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. L’attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TUV.

euro (ottomilatrecentosessantasei/08) cadauno 87366,08
Nr. 269 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione di sicurezza a manto continuo gettato in opera su sottofondo idoneo (cemento,
NP.PV02.AN | asfalto, stabilizzato). La pavimentazione avra caratteristiche di sicurezza, drenanti, antiscivolo, e di resistenza al fuoco. Inoltre risulta
TITRAUMA |totalmente accessibile da parte di utenti con sedia a rotelle. Le decorazioni e gli inserti di colore saranno realizzati ad intarsio

conformemente ai requisiti definiti dal progetto. SPESSORE 60 MM,50 MM NERO+10 MM EPDM COLORATO

Lo spessore sara adeguato all’altezza di caduta richiesta in base alle attrezzature ludiche presenti, secondo la normativa EN1177.

euro (centoottantaotto/57) mq 188,57
Nr. 270 Fornitura e posa in opera di attrezzatura costituita da tubolari in acciaio zincati a caldo e calandrati 33.7 x 2.25 mm e 60.3 x 2.9 mm
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NP.PV02.BI
LICOCITY

Nr. 271
NP.PV02.CI
GLIO

Nr. 272
NP.PV02.CI
OTOLASPIN
NER

Nr. 273
NP.PV02.CI
TYHOPPER

Nr. 274
NP.PV02.CO
NTROSOFFI
TTO

Nr. 275
NP.PV02.IG
UANA

Nr. 276
NP.PV04

Nr. 277
NP.PV05

Giunto per il dondolamento costituito da un sistema nascosto a cuscinetti a sfere.

Sedili in laminato ad alta pressione (HPL). Prodotto con materiale omogeneo estremamente resistente, anche contro il rischio di
marcescenza ¢ ’insorgenza di funghi. Il materiale ¢ composto da fibre di legno e un legante termoindurente. Questi elementi sono
compressi a temperatura molto elevata esercitando una forte pressione. Il laminato ad alta pressione ¢ a norma europea EN 71-3.
Ancoraggio in profondita: 70 cm

L’attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed ¢ testata TUV.

euro (quattromilaseicentosettantanove/24)

Fornitura e posa in opera di ciglio metallico in acciaio zincato a caldo, spessore minimo 3 mm, altezza 6 cm fuori terra, con funzione di
contenimento per pavimentazione in gomma colata antitrauma, da posare su sottofondo consolidato.La fornitura comprende:profili diritti
in barre da 2 m circataglio e sagomatura in operaeventuale curvatura per perimetri irregolarigiunzioni, fissaggi (picchetti, tasselli o
viti)ancoraggio al suolonolo attrezzature leggereogni onere per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.Sono esclusi eventuali scavi e
reinterri, contabilizzati a parte.

euro (dodici/00)

Fornitura e posa in opera di 1 Elemento di gioco girevole e colorato (a scelta tra rosso, giallo e blu) in polipropilene (PP) formato per
stampaggio rotazionale. Ha una forma di tazza con diametro esterno massimo 55,1 ¢cm, minimo 21,0 cm. Diametro interno d’uso circa
50,0 cm. L’elemento di gioco ¢ fissato all’elemento di rotazione con un angolo di 30°. La versione GreenLine in colore verde acqua
scuro ¢ progettata realizzata con materiali costituito da 25% rifiuti post consumo riciclati e 75% materiale vergine, assicurando
diminuendo I’impronta ecologica della stessa.

1 Base in tubolare in acciaio zincato a caldo 8101,6X2,9 a cui ¢ saldato un disco in acciaio zincato a caldo #101,6X12,0mm.

E dotato di cuscinetti a sfera lubrificati ed esenti da manutenzione

Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all’ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un
ottimale riciclaggio a norma EN 71

Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. L’attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed ¢ testata TUV. 1
materiali sono inoltre testati riguardo all’infiammabilita, alla corrosione, alla tossicita nonché all’attrito ed all’usura di superfici a
pavimento. L’attrezzatura da gioco ¢ stata sviluppata secondo i requisiti dell’ADA (Americans With Disability Act; 1998) e si adatta,
grazie all’ampliata offerta di spazio, all’accessibilita facilitata e a una serie di attivita tattili, oltre che motorie, in modo particolare per il
gioco integrato.

euro (milletrecentosettantasei/95)

Fornitura e posa in opera di attrezzatura costituita da tubolari in acciaio zincati a caldo e calandrati 33.7 x 2.25 mm e 60.3 x 2.9 mm
Sedili in laminato ad alta pressione (HPL). Prodotto con materiale omogeneo estremamente resistente, anche contro il rischio di
marcescenza e 1’insorgenza di funghi. Il materiale ¢ composto da fibre di legno e un legante termoindurente. Questi elementi sono
compressi a temperatura molto elevata esercitando una forte pressione. Il laminato ad alta pressione ¢ a norma europea EN 71-3.

Molle prodotte utilizzando qualita d’acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221. Sono sottoposte ad un processo di
pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio sono stati testati per
verificare che la molla abbia una durata di oltre 5 anni se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di dispositivi di sicurezza
brevettati in nylon pressofuso.

Tutti i componenti in plastica con massima resistenza ai raggi UV ed all’ozono e dotati di sigle standard internazionali per un ottimale
riciclaggio a norma EN 71

euro (millecinquecentosette/88)

Sistema di controsoffitto fonoassorbente, antipalla e antisfondellamento con pannelli in lana di legno mineralizzata - dim. 1200x600x25
mm, specifici per ’edilizia scolastico sportiva. Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoassorbente, in semi-aderenza ACOUSTIC
25X-S4, completo di pannelli isolanti termici e acustici ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno, mineralizzata e legata con
cemento Portland bianco, conformi alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964, avvitati a struttura metallica con profili a C5027 e
accessori di montaggio. Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: lana di legno sottile 2 mm di
abete rosso mineralizzata ¢ legata con cemento Portland bianco; dimensioni: 1200x600 mm, spessore 25 mm; bordi dritti; tonalita
naturale; massa superficiale: 12 kg/m?; conducibilita termica dichiarata: 0,070 W/mK (WW); resistenza termica dichiarata RD: 0,30
m2K/W; resistenza alla diffusione del vapore pu: 5 (WW); reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1;
assorbimento acustico: aw fino a 0,90 ¢ NRC fino a 0,95; durabilita Classe C di resistenza all’'umidita (applicazione in ambienti con
umidita relativa fino a 95%). I pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei CAM:
ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo, PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della
materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato e per ’attestazione dei crediti LEED, certificato profilo ambientale di
prodotto EPD, certificazione classe A+ per il controllo di CO2 in ambiente e dichiarazione di compatibilita ai CAM. Sottostruttura
metallica nascosta ribassata, composta da

singola orditura di profili a C5027 in acciaio zincato, dimensioni 3000x50x27 mm, spessore 6/10, ad interasse 600 mm, applicata in
aderenza al sopporto con staffe multiforo o ganci distanziatori ad interasse 800 mm; Guida perimetrale a U 3000x28x30 mm, spessore 6/
10. Fissaggio dei pannelli con viti autofilettanti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm lunghezza almeno 45 mm con testa effetto
lana di legno in tinta al pannello (almeno 9 viti/pannello).

euro (centoventi/00)

Fornitura e posa in opera di arredo per area giochi. Scultura gioco lunga 2m realizzata interamente n legno di rovere in un pezzo unico e
verniciata pe mezzo di vernici ad acqua atossiche, certificate in base alla norma EN71/3. 1l legno ¢ ottenuto con metodi ecologici,
provvisto del marchio di qualita FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. L’attrezzatura adempie ai requisiti
della norma EN 1176 ed é testata TUV.

euro (seimilacinquecentonove/01)

Fornitura e posa in opera di pannelli in legno tamburato essenza Tanganika (colore su indicazione della ddl) compreso di serramenta,
binari scorrevoli per impacchettamento a scomparsa coperti da mantovana
euro (novecentoquarantaotto/75)

Fornitura e posa in opera di WC disabili composto da :corrimano verticale e orizzontale secondo grafico di progetto da parete a parete,
We ergonomico h=0.49 cm, lavabo ergonomico, miscelatore monocomando con leva lunga, sifone a snodo e kit di fissaggio. Completo

cadauno

ml

cadauno

cadauno

mq

cadauno

mq

4'679,24

12,00

17376,95

1'507,88

120,00

6'509,01

948,75
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di sedile copriwater per diversamente abili Larghezza 38 cm;Profondita da 43 a 46 cm;Interasse da 14 a 18 cm;Materiale mdf Finitura

laccato; Aspetto Tinta unita;Colore bianco;Attacchi regolabili;Materiale attacchi metallo.

euro (millesettecentoquattro/96) cadauno 17704,96
Nr. 278 Adeguamento delle predisposizioni impiantistiche (idrauliche ed elettriche) a servizio dei ventilconvettori, comprensivo di apertura delle
NP.Ventilcon |tracce esistenti, modifica e/o prolungamento delle tubazioni, raccordi e cavidotti, riposizionamento rispetto alla nuova configurazione di
vettori progetto, ripristino delle opere murarie e delle finiture, nonché verifica di tenuta e funzionalita delle linee. La voce ¢ da intendersi

comprensiva di ogni onere e magistero necessario per consegnare le predisposizioni pronte al successivo montaggio degli apparecchi,

eseguite a regola d’arte e conformemente alle norme vigenti ed alle disposizioni della Direzione Lavori.

euro (novecentoventisette/60) cadauno 927,60
Nr. 279 Pulizia e ripristino cordolo perimetrale
NPO1E euro (cinquemila/00) a corpo 5°000,00
Nr. 280 Fornitura e posa in opera di mobilio interno in legno lamellare, finitura su indicazione della ddl
NPO2E euro (mille/00) mq 17000,00
Nr. 281 Sistemazione area esterna con nuove piantumazioni e allestimento area giochi seguendo indicazioni del ddl
NPO3E euro (ventiottomilaottocentotrentadue/22) a corpo 28'832,22
Nr. 282 Ripristino pozzo esistente comprensivo di verifiche funzionalita-baraccamento di protezione-alimentazione elettrica-quadro interno con
NP100 var2 |differenziale e sottoquadro sul baraccamento- pompa c.v.1 e1/2 e quant'altro necessario per renderlo funzionante

euro (ottomila/00) acorpo 8°000,00
Nr. 283 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata montaggio,smontaggio ¢ nolo per un mese.
s.01.2.21.a |montaggio,smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

euro (sessantasei/75) mq 66,75
Nr. 284 Piattaforma per baracccamenti/deposit costituita da traversine in legno distanziate di mt 1, di sezione cm. 15x15 e sovrastante tavolato
s.1.01.2.26  |spessore cm. 5.

euro (ventisette/16) mc 27,16
Nr. 285 Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura.
s.1.01.2.35  |euro (trentacinque/42) cadauno 35,42
Nr. 286 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavoloni in legno spessi cm. 5 e sovrastante lamiera zincata con
s.1.01.5.14.a |nervatura ondulata o grecata,montaggio,smontaggio e nolo primo e mese o frazione

euro (diciannove/25) mq 19,25
Nr. 287 Inserti auricolari in lana piuma monouso.Fornitura
s.1.02.2.36  |euro (diciassette/71) ogni 100 17,71
Nr. 288 Cartelli di divieto (colore rosso),conformi al d. Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10 ,con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
5.1.04.1.02.d |per mese o frazione. 270x430 mm.

euro (zero/41) cadauno 0,41
Nr. 289 Cartelli di obbligo (colore blu) ,confermi al d. lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
s.1.04.1.03.c |per mese o frazione. 500x330 mm.

euro (zero/42) cad 0,42
Nr. 290 Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici sagomati fissati su barriera New
S01.01.001.0 |Jersey, campate modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h. Montaggio, smontaggio e nolo
4.a primo mese o frazione.

euro (ventinove/70) m 29,70
Nr. 291 idem c.s. ...100 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.001.0 |euro (tre/91) m 3,91
4.b
Nr. 292 Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.01.001.1 |euro (zero/24) cad 0,24
1
Nr. 293 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il
S01.01.001.1 |fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.
2.a euro (due/47) m? 2,47
Nr. 294 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.001.1 |euro (zero/07) m? 0,07
2.b
Nr. 295 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato, comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da
S01.01.001.1 |murare a terra, campate da cm 200 x 200 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
8.a euro (ventisei/22) m? 26,22
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Nr. 296 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, @ cm 3,3, e
S01.01.001.1 |barre verticali in tondino, @ cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
9.c senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200 con pannello a strisce
alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe II.
euro (tre/81) cad 3,81
Nr. 297 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con
S01.01.002.0 |accesso esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque
2.b lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
euro (centoventitre/20) cad 123,20
Nr. 298 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.002.0 |euro (uno/40) addetto 1,40
5.b
Nr. 299 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
S01.01.002.1 |riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h),
9.b massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
euro (ottantaotto/89) cad 88,89
Nr. 300 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
S01.01.002.2 |frazione.
4.a euro (sessantanove/77) m? 69,77
Nr. 301 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.002.2 |euro (due/85) m? 2,85
4.b
Nr. 302 Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o
S01.01.003.0 | verniciati, da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate predisposte per l'innesto
S.a rapido dei traversi, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.Noleggio,
montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o
frazione.
euro (ventisei/29) m? 26,29
Nr. 303 idem c.s. ...prospetto del ponteggio.Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalitd operativa, comprendente la
S01.01.003.0 |manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
5b euro (sei/66) m? 6,66
Nr. 304 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,
S01.01.004.0 |botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
2.02.a massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
euro (trentadue/00) cad 32,00
Nr. 305 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNIEN 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a.
S01.01.005.1 |orizzontali o inclinate massimo 10° di spessore minimo cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico
S.a componente fissate al supporto tramite due tasselli (carico di esercizio di almeno kN 7 all’estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse
massimo cm 180, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre
mensole per ogni montante. Al metro lineare. Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio ¢ lo smontaggio con utilizzo di
piattaforma di lavoro elevabile.
euro (dodici/98) m 12,98
Nr. 306 idem c.s. ...lineare. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.01.005.1 |euro (uno/84) m 1,84
5.c
Nr. 307 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di
S01.01.006.3 |collegamento e allacciamento fino a m 10. Alimentazione a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di
0 recinzione.
euro (quattordici/91) m 14,91
Nr. 308 Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densita, con regolazione automatica posteriore e apposito
S01.02.002.0 |sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura
la euro (nove/89) cad 9,89
Nr. 309 idem c.s. ...e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Fornitura
S01.02.002.0 |euro (trentanove/59) cad 39,59
lc
Nr. 310 Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C
S01.02.002.0 |(per un minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e
5.b anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche. Fornitura Alta.
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euro (cinquantanove/99) paio 59,99
Nr. 311 Scarpa isolante conforme alla norma UNI EN 347, in gomma naturale, testate a V 20.000. Fornitura
S01.02.002.0 |euro (centoquarantatre/46) paio 143,46
6
Nr. 312 Stivale conforme alla norma UNI EN 345 con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio. Fornitura
S01.02.002.0 |euro (trenta/89) paio 30,89
7
Nr. 313 Occhiale conforme alle norme UNI EN 166 ed UNI EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento
S01.02.002.1 |antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Fornitura
0 euro (dodici/93) cad 12,93
Nr. 314 Occhiale a mascherina conforme alle norme UNI EN 166 ed UNI EN 170 con ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni
S01.02.002.1 |di sostanze chimiche. Bardatura elastica, a regolazione rapida. Fornitura
1 euro (sette/80) cad 7,80
Nr. 315 Visiera di protezione conforme alla norma EN 166, in policarbonato incolore trasparente antiriflesso mm 200. Fornitura
S01.02.002.1 | euro (dieci/22) cad 10,22
4
Nr. 316 Maschera per saldatura automatica a led con casco protettivo e schermo autoscurante conforme alla norma UNI EN 175. Fornitura
S01.02.002.1 |euro (cinquantaotto/37) cad 58,37
6
Nr. 317 Semimaschera in gomma siliconica conforme alla norma UNIT EN 140. Struttura a due filtri. Bardatura a due tiranti. Fornitura.
S01.02.002.2 |euro (venticinque/32) cad 25,32
2
Nr. 318 Filtro per maschera o semimaschera in resina sintetica dotato di attacco filettato. Fornitura Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri.
S01.02.002.2 |euro (diciotto/60) cad 18,60
6.5
Nr. 319 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni conformi alla norma UNI EN 10819. Fornitura.
S01.02.002.4 |euro (cinquantatre/55) paio 53,55
4
Nr. 320 Con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a mm 750.
S01.02.002.6 |euro (tre/80) cad 3,80
9
Nr. 321 Montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle
S01.02.002.7 |attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera.
1 euro (ventinove/17) cad 29,17
Nr. 322 Ancoraggio per sistema anticaduta realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del
S01.02.002.7 |supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/ofornitura dei materiali, perforazione impianti
2 eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. Fornitura

euro (ventinove/91) cad 29,91
Nr. 323 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilita,
S01.02.002.7 |regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per ogni mese o frazione.
3 euro (tre/15) cad 3,15
Nr. 324 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia
S01.02.002.7 |sulle bretelle. Nastro in poliestere alta tenacita (R > daN 2.400), fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato, cinghia
4 posteriore per agevolare 'utilizzo dell'ancoraggio dorsale. Nolo per ogni mese o frazione.

euro (uno/60) cad 1,60
Nr. 325 Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide @ mm 10,5, lunghezza massima m 2, con assorbitore di
S01.02.002.8 |energia conforme alla norma UNI EN 355 e tre connettori inclusi (uno a vite, due a doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione.
0 euro (quattro/14) cad 4,14
Nr. 326 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con sistema di recupero manuale integrato, scatola in lega di alluminio, parti per sollevamento di
S01.02.002.8 |soccorso e di freno mobili in acciaio Inox con superficie in alluminio anodizzato, fune in acciaio anti-attorcigliamento e autorientrante
9.c con connettore di sicurezza a doppia pressione. Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza m 30.

euro (centosessantadue/51) cad 162,51
Nr. 327 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI 11578:2015 tipo B in corda in poliestere mm 16 ad allungamento ridotto
S01.02.002.9 |dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio rapido e chiave fissa da mm 24 permette una tensione addizionale per ridurre la
4 freccia. Resistenza: kN 4,9 in borsa di nailon fornita con due connettori (omologata fino a quattro operatori). Nolo per ogni mese o

frazione.

euro (trenta/29) cad 30,29
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Nr. 328 Impianto di terra per cantiere da kW 50, costituito da conduttore di terra in rame isolato interrato sez. mm? 25 lunghezza m 30 e due
S01.03.001.0 |dispersori in acciaio zincato @ mm 20, lunghezza m 1,50 e dieci capicorda. Fornitura e posa in opera. Qualora la complessita
3 dell'impianto imponga ulteriori componentistiche, i relativi singoli costi possono essere dedotti dalle voci seguenti.

euro (seicentoottantaotto/13) cad 688,13
Nr. 329 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sez. mm? 35, lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.
S01.03.001.1 |euro (trentacinque/29) cad 35,29
2
Nr. 330 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
S01.03.001.1 |euro (quattrocentoottantacinque/87) cad 485,87
3
Nr. 331 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
S01.03.001.1 |euro (novantaotto/35) cad 98,35
5
Nr. 332 Idrante UNI 45 da 1" 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per
S01.03.002.0 |l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.
la Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

euro (quattordici/09) cad 14,09
Nr. 333 idem c.s. ...il funzionamento. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.03.002.0 |euro (uno/43) cad 1,43
1.b
Nr. 334 Idrante UNI 45 da 2" tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per l'intera durata
S01.03.002.0 |della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento. Montaggio,
2. smontaggio e nolo primo mese o frazione.

euro (dodici/67) cad 12,67
Nr. 335 idem c.s. ...il funzionamento. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.03.002.0 |euro (uno/52) cad 1,52
2.b
Nr. 336 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
S01.04.001.0 |con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 590.
8.d euro (zero/95) cad 0,95
Nr. 337 idem c.s. ...500 x 700.
S01.04.001.0 |euro (uno/08) cad 1,08
8.f
Nr. 338 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato
S01.04.002.0 |dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
4.a disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro mm 230.

Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 90 x 250.

euro (venti/46) cad 20,46
Nr. 339 idem c.s. ...Dimensioni cm 135 x 365.
S01.04.002.0 |euro (trenta/42) cad 30,42
4.b
Nr. 340 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a V
S01.04.002.1 |12, cavi, fari di diametro mm 230 posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
8.1 (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Nolo per ogni mese o frazione. Impianto con 10 fari con lampada a LED.

euro (novantaotto/90) cad 98,90
Nr. 341 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione
S01.04.002.1 |riferita ad ogni singolo faro.
9 euro (quattro/75) cad 4,75
Nr. 342 Sirena di allarme da interno autoprotetta, alimentata a V 24, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione
S01.04.003.0 |fino a m 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un
S.a periodo di almeno un ora. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.

euro (quarantanove/05) cad 49,05
Nr. 343 idem c.s. ...un ora. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.04.003.0 |euro (due/97) cad 2,97
5.b
Nr. 344 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente d‘ingrandimento, un flacone di
S01.04.004.0 |soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm
1 18 x 40. Fornitura

euro (ventiotto/55) cad 28,55
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Nr. 345 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo
S01.04.004.0 |oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x ¢cm 1,25, un pacco
2 di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura

euro (centotrentatre/15) cad 133,15
Nr. 346 Barella realizzata in materiale plastico e stivabile in sacca, dotata di cinture di traino e sollevamento, maniglie addizionali per il trasporto,
S01.04.004.0 |moschettone in alluminio e imbracatura per il sollevamento. Dimensioni cm 243 X 3 X 97 h. Peso kg 6. Nolo per ogni mese o frazione
6 euro (trentanove/16) cad 39,16
Nr. 347 Kit di soccorso per il recupero veticale composto da: - discensore automatico conforme alla norma UNI EN 341 classe A ed UNI EN
S01.04.004.1 | 1496 classe A utilizzabile per salvataggio in discesa di una o due persone, con strozzafune e volantino di comando per un agevole
4.a sollevamento breve dell’infortunato- tre connettori conformi alla norma UNI EN 362- fettuccia da utilizzarsi quale punto di ancoraggio

conforme alla norma UNI EN 795 tipo B sacca di trasporto- fune di lavoro @ mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. Lunghezza

fune m 20.

euro (quarantasette/08) cad 47,08
Nr. 348 Siringa autoiniettante con dose standard di adrenalina da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato
S01.04.004.1 |da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). Fornitura
9 euro (ottantatre/93) cad 83,93
Nr. 349 Set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di
S01.04.004.2 |guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel
0 caso rimanga all'interno della cute. Fornitura

euro (quindici/11) cad 15,11
Nr. 350 Confezione di repellente per insetti e aracnidi da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente
S01.04.004.2 |infestate da 10,5. Fornitura
1 euro (otto/16) cad 8,16
Nr. 351 Defibrillatore semiautomatico fornito con elettrodi standard, una borsa di trasporto, un pacco batteria al litio. Nolo per ogni mese o
S01.04.004.2 |frazione.
2 euro (trentaquattro/04) 34,04
Nr. 352 Armadietto per defibrillatore in lamiera d’acciaio al carbonio, zincato, con finitura a polvere ed apribile anta in policarbonato per
S01.04.004.2 |conservare il defibrillatore in ambienti interni. Nolo per ogni mese o frazione.
3 euro (tre/89) cad. 3,89
Nr. 353 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa
S01.04.005.0 |di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
la frazione.

euro (cento/20) cad 100,20
Nr. 354 idem c.s. ...di fissaggio. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
S01.04.005.0 |euro (sei/18) cad 6,18
1.b
Nr. 355 Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel
S01.04.006.0 |luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Compresa la manutenzione ¢ le revisioni periodiche; I’'immediata sostituzione in
6 caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Delle dimensioni di cm 150 x 180. conforme alla norma UNI EN 1869.

Nolo per ogni mese o frazione.

euro (zero/89) cad 0,89
Nr. 356 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di
S01.04.007.0 |sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi antincendio, etc.).
5 euro (settantaquattro/33) cad 74,33
Nr. 357 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista
S01.05.008 |all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal

coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.

euro (duecentosei/31) pro capite 206,31

Data, 18/09/2025
Il Tecnico
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ANALISI NUOVO PREZZO
Attrezzatura per area giochi

codice descrizione

NP.PV02.SUPERNOVA

Fornitura e posa in opera Anello cavo in polietilene (PE) di @ 206 cm e di spessore 13,2 cm, diviso
in 7 moduli. Lo spessore del materiale e di 5,6mm e la finitura superficiale é antisdrucciolo. Uno
dei moduli é di colore differente rispetto agli altri, in modo di permettere di contare il numero di
rotazioni in caso di “gara “ tra gli utilizzatori. Le giunzioni tra i muduli dell’anello sono coperte
da 7 bande colorate. | bordi laterali sono zigrintati con tacche incisione a 90°, poste ogni 5cm
circa sul bordo esterno e ogni 2,5cm su quello interno.

Il PE é un materiale molto resistente all’usura e agli urti, conforme allo standard europeo EN 71-

3 e stabile ai raggi UV. Il PE é un materiale termoplastico e puo quindi essere granulato e
riciclato dopo lo smaltimento.
Struttura portante in profili d’acciaio zincato a caldo non contenete piombo, in accordo con la
EN1461, 5 gambe di sostegno in tubolari di @ 60,3 e spessore 4,5 mm.
Sistema di scorrimento autolubrificante in poliammide.
Tutte le parti in materiale plastico sono dotate di sigla standard internazionale che consente
I'identificazione ed il riciclaggio del materiale usato. L’attrezzatura adempie ai requisiti della
norma EN 1176 ed é testata TUV. | materiali sono inoltre testati riguardo all’infiammabilita, alla
corrosione, alla tossicita nonché all’attrito ed all’usura di superfici a pavimento.
A) materiali €5 660,00
B) mano d'opera € 728,00
C) noli e trasporti € 849,00
Totale €7 237,00 €7 237,00
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €1 085,55
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) € 832,26
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 9154,81

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Sistema di controsoffitto fonoassorbente, antipalla e antisfondellamento

codice descrizione

NP.PV02.CONTROSOFFITTO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto fonoassorbente, in semi-aderenza, completo di
pannelli isolanti termici e acustici ecocompatibili fonoassorbenti in lana di legno, mineralizzata e
legata con cemento Portland bianco, conformi alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964,
avvitati a struttura metallica con profili a C5027 e accessori di montaggio. Il prodotto deve
rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: lana di legno sottile 2 mm di
abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco,; dimensioni: 1200x600 mm,
spessore 25 mmy; bordi dritti; tonalita naturale; massa superficiale: 12 kg/m?; conducibilita

termica dichiarata: 0,070 W/mK (WW); resistenza termica dichiarata RD: 0,30 m?K/W;
resistenza alla diffusione del vapore u: 5 (WW); reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, dO secondo la
norma UNI EN 13501-1; assorbimento acustico: aw fino a 0,90 e NRC fino a 0,95; durabiliti
Classe C di resistenza all’'umidita (applicazione in ambienti con umidita relativa fino a 95%).
I pannelli devono presentare le seguenti certificazioni ambientali indispensabili al rispetto dei
CAM: ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilita dei materiali e del processo produttivo,
PEFC™ o FSC® per la sostenibilita della materia prima legno, ICEA per il
contenuto di materiale riciclato e per I'attestazione dei crediti LEED, certificato profilo
ambientale di prodotto EPD, certificazione classe A+ per il controllo di CO2 in ambiente e
dichiarazione di compatibilita ai CAM. Sottostruttura metallica nascosta ribassata, composta da
singola orditura di profili a C5027 in acciaio zincato, dimensioni 3000x50x27 mm, spessore 6/10,
ad interasse 600 mm, applicata in aderenza al sopporto con staffe multiforo o ganci
distanziatori ad interasse 800 mm; Guida perimetrale a U 3000x28x30 mm, spessore 6/10.
Fissaggio dei pannelli con viti autofilettanti in acciaio zincato, diametro almeno 3,5 mm
lunghezza almeno 45 mm con testa effetto lana di legno in tinta al pannello (almeno 9
viti/pannello).

A) materiali € 60,00

B) mano d'opera €24,50

C) noli e trasporti € 10,36
Totale € 94,86 € 94,86

D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) € 14,23

E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €10,91
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) mq € 120,00

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Arredo per area giochi

codice descrizione

NP.PV02.IGUANA

Fornitura e posa in opera di arredo per area giochi. Scultura gioco lunga 2m realizzata
interamente n legno di rovere in un pezzo unico e verniciata pe mezzo di vernici ad acqua
atossiche, certificate in base alla norma EN71/3. Il legno é ottenuto con metodi ecologici,
prowvisto del marchio di qualita FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali
controllate. L’attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TUV.

A) materiali €4 230,00
B) mano d'opera € 288,00
C) noli e trasporti €627,46
Totale €5 145,46 €5 145,46
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €771,82
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €591,73
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 6 509,01

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Attrezzatura per area giochi

codice descrizione

NP.PVO02.CITYHOPPER

Fornitura e posa in opera di attrezzatura costituita da tubolari in acciaio zincati a caldo e
calandrati 33.7 x 2.25 mm e 60.3 x 2.9 mm

Sedili in laminato ad alta pressione (HPL). Prodotto con materiale omogeneo estremamente
resistente, anche contro il rischio di marcescenza e I'insorgenza di funghi. Il materiale é
composto da fibre di legno e un legante termoindurente. Questi elementi sono compressi a
temperatura molto elevata esercitando una forte pressione. Il laminato ad alta pressione é a
norma europea EN 71-3.

Molle prodotte utilizzando qualita d’acciaio che rispondono ai requisiti della norma DIN 17221.
Sono sottoposte ad un processo di pallinatura allo scopo di garantirne lo scarico ed evitare
graffiature e rotture. La durata ed il ciclo di vita in esercizio sono stati testati per verificare che la
molla abbia una durata di oltre 5 anni se sottoposta a normale utilizzo. Le molle sono dotate di
dispositivi di sicurezza brevettati in nylon pressofuso.
Tutti i componenti in plastica con massima resistenza ai raggi UV ed all’'ozono e dotati di sigle
standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71
A) materiali € 840,00
B) mano d'opera € 226,00
C) noli e trasporti € 126,00
Totale €1192,00 €1192,00
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €178,80
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) € 137,08
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 1 507,88

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Attrezzatura per area giochi

codice descrizione

NP.PV02.CIOTOLASPINNER

Fornitura e posa in opera di 1 Elemento di gioco girevole e colorato (a scelta tra rosso, giallo e
blu) in polipropilene (PP) formato per stampaggio rotazionale. Ha una forma di tazza con
diametro esterno massimo 55,1 cm, minimo 21,0 cm. Diametro interno d’uso circa 50,0 cm.
L’elemento di gioco é fissato all’elemento di rotazione con un angolo di 30°. La versione
Greenline in colore verde acqua scuro é progettata realizzata con materiali costituito da 25%
rifiuti post consumo riciclati e 75% materiale vergine, assicurando diminuendo I'impronta

ecologica della stessa.
1 Base in tubolare in acciaio zincato a caldo #101,6X2,9 a cui é saldato un disco in acciaio
zincato a caldo #101,6X12,0mm.
E dotato di cuscinetti a sfera lubrificati ed esenti da manutenzione
Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all’'ozono e sono dotati di
sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71
Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. L’attrezzatura adempie ai requisiti
della norma EN 1176 ed é testata TUV. | materiali sono inoltre testati riguardo
allinfiammabilita, alla corrosione, alla tossicita nonché all’attrito ed all’usura di superfici a
pavimento. L’attrezzatura da gioco é stata sviluppata secondo i requisiti dell’ADA (Americans
With Disability Act; 1998) e si adatta, grazie all’ampliata offerta di spazio, all’accessibilita
facilitata e a una serie di attivita tattili, oltre che motorie, in modo particolare per il gioco
integrato.
A) materiali € 750,00
B) mano d'opera € 226,00
C) noli e trasporti € 112,50
Totale €1 088,50 €1 088,50
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €163,28
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) € 125,18
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 1 376,95

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO

Ciglio metallico di contenimento

codice descrizione

NP.PV02.CIGLIO

Fornitura e posa in opera di ciglio metallico in acciaio zincato a caldo, spessore minimo 3 mm,
altezza 6 cm fuori terra, con funzione di contenimento per pavimentazione in gomma colata

antitrauma, da posare su sottofondo consolidato.
La fornitura comprende:

profili diritti in barre da 2 m circa

taglio e sagomatura in opera

eventuale curvatura per perimetri irregolari
giunzioni, fissaggi (picchetti, tasselli o viti)

ancoraggio al suolo
nolo attrezzature leggere
ogni onere per dare I'opera finita a perfetta regola d’arte.
Sono esclusi eventuali scavi e reinterri, contabilizzati a parte.
A) materiali €5,00
B) mano d'opera € 3,00
C) noli e trasporti €1,49
Totale €9,49 €9,49
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €1,42
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €1,09
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) mli 12,00

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Attrezzatura per area giochi

codice descrizione

NP.PV02.BILICOCITY

Fornitura e posa in opera di attrezzatura costituita da tubolari in acciaio zincati a caldo e
calandrati 33.7 x 2.25 mm e 60.3 x 2.9 mm

Giunto per il dondolamento costituito da un sistema nascosto a cuscinetti a sfere.

Sedili in laminato ad alta pressione (HPL). Prodotto con materiale omogeneo estremamente
resistente, anche contro il rischio di marcescenza e I'insorgenza di funghi. Il materiale é
composto da fibre di legno e un legante termoindurente. Questi elementi sono compressi a
temperatura molto elevata esercitando una forte pressione. Il laminato ad alta pressione é a
norma europea EN 71-3. Ancoraggio in profondita: 70 cm

L’attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TUV.
A) materiali €3 020,00
B) mano d'opera € 226,00
C) noli e trasporti € 453,00
Totale €3 699,00 € 3 699,00
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €554,85
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €425,39
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 4 679,24

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO

Pavimentazione antitrauma

codice descrizione

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione di sicurezza a manto continuo gettato in
opera su sottofondo idoneo (cemento, asfalto, stabilizzato). La pavimentazione avra
caratteristiche di sicurezza, drenanti, antiscivolo, e di resistenza al fuoco. Inoltre risulta
totalmente accessibile da parte di utenti con sedia a rotelle. Le decorazioni e gli inserti di colore
saranno realizzati ad intarsio conformemente ai requisiti definiti dal progetto. SPESSORE 60
MM,50 MM NERO+10 MM EPDM COLORATO

<§f Lo spessore sara adeguato all’altezza di caduta richiesta in base alle attrezzature ludiche
= presenti, secondo la normativa EN1177.
=
=
-
2
<
o
(=)
>
e
o
2
A) materiali € 99,07
B) mano d'opera €40,00
C) noli e trasporti € 10,00
Totale € 149,07 € 149,07
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €22,36
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €17,14
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) mq € 188,57

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Attrezzatura per area giochi

codice descrizione

NP.PV02.ALTALENA

Altalena a due moduli, con un sedile a cesto rotostampato e due seggiolini standard, costituita
da: 2 traverse in tubolare di acciaio zincato a caldo, con diametro 101.6 mm, spessore 2 mm

6 montanti in tubolari di acciaio zincato a caldo e verniciati a polveri in colore grigio, con
diametro 101.6 mm, spessore 2 mm. 2 giunti pali-traversa costituiti da un tubolare in acciaio
zincato calandrato e uno retto, entrambi con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm. La giunzione é
rinforzata con 4 flange in acciaio zincato. 1 giunto pali-traversa intermedio costituito da un
tubolare in acciaio zincato calandrato e due retti, tutti con diam. 101.6 mm e spessore 2 mm. La
giunzione é rinforzata con flange in acciaio zincato. 2 sospensioni per altalena in acciaio inox
con sistema di oscillazione in due direzioni. 4 sospensioni per altalena in poliammide con doppio
sistema di cuscinetti a sfera. 1 Sedile a cesto formato da: Superficie del sedile in polietilene (PE)
cavo, stabilizzato UV e prodotto con processo di rotostampaggio. Spessore minimo consentito
3mm nell’area centrale e 5mm nel resto del pezzo. 2 ammortizzatori di urto in gomma TPE/PP
sul fronte e sul retro del sedile. Corde di sostegno in PA diam. 16 mm ancorate in quattro punti
al sedile, terminanti con catena a maglie piccole in acciaio inox con un‘apertura interna max. di
8mm a norma DIN 766 B. 2 catene di sicurezze in acciaio inox per evitare la caduta del sedile in
caso di rottura delle catene portanti. 2 Sedili standard in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed
all’'ozono, rinforzata da un’anima in materiale plastico. Catene a maglie piccole in acciaio
zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B. Tutti i componenti in plastica
hanno massima resistenza ai raggi UV ed all’ozono e sono dotati di sigle standard internazionali
per un ottimale riciclaggio a norma EN 71

Viti a testa esagonale con cappuccio brevettato DO-NUT. L’attrezzatura adempie ai requisiti
della norma EN 1176 ed é testata TUV.

A) materiali
B) mano d'opera

C) noli e trasporti

Totale

€5 030,00
€ 829,00

€754,50

€6 613,50

€6 613,50

D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C)

E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D)

€992,03

€760,55

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E)

cad €

8 366,08

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




codic

NP.Lampade2

ANALISI NUOVO PREZZO

Sistema di illuminazione esterna

e descrizione
Fornitura e posa in opera su palo e rete interrata di alimentazione di apparecchiatura
d'illuminazione di arredo urbano tipo VESTA C modulo LED GLO2 realizzato in lega di alluminio
anodizzato e verniciato per montaggio su palo, potenza di assorbimento 28W, flusso luminoso
4040 Im, grado di protezione IP66, alimentazione 230 Vca Cat 9 Compreso la fornitura di un
quadro generale e sotto quadro per i 7 settori previsti

A) materiali € 253,97
B) mano d'opera € 115,00
C) noli e trasporti €50,00
Totale €418,97 €418,97
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €62,85
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €48,18
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 530,00

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




codic

NP.Lampadel

ANALISI NUOVO PREZZO
Sistema di illuminazione a plafone

e descrizione
Fornitura e posa in opera a soffitto di sistema componibile a plafone, parete o sospensione con
moduli curvi e lineari moduli led 48v con connettori rapidi per fila continua e agganci plastici per
il montaggio sul profilo, schermo opale da 6 metri curvabile e tagliabile in opera kit connessione
inizio linea per installazione a sospensione due elementi da creare le forme una a c ed un’altra a
s per ogni ambiente prezzo completo di ogni componente per formare le due composizioni
secondo indicazione della direzione dei lavori

A) materiali €2 100,00
B) mano d'opera € 266,80
C) noli e trasporti € 400,00
Totale €2 766,80 €2 766,80
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €415,02
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) € 318,18
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) cad € 3 500,00

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)




ANALISI NUOVO PREZZO
Ripristino pozzo

codice descrizione

NP100_var2

Ripristino pozzo esistente comprensivo di verifiche funzionalita-baraccamento di protezione-
alimentazione elettrica-quadro interno con differenziale e sottoquadro sul baraccamento-
pompa c.v.1 el/2 e quant'altro necessario per renderlo funzionante

|
A) materiali €4 500,00
B) mano d'opera € 1 500,00
C) noli e trasporti €324,11
Totale €6324,11 €6324,11
D) SPESE GENERALI 15% su (A+B+C) €948,62
E) UTILE DELL'IMPRESA 10% su (A+B+C+D) €727,27
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (A+B+C+D+E) acorpo € 8 000,00

Costi della sicurezza 0,7% di (A+B+C+D+E)
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. cs
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 Adeguamento delle predisposizioni impiantistiche (idrauli ... norme vigenti ed alle disposizioni della Direzione Lavori.
NP.Ventilcon | Adeguamento delle predisposizioni impiantistiche (idrauliche ed elettriche) a servizio dei ventilconvettori, comprensivo di
vettori apertura delle tracce esistenti, modifica e/o prolungame ... gli apparecchi, eseguite a regola d’arte e conformemente alle
norme vigenti ed alle disposizioni della Direzione Lavori.
ELEMENTI:
MANODOPERA / RISORSE UMANE
(E) [MdO-03] Operaio Qualificato. Attivita di manodopera comprensiva di i ... ora 2,000 26,57 53,14
totale manodopera / risorse umane euro 53,14
TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
(E) [A03.02.024.b.01] Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan- ... cad 1,000 8,00 8,00
(E) [A03.02.025.b] Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citof ... cad 5,000 3,21 16,05
(E) [A03.01.019.a.03] Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compre ... m 2,000 56,03 112,06
(E) [D02.02.014h] Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti da ... m 6,000 12,50 75,00
(E) [D05.41.001] Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, ... m 4,000 5,68 22,72
(E) [D05.39.006] Raccordo in lega leggera, apribile, per tubi o guaina di tip ... cad 2,000 3,51 7,02
(E) [E02.090.f] Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strat ... m 6,000 44,63 267,78
(E) [MdO-01] Operaio di IV Livello. Attivita di manodopera comprensiva di ... ora 4,000 30,17 120,68
(E) [MdO-02] Operaio Specializzato. Attivita di manodopera comprensiva di ...
di cui MDO/RU= 100.000%; MAT/PR=0.000%; ATT/AT= 0.000%,; ora 2,000 28,63 57,26
totale altre forniture e prestazioni euro 686,57
Incidenza manodopera/risose umane 11.902%
Sommano euro 739,71
Spese Generali 14.00% * (739.71) euro 103,56
Sommano euro 843,27
Utili Impresa 10% * (843.27) euro 84,33
TOTALE euro/cadauno 927,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Latina
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. cs
TARIFFA E DEGLI Quantita
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr.2 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, com ... a di pietrame calcareo: della sezione da 226 cmq a 400 cmq
A03.01.019.a |Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e I’avvicinamento del materiale di
.03 risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo:
della sezione da 226 cmq a 400 cmq
euro/ m 56,03
Nr. 3 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, f ... n ghisa ¢/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore
A03.02.024.b|Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere ¢
.01 magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... e nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in
ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore
euro / cad 8,00
Nr. 4 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e ci ... o al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
A03.02.025.b|Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita
dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
euro / cad 3,21
Nr. 5 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti ... 50/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 25 mm?
D02.02.014h |Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575; sigla di
designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 25 mm?
euro/ m 12,50
Nr. 6 Raccordo in lega leggera, apribile, per tubi o guaina di tipo curvo, diritto o manicotto, in opera: diametro 2"
D05.39.006 |Raccordo in lega leggera, apribile, per tubi o guaina di tipo curvo, diritto o manicotto, in opera: diametro 2"
euro / cad 3,51
Nr. 7 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidott ... manicotto di giunzione, in opera : diametro esterno mm 50
D05.41.001 |Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme
CE]J, con marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera : diametro esterno mm 50
euro/ m 5,68
Nr. 8 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... i, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 90 x 8,2 mm
E02.090.f Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti
18% £2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ... comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi
speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 90 x 8,2 mm
euro/ m 44,63
Nr. 9 Operaio di IV Livello. Attivita di manodopera comprensiva di indennita sostitutiva di mensa. Rilievo Febbraio 2022.
MdO-01 Operaio di IV Livello. Attivita di manodopera comprensiva di indennita sostitutiva di mensa. Rilievo Febbraio 2022.
euro / ora 30,17
Nr. 10 Operaio Specializzato. Attivita di manodopera comprensiva di indennita sostitutiva di mensa. Rilievo Febbraio 2022.
MdO-02 Operaio Specializzato. Attivita di manodopera comprensiva di indennita sostitutiva di mensa. Rilievo Febbraio 2022.
euro/ ora 28,63
Nr. 11 Operaio Qualificato. Attivita di manodopera comprensiva di indennita sostitutiva di mensa. Rilievo Febbraio 2022.
MdO-03 Operaio Qualificato. Attivita di manodopera comprensiva di indennita sostitutiva di mensa. Rilievo Febbraio 2022.
euro / ora 26,57

Data, 18/09/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Latina
ANALISI DEI PREZZI
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