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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
CONDIZ. - RISCALD. (SpCat 1)
IMPIANTO TERMICO (Cat 6)
1/44 Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria
E03.211.b  |con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito
frigorifero con compressori del tipo scroll, s ... tubazioni, dei
collegamenti elettrici e del tiro in alto: resa frigorifera 61 kW, EER
2,67; resa termica 59 kW, COP 3,14
Pompa di calore da 60 KW completo di volano da 1000 It e accessori 2,00
SOMMANO cad 2,00| 27°695,75 55391,50
2/45 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni
E02.057.f glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar,
campo di temperatura sistema -10 + 120 °C; campo di temperatura
membrana -10 + 70 °C, della capacita di: 200 1
VASO ESPANSIONE VOLANO 1,00
SOMMANO cad 1,00 384,16 384,16
3/46 Collettore premontato di distribuzione per impianti di riscaldamento a
NP 02 3 (da 3 a 13) derivazioni. Corpo in ottone. Tenute in EPDM.
Attacchi di testa 1 1/4” (1” con riduzione di ser ... i da raccordo a
doppio attacco radiale e tappi.
- Coppia di zanche di fissaggio.
- Riduzione 1 1/4” M x 1” F. Serie 663.
collettori caldo - freddo 2,00
SOMMANO cad 2,00 310,00 620,00
4/47 Flussostato
E01.15.001 2,00
SOMMANO cad 2,00 67,14 134,28
5/48 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 +
E02.071 120 °C, diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M,
conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico
TERMOMETRO IN CENTRALE 10,00
SOMMANO cad 10,00 66,29 662,90
6/49 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL,
E02.072.b  |completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con
flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale:
diametro 80 mm, attacco 3/8"
MANOMETRI IN CENTRALE *(par.ug.=6,00+10) 16,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 60,10 961,60
7/50 Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio
E02.076.b |25 bar: 3/8"
PER TERMOMETRI E MANOMETRI 28,00
SOMMANO cad 28,00 27,68 775,04
8/51 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 + 6 bar con attacco F,
E02.059.b  |qualificata e tarata INAIL: diametro 3/4" x 1"
IN CENTRALE 2,00
A RIPORTARE 2,00 58929,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 587929,48
SOMMANO cad 2,00 225,89 451,78
9/52 Cronotermostato digitale
E01.14.038 |per ogni collettore 2,00
SOMMANO cad 2,00 129,11 258,22
10/53 Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente
CAM23_C04 |Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono
.015.020.A  |secondo tecnologia ECM e regolazione della p ... 00 g/min
Grado di protezione IPX4D
Classe di Isolamento:F
PN10
Portata: 0,00/7,00 mc/h
Prevalenza:7,00/2,3 m
Flange DN32
linea batteria uta 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'180,26 1'180,26
11/54 Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente
CAM23_C04 |Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono
.015.020.D |secondo tecnologia ECM e regolazione della p ... g/min
Grado di protezione IPX4D
Classe di Isolamento:F
PNI10
Portata: 0,00/22,00 mc/h
Prevalenza:12,00/1,2 m
Flange DN40
linea fan-coils 1,00
SOMMANO cad 1,000 2°432,23 2'432,23
12/55 Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo
E01.148.a  |domestico, con attacchi filettati o a brasare, data in opera completa di
valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati,
alimentazione elettrica 230 V-50 portata 0,36 mc/h, prevalenza 0,35
m, diametro attacchi 1/2"
LINEA TERMOARREDI 1,00
SOMMANO cad 1,00 481,34 481,34
13756 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16
E02.114.b  |attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a
collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e
guarnizioni: diametro 20 mm
tubazioni da oY% 1,00
SOMMANO cad 1,00 181,78 181,78
14/57 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16
E02.114.f attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a
collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e
guarnizioni: diametro 50 mm
su tubo da o1% 1,00
SOMMANO cad 1,00 324,67 324,67
15/58 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16
E02.114.h  |attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a
collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni, controdadi e
guarnizioni: diametro 80 mm
su tubo da 93" 1,00
A RIPORTARE 1,00 64°239,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 64°239,76
SOMMANO cad 1,00 504,43 504,43
16/59 Valvola a globo a due vie filettate per impianti di riscaldamento e
E02.139.e spillamenti, corpo in ottone (in ghisa DN 3/4"-2"), parti interne in
ottone, attacchi filettati gas, corsa 16,5 ... uale: corpo valvola con
servocomando a regolazione proporzionale a variazione di tensione:
diametro 2", 40,0 kVs al mc/h
valvola di bilanciamento 2,00
SOMMANO cad 2,00 829,36 1'658,72
17 /60 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi
E02.124.i filettati, passaggio standard: diametro 2"1/2
per impianto nella centrale 10,00
SOMMANO cad 10,00 97,64 976,40
18 /61 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi
E02.124j filettati, passaggio standard: diametro 3"
per impianto nella centrale 7,00
SOMMANO cad 7,00 131,73 922,11
19/62 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione filettato @—3/
E01.13.002.a |4
giunto da ¢’>" 2,00
SOMMANO cad 2,00 72,30 144,60
20/ 63 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato @
E01.13.002,j |50 mm - PN 10
2,00
SOMMANO cad 2,00 170,43 340,86
21/ 64 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato @
E01.13.002.1 |80 mm - PN 10
da 92 4,00
SOMMANO cad 4,00 216,91 867,64
22/ 65 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato @
E01.13.002. {100 mm - PN 10
m da 3" 2,00
SOMMANO cad 2,00 232,41 464,82
23 /66 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
CAM23_CO03 |distribuzione Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per
.020.010.A |impianti di distribuzione, compresi gli oner ... corretto
posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli
staffaggi.Diametro del collettore fino a 350 mm
per collettori in ferro da 2 metri @125 compreso degli attacchi 2,00 17,000 34,00
per collettori in ferro da 2 metri 8150 compreso degli attacchi 2,00 25,000 50,00
SOMMANO kg 84,00 12,54 1'053,36
24 /67 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato
E02.090.f intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%)
per impianti di riscaldamento e condizionamento, € ... comprese
A RIPORTARE 71°'172,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

71°172,70

25/68
E02.090.e

26/69
E02.088.i

27/70
E02.088.¢

28/71
E02.088.f

29/72
E02.088.¢

30/73
E02.088.d

31/74
E02.088.h

saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: SDR 11: diametro 90 x 8,2 mm
TUBI MULTRISTRATO IN CENTALE

SOMMANO m

Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato
intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% +2%)
per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ... comprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: SDR 11: diametro 75 x 6,8 mm

Tubazione multistrato preisolato 975x60 gruppi collettore centrale
Tubazione multistrato IN CENTRALE ¢75x60

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 63 mm x
4,5 mm

Tubazione multistrato preisolato @63x51

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x
3,5 mm

Tubazione multistrato preisolato @40x33

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32 mm x
3,0 mm

Tubazione multistrato preisolato 32x26

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 26 mm x
3,0 mm

Tubazione multistrato preisolato 826x20

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x
2,5 mm

collegamento termoarredi e radiatore

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e

52,00

120,00
86,00

40,00

37,00

133,00

2,00

40,00

52,00

52,00

120,00
86,00

206,00

40,00

40,00

37,00

37,00

133,00

133,00

2,00

2,00

40,00

40,00

44,63

33,02

36,08

21,92

18,10

16,12

14,82

2320,76

6'802,12

17443,20

811,04

2407,30

32,24

592,80

A RIPORTARE

85'582,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

85'582,16

32/75
E02.088.1

33/76
13.15.0200

34/71
E02.173.d

35/78
E03.038.a

36/79
E03.046.d

37/80
E03.046.¢

di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x
4,0 mm

TUBI IN CENTRALE

SOMMANO m

Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno
con interposto uno strato di alluminio, in opera per impianti sanitari e
di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 63 mm x
4,5 mm

TUBI IN CENTRALE

SOMMANO m

Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita di
condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e
comunque con diametro interno minimo mm 1 ... iatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa ¢
conteggiata per ciascun apparecchio collegato.

per ventilconvettori

SOMMANO cad

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)
dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo multistrato
entro 5 m dal collettore

allaccio dei ventilconvettori

SOMMANO cad

Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, vasca ..., con mobile per installazione
verticale: resa frigorifera 1,02 kW, resa termica 1,27 kW velocita
media portata 175 mc/h

da 750 W

SOMMANO cad

Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e
scheda inverter, struttura portarte in acciaio zincato, batteria di
scambio termico a pacco alettato con alette in ... , con mobile per
installazione verticale: resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW
velocita media portata 585 mc/h

da KW 4.5

SOMMANO cad

Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e
scheda inverter, struttura portarte in acciaio zincato, batteria di
scambio termico a pacco alettato con alette in ... , con mobile per
installazione verticale: resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW
velocita media portata 910 mc/h

da 7 KW

da 6.2 KW

da5 KW

SOMMANO cad

32,00

88,00

32,00

32,00

88,00

88,00

14,00

14,00

19,00

19,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00
10,00
2,00

15,00

26,25

36,08

73,00

123,76

604,66

1'089,53

1216,06

840,00

37175,04

1'022,00

2351,44

604,66

37268,59

187240,90

A RIPORTARE

115°084,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115°084,79
38/81 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)
E02.173.¢  |dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvo ... nche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo multistrato da
5ma 10 m dal collettore
allaccio dei radiatori 5,00
SOMMANO cad 5,00 174,93 874,65
39/82 Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio
E02.172.a  |preverniciato con polveri epossidiche a finire di colore bianco,
attacchi @ 1/2", pressione d'esercizio 8 ba .. i valvola
termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 390 + 5% W
termoarredo da 250 W 4,00
SOMMANO cad 4,00 206,02 824,08
40/ 83 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi
E02.169.a componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emiss. termica con
delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne,
emiss. termica 62 + 5% W ad elemento: a 10 elementi
radiatore da 360 W 1,00
SOMMANO cad 1,00 198,11 198,11
ARIA PRIMARIA (Cat 7)
41/84 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
E03.161.b  |diffusore circolare del diametro di: 150 mm
per mandata e ripresa 7,00
SOMMANO cad 7,00 48,34 338,38
42/ 85 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di
E03.145.b  |serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola
d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 300 x 100 mm
per mandata 1,00
SOMMANO cad 1,00 75,54 75,54
43 /86 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di
E03.145.f serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola
d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 160 mm
mandata ufficio 1,00
SOMMANO cad 1,00 98,05 98,05
44 /87 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce,
E03.146.a installata su porta, data in opera a perfetta regola darte, con
esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di:
300 x 160 mm
porte bagni 4,00
SOMMANO cad 4,00 95,80 383,20
45/ 88 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce,
E03.146.b  |installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con
esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di:
400 x 160 mm
per porte 1,00
A RIPORTARE 1,00 117'876,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 117'876,80
SOMMANO cad 1,00 101,46 101,46
46/ 89 Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a
E03.033.c flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a
doppia aspirazione direttamente accop .. ne IP 20, classe
d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e supporti
antivibranti: portata nominale 920 mc/h
portata 710 mc/h 1,00
SOMMANO cad 1,000 27314,47 2'314,47
47/90 Recuperatore di calore statico, completo di filtri d'aria (mandata e
E03.035.c  |ripresa) a setto ondulato G4, filtro di ripresa dotato di un pressostato
differenziale, con telaio portante e p ... a minerale, con ventilatori
centrfughi e pale ricurve, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
portata massima 3.000 mc/h
recuperatore da 2900 mc/h con batteria fredda 1,00
SOMMANO cad 1,00 8'683,13 8'683,13
48 /91 Sezione scambio termico funzionante con acqua, costituita da
E03.023.c struttura di contenimento in profilati metallici, pannellatura in lamiera
coibentata, completa di batteria in rame con ... rie, del trasporto e del
tiro, per le seguenti portate: batteria a 2 ranghi passo 60 x 30 mm:
4.000 mc/h media pressione
batteria di scambio per recuperatore da 2900 mc/h 1,00
SOMMANO cad 1,00 17768,92 17768,92
49/92 Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione,
E03.219.a alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera
a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle
dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm
su recuperatore di calore immissione e estrazione 4,00
SOMMANO cad 4,00 325,28 17301,12
50/93 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite
E03.083.a in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di
rivestimento, lunghezza standard alla produzione, ... guida AICARR,
esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10,
dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
canali di mandata 500x300 20,00 13,100 262,00
canali di mandata 300x200 20,00 6,700 134,00
canali di mandata 200x200 *(lung.=1,80+13) 14,80 5,300 78,44
canali di mandata 200x150 *(lung.=3,00+18) 21,00 4,800 100,80
canali di mandata 200x100 4,50 4,200 18,90
canali di ripresa 200x200 1,50 5,300 7,95
canali di ripresa 200x150 8,00 4,800 38,40
canali di ripresa 150x100 16,00 3,600 57,60
aumento per sfrido e canali sagnomati 25% dei mq totale *
(par.ug.=146*25/100) 36,50 36,50
SOMMANO kg 734,59 10,67 7'838,08
51/94 Sezione scambio termico funzionante con acqua, costituita da
E03.022.c struttura di contenimento in profilati metallici, pannellatura in lamiera
coibentata, completa di batteria in rame con ... rie, del trasporto e del
tiro, per le seguenti portate: batteria ad 1 rango passo 60 x 30 mm:
4.000 mc/h media pressione
BATTERIA SU CANALE ARIA PRIMARIA DA 3800 mc/h - 22kw 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'673,67 1'673,67
A RIPORTARE 141°557,65

COMMITTENTE:




pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141°557,65
52/95 Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera
E03.087.a zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 ¢ misurati secondo EN
14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione
doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm
distanza di staffaggio 1,50 ml 35/1.5=23 staffe 23,00
SOMMANO cad 23,00 15,63 359,49
53/96 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in
E03.114 fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio
retinata e giunzioni nastrate rifinito e ... te metallica zincata a maglia
esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per
canali posti a terra
canali di mandata 500x300 20,00 1,800 36,00
canali di mandata 300x200 20,00 1,200 24,00
canali di mandata 200x200 *(lung.=1,80+13) 14,80 1,000 14,80
canali di mandata 200x150 *(lung.=3,00+18) 21,00 0,900 18,90
canali di mandata 200x100 4,50 0,800 3,60
canali di ripresa 200x200 1,50 1,000 1,50
canali di ripresa 200x150 8,00 0,900 7,20
canali di ripresa 150x100 16,00 0,800 12,80
aumento per sfrido e canali sagnomati 25% dei mq totale *
(par.ug.=155%25/100) 38,75 38,75
SOMMANO mq 157,55 29,46 4'641,42
ACQUA CALDA SANITARIO (SpCat2)
ACS (Cat9)
54/108 Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per
E06.009.d |collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari, con elevato
isolamento termico, resistente agli agenti atmosfe ... compresi
collegamenti ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina:
diametro nominale tubi 15 mm, lunghezza 25 m
da accumulo a collettori bagni 1,00
SOMMANO cad 1,00 1202,58 1202,58
55/109 IMPIANTO COMBINATO CON POMPA DI CALORE E
NP 06 PANNELLI SOLARI, SENZA CALDAIA. COMPLETO IN OGNI
SUA PARTE E POSTO IN OPERA A PERFETTA REGOLA
D'ARTE.
per produzione di acqua calda sanitaria 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 107159,91 10°159,91
ELETTRICO E SPECIALI (SpCat 3)
IMPIANTO INTERNO (Cat 3)
56/1 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
DO01.01.001.c |comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore ,invertitore ecc.)
punto luce servizi 27,00
punto luce plafoniere 44,00
SOMMANO cad 71,00 10,08 715,68
5712 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
DO01.01.001.d|comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... altro occorra per
A RIPORTARE 158°636,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

158°636,73

58/3
D01.01.002.a

59/4
D01.01.003.a

60/5
D17.01.035

61/6
D17.01.059

62/7
D01.02.001.f

63/8
D01.02.001.a

64/22
D01.02.001.c

dare l'opera finita a regola d'arte. compenso per ogni frutto in piu sulla
stessa scatola portafrutto
punti luce nella stessa scatola

SOMMANO cad

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati
dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... e di qualsiasi tipo
esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la
tinteggiatura. escluse le opere murarie

incremento per dorsale servizi

incremento per dorsale plafoniere

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi
e dei ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella
in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
incremento per dorsale servizi

incremento per dorsale plafoniere

SOMMANO cad

Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate
conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
autodiagnosi - A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x
autonomia 1 h

apparecchi di emergenza da 11W

SOMMANO cad

Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o
sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima Al, valore UGR compres ...
dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore
dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 Im

Plafoniere a LED

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per
presa UNEL 16A ¢ 10/16 A+T

prese UNEL bipasso 10/16A

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... opere murarie,
incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T

prese lineari bipasso 10/16A

SOMMANO cad
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della

scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... occorra per dare

8,00

8,00

27,00
44,00

71,00

27,00
44,00

71,00

7,00

7,00

44,00

44,00

25,00

25,00

25,00

25,00

7,75 62,00

4,65 330,15

8,53 605,63

131,21 918,47

143,89 6'331,16

27,11 671,75

25,56 639,00

A RIPORTARE

1687200,89
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

168°200,89

65/23
D01.02.001.e

66 /24
D01.02.002.b

67/25
D01.02.002.b

68 /26
D02.02.001b

69 /27
D02.02.001c

70/28
D02.02.001d

71/29
D02.02.001e

l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il
collegamento all'apparecchio
allaccio prese

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della
scatola di derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a
mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... dare l'opera finita a
regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il
collegamento all’apparecchio

allaccio ventilconvettori

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... e di qualsiasi tipo esclusa
quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura:
incluse le opere murarie

incremento opere murarie *(par.ug.=25+18)

SOMMANO cad

Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da
applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
stesso circuito, realizzato sottotraccia ¢ ... e di qualsiasi tipo esclusa
quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura:
incluse le opere murarie

piu prese nella stessa scatola

SOMMANO cad

Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1
kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 2,5 mm?

vari collegamento delle prese e distribuzione luce *(lung.=325%*3)

SOMMANO m

Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... EI 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1
kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 4 mm?

distribuzioni prese *(lung.=175*3)

alimentazione fan-coils *(lung.=3*125)

SOMMANO m

Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... EI 20-13, CEI
20-67; sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1
kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 6 mm?
distribuzione prese e dorsali *(lung.=220%*3)

SOMMANO m

Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,

43,00

975,00

525,00
375,00

660,00

50,00

50,00

18,00

18,00

43,00

43,00

25,00

25,00

975,00

975,00

525,00
375,00

900,00

660,00

660,00

20,14

20,14

13,18

13,18

3,43

4,81

4,84

1°007,00

362,52

566,74

329,50

3344,25

4329,00

3'194,40

A RIPORTARE

1817334,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1817334,30
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... I 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1
kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 10 mm?
distribuzione dorsali a 380 V *(lung.=125*5) 625,00 625,00
SOMMANO m 625,00 5,75 3'593,75
72 /30 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
D05.36.003 |marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 25
distribuzione a pavimento a verticali sulla muratura 286,00 286,00
SOMMANO m 286,00 2,98 852,28
73 /31 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
D05.36.004 |marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 32
distribuzione a pavimento e verticali sulla muratura 220,00 220,00
distribuzione a pavimento alimentazione fan-coils da Q.E.G. 145,00 145,00
SOMMANO m 365,00 3,36 17226,40
74 /32 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
D05.36.005 |marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 40
distribuzione a pavimento 148,00 148,00
SOMMANO m 148,00 3,75 555,00
75733 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
D05.36.006 |marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 50
distribuzione dostrale principale a pavimento 125,00 125,00
SOMMANO m 125,00 4,39 548,75
76 /34 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme
D02.03.001d |C.E.L. 46-5 ¢ C.E.L. 20-22 1I CEI 20-37, Tabella UNEL 36754, non
propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corr ... teriale
termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: NON
SCHERMATO formazione a coppia2 x 2 x 0,6 +t
per impianto interno 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 2,21 331,50
771735 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH
D02.06.001 |fibre 4 - 50/125 OM2
predisposizione in fibra ottica 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 6,99 17398,00
78 /36 Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per canaletta, per
DO05.15 derivazione tubi flessibili, completa di coperchio, settori interni che
consentano la separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta
da pavimento e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera
scatole di derivazione impianto elettrico generale 15,00
scatole di derivazione impianto elettrico fan-coils 19,00
SOMMANO cad 34,00 27,50 935,00
791737 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con
DO01.03.001.a|corda in rame di sezione minima pari a 6 mm? da porre in opera
A RIPORTARE 190°774,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1907774,98
all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo
o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni
collegamento escluse le opere murarie
Collegamento masse bagni 5,00
SOMMANO cad 5,00 13,95 69,75
80/38 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
D01.03.002.a |analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla
rete generale di terra con cavo di sezio ... vi, i collegamenti alla rete
generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni modulo
escluse le opere murarie
nodi equipotenziali 6,00
SOMMANO cad 6,00 65,08 390,48
81/39 Gruppo statico di continuita tipo "COB" comprendente:
D09.01.002 |raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-
pass statico che permetta un passaggio automatico diret ... guale a
30". Conformi alle norme Gruppo di continuita ingresso monofase
220 V, uscita monofase 220 V - 3kVA Autonomia 10
per ufficio 1,00
SOMMANO cad 1,000  4°067,50 4'067,50
82/40 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico,
D08.01.006 |di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in
opera
serratura per cancello pedonale 1,00
SOMMANO cad 1,00 131,05 131,05
83 /41 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due
D08.01.005.a |file di pulsanti completa di scatola di fondo, tastiera e porta cartellini
.01 luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio, in opera :
ad una fila ad 1 tasto
pulsantire esterna 1,00
SOMMANO cad 1,00 57,45 57,45
84/42 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da tavolo
D08.01.004.d |citofono da tavolo 1,00
SOMMANO cad 1,00 125,89 125,89
85/43 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti,
D08.01.001.a |0 su guida per una coppia di citofoni a posto esterno
citofono posto esterno 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,91 63,91
IMPIANTO ESTERNO E POZZO (Cat4)
86/9 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
D12.03.001.atelaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni
interne di circa 40 x 40 x 60 cm
pozzetto per impianto di terra 3,00
SOMMANO cad 3,00 65,85 197,55
A RIPORTARE 195°878,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195°878,56
87/10 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame,
D11.06 diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta
d’infissione, in opera
dispersore 3,00
SOMMANO cad 3,00 29,64 88,92
88 /11 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
D11.14.003 |giunzione e connessione, in opera : sezione mm? 35
corda in rame per anello 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 17,54 438,50
89/12 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D02.02.001h |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... I 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1
kV unipolare: conduttori: 1 - sezione 35 mm?
CAVO DI TERRA AL Q.E.G. 22,00 22,00
SOMMANO m 22,00 20,61 453,42
90/13 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma
D12.03.003.b|rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di
bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di qualsiasi
tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne
minime di circa 35x25x30 cm
pozzetto per illuminazione esterna 27,00
SOMMANO cad 27,00 113,63 3068,01
91/14 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera
D04.12.002.b| Giornaliero + Settimanale 12 commutazioni max 1 NAC
per luci esterne giardino 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,21 136,21
92/15 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20
D04.10.006 |sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio , in opera:
luci esterne giardino 1,00
luci ingressi 1,00
SOMMANO cad 2,00 134,93 269,86
93/16 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
A02.01.003.a |sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto
scavo per interramento cavi *(larg.=0,4*0,5) 135,00 0,200 27,00
SOMMANO mc 27,00 13,42 362,34
94/17 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di
A02.02.043 |qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento
del terreno
(larg.=0,4*0,5) 135,00 0,200 27,00
SOMMANO mc 27,00 65,45 1'767,15
A RIPORTARE 202°462,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202°462,97
95/18 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D02.02.004b |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... -13, CEI 20-
67, sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FGI60R16 0,6/1kV
quadripolari conduttori: 4 - sezione 2,5 mm?
alimentazione luci esterne 275,00 275,00
SOMMANO m 275,00 7,92 2°178,00
96/ 19 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D02.02.004e |Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... 0-13, CEI 20-
67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV
quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm?
alimentazione elettrica pozzo 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 23,62 3'070,60
97/20 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.40.004 |(schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di
qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro
esterno mm 110
cavidotto serie pesante 165,00 165,00
SOMMANO m 165,00 10,08 1'663,20
98 /21 Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed
D17.01.178 |autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,antingiallimento.
Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio
pressofuso e conocentralein alluminio verniciato nero. Per montaggio
su palo @ 60. H=100 cm, potenza 29 W.
illuminazione esterna 25,00
SOMMANO cad 25,00 370,21 9255,25
QUADRI ELETTRICI (Cat5)
99 /111 EX SCUOLA MATERNA VIA MILAZZO LT
NP 08 Quadro n° 1 - Q.E. GENERALE
QUADRO ELETTRICO GENERALE 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 147368,33 14°368,33
100/ 112 EX SCUOLA MATERNA VIA MILAZZO LT
NP 09 Quadro n°® 3 - Q.E. IMPIANTI TECNOLOGICI
QUADRO ELETTRICO IMPIANTI 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  6'837,69 6'837,69
FOTOVOLTAICO (SpCat 4)
Fotovoltaico (Cat 8)
101/97 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P.
D07.06.001 |40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli
Alloggiamento interruttore quadripolare magnetotermico 1,00
SOMMANO cad 1,00 25,63 25,63
102 /98 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10
A RIPORTARE 239°861,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239'861,67
D02.02.013.0| A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV
1c ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto
guain ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm?
Collegamento pannelli Quadro di interfaccia 2,00 28,00 56,00
SOMMANO m 56,00 7,38 413,28
103 /99 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10
D02.02.013.0|A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV
1d ,CEI 2045 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto
guain ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm?
collegamento moduli FV e quadro di campo 112,00 112,00
SOMMANO m 112,00 9,12 1°021,44
104 /100 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10
D02.02.013.0/ A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV
3g ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto
guain ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm?
COLLEGAMENTO AL QUADRO GENERALE 35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 54,51 1'907,85
105/101 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
D05.36.003 |marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 25
Protezione collegamenti tra pannelli FV quadri di interfaccia 158,00 158,00
SOMMANO m 158,00 2,98 470,84
106/ 102 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con
D05.36.005 |marchio Italiano di Qualita (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 40
Protezione cavo di collegamentocon impianto fotovoltaico 70,00
SOMMANO m 70,00 3,75 262,50
107 /103 APPARECCHIATURE ELETTRICHE IMPIANTO
NP 03 FOTOVOLTAICO
Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature elettriche per
il regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico, qual ... tezione
rete elettrica
Dispositivo di comando di emergenza
Accessori per realizzare tutti i collegamenti elettrici
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  6'805,00 6805,00
108/ 104 SISTEMI DI CONTROLLO FOTOVOLTAICO. Fornitura e posa in
NP 04 opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di gestione e
controllo e completo di n. 1 pannello gestione dati energia.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'393,75 3'393,75
109 /105 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.003.d|moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 maA,
conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... vento
differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di
A RIPORTARE 254°136,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 254'136,33
interruzione 10 kA quadripolare fino a 63 A
Protezione linea Quadro Interfaccia a Quadro generale 2,00
SOMMANO cad 2,00 415,08 830,16
110/ 106 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi
D07032.k in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica
PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, var ... metallico con
grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto,
potenza nominale in c.a.: 17,5 kW
inverter da 18 kw 2,00
SOMMANO cad 2,00 37362,51 6725,02
111/107 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio
D07025.¢c monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di
cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione ... ione variabile,
misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di
350 W, efficienza del modulo > 20%
modulo monocristallino da 550 Wp completo di connessioni 44,00 550,00 24200,00
SOMMANO W 24°200,00 1,74 42°108,00
112/110 Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da
D07034.d parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni,
interfaccia ~ di connessione con linverte ... 48V, compresa
l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 13,1 kWh,
capacita 252 Ah, potenza massima 5 kW
accumulo da 13 kw 1,00
SOMMANO cad 1,000  7'546,79 7°546,79
EDILE (SpCat5)
Sostituzioni/lavorazioni aggiuntive (Cat 1)
113/218 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di
C01.01.004 |risulta
Decespugliamento alla ripresa lavori 1'500,00
SOMMANO mq 1'500,00 1,42 2130,00
114/219 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8§ N/mmq di qualsiasi na ... .), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso
il carico sul mezzo di trasporto
Scavo marciapiede esterno
Lato 1 28,00 1,300 0,400 14,56
Lato 2 28,00 1,500 0,400 16,80
Lato 3 28,00 1,300 0,800 29,12
Lato 4 28,00 1,300 0,800 29,12
SOMMANO mc 89,60 101,80 9'121,28
115/220 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
A02.01.008.a |all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
per quantitativi di piccole entita, compreso ... iale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o
bagnati, sabbie ¢ argille
Scavo interferenze marciapiedi 3,00
SOMMANO mc 3,00 167,97 503,91
A RIPORTARE 323°101,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 323'101,49
116 /221 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le
A03.01.004.a |puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative
protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I'impi ... a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con
ausilio di martello demolitore meccanico
Marciapiedi esistenti 15,00 1,500 0,300 6,75
SOMMANO mc 6,75 106,18 716,72
117/222 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm
A08.01.033.b |per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie
lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in lamiera
zincata del diametro di 100 mm
4,00 3,00 12,00
SOMMANO m 12,00 68,49 821,88
1187223 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 210 [mc 89.60] 89,60 1,700 152,32
Vedi voce n° 211 [mc 3.00] 3,00 1,700 5,10
SOMMANO ton 157,42 13,05 2°054,33
119/224 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A03.03.007.0 |autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ti autorizzati terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER
17 05 04)a recupero (R5)
Vedi voce n° 215 [ton 157.42] 157,42
SOMMANO ton 157,42 24,84 3'910,31
120 /225 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 212 [mc 6.75] 6,75 1,700 11,48
SOMMANO ton 11,48 13,05 149,81
121/226 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A03.03.007.a |autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare
il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento
(EER 17 01 01) a recupero
Vedi voce n° 217 [ton 11.48] 11,48
SOMMANO ton 11,48 13,55 155,55
122 /227 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
A09.02.005.c |qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per 1’esecuzione di
.03 ammorsature ¢ quanto altro si renda necessario a realizzare 1’opera a
perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con
malta bastarda
Setto centrale 10,00 1,05 2,500 26,25
3,65 2,930 10,69
(lung.=0,85+0,85+2,04) 3,74 0,800 2,99
2,00 2,20 0,430 1,89
A RIPORTARE 41,82 330°910,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,82 3307910,09
Tramezzi bagni *(lung.=1,95+0,9+1,45+0,9+1,95+2,2+1,95+1,95+
1,4+1,25+0,95+0,95+0,35+1,25+0,95+0,95+0,35) 21,65 3,600 77,94
Tramezzo bagno disabili/ripostiglio 1,55 3,600 5,58
Spallette parapetto scala 2,00 1,75 1,100 3,85
SOMMANO mq 129,19 62,28 8°045,95
123 /228 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato
A12.01.002.c|di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a
frattazzo rustico, applicato con predispo ... attello. Esclusi i ponteggi
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 mc di sabbia
Vedi voce n° 219 [mq 129.19] *(par.ug.=2,00%129,19) 258,38 258,38
SOMMANO mq 258,38 58,38 15°084,22
124 /229 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 |perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
Vedi voce n° 221 [mq 258.38] 258,38
SOMMANO mq 258,38 6,32 1'632,96
1257230 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di
A16.01.001.d|idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza finoa 11 cm
(lung.=1+2,15+2,15) 9,00 5,30 47,70
SOMMANO m 47,70 16,59 791,34
126 /231 Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera
A21032.a zincata per l'alloggiamento all'interno di porta scorrevole rigida
standard, avente sede interna ricompres ... posto per pareti da
intonacare dello spessore al grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna
singola dimensioni standard
Rif. Prezzario cratere
Porta scorrevole P4 1,00
Porta scorrevole P8 1,00
SOMMANO cad 2,00 266,00 532,00
127/232 Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm
A10.01.003.¢ |10 di sovrapposizione feltro da g/m? 1000
per assimilazione membrana brugnata lato 4 28,00 2,500 70,00
SOMMANO mq 70,00 9,54 667,80
128 /233 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato
A10.01.018.¢ |separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituite:
geotessile nontessuto da 300 g/mq resistenza a trazi ... CBR >= 3kN
apertura caratteristica dei pori O90<= 100 micron permeabilita
all'acqua perpendicolare al piano >= 0,001 m/s
Lato 4 28,00 2,500 70,00
SOMMANO mq 70,00 5,55 388,50
129 /234 Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20
C01.02.017 |cm.) a profondita di cm. 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di tubo
dreno con diametro da mm. 60, posato su sa ... opertura finale con
terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e
costipato previa idonea bagnatura
tubo dreno marciapiede lato 4 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 24,82 744,60
A RIPORTARE 358°797,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3587797,46
130/235 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento
B01.06.007.a |tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello
spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio,
levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della
sezione di 10 x 20 cm
Delimitazione marciapiede *(par.ug.=28%*4) 112,00 112,00
SOMMANO m 112,00 13,58 1'520,96
131/236 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
B01.03.003.b |laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
Marciapiede esterno
Lato 1 28,00 1,300 0,200 7,28
Lato 2 28,00 1,500 0,200 8,40
Lato 3 28,00 1,300 0,600 21,84
Lato 4 28,00 1,300 0,600 21,84
SOMMANO mc 59,36 35,95 2°133,99
132/237 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300
A06.01.002.0| mq. Classe di esposizione ambientale XCl1 classe di resistenza a
5.0l.a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
Marciapiede esterno
Lato 1 28,00 1,300 0,150 5,46
Lato 2 28,00 1,500 0,150 6,30
Lato 3 28,00 1,300 0,150 5,46
Lato 4 28,00 1,300 0,150 5,46
SOMMANO mc 22,68 261,87 5'939,21
133 /238 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300
A06.01.002.0/mq. Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto
9.a comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
prestazione. con braccio fino a 36 ml
2,00
SOMMANO cad 2,00 670,45 1'340,90
134 /239 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
A06.02.002 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Marciapiede esterno filo8 15x15
Lato 1 28,00 1,300 5,398 196,49
Lato 2 28,00 1,500 5,398 226,72
Lato 3 28,00 1,300 5,398 196,49
Lato 4 28,00 1,300 5,398 196,49
SOMMANO kg 816,19 2,79 2277,17
135/240 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
A21.01.004.c |qualsiasi altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le
opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L.
Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di
lunghezza: conglomerati cementizi
Ancoraggio ciglio esistente *(lung.=28*4) 112,00 0,400 20,000 896,00
SOMMANO m/mm 896,00 3,05 2'732,80
A RIPORTARE 3747742,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 374"742,49
136/ 241 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per
A21.01.008 |l'esecuzione di cuciture a consolidamento delle murature lesionate,
compreso lo sfrido ed il taglio a misura
Ancoraggio ciglio esistente *(lung.=28*4) 112,00 2,000 1,208 270,59
SOMMANO kg 270,59 3,14 849,65
137/242 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di
A21.01.014.a|componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo
antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intona ... ntervento
ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Iniezioni per perfori fino a mm 25
Per assimilazione - Ancoraggio al ciglio esistente *(lung.=28%4) 112,00 0,400 44,80
SOMMANO m 44,80 26,66 17194,37
138 /243 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la
A03.01.019.a|chiusura delle tracce e 1’avvicinamento del materiale di risulta al
.02 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per
tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a
225 cmq
a parete 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 48,03 9606,00
139 /244 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.bja 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... | cantiere, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in marmittoni e simili
tracce a pavimento 150,00 0,600 90,00
SOMMANO mq 90,00 19,20 1'728,00
140/ 245 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.a |I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del
materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana
o calcestruzzi non armati
Vedi voce n° 239 [mq 90.00] 90,00 0,300 27,00
SOMMANO mc 27,00 112,07 3025,89
141 /246 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato
A21.01.022 |monocomponente, di classe R4 e rispondente ai requisiti della EN
1504-3, direttamente a cazzuola o con fratazzo ... es.) a 28 gg (EN
13412) >= 26 MPa E' compreso quanto occorre per dare la
riprofilatura applicata a mano a regola d’arte.
ripristino cls ammalorato 150,00 1,000 150,00
SOMMANO mgxcm 150,00 48,47 7°270,50
142 /247 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con
A10.01.002.b|residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.:
consumo 500 gr/mq
Nuova tipologia guaina in copertura 459,00
Nuova tipologia guaina in copertura - doppio strato 459,00
SOMMANO mq 918,00 4,09 3'754,62
143 /248 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata
A10.01.007.b |bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di
poliestere puro a filo continuo, a base di bitume dis ... na quota
A RIPORTARE 402°171,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

402'171,52

144 /249
A01.01.001

1457206
NP.PVO1

146 /207
NP.PV02

1477208
NP.PV03

148 /209
NP.PV04

149/210
NP.PVO5

150/211
A08.01.034.b

superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato
in orizzontale ed in dello spessore di 4 mm
Vedi voce n° 255 [mq 918.00]

SOMMANO mq

Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno; I’approntamento
dell’attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il
personale necessario.

SOMMANO cad

Variante (Cat 2)

Fomnitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida
bicomponente priva di solventi con Euroclasse di reazione al fuoco D
(tipo Purtop FR della MAPEI S.p.A.), per la realizzazio ... di
acquaReazione al fuoco (EN 13501-1) D, s3-d0Classe di reazione al
fuoco esterno (EN 13501-5): BROOF t1, t2, t3, e t4

Resina copertura

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di prodotto verniciante ignifugo a base di
rivestimento di tipo intumescente costituito da polimeri vinilici in
dispersione acquosa e specifiche sostanze ... 381-7. Dichiarazione di
corretta posa in opera su apposita modulistica rilasciata dai VV. FF.
Mod. DICH. RIV. PROT. 2018

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tessuto fonoassorbente ignifugo Classe 1,
capacita di assorbire le onde sonore, in particolare quelle alle medie e
alte frequenze, di ridurre l'eco, il riverbero e il rumore di fondo in un
ambiente. Comprensivo di sistema di fissaggio o incollaggio a parete.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pannelli in legno tamburato essenza
Tanganika (colore noce) compreso di serramenta, binari scorrevoli
per impacchettamento a scomparsa coperti da manto ...

partizione aule/atrio

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di WC disabili composto da :corrimano
verticale e orizzontale secondo grafico di progetto da parete a parete,
Wc ergonomico h=0.49 cm, lavabo ergonomico, .. a 18
cm;Materiale mdf Finitura laccato;Aspetto Tinta unita;Colore
bianco;Attacchi regolabili;Materiale attacchi metallo.

SOMMANO cadauno

Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su
caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo della
sezione di 400 mm

3,00

27,00

16,50

5,150

2,250

918,00

918,00

0,00

417,15

417,15

459,00

459,00

85,00

85,00

37,13

37,13

1,00

1,00

22,19

1'826,34

120,00

42,68

120,18

948,75

1'704,96

20370,42

0,00

50°058,00

19'590,12

10215,30

35227,09

17704,96

A RIPORTARE

539337,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 539'337,41
Aggiunta alla scossalina in opera 2,00 30,00 60,00
SOMMANO m 60,00 71,72 4303,20
151/212 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera
A03.01.018 |0 PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo
in basso
2,00 60,00 120,00
SOMMANO m 120,00 7,04 844,80
152/213 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.b|meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
I’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
(par.ug.=0,4*60) 24,00 200,000 4°800,00
SOMMANO kg 4'800,00 0,03 144,00
153 /214 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a
A20.03.007.c |coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato
2,00 30,00 0,500 30,00
SOMMANO mq 30,00 19,35 580,50
154 /215 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.j |anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... lato e un maniglioncino
sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm):
Serramento fisso. Telaio fisso:
Partizione aule/atrio 5,70 0,950 5,42
Partizione aule/atrio 3,00 4,80 0,400 5,76
Partizione aule/atrio 1,80 1,500 2,70
Partizione aule/atrio 4,00 0,90 0,650 2,34
SOMMANO mq 16,22 488,12 7917,31
155/216 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con
A14.01.006 |fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una pavimentazione liscia
e monolitica dello spessore finale di ... ratteristiche di dielettricita,
decontaminabilita, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi
e al calpestio
Pavimentazione esterna sotto copertura ingresso 65,00
SOMMANO mq 65,00 64,04 4'162,60
Area verde (Cat 10)
156/ 181 Pergolato. Fornitura in opera di modulo di pergolato di dimensioni
C01.05.033 |utili in pianta di Ml 3.00 x 3.00, costituito da numero 4 piantane di
cm. 3,60 x 0,12 x 0,12, numero 4 saettoni d ... numero e per tipo dei
singoli componenti come sopra descritti, necessari per formare un
modulo completo, prezzo a modulo
2,00
SOMMANO cad 2,00 709,00 17418,00
157/ 183 Portabiciclette. Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio
C01.05.035 |inox, peso > Kg 130, con non meno di 6 posti per ogni modulo, con
laterali in CLS sabbiato, dimensioni 0,64 h x 200 m.
2,00
A RIPORTARE 2,00 558°707,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 5587707,82
SOMMANO cad 2,00 487,44 974,88
158 /184 Fioriera in legno. Fornitura in opera di fioriera in legno di pino
C01.05.018.c |trattato con impregnante atossico colorato per esterni, vaschetta
interna in acciaio zincato esagonale cm. 120 x 120 x 60
6,00
SOMMANO cad 6,00 1'417,98 8'507,88
159/ 185 Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di
C01.05.038 |pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o
similari) senza cromo, con spigoli arrot ... re > 150 x 0,71 x 0,74 h,
completo di 2 panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure
>150x 0,50 x 0,43 h
6,00
SOMMANO cad 6,000 243547 14°612,82
160/ 186 Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina
C01.05.024 |della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm. 70/
80, con struttura portante in profilato di ... rdico impregnato a
pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in opera,
compreso ogni onere € magistero.
10,00
SOMMANO cad 10,00 257,01 2'570,10
161/187 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica
C01.06.030 |dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80,
in legname di castagno rustico con passoni oppo ... del @ in testa di
cm. 8/10; passamano di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e crociate di
m.1,70 del @ in testa di cm.6/7.
staccionata area gioco *(par.ug.=15+30) 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 28,08 1263,60
162 /192 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc. in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mmgq di qualsiasi na ... .), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso
il carico sul mezzo di trasporto
Scavo area impianti *(lung.=4,6+1+1)*(larg.=6,6+1+1) 6,60 8,600 0,800 45,41
Scavo area impianti 4,00 2,000 0,800 6,40
SOMMANO mc 51,81 101,80 57274,26
163 /193 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
B01.03.003.b |laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale
costipato: in misto granulare naturale
Base area impianti 6,60 8,600 0,200 11,35
Base area impianti 4,00 2,000 0,200 1,60
SOMMANO mc 12,95 35,95 465,55
164 /194 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale
A06.01.002.0| XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
1.01.a Area Impianti *(lung.=6,2+0,25+0,25) 6,70 4,100 0,300 8,24
Area Impianti *(larg.=1+0,2+0,2) 3,20 1,400 0,300 1,34
SOMMANO mc 9,58 210,70 2°018,51
A RIPORTARE 594°395,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

594°395,42

165/195
A06.01.002.0
2.0l.a

166/ 196
A06.01.002.0
9.a

167 /197
A06.02.001.a

168 /198
A06.03.001.a

169 /199
A06.03.001.c

170 /200
A10.01.019

1717201
B01.02.007.b

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale
XClI classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
(lung.=6,7+6,7+4,6+4,6+3,2+3,2)

SOMMANO mc

PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300
mq. Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 mc di getto
comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
prestazione. con braccio fino a 36 ml

Getto platea area impianti

Getto pareti area impianti

SOMMANO cad

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

Vedi voce n° 244 [mc 9.58]

Vedi voce n° 245 [mc 7.98]

SOMMANO kg

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... n il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi
rovesce, murature di sotterraneo)

Platea area impianti *(lung.=7+5+5+3+3+3,2+3,2)

SOMMANO mq

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri,
pareti rettilinee in elevazione

Elevazione muri area impianti *(lung.=6,7+4,6+4,6+2,85+2,85+3,2+
3,2)

SOMMANO mq

Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a
secco, accoppiato con un feltro sintetico a filo continuo di alta
resistenza, con bordi accostati e giuntati con na ... aratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita

Per assimilazione - strato separazione opere controterra *(lung.=6,6+
4,1+4,142,6+2,6+3,2+3,2)

SOMMANO mq

Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di
rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale
priva di radici o materiale sassoso € con ... ne, compresa la semina a
miscuglio di sementi per prato nella quantita di 1 kg per 20 mq: con
terre fornite dall'impresa

Scarpata area impianti *(lung.=1,5+2,24)*(larg.=4,1+4,1+6,2+6,2)

SOMMANO mq

9,58
7,98

29,00

29,40

28,00

26,40

3,74

1,100

1,100

20,600

0,250

100,000
100,000

0,300

1,000

7,98

7,98

1,00
1,00

2,00

958,00
798,00

1'756,00

8,82

8,82

30,80

30,80

26,40

26,40

77,04

77,04

217,02

670,45

2,75

28,56

35,56

18,49

18,59

1'731,82

17340,90

4829,00

251,90

1'095,25

488,14

1°432,17

A RIPORTARE

605'564,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 605°564,60
172 /202 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti ¢ a maglia
A17.01.006.a |delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse
delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari,
forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio
verniciato
Area impianti 7,40 0,200 39,150 57,94
1,60 0,200 39,150 12,53
SOMMANO kg 70,47 10,53 742,05
173 /203 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.b|ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murari ... e di eventuali fori, tagli
sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva
eguagliatura in cancelli
Cancello area impianti 50,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 9,98 499,00
174 /204 Prunus laurocerasus con 3/5 getti - Altezza mt 0,80/1,00 [Prezzo in
C02.01.043.0|vaso]
2 Siepe area impianti 45,00
SOMMANO cad 45,00 16,35 735,75
175 /205 Sistemazione area esterna con nuove piantumazioni e allestimento
NPO3E area giochi seguendo indicazioni del ddl
1,00
SOMMANO a corpo 1,00| 28'832,22 28'832,22
Ristrutturazione (Cat11)
176 / 113 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le
CO01.11.005 |vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi
di vegetazione
beole ingresso 5,00 10,000 50,00
SOMMANO mq 50,00 0,14 7,00
177/114 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 |sulla superficie, inclusa 1’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
interni
11,30 2,850 32,21
7,10 3,500 24,85
esterni
54,30
(par.ug.=29,7*2) 59,40 59,40
13,00 2,850 37,05
0,62 2,850 1,77
3,70
7,30
1,40
copertura 4,00 1,82 27,000 196,56
SOMMANO mq 418,54 24,82 107388,16
178 /115 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:
A03.01.010.f |in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)
controsoffitto esterno ingresso 38,00
A RIPORTARE 38,00 646'768,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,00 646'768,78
controsoffitto interno 421,00
SOMMANO mq 459,00 4,32 17982,88
179/ 116 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.a|sottostante malta di allettamento, calo in basso e ’avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di gres
ceramica o vetro e simili
8,80 2,100 18,48
7,10 2,100 14,91
9,00 0,900 8,10
2,00 2,82 2,100 11,84
6,00 2,90 2,100 36,54
19,65 0,600 11,79
SOMMANO mq 101,66 15,21 1'546,25
180/ 117 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi
A03.02.015 |eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio
battiscopa *(lung.=52,3+13,85+20) 86,15 86,15
SOMMANO m 86,15 1,60 137,84
181/118 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per
A03.02.013.a|uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5
cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso:
lastre di spessore fino a 3 cm
soglia in marmo manufatto centrale 9,80 0,250 2,45
SOMMANO mq 2,45 25,62 62,77
182/119 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c |intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
muretti bassi interni 11,00 1,36 0,900 13,46
SOMMANO mq 13,46 12,01 161,65
183 /120 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d |intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
(canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm
tramezzi aule 2,00 7,20 2,850 41,04
tramezzo aule atrio 19,75 2,850 56,29
tramezzo su manufatto 0,90 2,850 2,57
tramezzo blocco bagni *(lung.=5,90+1,5) 7,40 3,400 25,16
SOMMANO mq 125,06 8,00 1°000,48
184 /121 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.c|a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o gres
Interno 459,00
SOMMANO mq 459,00 15,21 67981,39
A RIPORTARE 658'642,04
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 658'642,04
185/122 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
A03.01.014.b|I’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con
armature anche con rete
Interno - sottofondo 10 cm *(par.ug.=459*0,1) 45,90 45,90
SOMMANO mc 45,90 160,10 7348,59
186/ 123 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera
A03.01.018 |0 PVC, compresi la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il solo calo
in basso
4,00 2,94 11,76
SOMMANO m 11,76 7,04 82,79
187/ 124 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.a|meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
I’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
Infissi copertura 196,00 0,05 9,80
canali di gronda *(par.ug.=4,00*4) 16,00 0,10 0,020 3,000 0,10
SOMMANO mc 9,90 32,02 317,00
188 /125 Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
A03.03.002.a |natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in
attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento
dislivelli: valutazione a volume
canali di gronda *(par.ug.=4*4) 16,00 0,10 0,020 3,000 0,10
controsoffitto 459,00 0,03 13,77
SOMMANO mc 13,87 68,05 943,85
189/ 126 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.a |materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I’ambito dell’area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a
50 m
Infissi copertura 196,00 0,05 9,80
SOMMANO mc 9,80 37,62 368,68
190/ 127 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b | vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
Canali di gronda 8,60 0,10 0,86
Infissi copertura 1,20 9,80 11,76
Controsoffitto 0,75 13,77 10,33
Piastrelle 25kg/mq 0,03 101,66 3,05
Battiscopa 1,5kg/ml 0,01 86,15 0,86
Marmo 60kg/mq 0,06 2,45 0,15
Muratura 1,3ton/mc *(lung.=13,46+125) 1,30] 138,46 0,300 54,00
Sottofondo 2ton/mc 2,00/ 589,00 0,050 58,90
Pavimento 25kg/mq 0,03 589,00 17,67
Infissi interni/esterni *(lung.=32,21+24,85+54,30+59,40+37,05+
1,77+3,70+7,30+1,40) 0,05| 221,98 11,10
Sanitari we 0,04 10,00 0,40
Sanitari lavandini 0,03 5,00 0,15
Sanitari bidet 0,02 2,00 0,04
Lavello esterno ingresso 0,40 1,00 0,40
Container 2,00 1,500 3,00
A RIPORTARE 172,67 667702,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172,67 6677702,95
SOMMANO ton 172,67 13,05 2'253,34
191/128 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A03.03.007.a |autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare
il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento
(EER 17 01 01) a recupero
Canali di gronda 8,60 0,10 0,86
Infissi copertura 1,20 9,80 11,76
Controsoffitto 0,75 13,77 10,33
Piastrelle 0,03| 101,66 3,05
Battiscopa 0,01 86,15 0,86
Marmo 0,06 2,45 0,15
Muratura 1,30 138,46 0,300 54,00
Sottofondo 2,00/ 589,00 0,050 58,90
Pavimento 0,03 589,00 17,67
Infissi interni/esterni 0,05 221,98 11,10
Sanitari we 0,04 10,00 0,40
Lavandini 0,03 5,00 0,15
Bidet 0,02 2,00 0,04
Lavello esterno ingresso 0,40 1,00 0,40
Container 2,00 1,500 3,00
SOMMANO ton 172,67 13,55 2'339,68
192 /129 Pulizia e ripristino cordolo perimetrale
NPO1E gradino perimetrale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 57000,00 5°000,00
193 /130 Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo
G01.10.022.b|Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: per cancelli in
ferro esterni
cancello pedonale principale 1,00
cancello laterale 1,00
SOMMANO cad 2,00 191,52 383,04
194 /131 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da
D08.01.002 |parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con
trasformatore da 18 VA, in opera
2,00
SOMMANO cad 2,00 134,28 268,56
195/132 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete
D08.01.004.a 1,00
SOMMANO cad 1,00 102,00 102,00
196 /133 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione
A20.03.001.b|delle superfici lisce, compreso 'uso dei solventi idonei per le parti
piu tenaci, mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice meccanica
130,00 1,100 143,00
SOMMANO mq 143,00 16,21 2'318,03
197/ 134 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a
A20.03.006.a |metro lineare: fino a 3 cm di diametro
(lung.=(61+69)*2+(0,9%18)*298,5) 5095,70 5095,70
A RIPORTARE 5095,70 680°367,60
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°095,70 6807367,60
SOMMANO m 5095,70 2,11 10751,93
198 /135 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.02 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
tramezzi aule/atrio *(par.ug.=2*(5,7*1,75)+2*(1,80*0,6)) 22,11 22,11
bagnetti centrali *(par.ug.=(4¥2)+(14*2)) 36,00 1,400 50,40
blocco bagni nuovo *(par.ug.=(9,9+7,5+9,9)*2+(6,4+8,5+9)) 78,50 3,400 266,90
centrale termica 13,30 3,000 39,90
bagno ufficio 8,80 3,000 26,40
ufficio 12,80 3,000 38,40
manufatto 20,00 0,900 18,00
zona quota -0.60 *(par.ug.=19,65+3,6) 23,25 0,600 13,95
rampa *(par.ug.=4*2) 8,00 1,150 9,20
zona quota -0.60 lato rampa *(par.ug.=11,30+2,4+2.4) 16,10 1,750 28,18
tramezzo quota 0 lato rampa 11,30 1,150 13,00
tramezzo quota 0 lato rampa *(par.ug.=4,05+(2*1,5)) 7,05 1,150 8,11
SOMMANO mq 534,55 12,17 6'505,47
199/ 136 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg
A07.03.001.a|di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
opera per lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita dello
spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con
calcestruzzo cellulare alleggerito
Interno *(par.ug.=459,00*0,1) 45,90 45,90
SOMMANO mc 45,90 209,32 9°607,79
200/ 137 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste
A14.01.018.b|in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
.01 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta
unita naturale
bagni *(par.ug.=12,10+14,83+4,18+2,32) 33,43 33,43
bagno ufficio 4,48
SOMMANO mq 3791 60,68 2'300,38
201/138 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie
A14.02.002.a |liscia, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta
bastarda, compresi l'allettamento con | ... o idoneo sigillante, i pezzi
speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori
chiari 7,5 x 15 cm
bagni 70,00 2,100 147,00
bagno ufficio 8,80 2,100 18,48
SOMMANO mq 165,48 63,83 10°562,59
202 /139 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con
A14.01.033.c |teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovra consistere in olio di
lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... /W (DIN 52612); -
resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961) in teli alti 2,00 m e
dello spessore di 3,2 mm circa
(par.ug.=459,00-36) 423,00 423,00
SOMMANO mq 423,00 74,20 317386,60
203 /140 Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di
A07.03.008 |recupero in locali esterni ed interni a traffico moderato (quali
abitazioni private e locali sottoposti a traffico 1i ... er), con racla di
gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a regola d’arte
A RIPORTARE 751°482,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 751°482,36
459,00
SOMMANO mq 459,00 36,98 16973,82
204/ 141 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
A07.03.004 |per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non
inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
interno 459,00
esterno 130,00
SOMMANO mq 589,00 29,19 17°192,91
205/ 142 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di
A07.03.007.a |recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici
premiscelati per la realizzazione di s ... m, la stesura del materiale
impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”. per uno
spessore fino a 40 mm circa
459,00
SOMMANO mq 459,00 46,71 21439,89
206/ 143 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di
A07.03.007.b |recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici
premiscelati per la realizzazione di s ... a del materiale impastato che
dovra avere una consistenza “terra umida”. maggiorazione per ogni
10 mm in piu di spessore
459,00
SOMMANO mq 459,00 5,84 2'680,56
207/ 144 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg
A07.03.001.d|di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in
opera per lastrici, solai, solette, sotto ... pendenze a qualunque altezza
o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per
metro cubo: con vermiculite
(par.ug.=459%0,2) 91,80 91,80
SOMMANO mc 91,80 330,85 30°372,03
208 / 145 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli
A11.02.002.b|ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellature con
.03 chiodi in moplen a testa tonda larga, c¢ ... legno mineralizzata con
interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, A <
0,05 W/m°K spessore 7,5 cm
119,64
24,90
SOMMANO mq 144,54 173,99 257148,51
209/ 146 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 |perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
144,54
SOMMANO mq 144,54 6,32 913,49
210/ 147 Compenso per 1’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci
A12.01.021 |sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq
144,54
SOMMANO mq 144,54 5,84 844,11
A RIPORTARE 867°047,68
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 867°047,68
211/148 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni
A12.01.008 |costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
calce in polvere e 60 parti di gess ... € non inferiore a 5 mm; su pareti
verticali e quanto occorre per dare 1’opera finita a regola d'arte.
Esclusi i ponteggi
144,54
SOMMANO mq 144,54 11,68 1'688,23
212/ 149 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
144,54
SOMMANO mq 144,54 14,87 2°149,31
213 /150 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.d |anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... bilizzare 1,50 mq)
Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere.
PF1 3,00 1,800 2,250 12,15
SOMMANO mq 12,15 714,18 8677,29
214/ 151 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.j |anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... lato e un maniglioncino
sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm):
Serramento fisso. Telaio fisso:
F2 13,00 1,700 1,150 25,42
F3 1,00 0,600 2,250 1,35
F4 2,00 2,300 1,550 7,13
F8 *(H/peso=2,55+,68) 1,00 2,550 3,230 8,24
F5 1,00 0,350 2,850 1,00
F6 *(H/peso=2,55+,68) 1,00 2,850 3,230 9,21
F7 *(H/peso=2,55+,68) 2,00 1,700 3,230 10,98
F9 2,00 1,730 2,250 7,79
F10 3,00 1,150 2,250 7,76
F11 6,00 1,530 1,650 15,15
F12 2,00 1,100 1,650 3,63
SOMMANO mq 97,66 488,12 47669,80
215/152 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.f |anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... ; Rw >40Db (minimo da
contabilizzare 1,50 mq) Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto,
cerniere ¢ aste di arresto.
F1 14,00 1,700 1,150 27,37
F11 sopraluce 6,00 1,530 0,600 5,51
F12 sopraluce 2,00 1,100 0,600 1,32
SOMMANO mq 34,20 1'051,06 35'946,25
216/ 153 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.i.|anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
02 profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... lia per serratura su un
lato e un maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con
PVB 0,76 mm): due ante
PF2 2,00 1,800 2,250 8,10
SOMMANO mq 8,10 859,26 6'960,01
A RIPORTARE 970°138,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

970°138,57

217/ 154
A17.03.001.c

218/ 155
A17.03.001.0
1

219/ 156
A17.03.005.a

220/ 157
E04.022.b

221/158
A18.01.002.a
.01

222/159
A18.01.002.a
.02

223 /160
A08.01.033.d

Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore
profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... bilizzare 1,50 mq)
Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo
cremonese o cariglione e cerniere.

esterno blocco bagni

SOMMANO mq

Pareti divisorie in vetro composte da profili in alluminio preverniciato
e doppio vetro temperato o stratificato antinfortunistico (UNI 7697)
con o senza parti cieche in pannelli d ... feriore mediante tasselli o
materiale biadesivo completa di mostre e contromostre di rifinitura
compresa la zoccolatura:

lato ufficio

SOMMANO mq

Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per
tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
normale, maniglia in ottone o in alluminio ... vetro formato da
profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore
complessivo un'anta luce 0,80x2,10 m

PF3

SOMMANO cad.

Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio,
omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata
con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... arte, con
esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:
REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm

P7

SOMMANO cad

Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico
composta da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m ... un profilo
esterno isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi
ponteggi: modulo 90 x 320 cm: facciata base

in copertura *(lung.=2*9)

SOMMANO mq

Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico
composta da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m ... con un
rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320 cm:
sovrapprezzo per anta apribile a sporgere a scomparsa

in copertura

SOMMANO cad
Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm
per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le necessarie

lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del
diametro di 100 mm

SOMMANO m

1,00

4,00

4,00

4,60

18,00

2,94

1,000

2,250

2,930

2,25

2,25

13,48

13,48

1,00

1,00

1,00

1,00

72,00

72,00

8,00

8,00

11,76

11,76

780,13 17755,29

488,12 6'579,86

1'082,91 1'082,91

531,61 531,61

487,44 35095,68

157,92 1263,36

99,35 1'168,36

A RIPORTARE

1'017°615,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'017°615,64
224 /161 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10
A08.01.034.c /mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature,
staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su
caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 300
mm
108,00 108,00
SOMMANO m 108,00 99,78 10'776,24
225/162 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c |dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino
Lavandini aule 3,00
Bagno ufficio 2,00
Bagno quota -0.6 2,00
SOMMANO cad 7,00 28,02 196,14
226/ 163 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b|dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico
Bagnetti centrali 8,00
Bagno uffici 1,00
Bagno quota -0.60 1,00
SOMMANO cad 10,00 44,04 440,40
227/ 164 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.),
A03.02.024.b|di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
.03 chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... nell’ambito del cantiere
e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20
elementi, per radiatore
15,00
SOMMANO cad 15,00 16,82 252,30
228 /165 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.a |all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: lavabo
4,00
SOMMANO cad 4,00 217,53 870,12
229/ 166 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001. |all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
m intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: vaso a cacciata
6,00
SOMMANO cad 6,00 99,10 594,60
230/ 167 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.0 |all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
cassetta di scarico
6,00
A RIPORTARE 6,00 1'0307745,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 1030°745,44
SOMMANO cad 6,00 141,00 846,00
231/ 168 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro
E02.02.008.g |apposite tracce a muro, tagliate a misura, lavorate, compresi i pezzi
speciali di ogni tipo: del diametro di 60 mm
20,00
SOMMANO m 20,00 40,29 805,80
232/169 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio
E02.02.010.b |di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie saldature,
incassati nel pavimento: da 100 mm
8,00
SOMMANO cad 8,00 22,96 183,68
233/170 Vaso igienico allinglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
E02.02.020.a |bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.
5,00
SOMMANO cad 5,00 136,97 684,85
234 /171 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di
E02.02.022 |litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con
parti in vista cromate, compreso opere muraric ed ogni onere e
magistero
6,00
SOMMANO cad 6,00 191,75 17150,50
235/172 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e
E02.02.024.a |paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio pesante
5,00
SOMMANO cad 5,00 32,23 161,15
236 /173 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su
E02.02.030.c |mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
completo di piletta di ottone cromato da ... oni di 500x650 mm circa
con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con
bocca di erogazione al centro
3,00
SOMMANO cad 3,00 298,10 894,30
237/174 Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato a misura fissa
A19.01.007.a |fornito e posto in opera compresa pulizia e sfridi: spessore 4 mm
specchi bagni 5,00
SOMMANO mq 5,00 58,20 291,00
238 /175 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
G01.03.002.b|100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati,
compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con ... lati, per
singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti, comprese
immorsature e piani di lavoro, in: forato 12 cm
Lato nord-ovest - muratura esterna blocco bagni 2,40 0,900 2,16
A RIPORTARE 2,16 1'0357762,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,16 1035°762,72
SOMMANO mq 2,16 180,99 390,94
239/176 Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne,
A16.02.001.a|dimensione minima in profondita 58 mm, trasmittanza termica del
nodo Uf = 1.60 W/mgK, rinforzati con profili in accia ... imo da
contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con
struttura a telaio semplice (senza anta riportata)
Porte 75x210 - P3 P2 3,00 0,75 2,100 4,73
Porte 60x210 - P5 P6 4,00 0,60 2,100 5,04
Porte 90x210 - P1 1,00 0,90 2,100 1,89
Porte 100x210 - P4 P8 2,00 1,00 2,100 4,20
SOMMANO mq 15,86 309,46 4'908,04
240/ 177 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150
A07.03.002 |kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,
sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze
Area gioco esterna *(par.ug.=260%0,2) 52,00 52,00
Marciapiede *(par.ug.=95*0,2) 19,00 19,00
SOMMANO mc 71,00 233,54 16°581,34
241/178 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di
A07.03.007.a |recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici
premiscelati per la realizzazione di s ... m, la stesura del materiale
impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”. per uno
spessore fino a 40 mm circa
Area gioco esterna 260,00
Marciapiede 95,00
SOMMANO mq 355,00 46,71 16°582,05
242 /179 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di
A07.03.007.b |recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici
premiscelati per la realizzazione di s ... a del materiale impastato che
dovra avere una consistenza “terra umida”. maggiorazione per ogni
10 mm in piu di spessore
Area gioco esterna *(par.ug.=5%*260) 1300,00 17300,00
Marciapiede *(par.ug.=5*95) 475,00 475,00
SOMMANO mq 1'775,00 5,84 10°366,00
243 /180 Realizzazione di una pavimentazione tipo LEVOCELL e/o
C01.06.023 |DIOGENE e/o similari, con inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di
travertino, opportunamente vagliata ed impastata con id ... ciata ¢ la
fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00
mq - spessore finito e rullato cm. 15).
realizzazione di pavimentazione antitrauma con quadrotti in gomma
50x50x4.5 — HIC 160, colore a scelta della DL 260,00
SOMMANO mq 260,00 165,36 42993,60
244 /182 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale
C01.10.003.d |rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F A
6,00
SOMMANO cad 6,00 417,44 2'504,64
245/ 188 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera
A RIPORTARE 1130°089,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1130°089,33
E01.078.a  |collegato alla rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno,
gruppo due rubinetti con bocca di erogazion ... catenella, con
esclusione delle opere murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito
delle dimensioni di circa 120 x 50 cm
Area esterna ingresso 1,00
SOMMANO cad 1,00 567,64 567,64
246/ 189 Fornitura e posa in opera di mobilio interno in legno lamellare
NPO2E partizioni aule 2,00 7,20 2,900 41,76
mobiletti scale 2,00 1,40 1,100 3,08
mobili ex bagnetti 8,00 0,30 2,100 13,44
armadi a giorno/a battente (lato sx) 1,00 14,55 1,100 16,01
n. 2 panche 1,00 5,80 0,600 3,48
SOMMANO mq 71,77 1°000,00 77°770,00
247/ 190 Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di
G01.06.003 | qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di
scarico. Compreso I'abbassamento e I'allontanamento dal cantiere dei
materiali di risulta.
pulizia copertura 3,00 140,00 420,00
SOMMANO mq 420,00 7,55 3171,00
248 /191 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 |metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del
materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.
Smontaggio container 2,00 1500,000 3°000,00
SOMMANO kg 3°000,00 0,88 2'640,00
249 /217 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o
A11.01.002.a |inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli rigidi di
.01 materiale isolante su piano di posa gia preparato ... densita pari a 150
kg/mc rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film
di polipropilene spessore 6 cm
459,00
SOMMANO mq 459,00 44,33 20347,47
Parziale LAVORI A CORPO euro 1234°585,44
TOTALE euro 1234'585,44
TOTALE MANODOPERA euro 0,00 0,00
A RIPORTARE
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Totale SUPER CATEGORIE euro

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 CONDIZ. - RISCALD. 146°558,56| 11,871
002 ACQUA CALDA SANITARIO 11362,49| 0,920
003 ELETTRICO E SPECIALI 81914,99| 6,635
004 FOTOVOLTAICO 71°510,26| 5,792
005 EDILE

923'239,14| 74,781

1'2347585,44| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Sostituzioni/lavorazioni aggiuntive 111°195,64, 9,007
002 Variante 134'747,88| 10,914
003 IMPIANTO INTERNO 37°759,96| 3,059
004 IMPIANTO ESTERNO E POZZO 22°949,01 1,859
005 QUADRI ELETTRICI 21206,02| 1,718
006 IMPIANTO TERMICO 116981,63) 9,475
007 ARIA PRIMARIA 29°'576,93| 2,396
008 Fotovoltaico 71'510,26| 5,792
009 ACS 11362,49| 0,920
010 Area verde 79°083,80 6,406
011 Ristrutturazione 598°211,82| 48,454
Totale CATEGORIE euro 1234°585,44| 100,000

Latina, 16/12/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [v.1/249]
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI i
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unita di condizionamento, realizzata in
13.15.0200 |tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo mm 1 ... iatura e
dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa ¢ conteggiata per ciascun apparecchio
collegato.
Sommano cad 14,00 14,00 --- 73,00 1'022,00 1'022,00
2 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e
A01.01.001 |ritorno; 1’approntamento dell’attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico; lo scarico; il
personale necessario.
Sommano cad - - - 1826,34 - -
3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza
A02.01.003.a|di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di
trasporto
Sommano me 27,00 27,00 --- 13,42 362,34 362,34
4 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in
A02.01.008.a |progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entita, compreso ... iale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
Sommano mc - 3,00 3,00 167,97 - 503,91 503,91
5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna
A02.01.010.b|circa 0,05 mc. in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mmq di qualsiasi na ... .), compreso
ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di
trasporto
Sommano me --- 141,41 141,41 101,80 - 14'395,54 14395,54
6 Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma,
A02.02.043 |comprensivo di scarriolatura e spianamento del terreno
Sommano mc 27,00 27,00 --- 65,45 1'767,15 1'767,15
7 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed
A03.01.004.a |esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; I'impi ... a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: non armato con ausilio di martello demolitore meccanico
A RIPORTARE 14'899,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 14°899,45
Sommano mc --- 6,75 6,75 106,18 - 716,72 716,72
8 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.c |tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
Sommano mq 13,46 13,46 - 12,01 161,65 161,65
9 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
A03.01.009.d |tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100
mm
Sommano mq 125,06 125,06 --- 8,00 1'000,48 1'000,48
10 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo,
A03.01.010.f |fibre minerali)
Sommano mq 459,00 459,00 - 4,32 17982,88 17982,88
11 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso I’onere di esecuzione anche a
A03.01.014.a |piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del
materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
Sommano mc - 27,00 27,00 112,07 - 3025,89 3025,89
12 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso I’onere di esecuzione anche a
A03.01.014.b |piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete
Sommano mc 58,90 45,90 -13,00 160,10 9'429,89 7°348,59 2°081,30, -22,071
13 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.b|mezzo di malta o colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... 1 cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
Sommano mq - 90,00 90,00 19,20 - 1'728,00 17728,00
14 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a
A03.01.015.c |mezzo di malta o colla, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... bito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o
gres
Sommano mq 589,00 459,00 -130,00 15,21 87958,69 6981,39 1'977,30| -22,071
A RIPORTARE 20370,06 4°058,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 20°370,06 4°058,60
15 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di
A03.01.016.a |allettamento, calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica o vetro e
simili
Sommano mq 101,66 101,66 - 15,21 1'546,25 1'546,25
16 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi la rimozione
A03.01.018 |di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
solo calo in basso
Sommano m 11,76 131,76 120,00 7,04 82,79 927,59 844,80 1020,413
17 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e
A03.01.019.a|’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
.02 scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione da 101 cmq a 225 cmq
Sommano m - 200,00 200,00 48,03 - 9'606,00 9'606,00
18 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura
A03.02.005 |degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso il solo calo in basso.
Sommano kg|  3°000,00,  3°000,00 - 0,88 2'640,00 2'640,00
19 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi
A03.02.013.a il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale
numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm
Sommano mq 2,45 2,45 - 25,62 62,77 62,77
20 Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno compresi eventuale calo in basso,
A03.02.015 |avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
Sommano m 86,15 86,15 -— 1,60 137,84 137,84
21 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
A03.02.016.b|compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
Sommano cad 10,00 10,00 - 44,04 440,40 440,40
22 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario
A03.02.016.c |compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
A RIPORTARE 30°820,86 4°058,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 30°820,86 4°058,60
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
Sommano cad 7,00 7,00 - 28,02 196,14 196,14
23 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento
A03.02.024.b |compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... nell’ambito del
.03 cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa /o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
Sommano cad 15,00 15,00 - 16,82 252,30 252,30
24 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale
A03.02.029 |parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi
Sommano mq 418,54 418,54 - 24,82 107388,16 107388,16
25 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente
A03.03.001.a |autorizzato dalla D.L. compreso ’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
Sommano mc 9,90 9,90 - 32,02 317,00 317,00
26 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente
A03.03.001.b |autorizzato dalla D.L. compreso 1’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso
Sommano kg ---|  4’800,00/  4°800,00 0,03 - 144,00 144,00
27 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il
A03.03.002.a |peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito,
in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
Sommano mc 13,87 13,87 - 68,05 943,85 943,85
28 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.003.a | consistenza, entro I’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi
fino a 50 m
Sommano mc 9,80 9,80 - 37,62 368,68 368,68
29 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.b|d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Sommano ton 172,67 341,57 168,90 13,05 2'253,34 4°457,48 27204,14 97,817
30 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
A RIPORTARE 337169,00 4°058,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 337169,00 4°058,60
A03.03.007.a |recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a
recupero
Sommano ton 172,67 184,15 11,48 13,55 2'339,68 2'495,23 155,55 6,648
31 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
A03.03.007.0 | recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ti autorizzati terra e
rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* (EER 17 05 04)a recupero
(R5)
Sommano ton - 157,42 157,42 24,84 - 3910,31 3910,31
32 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
A06.01.002.0|compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
1.01.a Sommano mc - 9,58 9,58 210,70 - 2°018,51 2°018,51
33 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Classe di esposizione ambientale XCI classe di resistenza a
A06.01.002.0|compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmq
2.0l.a Sommano mc - 7,98 7,98 217,02 -— 1'731,82 1'731,82
34 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Classe di esposizione
A06.01.002.0 |ambientale XCI classe di resistenza a compressione C 25/30 — Rck 30 N/mmgq
5.0l.a Sommano mc - 22,68 22,68 261,87 --- 5'939,21 5'939,21
35 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Per superfici non inferiori a 300 mq. Nolo di pompa autocarrata
A06.01.002.0|per i primi 30 mc di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a
9.a prestazione. con braccio fino a 36 ml
Sommano cad - 4,00 4,00 670,45 - 2'681,80 2681,80
36 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A06.02.001.a |posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere
Sommano kg - 1'756,00 1'756,00 2,75 - 4829,00 4829,00
37 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
A06.02.002 |cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Sommano kg - 816,19 816,19 2,79 - 2277,17 2277,17
A RIPORTARE 56°712,37 4°058,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 56"712,37 4°058,60
38 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante
A06.03.001.a|disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... n il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
Sommano mq - 8,82 8,82 28,56 - 251,90 251,90
39 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante
A06.03.001.c |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
Sommano mq --- 30,80 30,80 35,56 --- 1095,25 1°095,25
40 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e
A07.03.001.a |materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondita
dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con calcestruzzo cellulare
alleggerito
Sommano mc 58,90 45,90 -13,00 209,32 12°328,95 9'607,79 2721,16| -22,071
41 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e
A07.03.001.d |/materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sotto ... pendenze a
qualunque altezza o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo:
con vermiculite
Sommano mc 91,80 91,80 - 330,85 30°372,03 307372,03
42 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150 kg di calce per metro cubo di
A07.03.002 |impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze
Sommano mc 71,00 71,00 - 233,54 16'581,34 16'581,34
43 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per
A07.03.004 |piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore
non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
Sommano mq 589,00 589,00 - 29,19 17°192,91 17°192,91
44 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da cementi,
A07.03.007.a|inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... m, la stesura del
materiale impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”. per uno spessore fino a 40 mm
circa
Sommano mq 814,00 814,00 - 46,71 38021,94 38°021,94
A RIPORTARE 58°059,52 6779,76
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 58°059,52 6'779,76
45 Massetto premiscelato galleggiante pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da cementi,
A07.03.007.b|inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... a del materiale
impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”. maggiorazione per ogni 10 mm in piu di
spessore
Sommano mq 4°009,00 2'234,00/ -17775,00 5,84 23°412,56 13°046,56 10°366,00| -44,275
46 Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali esterni ed interni a
A07.03.008 |traffico moderato (quali abitazioni private e locali sottoposti a traffico li ... er), con racla di gomma a
spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte
Sommano mq 459,00 459,00 - 36,98 16°973,82 16°973,82
47 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di
A08.01.033.b|ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm
Sommano m - 12,00 12,00 68,49 - 821,88 821,88
48 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di
A08.01.033.d |ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm
Sommano m 11,76 11,76 - 99,35 1'168,36 1'168,36
49 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
A08.01.034.b |opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate
su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 400 mm
Sommano m - 60,00 60,00 71,72 - 4303,20 4303,20
50 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in
A08.01.034.c |opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate
su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 300 mm
Sommano m 108,00 108,00 - 99,78 10776,24 10776,24
51 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri ¢
A09.02.005.c |magisteri per 1’esecuzione di ammorsature ¢ quanto altro si renda necessario a realizzare ’opera a
.03 perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta bastarda
Sommano mq - 129,19 129,19 62,28 - 8°045,95 8'045,95
A RIPORTARE 717230,55 17°145,76
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TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
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RIPORTO 717230,55 17°145,76
52 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera,
A09.04.001.b|di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... gno posti sui lati
dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40
cm
Sommano mq 152,60 - -152,60 54,12 8258,71 - 8258,71| -100,000
53 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la
A09.04.004.a |realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm.
Sommano mq 152,60 - -152,60 31,14 4'751,96 - 4'751,96| -100,000
54 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e
A10.01.002.b|viscosita FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/mq
Sommano mq - 918,00 918,00 4,09 - 3'754,62 3754,62
55 Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione feltro da
A10.01.003.e |g/m* 1000
Sommano mq - 70,00 70,00 9,54 - 667,80 667,80
56 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero
A10.01.007.b|elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, a base di bitume dis ...
na quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in
dello spessore di 4 mm
Sommano mq --- 918,00 918,00 22,19 - 20370,42 20370,42
57 Compenso addizionale per applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle
A10.01.018.e |impermeabilizzazioni costituite: geotessile nontessuto da 300 g/mq resistenza a trazi ... CBR >= 3kN
apertura caratteristica dei pori 090<= 100 micron permeabilita all'acqua perpendicolare al piano >=
0,001 m/s
Sommano mq - 70,00 70,00 5,55 - 388,50 388,50
58 Strato di separazione a base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro
A10.01.019 |sintetico a filo continuo di alta resistenza, con bordi accostati e giuntati con na ... aratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita
Sommano mq - 26,40 26,40 18,49 - 488,14 488,14
59 Strato impermeabile in foglio di PVC resistente ai raggi UV ed alle radici, rinforzato internamente
A10.01.020.d |con armatura in velovetro posato a secco, con giunti sovrapposti di cm 4, saldati ad aria calda o con
A RIPORTARE 96°900,03 30°156,43
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RIPORTO 96°900,03 30°156,43
l'ausilio di solventi, per impermeabilizzazione sotto protezione pesante: spessore 2,0 mm
Sommano mq 459,00 - -459,00 51,77 23'762,43 - 23'762,43| -100,000
60 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a
A11.01.002.a |secco, con pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato ... densita pari a 150
.01 kg/mc rivestiti con strato di bitume armato con velo vetro e con film di polipropilene spessore 6 cm
Sommano mq - 459,00 459,00 44,33 - 20°347,47 20°347,47
61 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante,
A11.01.011.h|ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... polistirene espanso di
.01 densita pari a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm
Sommano mq 459,00 --- -459,00 72,79 33°410,61 --- 33'410,61| -100,000
62 Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante,
A11.01.011.h|ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... stirene espanso di
.02 densita pari a 33-35 kg/mc, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in
piu
Sommano mq 1'377,00 - -17377,00 3,68 5'067,36 - 5067,36| -100,000
63 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne in pannelli ancorati alla muratura con
A11.02.002.b|malta adesiva specifica e tassellature con chiodi in moplen a testa tonda larga, c¢ ... legno
.03 mineralizzata con interposto uno strato di isolante termico ad elevate prestazioni, A < 0,05 W/m°K
spessore 7,5 cm
Sommano mq 144,54 144,54 --- 173,99 25'148,51 25'148,51
64 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un
A12.01.002.c |secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... attello. Esclusi i ponteggi
con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
Sommano mq - 258,38 258,38 58,38 - 15°084,22 15°084,22
65 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e
A12.01.008 |calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess ... e non inferiore a 5 mm; su
pareti verticali e quanto occorre per dare ’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
Sommano mq 144,54 144,54 - 11,68 1°688,23 1'688,23
66 Compenso per I’applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/
A12.01.021 |mq
Sommano mq 144,54 144,54 - 5,84 844,11 844,11
A RIPORTARE 1327331,72 92396,83
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RIPORTO 132°331,72 92396,83
67 Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo,
A14.01.006 |atte a formare una pavimentazione liscia ¢ monolitica dello spessore finale di ... ratteristiche di
dielettricita, decontaminabilita, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi e al calpestio
Sommano mq - 65,00 65,00 64,04 - 4'162,60 4°162,60
68 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta
A14.01.018.b |bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
.01 sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale
Sommano mq 167,91 37,91 -130,00 60,68 10°188,78 2'300,38 7'888,40| -77,422
69 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 c¢cm, oppure con teli da 2,00 m di altezza. La
A14.01.033.c |composizione dovra consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... /W (DIN
52612); - resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961) in teli alti 2,00 m e dello spessore di 3,2
mm circa
Sommano mq 423,00 423,00 - 74,20 31°386,60 31386,60
70 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco
A14.02.002.a |rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con 1 ... o idoneo sigillante, i
pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm
Sommano mq 165,48 165,48 - 63,83 10562,59 10°562,59
71 Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio
A16.01.001.d |alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 11
cm
Sommano m - 47,70 47,70 16,59 - 791,34 791,34
72 Sistema caratterizzato da profili formati da 2 camere interne, dimensione minima in profondita 58
A16.02.001.a|mm, trasmittanza termica del nodo Uf = 1.60 W/mgK, rinforzati con profili in accia ... imo da
contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad 1 specchiatura fissa con struttura a telaio semplice (senza
anta riportata)
Sommano mq 15,33 15,86 0,53 309,46 4'744,02 4908,04 164,02 3,457
73 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti ¢ a maglia delle dimensioni dipendenti dai
A17.01.006.a |carichi di esercizio e dall’interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori
vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere ¢ magistero: acciaio verniciato
Sommano kg - 70,47 70,47 10,53 - 742,05 742,05
A RIPORTARE 138°191,73 1007285,23
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RIPORTO 138°191,73 100°285,23
74 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti
A17.02.001.b|geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ¢ di eventuali fori,
tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in cancelli
Sommano kg - 50,00 50,00 9,98 - 499,00 499,00
75 Pareti divisorie in vetro composte da profili in alluminio preverniciato e doppio vetro temperato o
A17.03.001.0 | stratificato antinfortunistico (UNI 7697) con o senza parti cieche in pannelli d ... feriore mediante
1 tasselli o materiale biadesivo completa di mostre e contromostre di rifinitura compresa la
zoccolatura:
Sommano mq 62,12 13,48 -48,64 488,12 30°322,01 6579,86 23'742,15| -78,300
76 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC
A17.03.001.c|15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... bilizzare 1,50 mq)
Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.
Sommano mq 2,25 2,25 - 780,13 1°755,29 1755,29
77 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC
A17.03.001.d|15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... bilizzare 1,50 mq)
Serramento porta finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.
Sommano mq 12,15 12,15 - 714,18 8677,29 8677,29
78 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC
A17.03.001.f |15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... ; Rw > 40Db
(minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di
arresto.
Sommano mq 27,37 34,20 6,83 1'051,06 28'767,51 35'946,25 7°178,74 24,954
79 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC
A17.03.001.i.|15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... lia per serratura su
02 un lato e un maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): due ante
Sommano mq 6,75 8,10 1,35 859,26 5'800,01 6960,01 1'160,00 20,000
80 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC
A17.03.001.j |15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... lato ¢ un
maniglioncino sull'altro e cerniere (vetro stratificato 5/5 con PVB 0,76 mm): Serramento fisso.
Telaio fisso:
Sommano mq 82,46 113,88 31,42 488,12 40250,38 55'587,11 157336,73 38,103
A RIPORTARE 1627366,20 124°027,38
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RIPORTO 162°366,20 124°027,38
81 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in
A17.03.005.a |alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... vetro formato da
profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo un'anta luce 0,80x2,10
m
Sommano cad. 5,00 1,00 -4,00 1°082,91 5'414,55 1'082,91 4'331,64| -80,000
82 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. finoa 0,11 m, due cerniere in
A17.03.005.b |alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... etro formato da
profilati estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo due ante luce
1,20x2,10 m
Sommano cad. 1,00 - -1,00 1'472,82 1'472,82 - 1'472,82| -100,000
83 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composta da montanti e traverse in
A18.01.002.a |profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m ... un profilo esterno
.01 isolato termicamente con un rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320 cm: facciata
base
Sommano mq 72,00 72,00 --- 487,44 35°095,68 35°095,68
84 Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composta da montanti e traverse in
A18.01.002.a |profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/m ... con un
.02 rivestimento in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320 cm: sovrapprezzo per anta apribile a
sporgere a scomparsa
Sommano cad 8,00 8,00 --- 157,92 1263,36 1263,36
85 Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato a misura fissa fornito e posto in opera compresa
A19.01.007.a |pulizia e sfridi: spessore 4 mm
Sommano mq 5,00 5,00 - 58,20 291,00 291,00
86 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.008 |tinteggiatura mediante stucco
Sommano mq 144,54 402,92 258,38 6,32 913,49 2'546,45 1'632,96 178,761
87 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
A20.01.013.a|mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
.02 imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche
Sommano mq 616,85 534,55 -82,30 12,17 7°507,06 6'505,47 1'001,59| -13,342
A RIPORTARE 1637999,16 130833,43
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RIPORTO 1637999,16 130°833,43
88 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre
A20.01.013.b|mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
.01 imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche
Sommano mq 144,54 144,54 - 14,87 2'149,31 2°149,31
89 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso
A20.03.001.b|I’uso dei solventi idonei per le parti pitl tenaci, mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice
meccanica
Sommano mq 143,00 143,00 - 16,21 2'318,03 2'318,03
90 Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 3 cm di
A20.03.006.a |diametro
Sommanom|  5°095,70|  57095,70 - 2,11 10'751,93 10'751,93
91 Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo
A20.03.007.c |d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato
Sommano mq - 30,00 30,00 19,35 - 580,50 580,50
92 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due
A20.03.008.a |mani a coprire: fino a 3 cm di diametro
Sommano m 5'095,70 ---|  -57095,70 4,43 22°573,95 - 22°573,95| -100,000
93 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita,
A21.01.004.c |fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della
D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati
cementizi
Sommano m/mm - 896,00 896,00 3,05 - 2'732,80 2732,80
94 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'esecuzione di cuciture a
A21.01.008 |consolidamento delle murature lesionate, compreso lo sfrido ed il taglio a misura
Sommano kg - 270,59 270,59 3,14 - 849,65 849,65
95 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super
A21.01.014.a |ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intona ... ntervento ultimato.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori fino a mm 25
Sommano m - 44,80 44,80 26,66 - 1'194,37 1'194,37
A RIPORTARE 1697356,48 153°407,38
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RIPORTO 169°356,48 153°407,38
96 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e
A21.01.022 |rispondente ai requisiti della EN 1504-3, direttamente a cazzuola o con fratazzo ... es.) a 28 gg (EN
13412) >= 26 MPa E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola
d’arte.
Sommano mgxcm - 150,00 150,00 48,47 --- 7°270,50 7°270,50
97 Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento
A21032.a all'interno di porta scorrevole rigida standard, avente sede interna ricompres ... posto per pareti da
intonacare dello spessore al grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna singola dimensioni standard
Sommano cad - 2,00 2,00 266,00 - 532,00 532,00
98 Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da
B01.02.007.b |sagomare e profilare con terra vegetale priva di radici o materiale sassoso € con ... ne, compresa la
semina a miscuglio di sementi per prato nella quantita di 1 kg per 20 mq: con terre fornite
dall'impresa
Sommano mq - 77,04 77,04 18,59 - 1°432,17 1432,17
99 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
B01.03.003.b |costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto
granulare naturale
Sommano mc --- 72,31 72,31 35,95 --- 2599,54 2'599,54
100 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di
B01.06.007.a | fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse
del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm
Sommano m - 112,00 112,00 13,58 - 1'520,96 1'520,96
101 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta
C01.01.004 Sommano mq - 1'500,00/  1°500,00 1,42 -— 2’130,00 2°130,00
102 Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm.) a profondita di cm. 0,60-
C01.02.017 0,80, fornitura e messa in opera di tubo dreno con diametro da mm. 60, posato su sa ... opertura
finale con terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea
bagnatura
Sommano m - 30,00 30,00 24,82 -— 744,60 744,60
103 Fioriera in legno. Fornitura in opera di fioriera in legno di pino trattato con impregnante atossico
A RIPORTARE 185°586,25 153°407,38
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RIPORTO 185'586,25 153°407,38
C01.05.018.c |colorato per esterni, vaschetta interna in acciaio zincato esagonale cm. 120 x 120 x 60
Sommano cad 10,00 6,00 -4,00 1'417,98 14°179,80 8°507,88 5671,92| -40,000
104 Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00
C01.05.024 |e dell'altezza complessiva di cm. 70/80, con struttura portante in profilato di ... rdico impregnato a
pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero.
Sommano cad 10,00 10,00 - 257,01 2'570,10 2'570,10
105 Pergolato. Fornitura in opera di modulo di pergolato di dimensioni utili in pianta di M1 3.00 x 3.00,
C01.05.033 |costituito da numero 4 piantane di cm. 3,60 x 0,12 x 0,12, numero 4 saettoni d ... numero e per tipo
dei singoli componenti come sopra descritti, necessari per formare un modulo completo, prezzo a
modulo
Sommano cad 2,00 2,00 - 709,00 1418,00 1'418,00
106 Portabiciclette. Realizzato in acciaio FE 360 B, bulloneria in acciaio inox, peso > Kg 130, con non
C01.05.035 |meno di 6 posti per ogni modulo, con laterali in CLS sabbiato, dimensioni 0,64 h x 200 m.
Sommano cad 2,00 2,00 - 487,44 974,88 974,88
107 Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in
C01.05.038 |autoclave con sali di rame e di boro (o similari) senza cromo, con spigoli arrot ... re > 150 x 0,71 x
0,74 h, completo di 2 panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure > 150 x 0,50 x 0,43 h
Sommano cad 16,00 6,00 -10,00 2'435,47 38'967,52 14°612,82 24'354,70| -62,500
108 Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a gabbia, con struttura di appoggio in materiali
C01.06.008 |diversi dal legno, omologato a norme EN 1176.
Sommano cad 1,00 - -1,000  57221,63 5221,63 - 5221,63| -100,000
109 Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in materiale
C01.06.010 |diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.
Sommano cad 2,00 - -2,000  4'619,63 9239,26 - 9'239,26| -100,000
110 Fornitura in opera di attrezzatura complessa, formata da 2 torrette con tetto e saliscendi, con strutture
C01.06.016 |di appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.
Sommano cad 1,00 --- -1,00) 24°492,62 24°492,62 - 24°492,62| -100,000
111 Fornitura in opera di gioco a molla realizzato in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN
C01.06.018 |1176.
A RIPORTARE 1857586,25 222°387,51
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 185'586,25 222'387,51
Sommano cad 2,00 - -2,00 2°069,34 4'138,68 --- 4°138,68| -100,000
112 Fornitura in opera di bilico in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176.
C01.06.020 Sommano cad 1,00 - -1,000  6°649,97 6'649,97 - 6'649,97| -100,000
113 Pavimentazione in gomma. Fornitura di pavimentazione gettata in opera in gomma antiCaduta
C01.06.022 |omologata a norme DIN 7926 o a norme EN 1177 di spessore 0,5 cm. Completa di bordo in metallo
per il bloccaggio della pavimentazione di massetto in cemento h 0,15 cm con rete elettrosaldata
diametro 0,6 al mq
Sommano mq 260,00 - -260,00 301,08 787280,80 --- 787280,80| -100,000
114 Realizzazione di una pavimentazione tipo LEVOCELL e/o DIOGENE e/o similari, con inerti naturali
C01.06.023 |tipo sabbia di roccia e/o di travertino, opportunamente vagliata ed impastata con id ... ciata e la
fondazione, da pagarsi a parte. ( si considera una superficie di 1,00 mq - spessore finito e rullato cm.
15).
Sommano mq - 260,00 260,00 165,36 - 42°993,60 42°993,60
115 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e,
C01.06.030 |comunque, non superiore a m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni oppo ... del @ in
testa di cm. 8/10; passamano di m.2,70 del @ in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di
cm.6/7.
Sommano m 45,00 45,00 - 28,08 1263,60 1263,60
116 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento
C01.10.003.d |completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a
pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F A
Sommano cad 6,00 6,00 - 417,44 2'504,64 2'504,64
117 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte
CO01.11.005 |della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione
Sommano mq 50,00 50,00 - 0,14 7,00 7,00
118 Prunus laurocerasus con 3/5 getti - Altezza mt 0,80/1,00 [Prezzo in vaso]
C02.01.043.0 Sommano cad - 45,00 45,00 16,35 - 735,75 735,75
2
119 Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione Collettore di tubazioni
CAM23_CO03 |in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oner ... corretto posizionamento
A RIPORTARE 229315,60 311°456,96
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO 0
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 229°315,60 311°456,96
.020.010.A |dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.Diametro del collettore fino a 350 mm
Sommano kg 84,00 84,00 - 12,54 1'053,36 1'053,36
120 Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa gemellare di
CAM23_C04 |circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della p ...
.015.020.A |00 g/min
Grado di protezione IPX4D
Classe di Isolamento:F
PN10
Portata: 0,00/7,00 mc/h
Prevalenza:7,00/2,3 m
Flange DN32
Sommano cad 1,00 1,00 - 1°180,26 1'180,26 1'180,26
121 Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa gemellare di
CAM23_C04 |circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della p ...
.015.020.D |g/min
Grado di protezione IPX4D
Classe di Isolamento:F
PN10
Portata: 0,00/22,00 mc/h
Prevalenza:12,00/1,2 m
Flange DN40
Sommano cad 1,00 1,00 ---| 27432,23 2'432,23 2'432,23
122 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di
DO01.01.001.c |derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ,invertitore ecc.)
Sommano cad 71,00 71,00 - 10,08 715,68 715,68
123 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di
D01.01.001.d|derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte. compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto
Sommano cad 8,00 8,00 - 7,75 62,00 62,00
124 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di
D01.01.002.a|punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia ... e di qualsiasi tipo
esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura. escluse le opere murarie
Sommano cad 71,00 71,00 - 4,65 330,15 330,15
A RIPORTARE 229°315,60 311°456,96
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 229°315,60 311°456,96
125 Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo degli scassi e dei ripristini della muratura
D01.01.003.a|esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra dalla, scatola di derivazione della linea dorsale,
compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto luce semplice o doppio
Sommano cad 71,00 71,00 - 8,53 605,63 605,63
126 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a
D01.02.001.a|muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... opere murarie,
incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa 2x10A/
16A+T
Sommano cad 25,00 25,00 - 25,56 639,00 639,00
127 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a
D01.02.001.c|muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio
Sommano cad 50,00 50,00 - 20,14 1'007,00 1'007,00
128 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a
D01.02.001.e | muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... dare I'opera finita a
regola d'arte. per allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
Sommano cad 18,00 18,00 - 20,14 362,52 362,52
129 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a
DO01.02.001.f |muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni
onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
Sommano cad 25,00 25,00 - 27,11 677,75 677,75
130 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un
D01.02.002.b|numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia ¢ ... e di qualsiasi
tipo esclusa quella in pietra, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie
Sommano cad 68,00 68,00 - 13,18 896,24 896,24
131 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima
D01.03.001.a|pari a 6 mm? da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo
o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento escluse le opere murarie
Sommano cad 5,00 5,00 - 13,95 69,75 69,75
132 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita
A RIPORTARE 229315,60 3117456,96
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO %'
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 229°315,60 311°456,96
D01.03.002.a |scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... vi, i collegamenti alla
rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni modulo escluse le opere murarie
Sommano cad 6,00 6,00 - 65,08 390,48 390,48
133 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.001b |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... 20-13, CEI 20-
67; sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 -
sezione 2,5 mm?
Sommano m 975,00 975,00 - 3,43 3'344,25 3'344,25
134 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.001¢ |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... EI 20-13, CEIL
20-67; sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 -
sezione 4 mm?
Sommano m 900,00 900,00 - 4,81 4329,00 4329,00
135 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.001d |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... EI 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 -
sezione 6 mm?
Sommano m 660,00 660,00 - 4,84 3'194,40 3'194,40
136 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.001e |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... I 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 -
sezione 10 mm?
Sommano m 625,00 625,00 - 5,75 3'593,75 3'593,75
137 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.001h |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... I 20-13, CEI
20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16R16 0,6/1 kV unipolare: conduttori: 1 -
sezione 35 mm?
Sommano m 22,00 22,00 - 20,61 453,42 453,42
138 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.004b |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... -13, CEI 20-
67, sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 -
sezione 2,5 mm?
Sommano m 275,00 275,00 - 7,92 2178,00 2°178,00
A RIPORTARE 229315,60 3117456,96
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TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
RIPORTO 229°315,60 311°456,96
139 Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.004¢ |Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... 0-13, CEI 20-
67; sigla FGI6R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG160R16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 -
sezione 10 mm?
Sommano m 130,00 130,00 --- 23,62 3°070,60 3070,60
140 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo
D02.02.013.0|isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10,
lc sotto guain ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera:
Unipolari conduttori: 1 - sezione 4 mm?
Sommano m 56,00 56,00 --- 7,38 413,28 413,28
141 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo
D02.02.013.0|isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10,
1d sotto guain ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera:
Unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mm?
Sommano m 112,00 112,00 --- 9,12 1'021,44 1°021,44
142 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo
D02.02.013.0|isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10,
3g sotto guain ... corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera:
Tripolari conduttori: 3 - sezione 25 mm?
Sommano m 35,00 35,00 --- 54,51 1'907,85 1'907,85
143 CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme C.E.I. 46-5 e C.E.I. 20-22 II CEI
D02.03.001d |20-37, Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di gas corr ... teriale
termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda, in opera: NON SCHERMATO formazione a
coppia2x2x 0,6+t
Sommano m 150,00 150,00 --- 2,21 331,50 331,50
144 Cavo per trasmissione dati in fibra ottica multimodale tipo LSOH fibre 4 - 50/125 OM2
D02.06.001 Sommano m 200,00 200,00 - 6,99 1398,00 1'398,00
145 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento
D03.05.003.d|differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ...
vento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA
quadripolare fino a 63 A
A RIPORTARE 229315,60 3117456,96
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Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
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Sommano cad 2,00 2,00 - 415,08 830,16 830,16
146 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile completo di
D04.10.006 |accessori per il montaggio , in opera:
Sommano cad 2,00 2,00 - 134,93 269,86 269,86
147 Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera Giornaliero + Settimanale 12
D04.12.002.b|commutazioni max 1 NAC
Sommano cad 1,00 1,00 - 136,21 136,21 136,21
148 Scatola di derivazione in PVC autoestinguente per canaletta, per derivazione tubi flessibili, completa
DO05.15 di coperchio, settori interni che consentano la separazione dei canali, eventuale raccordo per torretta
da pavimento e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera
Sommano cad 34,00 34,00 - 27,50 935,00 935,00
149 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.L, con marchio Italiano di Qualita (colore
D05.36.003 |nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25
Sommano m 444,00 444,00 2,98 11323,12 11323,12
150 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualita (colore
D05.36.004 |nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32
Sommano m 365,00 365,00 - 3,36 1226,40 17226,40
151 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualita (colore
D05.36.005 |nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 40
Sommano m 218,00 218,00 - 3,75 817,50 817,50
152 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualita (colore
D05.36.006 |nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 50
Sommano m 125,00 125,00 - 4,39 548,75 548,75
153 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a
D05.40.004 |750 N) a norme CEI, con marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera:
diametro esterno mm 110
Sommano m 165,00 165,00 - 10,08 1'663,20 1'663,20
A RIPORTARE 229315,60 3117456,96
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154 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di
D07.06.001 |apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori,
cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli
Sommano cad 1,00 1,00 - 25,63 25,63 25,63
155 Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di
D07025.c sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 ¢ scatola di giunzione ... ione variabile,
misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo >
20%
Sommano W| 30°800,00| 24200,00| -6'600,00 1,74 53'592,00 42108,00 117484,00| -21,429
156 Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected),
D07032.k conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, var ...
metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale
inc.a.: 17,5 kW
Sommano cad 2,00 2,00 -] 37362,51 6725,02 6725,02
157 Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione
D07034.d IP65, protezione contro sovratensioni, interfaccia di connessione con l'inverte ... 48V, compresa
l'attivazione dellimpianto, energia totale accumulabile: 13,1 kWh, capacita 252 Ah, potenza
massima 5 kW
Sommano cad 1,00 1,00 - 7°546,79 7°546,79 7°546,79
158 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida per una coppia di
D08.01.001.a|citofoni a posto esterno
Sommano cad 1,00 1,00 - 63,91 63,91 63,91
159 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto -
D08.01.002 |visiera - illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera
Sommano cad 2,00 2,00 -— 134,28 268,56 268,56
160 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete
D08.01.004.a Sommano cad 1,00 1,00 - 102,00 102,00 102,00
161 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da tavolo
D08.01.004.d Sommano cad 1,00 1,00 --- 125,89 125,89 125,89
A RIPORTARE 229315,60 322°940,96
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162 Pulsantiera di alluminio anodizzato per posto esterno ad uno o a due file di pulsanti completa di
D08.01.005.a|scatola di fondo, tastiera e porta cartellini luminosi, portalampada, lampada ed ogni altro accessorio,
.01 in opera : ad una fila ad 1 tasto
Sommano cad 1,00 1,00 - 57,45 57,45 57,45
163 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese
D08.01.006 |eventuali opere di fabbro o falegname, in opera
Sommano cad 1,00 1,00 - 131,05 131,05 131,05
164 Gruppo statico di continuita tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter,
D09.01.002 |batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico diret ... guale a 30".
Conformi alle norme Gruppo di continuita ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 3kVA
Autonomia 10
Sommano cad 1,00 1,00 -  4°067,50 4'067,50 4'067,50
165 Dispersore di profondita in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm,
D11.06 ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta
d’infissione, in opera
Sommano cad 3,00 3,00 - 29,64 88,92 88,92
166 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera
D11.14.003 |: sezione mm? 35
Sommano m 25,00 25,00 - 17,54 438,50 438,50
167 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in
D12.03.001.a|cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
Sommano cad 3,00 3,00 - 65,85 197,55 197,55
168 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con coperchio ed
D12.03.003.b|eventuali setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ... il ripristino di
qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera : delle dimensioni interne minime di circa 35x25x30
cm
Sommano cad 27,00 27,00 - 113,63 3°068,01 3°068,01
169 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in
D17.01.035 |classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x
autonomia 1 h
A RIPORTARE 229315,60 322°940,96
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Sommano cad 7,00 7,00 - 131,21 918,47 918,47
170 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoftfitto o sospensione conforme alla norma CEI
D17.01.059 |EN 60598-1 -, alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima Al, valore UGR compres ...
dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso
apparecchio min. 3600 Im
Sommano cad 44,00 44,00 --- 143,89 6331,16 6331,16
171 Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
D17.01.178 |UV,antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e
conocentralein alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo @ 60. H=100 cm, potenza 29 W.
Sommano cad 25,00 25,00 --- 370,21 9'255,25 9255,25
172 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in
E01.048.b  |multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... usione della
colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:
lavabo
Sommano cad 4,00 - -4,00 188,57 754,28 - 754,28| -100,000
173 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in
E01.048.c multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... lusione della
colonna di scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet
Sommano cad 1,00 --- -1,00 184,53 184,53 --- 184,53| -100,000
174 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in
E01.048.d  |multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... clusione della
colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso
Sommano cad 6,00 --- -6,00 120,41 722,46 - 722,46| -100,000
175 Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in
E01.048.¢ multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI ... sione della
colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria:
lavello
Sommano cad 1,00 --- -1,00 120,41 120,41 --- 120,41| -100,000
176 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato
E01.065.a con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con
esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica
A RIPORTARE 229315,60 324'722,64
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Sommano cad 5,00 - -5,00 352,14 1760,70 - 1°760,70| -100,000
177 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
E01.077.a collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di
circa 70 x 55 cm
Sommano cad 3,00 - -3,00 486,23 1'458,69 - 1'458,69| -100,000
178 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera,
E01.077.c collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... nte compresi
morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: sovrapprezzo per colonna in
vetrochina
Sommano cad 3,00 - -3,00 118,17 354,51 - 354,51| -100,000
179 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia
E01.078.a completo di mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazion ... catenella, con
esclusione delle opere murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x 50
cm
Sommano cad 1,00 1,00 - 567,64 567,64 567,64
180 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle
E01.080.b  |tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... ubinetti di
regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: sospeso, dimensioni 35 x 57 x
32 cm
Sommano cad 1,00 - -1,00 694,16 694,16 - 694,16| -100,000
181 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico
E01.102.c monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con
scarico flessibile, dimensioni 700 x con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio
verniciato
Sommano cad 1,00 - -1,00 935,74 935,74 - 935,74| -100,000
182 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in
E01.103.a  |plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di
tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento
Sommano cad 1,00 - -1,00 795,33 795,33 - 795,33| -100,000
183 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in
A RIPORTARE 229315,60 330721,77
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E01.109.b  |nylon, diametro a muro, profondita 78 cm
Sommano cad 1,00 --- -1,00 163,14 163,14 --- 163,14| -100,000
184 Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio
EO01.110.a  |rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di
fissaggio: a muro, profondita 80 cm
Sommano cad 1,00 --- -1,00 204,17 204,17 --- 204,17| -100,000
185 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione filettato @—3/4”
E01.13.002.a Sommano cad 2,00 2,00 - 72,30 144,60 144,60
186 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato @ 50 mm - PN 10
E01.13.002, Sommano cad 2,00 2,00 - 170,43 340,86 340,86
187 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato @ 80 mm - PN 10
E01.13.002.1 Sommano cad 4,00 4,00 --- 216,91 867,64 867,64
188 Giunti di dilatazione e antivibranti: giunto di dilatazione flangiato @ 100 mm - PN 10
E01.13.002. Sommano cad 2,00 2,00 - 232,41 464,82 464,82
m
189 Cronotermostato digitale
E01.14.038 Sommano cad 2,00 2,00 - 129,11 258,22 258,22
190 Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti del tipo domestico, con attacchi filettati o a
EO01.148.a  |brasare, data in opera completa di valvola d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni zincati,
alimentazione elettrica 230 V-50 portata 0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m, diametro attacchi 1/2"
Sommano cad 1,00 1,00 - 481,34 481,34 481,34
191 Flussostato
E01.15.001 Sommano cad 2,00 2,00 - 67,14 134,28 134,28
192 Realizzazione delle schemature di adduzione e scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in
EO01.180.a  |polipropilene ad innesto, per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igieni ... uzione e
scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 2,10
x 1,80 m
Sommano cad 1,00 - -1,00 1°576,62 1'576,62 - 1'576,62| -100,000
A RIPORTARE 229315,60 332665,70
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193 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e
E02.02.001.a |cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... sono escluse la fornitura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo
Sommano cad - 4,00 4,00 217,53 - 870,12 870,12
194 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e
E02.02.001. |cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa
m in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata
Sommano cad --- 6,00 6,00 99,10 --- 594,60 594,60
195 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, we, docce e
E02.02.001.0 |cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, co ... la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico
Sommano cad - 6,00 6,00 141,00 - 846,00 846,00
196 Tubazioni in polipropilene fornite e poste in opera anche entro apposite tracce a muro, tagliate a
E02.02.008.g |misura, lavorate, compresi i pezzi speciali di ogni tipo: del diametro di 60 mm
Sommano m - 20,00 20,00 40,29 - 805,80 805,80
197 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in
E02.02.010.b |opera con le necessarie saldature, incassati nel pavimento: da 100 mm
Sommano cad - 8,00 8,00 22,96 - 183,68 183,68
198 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera,
E02.02.020.a |allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa.
Sommano cad - 5,00 5,00 136,97 - 684,85 684,85
199 Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacita di litri 13 circa, completa di tubo di
E02.02.022 |cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con
parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere € magistero
Sommano cad - 6,00 6,00 191,75 - 1'150,50 1'150,50
200 Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di
E02.02.024.a |qualsiasi colore del tipo medio pesante
Sommano cad --- 5,00 5,00 32,23 --- 161,15 161,15
A RIPORTARE 234°612,30 332°665,70
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201 Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo
E02.02.030.c |scarico e alle tubazioni afferenti, completo di piletta di ottone cromato da ... oni di 500x650 mm
circa con gruppo miscelatore, due rubinetti da 1/2" del tipo pesante con bocca di erogazione al centro
Sommano cad - 3,00 3,00 298,10 - 894,30 894,30
202 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima
E02.057.f di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 = 120 °C; campo di
temperatura membrana -10 + 70 °C, della capacita di: 200 1
Sommano cad 1,00 1,00 - 384,16 384,16 384,16
203 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 +~ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL:
E02.059.b  |diametro 3/4" x 1"
Sommano cad 2,00 2,00 - 225,89 451,78 451,78
204 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 + 120 °C, diametro del quadrante
E02.071 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico
Sommano cad 10,00 10,00 - 66,29 662,90 662,90
205 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di
E02.072.b  |isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta:
radiale: diametro 80 mm, attacco 3/8"
Sommano cad 16,00 16,00 - 60,10 961,60 961,60
206 Riccio ammortizzatore in rame cromato, pressione massima esercizio 25 bar: 3/8"
E02.076.b Sommano cad 28,00 28,00 - 27,68 775,04 775,04
207 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
E02.088.d |alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 20 mm x 2,5 mm
Sommano m 40,00 40,00 - 14,82 592,80 592,80
208 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
E02.088.e |alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 26 mm x 3,0 mm
Sommano m 2,00 2,00 - 16,12 32,24 32,24
A RIPORTARE 235'506,60 332°665,70
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209 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
E02.088.f |alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 32 mm x 3,0 mm
Sommano m 133,00 133,00 - 18,10 2°407,30 2°407,30
210 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
E02.088.g |alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5 mm
Sommano m 37,00 37,00 - 21,92 811,04 811,04
211 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
E02.088.h  |alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 50 mm x 4,0 mm
Sommano m 32,00 32,00 - 26,25 840,00 840,00
212 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
E02.088.1 alluminio, in opera per impianti sanitari e di riscaldamento, conduttivita termica pari a 0,43 W/mK,
impermeabile all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 63 mm x 4,5 mm
Sommano m 128,00 128,00 - 36,08 4'618,24 4'618,24
213 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto
E02.090.e di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ... comprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 75
x 6,8 mm
Sommano m 206,00 206,00 - 33,02 6'802,12 6'802,12
214 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto
E02.090.f  |di fibre rinforzanti 18% +2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, ¢ ... comprese
saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 90
x 8,2 mm
Sommano m 52,00 52,00 - 44,63 2320,76 2'320,76
215 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera
E02.114.b  |compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni,
controdadi e guarnizioni: diametro 20 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 181,78 181,78 181,78
A RIPORTARE 235'506,60 332665,70
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216 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera
E02.114.f  |compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni,
controdadi e guarnizioni: diametro 50 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 324,67 324,67 324,67
217 Valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera
E02.114.h  |compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 complete di bulloni,
controdadi e guarnizioni: diametro 80 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 504,43 504,43 504,43
218 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard:
E02.124.i diametro 2"1/2
Sommano cad 10,00 10,00 --- 97,64 976,40 976,40
219 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard:
E02.124.j diametro 3"
Sommano cad 7,00 7,00 - 131,73 922,11 922,11
220 Valvola a globo a due vie filettate per impianti di riscaldamento e spillamenti, corpo in ottone (in
E02.139.e ghisa DN 3/4"-2"), parti interne in ottone, attacchi filettati gas, corsa 16,5 ... uale: corpo valvola con
servocomando a regolazione proporzionale a variazione di tensione: diametro 2", 40,0 kVs al mc/h
Sommano cad 2,00 2,00 - 829,36 1'658,72 1'658,72
221 Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati
E02.169.a RAL 9010, emiss. termica con delta Ti 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori: a 3 colonne,
emiss. termica 62 + 5% W ad elemento: a 10 elementi
Sommano cad 1,00 1,00 - 198,11 198,11 198,11
222 Radiatore a rastrelliera realizzato con tubolari orizzontali in acciaio preverniciato con polveri
E02.172.a  |epossidiche a finire di colore bianco, attacchi @ 1/2", pressione d'esercizio 8 ba ... i valvola
termostatizzabile, detentore e mensole di fissaggio: altezza 760 mm, larghezza 500 mm, resa termica
390 £ 5% W
Sommano cad 4,00 4,00 - 206,02 824,08 824,08
223 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione
E02.173.d  |oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... si anche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo multistrato entro 5 m dal collettore
Sommano cad 19,00 19,00 - 123,76 2'351,44 2'351,44
A RIPORTARE 235'506,60 332665,70
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224 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione
E02.173.e oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo ... nche il collettore di
distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo multistrato da 5 m a 10 m dal collettore
Sommano cad 5,00 5,00 - 174,93 874,65 874,65
225 Sezione scambio termico funzionante con acqua, costituita da struttura di contenimento in profilati
E03.022.c metallici, pannellatura in lamiera coibentata, completa di batteria in rame con ... rie, del trasporto e
del tiro, per le seguenti portate: batteria ad 1 rango passo 60 x 30 mm: 4.000 mc/h media pressione
Sommano cad 1,00 1,00 - 1673,67 1673,67 1'673,67
226 Sezione scambio termico funzionante con acqua, costituita da struttura di contenimento in profilati
E03.023.c  |metallici, pannellatura in lamiera coibentata, completa di batteria in rame con ... rie, del trasporto e
del tiro, per le seguenti portate: batteria a 2 ranghi passo 60 x 30 mm: 4.000 mc/h media pressione
Sommano cad 1,00 1,00 - 1'768,92 1'768,92 1'768,92
227 Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di
E03.033.c  [filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accop ... ne IP 20, classe
d'isolamento F, sono esclusi gli eventuali staffaggi e supporti antivibranti: portata nominale 920 mc/h
Sommano cad 1,00 1,00 - 27314,47 2314,47 2'314,47
228 Recuperatore di calore statico, completo di filtri d'aria (mandata e ripresa) a setto ondulato G4, filtro
E03.035.c di ripresa dotato di un pressostato differenziale, con telaio portante e p ... a minerale, con ventilatori
centrfughi e pale ricurve, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: portata massima 3.000 mc/h
Sommano cad 1,00 1,00 --|  8683,13 8'683,13 8'683,13
229 Ventilconvettore con ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale costituito da carter in lamiera
E03.038.a metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, vasca ... , con mobile per
installazione verticale: resa frigorifera 1,02 kW, resa termica 1,27 kW velocita media portata 175
mc/h
Sommano cad 1,00 1,00 - 604,66 604,66 604,66
230 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portarte in
E03.046.d |acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in ... , con mobile per
installazione verticale: resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW velocita media portata 585
mc/h
Sommano cad 3,00 3,00 - 1'089,53 3268,59 37268,59
A RIPORTARE 235'506,60 332°665,70
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231 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portarte in
E03.046.¢  |acciaio zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in ... , con mobile per
installazione verticale: resa frigorifera 5,25 kW, resa termica 6,70 kW velocita media portata 910
mc/h
Sommano cad 15,00 15,00 - 1216,06 18°240,90 18°240,90
232 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo
E03.083.a  |norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, ... guida AICARR,
esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300
mm
Sommano kg 734,59 734,59 - 10,67 7'838,08 7'838,08
233 Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI
E03.087.a EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione
doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm
Sommano cad 23,00 23,00 - 15,63 359,49 359,49
234 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50
E03.114 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinito e ... te metallica
zincata a maglia esagonale, in opera compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a
terra
Sommano mq 157,55 157,55 - 29,46 4'641,42 4'641,42
235 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio,
E03.145.b  |data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 300 x 100 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 75,54 75,54 75,54
236 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio,
E03.145.f data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 160 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 98,05 98,05 98,05
237 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a
E03.146.a  |perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x
160 mm
Sommano cad 4,00 4,00 - 95,80 383,20 383,20
238 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a
A RIPORTARE 235'506,60 332°665,70
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E03.146.b  |perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 400 x
160 mm
Sommano cad 1,00 1,00 - 101,46 101,46 101,46
239 Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro
E03.161.b  |di: 150 mm
Sommano cad 7,00 7,00 - 48,34 338,38 338,38
240 Refrigeratore / pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante
E03.211.b  |con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, s ... tubazioni, dei
collegamenti elettrici e del tiro in alto: resa frigorifera 61 kW, EER 2,67; resa termica 59 kW, COP
3,14
Sommano cad 2,00 2,00 | 27°695,75 55391,50 55°391,50
241 Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio,
E03.219.a completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie,
delle dimensioni di: altezza 650 mm: base 600 mm
Sommano cad 4,00 4,00 - 325,28 1°301,12 1°301,12
242 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di
E04.022.b  |colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato ... arte, con
esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x
2.000 mm
Sommano cad 1,00 1,00 --- 531,61 531,61 531,61
243 Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per collegamento della sonda del collettore, per
E06.009.d  |sistemi solari, con elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosfe ... compresi
collegamenti ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina: diametro nominale tubi 15 mm,
lunghezza 25 m
Sommano cad 1,00 1,00 --- 1202,58 1202,58 1202,58
244 Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con
G01.03.002.b|murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con ... lati,
per singoli o piu interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature ¢ piani di lavoro, in:
forato 12 cm
Sommano mq 2,16 2,16 --- 180,99 390,94 390,94
245 Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza,
A RIPORTARE 235'506,60 3327665,70
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G01.06.003 |pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal
cantiere dei materiali di risulta.
Sommano mq 420,00 420,00 - 7,55 3171,00 3’171,00
246 Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa
G01.10.022.b |in opera, del tipo: per cancelli in ferro esterni
Sommano cad 2,00 2,00 --- 191,52 383,04 383,04
247 Collettore premontato di distribuzione per impianti di riscaldamento a 3 (da 3 a 13) derivazioni.
NP 02 Corpo in ottone. Tenute in EPDM.
Attacchi di testa 1 1/4” (1” con riduzione di ser ... i da raccordo a doppio attacco radiale e tappi.
- Coppia di zanche di fissaggio.
- Riduzione 1 1/4” M x 17 F. Serie 663.
Sommano cad 2,00 2,00 - 310,00 620,00 620,00
248 APPARECCHIATURE ELETTRICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
NP 03 Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature elettriche per il regolare funzionamento
dell'impianto fotovoltaico, qual ... tezione rete elettrica
Dispositivo di comando di emergenza
Accessori per realizzare tutti i collegamenti elettrici
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 6'805,00 6'805,00 6'805,00
249 SISTEMI DI CONTROLLO FOTOVOLTAICO. Fornitura ¢ posa in opera di sistema di
NP 04 monitoraggio composto da centrale di gestione e controllo e completo di n. 1 pannello gestione dati
energia.
Sommano a corpo 1,00 1,00 - 37393,75 37393,75 37393,75
250 IMPIANTO COMBINATO CON POMPA DI CALORE E PANNELLI SOLARI, SENZA
NP 06 CALDAIA. COMPLETO IN OGNI SUA PARTE E POSTO IN OPERA A PERFETTA REGOLA
D'ARTE.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 10°159,91 10°159,91 10°159,91
251 EX SCUOLA MATERNA VIA MILAZZO LT
NP 08 Quadro n° | - Q.E. GENERALE
Sommano a corpo 1,00 1,00 ---| 14'368,33 147368,33 14"368,33
252 EX SCUOLA MATERNA VIA MILAZZO LT
NP 09 Quadro n°® 3 - Q.E. IMPIANTI TECNOLOGICI
A RIPORTARE 235'506,60 332665,70
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Sommano a corpo 1,00 1,00 --|  6°837,69 6'837,69 6'837,69
253 Fornitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida bicomponente priva di solventi con
NP.PVO1 Euroclasse di reazione al fuoco D (tipo Purtop FR della MAPEI S.p.A.), per la realizzazio ... di
acquaReazione al fuoco (EN 13501-1) D, s3-d0Classe di reazione al fuoco esterno (EN 13501-5):
BROOF t1, 2,3, ¢ t4
Sommano mq --- 417,15 417,15 120,00 - 50°058,00 50°058,00
254 Fornitura e posa in opera di prodotto verniciante ignifugo a base di rivestimento di tipo intumescente
NP.PV02 costituito da polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze ... 381-7. Dichiarazione
di corretta posa in opera su apposita modulistica rilasciata dai VV. FF. Mod. DICH. RIV. PROT.
2018
Sommano mq - 459,00 459,00 42,68 - 19590,12 19°590,12
255 Fornitura e posa in opera di tessuto fonoassorbente ignifugo Classe 1, capacita di assorbire le onde
NP.PV03 sonore, in particolare quelle alle medie e alte frequenze, di ridurre l'eco, il riverbero e il rumore di
fondo in un ambiente. Comprensivo di sistema di fissaggio o incollaggio a parete.
Sommano m - 85,00 85,00 120,18 - 107215,30 10°215,30
256 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno tamburato essenza Tanganika (colore noce) compreso
NP.PV04 di serramenta, binari scorrevoli per impacchettamento a scomparsa coperti da manto ...
Sommano mq - 37,13 37,13 948,75 - 35"227,09 357227,09
257 Fornitura e posa in opera di WC disabili composto da :corrimano verticale e orizzontale secondo
NP.PVO05 grafico di progetto da parete a parete, Wc ergonomico h=0.49 cm, lavabo ergonomico, ... a 18
cm;Materiale mdf Finitura laccato;Aspetto Tinta unita;Colore bianco;Attacchi regolabili;Materiale
attacchi metallo.
Sommano cadauno - 1,00 1,00 17704,96 - 17704,96 17704,96
258 Pulizia e ripristino cordolo perimetrale
NPO1E Sommano a corpo 1,00 - -1,00/  18°000,00 187000,00 - 187000,00| -100,000
259 Pulizia e ripristino cordolo perimetrale
NPO1E Sommano a corpo - 1,00 1,00, 5°000,00 - 5000,00 5°000,00
260 Fornitura e posa in opera di mobilio interno in legno lamellare
NPO2E Sommano mq 86,70 - -86,70 17100,00 95°370,00 - 95°370,00| -100,000
A RIPORTARE 357302,07 446035,70

COMMITTENTE:




pag. 36

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI G
TARIFEA DESCRIZIONE PREZZO Vao/az‘
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ?
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261 Fornitura e posa in opera di mobilio interno in legno lamellare
NPO2E Sommano mq - 77,77 77,77 1°000,00 - 77°770,00 777770,00
262 Sistemazione area esterna con nuove piantumazioni
NPO3E Sommano a corpo 1,00 - -1,00/ 17°868,59 17°868,59 - 17°868,59| -100,000
263 Sistemazione area esterna con nuove piantumazioni e allestimento area giochi seguendo indicazioni
NPO3E del ddl
Sommano a corpo - 1,00 1,00| 28'832,22 - 28832,22 28'832,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 37

Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE 0
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 17234°585,44 1'234°585,44 -
C:001 CONDIZ. - RISCALD. 146°558,56 146°558,56 -
C:001.004 IMPIANTO TERMICO 116981,63 - 1167981,63| -100,000
C:001.005 ARIA PRIMARIA 29°576,93 - 29°576,93| -100,000
C:001.006 IMPIANTO TERMICO - 116'981,63 1167981,63 *)
C:001.007 ARIA PRIMARIA - 29°576,93 29°576,93 *)
C:002 ACQUA CALDA SANITARIO 117362,49 11°362,49 -
C:002.007 ACS 117362,49 - 117362,49| -100,000
C:002.009 ACS - 117362,49 11°362,49 @)
C:003 ELETTRICO E SPECIALI 81'914,99 81°914,99 -
C:003.001 IMPIANTO INTERNO 37759,96 - 37°759,96| -100,000
C:003.002 IMPIANTO ESTERNO E POZZO 22'949,01 - 22°949,01| -100,000
C:003.003 QUADRI ELETTRICI 21206,02 377759,96 16°553,94 78,062
C:003.004 IMPIANTO ESTERNO E POZZO - 22°949,01 22949,01 *)
C:003.005 QUADRI ELETTRICI - 21206,02 217206,02 *)
C:004 FOTOVOLTAICO 82'994,26 71'510,26 11484,00| -13,837
C:004.006 Fotovoltaico 82°994,26 - 827994,26| -100,000
C:004.008 Fotovoltaico - 71°510,26 71°510,26 *)
C:005 EDILE 911°755,14 9237239,14 11°484,00 1,260
C:005.001 Sostituzioni/lavorazioni aggiuntive -—- 111°195,64 111°195,64 *)
C:005.002 Variante - 134'747,88 13474788 @)
C:005.008 Ristrutturazione 911°755,14 - 9117755,14| -100,000
C:005.010 Area verde - 79°083,80 79°083,80 *
C:005.011 Ristrutturazione - 598211,82 598211,82 *)
(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
A RIPORTARE
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Tamr DESCRIZIONE R
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RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 1234'585,44 1234°585,44 463'904,29 463904,29
Totale variazione euro
Data, 16/12/2024
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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