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PANCHINA FLOW-D - CITY DESIGN e/o equivalente

SEDUTA POLIVALENTE STONE -S/M/L- METALCO) e/o equivalente

DET. 1 - part.1 18 unità (12+4) DET. 1 - part.2
PANCHINA COBRA CV - METALCO e/o equivalentePANCHINA COBRA CR - METALCO e/o equivalente

DET. 1 - part.4

DET. 2 - part.1 S: 1 unità / M: 1 unità / L: 1 unità DET. 2 - part.2 4 unità 16 unità

DET. 2
part.1

DET. 2
part.2

DET. 1
part.1

DET. 1
part.1-4

DET. 1
part.1-4

Pianta di Riferimento  - Fuori Scala

Modulo singolo Dim. R: 1926mm - L: 1832mm - p: 638mm

Moduli dalla collezione Cobra costituiti da panchine curve senza
schienale, costituiti da una seduta in legno, con struttura portante
e supporti in lamiera d'acciaio. Possono essere installate in
composizioni tra loro o con altri elementi della collezione.

Sistema di fissaggio: Predisposizione per tasselli o cementazione

Materiali:  Acciaio Corten e legno di Larice 45°

Modulo singolo Dim. 1160mm x 2000mm - H= 430mm

Seduta curva senza schienale da una collezione di panchine
dalla linea sinuosa. Le panche della collezione sono composte
da doghe in legno duro o pino termo-trattato fissate ai supporti
in lamiera d'acciaio e centine sagomate al laser. A rinforzare la
panca ci sono ulteriori profili sagomati in lamiera d'acciaio,
avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polvere poliestere.

Sistema di fissaggio: Supporti in lamiera d'acciaio o
cementazione

Materiali:  Acciaio inox AISI304 e legno termo-trattato

PANCHINA FLOW  - CITY DESIGN e/o equivalente 52 unità (24+28)DET. 1 - part.3

Modulo singolo Dim. 830mm x 2000mm - H= 905mm

Seduta curva con schienale alto da una collezione di
panchine dalla linea sinuosa. Le panche della collezione sono
composte da doghe in legno duro o pino termo-trattato fissate
ai supporti in lamiera d'acciaio e centine sagomate al laser. A
rinforzare la panca ci sono ulteriori profili sagomati in lamiera
d'acciaio, avvitate direttamente alle doghe. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere.

Sistema di fissaggio: Supporti in lamiera d'acciaio o
Cementazione

Materiali:  Acciaio inox AISI304 e legno termo-trattato

Moduli S-M-L

Seduta polivalente di forma libera, alleggerita all'interno, in Ultra High Performance
Concrete (UHPC).

Sistema di fissaggio: Appoggio con piedini o Cementazione con barre filettate

Materiali:  High Performance Concrete o Ultra High Performance Concrete

Dimensioni: 295 x 890 x 990 mm - 29 kg

Fontana costituita da una struttura ellittica in lamiera
d'acciaio con doppio rubinetto in ottone cromato a pulsante
con molla di ritorno, uno con ciotola in Inox per gli animali,
l'altro con vasca rettangolare. Quest'ultima è dotata di due
tubi di scarico con sistema troppo-pieno e di una caditoia
asportabile per consentirne la pulizia.

Dimensioni: 460x393 mm - H:1125/860 mm - 100 L

Cestino per raccolta rifiuti differenziati con ante
personalizzate con iscrizione forata su lamiera (Carta,
Plastica, Vetro, Indifferenziato), con posacenere.

Cestino quadrangolare realizzato in acciaio corten di
grosso spessore, con coperchio inclinato a 45° e
pareti laterali, di cui una apribile con serratura a
scatto.

Sistema di fissaggio: predisposizione per tasselli

Modulo singolo Dim. L: 2200mm - p: 490mm - h: 450mm

Moduli dalla collezione Cobra costituiti da panchine lineari senza
schienale, costituiti da una seduta in legno, con struttura portante
e supporti in lamiera d'acciaio. Possono essere installate in
composizioni tra loro o con altri elementi della collezione.

Sistema di fissaggio: Predisposizione per tasselli o cementazione

Materiali:  Acciaio Corten e legno di Larice 45°

6 unità

18 unità

DET. 3
part.1-2

DET. 3
part.1-2

DET. 3
part.1-2

DET. 3
part.1-2

4 unitàDET. 3 - part.2

Dimensioni: 700x370 mm - H:1300 mm

Pannello informativo composto da un struttura in
piatto d’acciaio verniciato e da un pannello in
alluminio composito. Il pannello può essere fornito
già completo di testo serigrafato con eventuali
stemmi o loghi.

Sistema di fissaggio: predisposizione per tasselli

10 unitàDET. 3 - part.1

Modulo singolo Dim. L: 1800mm - p: 620mm - h: 810mm

La NEOBARCINO è una panchina provvista di braccioli, trattata
con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima
resistenza alla corrosione. Le sei doghe di legno duro sono
trattate con 3 mani della finitura Lignus, un fungicida, insetticida
e protettore idrorepellente. Viteria in acciaio inossidabile.

Sistema di fissaggio: mediante tasselli ad espansione M10 o barre
filettate in base alla superficie del progetto.

Materiali: telaio in ghisa sferoidale

PANCHINA NEOBARCINO - BENITO e/o equivalente

CARTELLO TOPONOMASTICO
DET. 4 - part.1

DET. 4
part.1-2

8 unità

Dimensioni: 700mm x 195mm - H= 2500mm

Totem composto da un palo portante in ferro a cementare in
tubo tondo, con rivestimento in lamiera di acciaio e da una
tabella informativa personalizzabile con incisione

Sistema di fissaggio: Cementazione

Materiali: Pannello in travertino con incisione e palo in ferro

DISSUASORE IN PIETRA PROTEZIONE MONUMENTO
DET. 4 - part.2 6 unità

300

87
0

Dimensioni: diametro 300mm - H:870 mm

Dissuasore in pietra o travertino di forma sferica. I diversi dissuasori sono
collegati tra di loro mediante catena in metallo o ferro zincato

DET. 2 - part.3

DET. 2
part.3

RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO FALCONE BORSELLINO

FONTANA FUENTE DOG - METALCO e/o equivalente CESTINO YES - METALCO e/o equivalente LEGGIO PANNELLO INFORMATIVO - METALCO e/o equivalente
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