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) DIMENSIONI IMPORTI
:‘i;l;f.d\ DESIGNAZIONE DEILAVORI s memmEETE] Quantit | [ s s s
' par.ug. lung. larg. | Hipeso initrio | TOTALE
RIPORTO ' 18209,9
—— e T = e T T e ot Mo et s et b1y 27 s o e o - = et = - — e — — == ] T——T Fr e ———
altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per allaccio P.I. 2,00 40,00/ 0,050| 4,00
| — |
i SOMMANO m/cm| 4,00/ 0,61/ 2,44
{ |
6 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino| | |
[|A03.01.015.j |a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso €| [ J [
[I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del | |
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del| ‘ |
materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto! ; | . ‘
|posti su qualsiasi sottofondo . | | [ I:
asfalto per allaccio P.L | 40,00 0,400 | 16,00 !
SOMMANO mq! | | ‘ ' 16,00, 3,62 57,92
. ! .' | ‘-_.._...f . .
| i {
| . . . | |
7 ICarico € trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno| I | ‘ ‘ I
|A03.03.005.c | vidimare copia del formularic d'identificazione del rifiuto trasportato| | |
| |secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale| [ ! |
| proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il [ | | ‘ |
! carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico, | I
| |Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, | | ‘ | | !
compensato con altri articoli | | |
|Vedi voce n° 4 [m?3 1.80] [ 2.000!| 3,60/ |
| | | — '
! | SOMMANO ton| | I | 3,60i 7,0Qi 25,52
| i | | [
i 8 [-Compcnso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, ‘ | ' ‘ l . i|
{A03.03.007.F icomprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di [ | | !l
| materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali | | ‘ [
' inerti. L attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo‘ | : | l !
I dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente | l | | | ‘ i|
| compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del ' | ‘ |
| formulario alla D.L. autorizzerd la corresponsione  degli oneri, : : ' I
1 fresature di strade ' ; |' ! ‘
I ‘rimozione asfalto allaccio P.I. | 1,70! 40,00| 0,400/ 0,050‘ 1,36 |
| .I : — | |
i SOMMANO ton‘ | | | i 1,36 13,00 17,68 :
‘ | | | | |
9 |Scavo a sezione obbligata, allinterno dei centri urbani su strade in| | ! ! | I
(|A02.01.005.a |presenza di traffico veicolare fino alla profondita di 2,00 m dal pianol I [ | | |
| idi sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce| | [ ! | [
sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/ [ i
mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi| | | | |
lecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqual | ; | | |
|stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa 'acqual ' [ ' | [ | |
vroveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e Ila | | | : [
¢o . gurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque| | |
| |in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque| | '
'tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con | | |
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ' | | |
FOGNATURA pozzetto centro strada 1,00 1,000 1,500 1,50 '
'Pubblica illuminazione strada | 110,00 0,500 0.600| 33,00
Allaccio Pubblica illuminazione *(lung. =40+54+13) 107,00 0,500 0,800 42,80|
SOMMANO me| | 77,30 16,49| 1 ”274,68'“
. '—!
10 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche f
A02.01.008.c all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della DL, |
per quantitativi di piccole cntitd, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e lelevazione del materiale di risulta con | |
carico, trasporto e scarico all interno del cantiere: roccia compatta con
resistenza superiore a 8 N/mmq e con I'uso di martello demolitore |
adiacenza recinzioni 2,00 110,00 0,500 0,150 16,50
pozzetto fognatura 1,50 1,500 1,500/ 3,38
‘ i e
| v RTFOERT A R 19 S8%8,19|

19,88
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Num.(Ord

TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI

har.ug

DIMENSIONI

lung, l fary Hipeso

Quintity

IMPORTI |
St = |
!

UNTLAT IO TOTALFE

RIPORTO
e s T e

SOMMANO mc

i1 |Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m? in rocce sciolte con|
[ resistenza inferiore a 8 N/mm? di qualsiasi natura e consistenza|
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),|
|compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del|
| materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto l
| |SCAVO NUOVA RECINZIONE

|

' | SOMMANO

12 |Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovmnno!
| A03.03.005.b| vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato|
{secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale|
|proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
| carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico.

|Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale
| | meccaniche
[ | Vedi voce n° 9 [mc 77.30] ‘
| Vedi voce n® 10 [mc 19.88) '
|Vedi voce n° 11 [m?4.08] ‘
| {terreno comunale |
: '| SOMMANO ton|
' | |
13 |Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
| A03.03.007.c;comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
-1 |materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali

Iinerti. L’attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo

| dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
i |compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
| |formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. terre e|

irocce non recuperabili |
! |Vedi voce n° 12 [ton 1 037.26]

|

| ' SOMMANO tonl,

| |
i |
|14 | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
' A06.03.001.a']compmi armo, disarmante disarmo, opere di punteilatura e sostegno|
! |fino ad un‘altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
| darte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

| contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni|
rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m?
| |
iH15 | Pozzetti di ispezione fomiti e posti in opera in elementi prefabbricati
B02.04.005.f |di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e

|vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350,,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100|
con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo dil
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con‘
rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra
loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La
ditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i
calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso ¢ compensato ogni
altro onere necessario a dare lopera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro; prolunga di sezione interna 70x70
h=100 cm, spessore pareti 15 cm

—_— e

19,88

—

1,800
1,800
1,800

|

|
139,14
35,78
734
855,00

450,00‘ 1,900
. | |
| | |

i ; |

1 E |

! 300 3400 0400 |

1°037,26
e——

|
|

|
11037,26

1037,26 ;:
—

1,00

1.00

T e e e —

20972

30.76'|

11,00

19588, 19|
|
4'169.23|
|

1

125,50 |

917,59

44944,1
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par.ug,

DIMENSIONI

Quantita

IMPORT]I

IOTALFE

Num. Ord QI A TN = ; _
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI
RIFPORTO
SOMMANO cad
|
16 Griglia quadrata piana, fomita e posta in opera, in ghisa sferoidale a

B02.05.005 norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe|
|C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualita|
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vemnice|
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a|
sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma
iquadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o
bulloni. 1I sistema di'incastro elastico dovra essere tale da consentire[
|indifferentemente la rotazione di 90 gradi della grigha rispetto al‘
telaio, cosl da poter essere riposizionata nel modo migliore per|
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del

ltmfﬁco ciclistico !
| |
| SOMMANO kg|
17 ‘Pouem‘ in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
_502.01.006.a|compm0 ogni onere e magistero per lallaccio a tenuta con le
|02 [tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:

senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati:
|delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

|utenze varie i
|

|

SOMMANO cad|

! |
i 18 |Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale al
802.05.003.b|norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe

/C250, con Garanzia di Qualitd secondo la Norma UNI EN ISO
{9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo
|di 600 mm telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base
 Maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana d’ ogni
(lato, per facilitarne la presa e migliorarne a stabilita sul pozzetto. |
|Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne
l"assicurano la totale stabilita e silenziosita, sollevabile a 90° sul telaio e
|scorrevole sulle sue guide per facilitarne I’apertura; ottenibile questai
‘con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non
passante. Possibilitd d’installare dispositivo di chiusura a chiave|
/(optional) che ne garantisca I'inviolabilitt e tappi in plastica
‘d’identificazione della rete (optional) oltre alle usuali marcature in
[fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie|
.I superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio dell’ente|
internazionale di certificazione accreditato, Di luce quadrata non|

inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a 650x630 mm. |

Pes. lotale circa 45 kg [
|utenze varie

i

| SOMMANO cad

o Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione

A06.02.002 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, |
i posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
|diametro tondino da 4 mm a 12 mm

SOMMANO kg
20 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate ¢/o strutture a|
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
Jl.Ol.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di

Il consistenza 84, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
| Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e I'utilizzo

GRI AR

50,00|

50,00/

8,00

8,00

e,

317,46

317,46

44944, 1(

112,5¢

180,00

422,40

17054,88

453,97
|

I
i

47°167,90
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DIMENSIONI IMPORT!I
N -
.r“""o[d' DESIGNAZIONE DEILAVORI s ] Quantith = R l
ARIFFA i ) .
hung ATH } H/peso nitario TOTALE |
RIPORTO 47'167,90|
'__.T.—._._‘.‘.f:..._.___.__...._______'T.." = T e e petior e e m——— e e T e —— e = 2 s et e — -':.I
della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe E
di resistenza a compressione C 25/30 — Rek 30 N/mm? ; |
fondazione recinzione | 34,00 4,08
fondazione cigli travertino [ 110,00! 9,90 | ;
sottofondo marciapiedi 110,00 14,30 |
' fondazione cigli in cemento ' | 10,00 0,60, | [
| | | | |
[ SOMMANO m’l | | 28,88 128,16 37701,26
| | [ | |
| | | l ! | | |
21 |Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento| | | | |
|| B01.06.007.b|tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello 1 l | 1 '
| spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera I '
| su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo)| | | | ‘
\compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a | 1 | ]
j regola d'arte, misurato secondo Iasse del ciglio, levigato sul piano e | | .
|costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm ] I | | i |
! | 15,00| 15,00‘ | '
[ | ' ' ' —|
| q SOMMANO m \ | 15,00 12,76‘ 191,40/
I ————
| | o
\ 22 |Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento | | ! | |
B01.06.007.c |tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello! | | ' !
| spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera \ I l
| |su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo)l | | | ] -1|
| Icompreso ogni altro onere € magistero per dare il lavoro finito a( [ | | {
| |regola d'arte, misurato secondo I'asse del ciglio, levigato sul piano e ‘ ! 1| |l
| |costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 25x20cm | | | ! |
| | [ I| 110,00| 110,00| ‘ I
I . 1 . ‘ s
| . SOMMANO m| ' ‘ 110,00 l7.86‘ 1964,60|
! \ |
| o | |
123 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato 1 ‘ |
{{BOL.05.005 |di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa | i |
i rullatura ! - i
| | | 110,00 143,00 | '|
! [ ' |
‘ SOMMANO m? ' l 143,00\ 12,20 1744,60!
| [ i
| 1 |. | | .
: 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). I i |
| BOl.OS.Oll.a!Fomimra e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di | l
| |base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNT EN } l] |
% 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso| | |
| |con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. | I | '
| | Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale | | ‘ ]
| strada | | 110,00 36,08
| 'a1'accio P.1. : | 54,00 1,35 |
| | |
& ; | Hooo! 8,25/
| [ | ' [ |
| | Sommano positivi m! I 37,435 |
' Sommano negativi m?| ' | -8.25| '
{ | |
| SOMMANO m"| 29,18| 153,00 4°464,54
25 I(;on:»'_.lomm’ato bituminoso per strato di usura. Fomitura e posa in
|B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di|
i certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto|
|delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
l vibrofinitrici ¢ compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
' opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume,
l tradizionale [
| via millefoglio 110,00 902,00
' marciaprede [REARE.Y] 153,00
b Sommano positivi mq 902,00
_ Semmane negativi nuy' Lo
\ T b 737,00 597234,3
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Num.Ord

TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI

=

par.ug.

DIMEN

lung

SION1

lary

H/peso

Quantita

B

unitario 1

IMPORTI j
F

FOTALE

RIPORTO

SOMMANO mq

| 26 {Mano d’attacco con emulsione bituminosa non medificata. Fornitura e!
B01.05.017 |posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa cationica
non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di!
capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/mq,

\tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali )

'marciapiede [
l}

i t
, SOMMANO mq
|

]

! 27 {Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa
(ID12.02.001.¢ del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i
| materiali il trasporto di questi, 'allontanamento dei materiali di risulta
| € tutto quanto altro occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
Id'ane, in opera: da 0,90 a 1,50 m?

! SOMMANO cad

28 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera/

E02.01.007.a |compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle[
' :dimensioni40x40x40cm
| p.i.

| I SOMMANO cad

1129 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a
[B02.05.004 [norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
| B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea
i e certificati a Garanzia di Qualitd secondo la Norma UNI EN ISO
| 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori,
superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura EN124
/BI125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di dimensioni
esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a
{400x400mm Con base provvista di dentellatura nella parte inferiore|
mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per1
facilitarne la presa e migliorare la stabilitd. Coperchio appoggiante sul
{telajo in soli 3 punti per garantime I'assoluta stabiliti e silenziositd -
[Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una|
[facile apertura. Peso totale kg 18 circa

p.i.

SOMMANO cad|

30 |Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie|

D05.41.004 |pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEl, con|
marchio di qualiths IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo
di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm!
90

i

(par.ug.=110+40+54+13)

SOMMANO m

31 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie|
D05.41.001 | pesante (schiacciamento supericre a 450 N)a norme CEI, con
marchio di qualita IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo
di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro estemo mm

T T o T T S e T R R T T e T e T T e e e e

T

|
|
|
|

110,001
110,00

l
E
|

ComuTmmiminim s o

737,00

902,00
143,00

|
1°045,00|

s,oo[

6,00/

|
i e

| 6,00

6,00

217,00

217,00

i
|

9,00

9.00

B e e s e

1,40

258,23

14,17

5,99

597234,30

4598,88

1'463,00]

1549,38|

85,02/

489,66

1299,83

!
|
{
i

68720,07
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Num.Ovd

. .~ ANE BSETT A\
FARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Hipeso

Quaniity

IMPORTI

S

umtario

TOTALE

RIPORTO

e

SOMMANO m

| | |
32 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.004.d isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FGTOR 0,6/1kV (CEI- UNEL
' 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto;
[ guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta|
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
\completo di morsetti e capicorda, in opera: FGTOR 0,6/1kV (CEI-
IUNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm? [
| |
: SOMMANO m|
|
| |

|
33 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo!

D02.02.003.b isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FGTOR 0,6/1kV (CEI- UNEL|
I35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto|
|guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, |
|completo di morsetti e capicorda, in opera: FGTOR 0,6/1kV (CEI-I
|UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm? 1
|

!_. |
| | SOMMANO m
|

1134 'Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo
1'D06.10.001.f | per linfissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco
di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della
I |pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico|
autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi
|tetrapolari fino a 25 mm?, fori per cassetta da esterno, bullone o
|piastrina per equipotenzialitd e connessione di terra compresa, € ogni
altro accessorio per il montaggio (GUAINA

|
|
| TERMORESTRINGENTE), in opera: altezza m 9,0 - attacco diam 60
| mm

I |
| | SOMMANO cad|
1

1135 | Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione
N.P.01 IP 66, classe di isolamento II, per illuminazione stradale con|
|possibilila di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con|
le componenti di accensione incorporate, ottica in alluminio stampato, |
|comp1eta di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio,
Iin opera: con lampada 150/ 250W SAP |

|

SOMMANO cad,

| |
| |
136 | Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di semratura a chiave|
D07.04.001 |universale o tipo Yale e di tutti gli accessor, compresi 2 supporti

della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m? di superficie frontale:|
con profondita fino a 400 mm |

SOMMANO m?

37 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D03.01 202.b similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?;|
grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per
attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale |
230/400 V ¢ a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C,|

! D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA

VIPODRTARE

2,00|

0,60|

0,600

9,26

4.41|

571,20|

687720,07

40,86

4°074,40

2977,92

1'800,00]

205.63

78°083,48
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. DIMENSIONI IMPORTI
;T’R]lg}l?d\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI s e Quantits ==
par.ug. lung. | 2 H/peso 1Lario TOTALE
RIPORTO | 7808348
230-400V umpolare finoa 32 A
| 6,00
| | I
SOMMANO cad| ' 6,00| 54,79 328,74
| |
| | | |
38 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o| | | |
D03.01.002.¢e |similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente| . |
| protem, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?; | | |
grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per| ! | [
|attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione normnale| I ' | [
1230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, | ’ |
|D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA | { |
1230 - 400 V bipolare fino a 32 A _ |
| [ 2,00
. | .
| [ | I
| SOMMANO cadl [ , | 2,00 79 80! 159,60
| | | | i
| | | |
39 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a| 5 | |
D03.15.001 {690 V, modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsettir | |
protetti per cavi fino a 25 mm? fino a 45A e 50 mm? fino a 125A; | ! |
|complet1 di ogni accessorio, in opera: bipolare fino a 63 A i| | ; |
1,00 |
[ ! ‘ | | j
: SOMMANO cadj i I 1,00 88,56, 88,56
| ' | i
|40 |Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a1 I i '
D04.13.001.a If400 V) con bobina 220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite | |
02 |o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario € quanto | [
|altro occorre, in opera: bipolare fino a 40 A l | |
| I 1,00| !
| | |
SOMMANO cad i lr 1,00 50,10 50,10
| |
| |
41 |Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 40, | [ |
D07.06.004 |predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida | | |
|DIN completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in | ! |
|esecuzione da incasso o da esterno: da 27 a 38 moduli [ [ 1' |
| | ! L0
I SOMMANO cad ; ! 1,00‘ 80,57 80,57
| | ' |
| i ; | | |
42 |Piastra di fondo di qualsiasi dimensione e forma, sagomata ¢ forata, | | i | | |
D07.16 |completa di bulloneria e quanto altro occorre per la posa in opera, in| | ! | ! '
|bachelite dello spessore di S mm | | |
' 060, 0,600 036 '
| | | |
SOMMANO m? [ 0,36 154,94, 55,78
| | ( |
| |
43 Pilastrini in ferro plastificati, di forma piramidale e traliccio, per |
A17.02.012.b sostegno di reti metalliche per recinzione, forniti e posti in opera |
'compreso basamento in calcestruzzo di cemento di 40x20x30 cm: |
altezza di 2,50 m |
25,00
| i
SOMMANO cad | 25,00 33,83 845,75
44 Rete metallica zincata a maglie romboidali tessuta in filo zincato da
A17.02.013.b 1,4/1,5 mm, vivagnata sotto e sopra, data in opera per recinzioni: del .
peso di kg 1,500 al m?, plastificata [
45,00 2,000 90,00
SOMMANO m? 90,00 533 479,70|
\ RIPORTA ‘ 80172,28
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~ _ DIMENSIONI IMPORTI1
Fl\”lgl:");f:'\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI mm = Quanhita T

’ : par.ig, lung. larg. H/peso unitario | TOTALE
d L
|
RIPORTO| 80°172,28|
j i ~ — e b o8 et S . e p—— A o e g p—— _"J!' - e s - I - # —— l = - |
= | | | : i
45 Realizzazione di lavori in economia per: allacciamento della P.L;) [ |
||econ. 01 |lavorazione per allacciamento rete di fognatura acque meteoriche; per| [ | :
| spostamento piante di ulivo su area di intevento nuova viabilita;| ' |
| spotamento sottoservizi Telecom, Enel, ecc. .Da contabilizzare con| | | |
i singole liste in economia su cui verra applicato il ribasso sulle spese| [ |
\ed utili d'impresa, ‘ | | | ‘
| ‘ | hee | |
| | | |
SOMMANO a corpo | | | | 1.00|} 827,72 827,72 l
t l i '
! i | | | |
| ! Parziale LAVORI A MISURA euro ; ‘ ; I1 F 81000,00{
; | | | 1]
! I 1 | [ .’ ]
| | TOTALE eurof | 5 1 ] 81000,00
[ | - o |
Data, 03/12/2012 1 | ;
! 1
|
| 11 Tecnico ‘ |! | .
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DESIGNAZIONE DETLAVORI

IMPORTI

11 Tecnico

ARE

VRIPORY

TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 82620,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 827620,00}
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 1'620,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 1'620,00
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i imborsi previa fattura euro 0,00
¢2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
¢3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
c4) Imprevisti euro 17995,44
¢5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro 0,00
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivitd preliminari e
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
isicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilitd, I'importo relativo allincentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro 1677,56
¢c8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 4500,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicitd e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
cl1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 972(07,00|
Sommano euro 177380,00
TOTALE euro 100°000,00
Data, 03/12/2012

COMMITTENTE: COMUNE DI LATINA ['VIA MILLEFOGLIO.dcf  (CAMCCAY) v.1/43]






