Interventi antirumore:le barriere acustiche

Aspetti generali di progettazione

Le barriere acustiche rappresentano una delle possibili soluzioni per «proteggere» i ricettori dal rumore causato dal traffico veicolare; in ambito urbano le barriere possono essere utilizzate vantaggiosamente
a protezione di aree a fruizione pedonale (parchi pubblici, spazi gioco, zone pedonali di particolare pregio, aree destinate allo svolgimento di attivita all’aperto), di piste ciclabili, di abitazioni basse ed arretrate
rispetto alla sede stradale oppure a mitigazione dell’'inquinamento prodotto da tratti autostradali, da circonvallazioni periferiche, da viadotti e da cavalcavia o da strade urbane di scorrimento.

Nel caso di strade urbane di quartiere, invece, la limitazione della visibilita, |'ostacolo all’attraversamento che possono causare le barriere e soprattutto la riduzione dell’efficacia causata dalle interruzioni in
corrispondenza delle intersezioni viarie, ne rendono generalmente inadeguato l'inserimento in ambito urbano lungo strade fiancheggiate da case. Poiché I'aspetto di una barriera influisce fortemente sulla sua

accettazione da parte della comunita e sulla percezione della sua efficacia, in ambito urbano sono consigliate tipologie di barriera trasparenti (vetro, policarbonato, polimetilmetacrilato).

Vista area 3d

Il Liceo Manzoni

Elaborazione mediante software di simulazione

Il liceo Manzoni, cosi come molti degli altri ricettori sensibili nella citta di Latina, pu0 essere oggetto di mitigazione
tramite schermature acustiche nel caso in cui la perimetrazione del lotto catastale sia senza soluzione di continuita,

oppure sia possibile realizzare una barriera ugualmente efficace mediante adeguate sovrapposizioni di parti di essa.
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Progettazione delle barriere Schema
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