Interventi tipo sulla viabilita

In ambito urbano, nel caso di strade di quartiere dove non sia possibile
I'inserimento di barriere acustiche, per limitare I'esposizione dei ricettori

al rumore prodotto dal traffico stradale, & possibile prevedere i seguenti
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interventi di risanamento acustico direttamente sulla sorgente stradale: =
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« Riduzione dell’uso di determinati tipi di veicoli pesanti;
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« Sistemi di limitazione della velocita dei veicoli;

* Interventi sulla circolazione con la possibilita di creare viabilita

alternative.

Gli asfalti a bassa rumorosita sono asfalti porosi e hanno il vantaggio di

ridurre il livello acustico anche di 3dB(A), ma possono presentare criticita

CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE

dovute alla durata delle loro prestazioni.

Le soluzioni attuate per la riduzione della velocita si collocano tra quelle T S : ~— -
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normalmente adottate per le zone a bassa velocita o “zone 30”. Si =02 62 dB(A) ' : —

possono adottare soluzioni come la risagomatura delle strade, dossi 0%k 60 dB(A) 63 dB(A)

rallentatori, la realizzazione di crocevia rialzati con diversa Riduzione flusso veicolare Sagomatura viabilita Riduzione velocita Riduzione percentuale mezzi pesanti Riduzione interruzioni di flusso Miglioramento tipo di pavimentazione
pavimentazione e restrizioni di carreggiata. -50% = -3dBA Raddoppio distanza = -3 dBA -50% =-2 + 3dBA -10%Vp = 1.0 dBA -2 dBA -2%+ -5 dBA
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Fotografie della situazione attuale
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Elementi di attenzione progettuale Flusso veicolare non uniforme - Asfalto rovinato - Mezzi pesanti privati - Mezzi pesanti pubblici

Elaborazione mediante software di simulazione
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Progettazione Integrata Ambiente SRL

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO NUMERO ELABORATO

Risultati di calcolo: Intervento 1 - Circa 3 decibel Risultati di calcolo: Intervento 2 - Circa 5 decibel
Asfaltatura fonoassorbente e riduzione della velocita Asfaltatura fonoassorbente, riduzione della velocita e Limitazione della quota pesante N e et 1 0

Risultati di calcolo: Situazione attuale




