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Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura  46 
Coordinate geografiche (LAT)  41°27'31.64"N 

Coordinate geografiche (LON)  12°53'43.45"E 

Comune di  Latina 

Località  Latina  

Indirizzo  Via Padre Sant’Agostino, 8 

Data / ora inizio misura  30/07/2018 ‐12.00 

Tipologia misura  Lunga durata 

Strumentazione  Larson & Davis 820 

Condizioni meteo: vento  < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni  Assente 

Tecnico di misura  Dott. Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità  Urbana di Quartiere  Sezione  12 m 

Tipo carreggiata  Unica   Senso di marcia  Doppio 

Tipo di pavimentazione  Asfalto  Qualità pavimentazione  Medio 

Tipo traffico diurno  Alto  Tipo di traffico notturno  Scarso 

Condizioni deflusso  Denso   Velocità media  30 km/h 

Presenza incroci  Si  Presenza pedoni  Media 

Fronte edilizio  Discontinuo su due lati  Distanza del fronte edilizio  10 m 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 
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RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) PUNTO P46 

Intervallo  Leq  L max.  L min.  L‐01  L‐10  L‐90  L‐95 

30/07/2018 Diurno  64,6  77,2  53,3  67,2  66,1  60,8  59,9 

30/07/2018 Notturno  58,7  70,0  34,2  63,1  62,3  42,5  37,9 

31/07/2018 Diurno  65,0  80,3  42,8  67,4  66,1  60,8  59,2 

31/07/2018 Notturno  60,8  75,1  34,5  64,7  63,1  43,4  37,9 

01/08/2018 Diurno  64,8  81,3  44,6  66,8  66,1  61,4  59,2 

01/08/2018 Notturno  59,8  71,5  34,1  64,1  62,9  39,6  36,8 

02/08/2018 Diurno  64,8  81,9  46,2  66,6  65,8  60,7  59,2 

02/08/2018 Notturno  60,0  71,9  33,9  64,1  63,0  41,6  37,2 

03/08/2018 Diurno  64,8  82,4  45,8  66,7  65,6  60,8  59,2 

03/08/2018 Notturno  60,7  70,7  35,1  64,6  63,7  51,8  46,4 

04/08/2018 Diurno  64,5  78,7  44,9  67,0  65,9  59,8  58,3 

04/08/2018 Notturno  61,5  72,6  38,1  64,8  64,2  52,4  49,1 

05/08/2018 Diurno  64,0  87,1  41,1  65,7  64,8  58,1  56,3 

05/08/2018 Notturno  60,0  74,4  34,6  64,4  63,0  41,2  38,3 

06/08/2018 Diurno  63,8  77,8  46,0  66,3  65,8  57,8  54,4 

 

SINTESI DEI RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo  Leq  LMin  LMax  L‐05  L‐10  L‐90  L‐95 

24 ore  63,5  32,4  79,8  70,4  64,9  52,5  49,8 

Diurno  64,5  43,1  79,8  70,9  65,8  57,5  55,7 

Notturno  60,6  32,4  74,4  69,3  63,2  42,4  38,1 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

30/07/2018 
Periodo 
Diurno 

64,6 dB(A) 

                 

7.00‐8.00                   

8.00‐9.00                   

9.00‐10.00                   

10.00‐11.00                   

11.00‐12.00  58,4  33,5  64,8  63,4  43,2  40,5  37,5  36,6  58,4 

12.00‐13.00  62,4  32,6  66,9  65,7  63,5  61,4  38,7  37,5  62,4 

13.00‐14.00  64,6  35  67,7  66,4  64,3  62,8  58,2  56,6  64,6 

14.00‐15.00  66,5  49,7  68,4  66,7  64,3  62,6  57,7  55,8  66,5 

15.00‐16.00  64,8  47,7  68,3  66,8  64,5  62,9  58,4  57,1  64,8 

16.00‐17.00  64,8  50,3  68,3  67  64,9  63,6  59,6  58,2  64,8 

17.00‐18.00  65,1  49,7  68,4  67,2  65,3  64  60,5  59,2  65,1 

18.00‐19.00  64,8  55,1  67,6  66,8  65,2  64,2  61,2  60,4  64,8 

19.00‐20.00  59,3  26  65,8  64,6  43  41,1  37,3  36,1  59,3 

20.00‐21.00  64  27,3  67,5  66,4  64,3  62,5  40,2  38,4  64 

21.00‐22.00  61,8  41,2  66,1  65  62,4  60,3  52,1  48,6  61,8 

22.00‐23.00 

30/07/2018 
Periodo 
Notturno 
58,7 dB(A) 

62,3  40,5  66,3  65  62,2  60  52,2  49,8  62,3 

23.00‐24.00  61,7  38,9  66,2  64,6  61,7  59,4  51,5  46,9  61,7 

0.00‐1.00  60,1  38,6  65  63,6  60,4  57,5  46  42,3  60,1 

1.00‐2.00  57,9  35,8  64,2  62,2  57,4  52,6  38,9  37,9  57,9 

2.00‐3.00  56  34,1  62,1  60,1  54,7  52,7  38  36,8  56 

3.00‐4.00  53,7  34,9  60,3  57,6  52,1  48,5  36,9  36,3  53,7 

4.00‐5.00  52,1  32,5  59,6  56  42,5  37,3  34,4  33,9  52,1 

5.00‐6.00  55,6  33,8  62,4  60,3  53,7  47,6  36,8  36  55,6 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

31/07/2018 
Periodo 
Diurno 

65,0 dB(A) 

59,8  38,2  65,2  63,6  59,5  55,6  44,4  42,4  59,8 

7.00‐8.00  61,8  42,1  66,2  65,1  62,8  60,5  51,1  48,2  61,8 

8.00‐9.00  64,5  52,1  67,7  66,7  64,8  63,5  60  58,8  64,5 

9.00‐10.00  65,3  53,8  69,2  67,1  64,9  63,7  60,9  60,1  65,3 

10.00‐11.00  64,9  53,9  68  66,7  64,8  63,6  60,5  59,2  64,9 

11.00‐12.00  66,8  55,5  68,4  67  65  63,9  61  60,1  66,8 

12.00‐13.00  67,2  51,3  68,9  67,4  65,3  64,2  60,7  59,6  67,2 

13.00‐14.00  64,8  48,5  68,2  66,7  64,4  62,9  58  56,1  64,8 

14.00‐15.00  64,3  50  68,1  66,7  64,4  62,9  57,4  55,3  64,3 

15.00‐16.00  66  50,7  67,9  66,6  64,5  62,9  58,2  56,7  66 

16.00‐17.00  64,8  50,2  67,7  66,5  64,6  63,2  59  57,7  64,8 

17.00‐18.00  64,8  52,2  67,9  66,9  65  63,7  60  58,7  64,8 

18.00‐19.00  65,8  54,7  68,4  67,3  65,5  64,4  61,6  60,7  65,8 

19.00‐20.00  65,7  55  68,2  67,1  65,3  64,1  61  60  65,7 

20.00‐21.00  65,3  51,9  67,8  66,6  64,8  63,5  59,7  58,5  65,3 

21.00‐22.00  62,6  42,2  66,4  65,2  63  61,3  54,3  51,3  62,6 

22.00‐23.00 

31/07/2018 
Periodo 
Notturno  
60,8 dB(A) 

64,9  44,1  67,2  65,5  62,8  60,8  54,9  53  64,9 

23.00‐24.00  63,5  41,3  66,9  65,5  62,9  60,6  54,2  52,1  63,5 

0.00‐1.00  61,1  37,1  66,1  64,7  61,4  58,6  46  42,7  61,1 

1.00‐2.00  61,9  37  65,9  63,5  59,4  55,2  40,9  39,2  61,9 

2.00‐3.00  56,3  33,4  62,3  60,3  55,5  53,2  37,6  36,6  56,3 

3.00‐4.00  57,2  32,4  60,6  57,8  53,4  43,7  34,9  34,5  57,2 

4.00‐5.00  52,2  32,9  59,7  55,9  43  37,4  34,8  34,5  52,2 

5.00‐6.00  55,6  33,6  62,7  60,6  53,5  46,1  36,8  35,9  55,6 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO P46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

01/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,8 dB(A) 

59,1  39,5  65  63,2  59,2  55,3  44,4  43,1  59,1 

7.00‐8.00  64,1  44,5  69,6  66,8  64,1  62  54,7  52,3  64,1 

8.00‐9.00  65,8  51,4  67,6  66,5  64,7  63,4  59,7  58,4  65,8 

9.00‐10.00  64,8  55,2  67,6  66,4  64,9  63,8  60,5  59,5  64,8 

10.00‐11.00  65,4  55,2  68,1  67  65,1  63,9  61  60,1  65,4 

11.00‐12.00  65  52,9  67,9  66,8  64,9  63,8  60,9  59,9  65 

12.00‐13.00  64,8  54,8  68  66,7  64,8  63,7  60,6  59,7  64,8 

13.00‐14.00  67  50,7  68,4  66,9  64,7  63,2  58,5  56,9  67 

14.00‐15.00  64,4  48,1  68  66,7  64,5  62,8  57,6  55,6  64,4 

15.00‐16.00  65,2  49,7  68  66,8  64,7  63,3  58,9  57,3  65,2 

16.00‐17.00  64,4  53,3  67,5  66,6  64,9  63,5  59,9  58,4  64,4 

17.00‐18.00  64,7  53,7  68,1  67  65,2  63,9  60,2  58,9  64,7 

18.00‐19.00  64,9  54,4  67,8  66,8  65,1  64  61  60  64,9 

19.00‐20.00  65,1  55,1  68,1  67,1  65,3  64,2  61,2  60,3  65,1 

20.00‐21.00  64,4  46,2  67,5  66,5  64,9  63,5  59,4  58  64,4 

21.00‐22.00  63,2  41  66,6  65,5  63,1  61,2  52,2  49,1  63,2 

22.00‐23.00 

01/08/2018 
Periodo 
Notturno  
59,8 dB(A) 

64,5  40,9  66,5  65,2  62,6  60,3  50,9  47,4  64,5 

23.00‐24.00  64,6  38,9  66,8  65,4  62,8  60,8  51,5  47,8  64,6 

0.00‐1.00  62,7  39,6  66,8  65,2  62,2  59,8  52,3  49,9  62,7 

1.00‐2.00  60,3  36,9  65,1  63,7  59,8  56,1  43,7  40,8  60,3 

2.00‐3.00  56,9  34,5  63  61,1  55,8  51  38,7  37,6  56,9 

3.00‐4.00  53,4  32,4  60,4  57,2  46,1  38,4  34,9  34,3  53,4 

4.00‐5.00  52,5  32,8  60,2  56,4  42,8  38,3  34,9  34,3  52,5 

5.00‐6.00  54,7  34,5  61,8  59,2  51,8  44,5  36,7  36,1  54,7 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

02/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,8 dB(A) 

59,2  39,5  64,7  63,2  59  55  43,4  42,1  59,2 

7.00‐8.00  78,8  42,1  88,9  70  63,8  61,5  53,7  50,7  78,8 

8.00‐9.00  64,5  53,5  67,6  66,4  64,8  63,7  60,1  58,8  64,5 

9.00‐10.00  66,9  56,7  68  66,7  65  64  61,2  60,3  66,9 

10.00‐11.00  64,9  52,3  68,3  66,9  65  63,8  60,9  60  64,9 

11.00‐12.00  64,8  55,8  67,8  66,7  65  63,9  60,8  59,6  64,8 

12.00‐13.00  64,4  53,6  67,4  66,4  64,8  63,6  60,1  58,9  64,4 

13.00‐14.00  67  49,7  68,3  67  64,8  63,1  57,7  55,9  67 

14.00‐15.00  67,8  47,9  68,4  67  64,7  62,8  56,8  54,9  67,8 

15.00‐16.00  64,2  49,9  67,8  66,7  64,6  63,1  58,2  56,3  64,2 

16.00‐17.00  63,9  50,8  67,3  66,2  64,3  62,9  58,7  57  63,9 

17.00‐18.00  64,3  54,3  67,7  66,4  64,5  63,4  60  58,9  64,3 

18.00‐19.00  64,8  49,8  67,9  66,7  64,9  63,8  60,7  59,6  64,8 

19.00‐20.00  64,9  53  67,5  66,5  64,9  63,8  60,8  59,8  64,9 

20.00‐21.00  64  48,3  67,3  66,1  64,2  63  58,9  57,2  64 

21.00‐22.00  62,8  43,3  66,1  65  62,7  60,8  54,2  52  62,8 

22.00‐23.00 

02/08/2018 
Periodo 
Notturno  
60,0 dB(A) 

63,4  43,6  66,9  65,2  62,4  60,4  53,7  51,3  63,4 

23.00‐24.00  62,8  42,9  66,2  65  62,5  60,6  54  51,8  62,8 

0.00‐1.00  61,6  39,8  66  64,9  62  59,6  49,8  47,2  61,6 

1.00‐2.00  60,8  35,3  65,4  63,7  60,1  56,2  42,5  40,2  60,8 

2.00‐3.00  56,7  33,9  63  61,5  56,4  49,9  38  36,9  56,7 

3.00‐4.00  55,6  33,1  61  58,6  49,3  40,8  35,6  34,9  55,6 

4.00‐5.00  52,4  31,6  59,7  56,2  42,9  38,1  34,5  33,7  52,4 

5.00‐6.00  54,9  34,5  62  59,8  52,8  45,1  36,8  36,1  54,9 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

03/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,8 dB(A) 

60,1  37,9  64,9  63,3  59,4  55,8  45  43,1  60,1 

7.00‐8.00  62,2  41,8  66,6  65,4  62,9  60,6  51,5  48,4  62,2 

8.00‐9.00  64,2  48,7  67,6  66,3  64,3  62,9  59  57,9  64,2 

9.00‐10.00  63,9  51,5  66,8  66  64,4  63,3  60,3  59  63,9 

10.00‐11.00  64,3  53,4  67,2  66,2  64,6  63,6  60,8  59,9  64,3 

11.00‐12.00  65,6  53,8  68,9  67,9  66  64,8  62  61  65,6 

12.00‐13.00  64,2  52,3  67,4  66,4  64,7  63,6  60,1  58,8  64,2 

13.00‐14.00  64,5  49  68  66,8  64,9  63,4  58,1  56,1  64,5 

14.00‐15.00  67,1  51,4  68,1  66,5  64,3  62,6  57,7  56,1  67,1 

15.00‐16.00  63,8  47,7  67,2  66,2  64  62,4  57  54,9  63,8 

16.00‐17.00  64,4  48,9  67,1  66,1  64,4  63,2  59,3  58  64,4 

17.00‐18.00  66,5  51  67,4  66,4  64,5  63,3  60,1  59  66,5 

18.00‐19.00  67,5  53,9  67,4  66,3  64,7  63,7  60,7  59,6  67,5 

19.00‐20.00  64,8  53,2  67,3  66,3  64,6  63,4  60,3  59,2  64,8 

20.00‐21.00  64,3  49  67,4  66,3  64,6  63,4  59,6  58,1  64,3 

21.00‐22.00  63,6  45,1  66,6  65,4  63,2  61,6  55,4  53,5  63,6 

22.00‐23.00 

03/08/2018 
Periodo 
Notturno  
60,7dB(A) 

63,2  43,6  67,1  65,6  63  61,2  55,6  53,4  63,2 

23.00‐24.00  62,5  42,9  66,5  65,3  62,9  61  53,1  50,3  62,5 

0.00‐1.00  62,7  43,7  66,7  65,4  62,9  60,9  52,9  50,4  62,7 

1.00‐2.00  61,8  40,8  66,2  64,9  61,8  59  49  47,5  61,8 

2.00‐3.00  59,3  34,2  64,9  63,3  59,5  55,5  40,2  38  59,3 

3.00‐4.00  56,8  32,8  63,5  61,3  55,7  49,3  37,2  36,1  56,8 

4.00‐5.00  55,4  32,9  62,3  59,7  52,9  45,3  36,4  35,5  55,4 

5.00‐6.00  55,8  35,6  62,7  60,6  53,8  47  39,1  38,4  55,8 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

04/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,5 dB(A) 

63  38,6  64,9  63  59  54,9  46,3  44,5  63 

7.00‐8.00  61,1  40,5  66,1  64,8  61,8  59  47,5  44,9  61,1 

8.00‐9.00  63,2  44,9  67,1  66  63,6  61,8  55,2  52,8  63,2 

9.00‐10.00  63,5  45,8  66,9  66  64,1  62,6  58,2  56,7  63,5 

10.00‐11.00  64,5  51,7  67,6  66,5  64,8  63,6  60,1  58,9  64,5 

11.00‐12.00  64,7  50,3  68  66,7  65  63,8  60,1  58,8  64,7 

12.00‐13.00  64,7  49,2  68,1  67  64,9  63,6  59,7  58,4  64,7 

13.00‐14.00  65,5  47,7  68,2  66,8  64,5  62,8  57  55,2  65,5 

14.00‐15.00  62,5  37,8  67,1  65,6  62,9  60,7  53,2  51,4  62,5 

15.00‐16.00  62,8  46,5  67,2  66  63,3  61,2  54,9  52,9  62,8 

16.00‐17.00  64,8  49,8  67,3  66,2  64  62,4  57,5  55,9  64,8 

17.00‐18.00  65,3  50,9  67,8  66,4  64,5  63,1  59,1  57,8  65,3 

18.00‐19.00  67,9  54,1  73,6  71,1  67,1  65,7  62,2  61,2  67,9 

19.00‐20.00  65,7  52,3  68,1  67  65,3  64,2  61,2  60  65,7 

20.00‐21.00  64,3  52,3  67,4  66,4  64,8  63,7  60,1  58,8  64,3 

21.00‐22.00  63,8  46,4  67,1  65,8  63,8  62,2  57  54,5  63,8 

22.00‐23.00 

04/08/2018 
Periodo 
Notturno  
61,5 dB(A) 

62,7  49,6  66,2  65,3  63,3  61,8  57,3  55,7  62,7 

23.00‐24.00  64,5  46,2  67,5  66,3  64,3  62,9  57,6  55,2  64,5 

0.00‐1.00  63,5  43,2  67,1  66  63,9  62,3  56,5  54  63,5 

1.00‐2.00  63,2  42,2  66,7  65,4  62,8  60,5  51,2  48,2  63,2 

2.00‐3.00  62,8  35,9  65,5  64,3  60,9  57,4  43  40,7  62,8 

3.00‐4.00  58,7  35,2  64,8  63,2  58,6  53,3  40,2  39  58,7 

4.00‐5.00  56,3  34,2  63  60,9  54,5  47,8  38,6  37,5  56,3 

5.00‐6.00  55,8  33,5  61,9  59,3  52,8  48,7  37,4  36,5  55,8 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

05/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,0 dB(A) 

57,7  35,4  63,5  61,8  57,1  52,8  42,8  40,2  57,7 

7.00‐8.00  59,5  37,2  64,9  63,5  59,8  56  43,3  41,1  59,5 

8.00‐9.00  61,4  39,4  66  64,8  62  59,6  50,7  47,9  61,4 

9.00‐10.00  62,2  43,6  66,2  65,2  63  61  54,7  52,2  62,2 

10.00‐11.00  64,2  50,3  67,4  66,3  64,3  62,8  58,7  56,8  64,2 

11.00‐12.00  63,5  47,6  67,1  66  64,1  62,6  57,8  56,2  63,5 

12.00‐13.00  70,6  49,4  68,2  66,5  64,1  62,5  57,8  56  70,6 

13.00‐14.00  65  45  67,1  65,7  63,1  60,7  53,1  50,7  65 

14.00‐15.00  61,7  44,3  66,2  64,8  61,6  59,1  50,5  48,6  61,7 

15.00‐16.00  61,8  44  66,4  64,9  61,9  59,6  52,2  50  61,8 

16.00‐17.00  62,9  44,3  66,5  65,2  62,4  60,2  52,8  49,7  62,9 

17.00‐18.00  63,7  46,5  67,5  66  63,6  62  56,9  55,2  63,7 

18.00‐19.00  63,9  46,4  67,1  66  64  62,7  58,6  57  63,9 

19.00‐20.00  64,2  52,5  67,4  66,2  64,3  63,2  60  59  64,2 

20.00‐21.00  63,6  51,4  67,1  66  64  62,7  58,7  56,7  63,6 

21.00‐22.00  62,7  45,9  66,5  65,3  63  61,3  55,4  53,4  62,7 

22.00‐23.00 

05/08/2018 
Periodo 
Notturno  
60,0 dB(A) 

71,1  42,7  67,7  65,6  62,6  60,7  53,4  50,6  71,1 

23.00‐24.00  64,9  42,4  67,3  65,7  63  60,9  53,1  50,6  64,9 

0.00‐1.00  61,9  38  66  64,7  62,2  59,8  48,4  45,2  61,9 

1.00‐2.00  59,4  34,4  64,7  63,2  59,3  55,3  40,9  39,3  59,4 

2.00‐3.00  56,2  33,8  62,9  60,8  55,1  48,6  37,4  36,6  56,2 

3.00‐4.00  56,1  32,7  61,6  58,9  49,9  41  35,8  35  56,1 

4.00‐5.00  51  31,8  58,3  54,4  41,9  37,8  34,4  33,8  51 

5.00‐6.00  55,3  32,8  62  59,7  53,3  45,9  36,4  35,6  55,3 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 46 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

06/08/2018 
Periodo  
Diurno 

63,8 dB(A) 

59,9  39  65,1  63,4  59,3  55,2  43,3  42,1  59,9 

7.00‐8.00  62  40,2  66,8  65,5  62,7  60,4  49,9  46  62 

8.00‐9.00  65,5  49,4  67,9  66,6  64,6  63,3  58,8  57,1  65,5 

9.00‐10.00  65,2  54,9  68  66,7  64,7  63,6  60,5  59,5  65,2 

10.00‐11.00  65,5  57,3  68,3  67,2  65,6  64,7  62,8  62,2  65,5 

11.00‐12.00                   

12.00‐13.00                   

13.00‐14.00                   

14.00‐15.00                   

15.00‐16.00                   

16.00‐17.00                   

17.00‐18.00                   

18.00‐19.00                   

19.00‐20.00                   

20.00‐21.00                   

21.00‐22.00                   

22.00‐23.00 

 

                 

23.00‐24.00                   

0.00‐1.00                   

1.00‐2.00                   

2.00‐3.00                   

3.00‐4.00                   

4.00‐5.00                   

5.00‐6.00                   



 

COMUNE DI LATINA
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

Data Agosto 2018  Pagina 11 

 

OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY E CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) PUNTO P46 
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY DIURNI E CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) PUNTO P46 
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY NOTTURNO CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) PUNTO P46 

 
 

Time History   intervalli notturni 
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30 22:00 31 22:00 01 22:00 02 22:00 03 22:00 04 22:00 05 22:00 06 22:00h.m.s.

30

40

50

60

70

80

90

dB

Notturni Monday, July 30, 2018 11:49:53 
Time History - Leq

Notturni Monday, July 30, 2018 11:49:53 
Time History - Leq

Running Leq

05 01:10:53
62.2 dB(A)
60.4 dB(A)

30 40 50 60 70 80 90dB

0

4

8

12

16

20

%

0

20

40

60

80

100

LN

Notturni Monday, July 30, 2018 11:49:53  - Time History - Leq

Notturni Monday, July 30, 2018 11:49:53  - Time History - Leq

59 dB
7.5 %



 

COMUNE DI LATINA
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

Data Agosto 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto di misura 049 
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Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura  49 
Coordinate geografiche (LAT)  41°28'9.08"N 

Coordinate geografiche (LON)  12°53'32.52"E 

Comune di  Latina 

Località  Latina  

Indirizzo  Viale Le Courbusier  

Data / ora inizio misura  30/07/2018 ‐12.00 

Tipologia misura  Lunga durata 

Strumentazione  Larson & Davis 820 

Condizioni meteo: vento  < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni  Assente 

Tecnico di misura  Dott. Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità  Urbana di Quartiere  Sezione  12 m 

Tipo carreggiata  Unica   Senso di marcia  Doppio 

Tipo di pavimentazione  Asfalto  Qualità pavimentazione  Medio 

Tipo traffico diurno  Alto  Tipo di traffico notturno  Scarso 

Condizioni deflusso  Denso   Velocità media  30 km/h 

Presenza incroci  no  Presenza pedoni  Media 

Fronte edilizio  Discontinuo su due lati  Distanza del fronte edilizio  15 m 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 
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RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) PUNTO P49 

Intervallo  Leq  L max.  L min.  L‐05  L‐10  L‐90  L‐95 

30/07/2018 Diurno  64,7  71,8  54,8  67,3  66,7  61,4  60,3 

30/07/2018 Notturno  56,8  66,5  40,9  61,5  60,0  46,0  43,7 

31/07/2018 Diurno  64,8  77,0  52,7  67,4  66,4  60,9  58,7 

31/07/2018 Notturno  57,5  67,8  41,1  61,8  60,7  46,5  45,1 

01/08/2018 Diurno  64,5  77,8  52,0  67,2  66,3  60,4  58,6 

01/08/2018 Notturno  57,0  68,5  40,0  61,6  60,8  43,7  42,4 

02/08/2018 Diurno  65,3  83,9  52,2  67,3  66,6  61,0  59,2 

02/08/2018 Notturno  58,3  66,7  40,8  62,8  62,0  46,4  44,3 

03/08/2018 Diurno  64,4  74,3  53,0  66,8  66,4  60,6  58,4 

03/08/2018 Notturno  58,4  72,7  40,6  62,2  61,2  46,6  44,8 

04/08/2018 Diurno  64,3  77,9  50,6  67,2  66,1  59,7  57,5 

04/08/2018 Notturno  58,9  73,6  42,9  63,0  62,1  48,8  46,6 

05/08/2018 Diurno  62,8  78,2  44,8  65,5  64,9  57,5  55,3 

05/08/2018 Notturno  58,3  75,9  40,9  62,5  61,3  45,0  43,6 

06/08/2018 Diurno  63,5  78,2  51,0  66,6  65,4  57,9  55,5 

 

SINTESI DEI RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo  Leq  LMin  LMax  L‐05  L‐10  L‐90  L‐95 

24 ore  63,0  37,0  75,9  65,9  64,4  51,3  49,4 

Diurno  64,2  47,4  75,9  67,3  66,1  55,9  53,9 

Notturno  58,0  37,0  71,1  63,2  61,2  42,1  40,4 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

30/07/2018 
Periodo 
Diurno 

64,7 dB(A) 

                 

7.00‐8.00                   

8.00‐9.00                   

9.00‐10.00                   

10.00‐11.00                   

11.00‐12.00                   

12.00‐13.00  65,6  55,3  89,9  69,3  68,2  65,8  64,1  60,5  59,4 

13.00‐14.00  64,8  53,2  82,9  69,2  68,3  65,4  63,3  58,4  57,3 

14.00‐15.00  64,0  54,1  74,2  68,4  67,2  64,4  62,5  58,5  57,5 

15.00‐16.00  64,3  51,0  80,9  68,7  67,5  64,5  62,2  58,0  56,9 

16.00‐17.00  64,9  51,9  80,8  68,9  67,7  64,9  62,9  58,2  57,0 

17.00‐18.00  65,4  53,5  80,3  69,2  68,3  66,0  64,3  60,1  59,1 

18.00‐19.00  65,8  53,6  86,1  69,4  68,4  66,2  64,4  60,3  59,1 

19.00‐20.00  65,3  53,2  83,7  69,3  68,2  66,0  63,9  59,0  57,6 

20.00‐21.00  64,0  50,8  76,8  68,3  67,2  64,7  62,6  57,8  55,8 

21.00‐22.00  61,5  48,0  81,5  66,8  65,4  61,1  58,2  52,7  51,8 

22.00‐23.00 

30/07/2018 
Periodo 
Notturno 
56,8 dB(A) 

62,8  45,3  90,1  66,4  64,6  59,7  56,9  51,6  49,7 

23.00‐24.00  58,4  42,5  72,5  63,9  62,3  57,8  55,4  49,3  47,4 

0.00‐1.00  58,0  42,4  74,3  64,3  62,1  56,9  54,1  46,7  45,4 

1.00‐2.00  56,5  41,2  74,3  62,0  59,2  55,0  53,5  47,7  45,3 

2.00‐3.00  54,0  39,7  75,1  60,3  57,3  49,7  46,1  42,1  41,5 

3.00‐4.00  52,4  39,9  72,6  58,4  55,7  49,7  45,5  41,1  40,6 

4.00‐5.00  53,2  40,6  71,8  58,7  55,5  51,7  48,6  42,3  41,8 

5.00‐6.00  56,4  41,2  76,5  62,8  60,1  54,4  51,2  45,7  44,3 



 

COMUNE DI LATINA
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

Data Agosto 2018  Pagina 4 

 

NTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

31/07/2018 
Periodo 
Diurno 

64,8 dB(A) 

59,2  45,1  72,8  64,9  63,1  58,9  56,0  50,9  49,6 

7.00‐8.00  62,5  47,2  75,4  67,4  66,1  62,9  60,5  55,0  53,8 

8.00‐9.00  64,0  51,2  78,8  68,0  67,1  64,5  62,7  58,1  56,5 

9.00‐10.00  65,3  51,4  80,4  68,9  67,8  65,7  64,3  60,7  59,4 

10.00‐11.00  65,1  55,0  78,0  68,9  68,0  65,6  64,1  60,5  59,5 

11.00‐12.00  65,1  54,9  84,9  68,7  67,8  65,7  63,7  59,6  58,6 

12.00‐13.00  65,5  54,2  87,4  69,1  68,2  65,9  63,9  59,6  58,2 

13.00‐14.00  67,7  51,1  87,6  72,9  69,6  66,0  63,8  58,6  57,1 

14.00‐15.00  64,1  52,6  81,2  68,3  67,3  64,6  62,7  58,1  56,8 

15.00‐16.00  65,1  53,0  86,0  68,9  67,7  65,0  63,0  58,3  57,2 

16.00‐17.00  65,2  54,0  89,0  68,6  67,6  64,9  63,1  58,7  57,5 

17.00‐18.00  65,6  53,3  85,3  69,1  68,0  65,8  64,0  60,0  58,8 

18.00‐19.00  65,7  54,6  81,7  69,5  68,6  66,4  64,6  60,4  59,3 

19.00‐20.00  65,5  54,4  79,2  69,6  68,6  66,3  64,2  59,0  57,9 

20.00‐21.00  64,4  51,6  78,3  68,7  67,4  64,8  63,0  58,5  57,0 

21.00‐22.00  61,7  47,3  85,9  66,4  65,0  60,8  58,1  53,1  52,2 

22.00‐23.00 

31/07/2018 
Periodo 
Notturno  
57,5 dB(A) 

59,8  48,2  74,8  65,1  63,2  59,5  57,0  52,3  51,2 

23.00‐24.00  60,4  46,2  83,8  66,0  64,0  59,5  56,9  51,1  49,9 

0.00‐1.00  58,4  45,6  74,8  64,5  62,4  57,3  54,2  49,8  49,0 

1.00‐2.00  57,4  42,6  84,2  62,9  59,7  54,8  52,3  46,6  45,3 

2.00‐3.00  54,8  39,6  81,0  59,7  55,9  49,6  47,6  43,5  41,9 

3.00‐4.00  53,3  39,6  73,0  58,3  56,4  53,2  48,7  44,9  44,0 

4.00‐5.00  51,9  39,7  69,3  57,7  54,1  48,2  45,2  41,4  41,0 

5.00‐6.00  56,7  41,6  74,5  62,9  60,6  54,4  51,3  46,1  45,1 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO P49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

01/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,5 dB(A) 

59,9  44,5  83,6  65,5  63,5  59,1  55,8  50,3  49,2 

7.00‐8.00  64,5  47,9  89,5  68,0  66,6  63,2  60,7  54,6  53,2 

8.00‐9.00  64,6  53,1  86,9  68,7  67,6  64,9  63,1  58,6  57,4 

9.00‐10.00  64,6  51,7  78,6  68,7  67,7  65,2  63,3  59,0  57,7 

10.00‐11.00  64,4  54,6  75,5  68,2  67,3  65,1  63,3  59,4  58,5 

11.00‐12.00  65,5  54,5  86,8  69,0  68,1  66,0  64,1  59,9  59,0 

12.00‐13.00  64,4  52,0  84,8  68,3  67,0  64,7  63,1  58,8  57,5 

13.00‐14.00  64,4  51,7  76,1  68,7  67,6  65,1  63,0  58,0  56,2 

14.00‐15.00  66,2  50,9  81,0  70,8  68,8  65,7  63,2  57,7  56,3 

15.00‐16.00  64,1  51,9  82,8  68,5  67,1  64,1  61,9  57,0  56,0 

16.00‐17.00  64,5  53,4  77,7  68,4  67,4  65,1  63,4  58,9  57,5 

17.00‐18.00  65,0  53,7  76,7  68,8  67,7  65,6  64,0  59,7  58,1 

18.00‐19.00  65,6  54,8  86,5  69,3  68,3  66,0  64,3  60,0  58,9 

19.00‐20.00  65,0  52,4  81,8  69,0  67,9  65,4  63,5  59,0  57,5 

20.00‐21.00  64,3  54,0  78,6  68,7  67,6  64,6  62,7  58,8  57,5 

21.00‐22.00  61,6  46,4  85,4  66,5  64,9  60,9  58,1  52,4  51,4 

22.00‐23.00 

01/08/2018 
Periodo 
Notturno  
57,0 dB(A) 

60,1  46,5  71,6  65,2  63,6  60,3  57,9  52,5  51,4 

23.00‐24.00  59,8  45,0  81,0  64,5  63,0  58,9  56,4  51,9  50,6 

0.00‐1.00  58,5  42,7  76,2  64,4  62,5  57,7  55,0  50,2  48,5 

1.00‐2.00  56,1  40,5  76,3  62,2  59,5  52,9  49,2  43,2  42,3 

2.00‐3.00  53,4  40,0  72,6  59,6  56,8  50,8  48,8  42,7  41,7 

3.00‐4.00  49,5  39,1  67,9  55,4  52,1  45,0  42,6  40,2  39,8 

4.00‐5.00  51,3  40,0  68,0  58,1  53,6  47,1  44,6  41,6  41,2 

5.00‐6.00  56,8  41,5  74,1  63,5  60,4  54,4  51,5  45,9  44,9 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

02/08/2018 
Periodo  
Diurno 

65,3 dB(A) 

63,9  45,3  92,5  65,9  63,7  58,9  55,9  50,3  49,3 

7.00‐8.00  63,7  49,4  79,5  68,2  67,2  64,4  61,6  55,4  54,1 

8.00‐9.00  64,2  52,5  78,3  68,2  67,1  64,8  62,9  58,3  57,1 

9.00‐10.00  65,4  55,0  82,9  68,8  67,7  65,6  64,1  60,6  59,6 

10.00‐11.00  65,4  56,2  83,9  68,8  67,9  66,0  64,5  60,8  59,6 

11.00‐12.00  65,6  53,5  84,6  69,2  68,3  66,2  64,7  61,1  60,0 

12.00‐13.00  65,6  54,2  84,2  69,7  68,7  66,1  64,3  60,1  59,1 

13.00‐14.00  64,8  52,0  79,1  69,2  68,0  65,2  63,2  59,3  58,2 

14.00‐15.00  64,1  51,6  84,6  68,4  67,3  64,5  62,3  58,0  56,7 

15.00‐16.00  67,6  55,5  84,2  72,8  69,6  66,4  64,8  61,4  60,2 

16.00‐17.00  68,4  53,7  96,4  69,0  68,0  65,5  63,6  59,4  58,2 

17.00‐18.00  65,1  54,6  82,7  68,9  67,8  65,7  64,1  60,4  59,4 

18.00‐19.00  65,6  53,9  85,8  68,9  68,0  65,8  63,8  59,7  58,4 

19.00‐20.00  65,1  51,6  84,4  69,2  68,1  65,6  63,7  58,7  57,1 

20.00‐21.00  63,8  51,9  81,2  68,4  67,2  64,3  62,2  57,2  55,8 

21.00‐22.00  61,7  47,4  85,8  66,5  65,0  61,2  58,5  53,3  52,3 

22.00‐23.00 

02/08/2018 
Periodo 
Notturno  
58,3 dB(A) 

61,0  44,8  77,8  65,6  64,0  60,8  58,8  52,5  51,0 

23.00‐24.00  60,2  48,4  75,0  65,8  64,1  59,8  56,9  51,7  51,0 

0.00‐1.00  61,0  43,4  75,4  66,3  64,5  60,8  59,2  50,5  48,7 

1.00‐2.00  57,4  40,5  80,6  63,1  60,5  54,1  50,9  44,6  43,3 

2.00‐3.00  55,7  39,7  70,2  61,0  59,0  55,9  51,3  42,4  41,4 

3.00‐4.00  55,8  39,4  74,1  60,4  58,9  56,2  50,7  41,4  40,8 

4.00‐5.00  69,2  39,4  97,4  60,8  56,3  49,2  45,0  41,2  40,7 

5.00‐6.00  55,8  41,0  73,8  61,6  59,5  54,3  51,2  45,6  44,4 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

03/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,4 dB(A) 

59,0  44,5  73,6  64,8  62,8  58,3  55,4  50,0  48,8 

7.00‐8.00  63,0  48,0  81,7  67,9  66,6  63,3  60,8  54,4  52,5 

8.00‐9.00  64,3  51,1  74,5  68,7  67,7  65,0  63,1  58,2  57,0 

9.00‐10.00  64,4  53,8  77,4  68,4  67,3  64,9  63,2  59,6  58,6 

10.00‐11.00  64,6  56,3  75,5  67,9  67,1  65,3  63,8  60,5  59,5 

11.00‐12.00  65,3  52,8  81,7  69,0  68,0  66,0  64,3  60,3  59,3 

12.00‐13.00  65,3  52,9  80,3  69,0  68,0  65,8  64,1  60,1  58,9 

13.00‐14.00  65,3  52,7  76,8  69,2  68,1  65,9  64,2  59,7  58,5 

14.00‐15.00  65,0  49,6  87,2  68,9  67,8  65,3  63,4  58,7  57,1 

15.00‐16.00  64,1  51,7  77,6  68,7  67,7  64,8  62,5  57,5  56,0 

16.00‐17.00  65,0  50,6  74,8  69,4  68,2  65,6  63,7  58,9  57,5 

17.00‐18.00  65,5  53,5  80,0  69,6  68,6  66,3  64,5  59,7  58,6 

18.00‐19.00  65,4  54,5  83,2  69,0  68,0  65,5  63,7  59,4  58,1 

19.00‐20.00  65,4  53,7  84,3  69,2  68,0  65,6  63,7  59,5  58,2 

20.00‐21.00  63,8  49,7  76,1  68,4  67,2  64,3  62,2  57,8  56,6 

21.00‐22.00  61,1  47,1  82,5  66,3  64,8  60,8  57,9  52,5  51,4 

22.00‐23.00 

03/08/2018 
Periodo 
Notturno  
58,4 dB(A) 

59,6  45,1  74,6  64,9  63,3  59,7  56,8  50,5  49,2 

23.00‐24.00  59,4  45,1  79,3  65,2  63,1  58,7  55,2  49,6  48,5 

0.00‐1.00  61,3  44,7  85,0  66,2  64,5  59,8  56,8  51,7  50,3 

1.00‐2.00  58,1  43,2  71,5  64,8  62,7  56,8  53,3  47,3  46,3 

2.00‐3.00  60,0  40,8  87,6  63,5  61,0  53,9  49,9  44,2  43,3 

3.00‐4.00  53,1  39,2  69,1  59,9  56,3  50,0  46,1  41,7  41,1 

4.00‐5.00  54,1  37,5  74,7  60,3  56,7  51,1  46,4  41,9  41,2 

5.00‐6.00  55,1  41,1  71,5  61,5  58,7  52,9  49,8  43,8  43,1 



 

COMUNE DI LATINA
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

Data Agosto 2018  Pagina 8 

 

TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

04/08/2018 
Periodo  
Diurno 

64,3 dB(A) 

58,1  44,0  81,7  63,9  61,9  56,9  54,1  49,4  48,4 

7.00‐8.00  61,3  45,9  79,9  66,9  65,1  60,7  57,8  52,5  51,1 

8.00‐9.00  63,0  49,3  79,9  67,5  66,3  63,3  60,9  55,3  54,0 

9.00‐10.00  63,6  50,4  74,9  67,9  66,8  64,2  62,3  57,6  56,1 

10.00‐11.00  64,4  54,7  80,3  68,0  67,2  65,1  63,5  59,7  58,7 

11.00‐12.00  66,2  54,0  88,4  68,9  67,9  65,8  64,1  60,4  59,2 

12.00‐13.00  65,2  53,0  86,4  68,8  67,8  65,8  64,1  59,8  58,4 

13.00‐14.00  64,1  52,4  80,2  68,7  67,3  64,3  62,4  58,0  56,5 

14.00‐15.00  62,8  46,0  73,9  67,6  66,3  63,1  61,1  56,2  54,2 

15.00‐16.00  63,2  49,7  78,9  68,0  66,6  63,3  61,1  56,8  55,3 

16.00‐17.00  63,7  53,4  75,4  67,9  66,8  64,0  62,3  58,2  57,2 

17.00‐18.00  65,0  53,3  87,2  68,8  67,8  65,4  63,7  59,3  58,1 

18.00‐19.00  68,3  54,7  95,0  71,9  70,6  68,2  66,7  62,1  60,7 

19.00‐20.00  65,6  52,7  85,1  69,1  68,0  66,0  64,5  60,0  58,5 

20.00‐21.00  63,8  47,5  72,9  67,9  66,9  64,5  62,5  57,3  55,3 

21.00‐22.00  61,1  47,0  72,3  66,3  64,8  61,3  58,7  53,0  51,7 

22.00‐23.00 

04/08/2018 
Periodo 
Notturno  
58,9 dB(A) 

60,3  47,6  85,3  65,5  63,8  60,1  57,2  52,1  51,2 

23.00‐24.00  59,9  47,2  72,7  65,0  63,6  60,3  57,6  52,0  51,0 

0.00‐1.00  60,7  46,5  73,1  66,2  64,6  60,8  57,5  51,4  50,3 

1.00‐2.00  61,5  42,1  88,3  66,5  64,6  59,3  55,5  48,9  47,4 

2.00‐3.00  58,2  42,4  75,8  64,6  62,2  56,4  52,9  47,0  46,0 

3.00‐4.00  55,3  41,0  71,5  61,8  58,7  52,8  49,4  44,0  43,1 

4.00‐5.00  54,5  40,2  79,6  61,1  57,1  51,1  46,9  42,5  41,8 

5.00‐6.00  53,6  39,7  71,1  60,5  56,8  51,1  47,1  42,0  41,4 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

05/08/2018 
Periodo  
Diurno 

62,8 dB(A) 

56,4  41,2  73,1  63,0  60,2  53,5  50,3  45,3  44,4 

7.00‐8.00  58,5  44,5  73,8  64,5  62,5  57,7  54,5  48,7  47,7 

8.00‐9.00  61,1  44,6  78,9  67,0  65,1  60,7  57,4  51,2  49,5 

9.00‐10.00  63,1  47,2  77,0  67,7  66,6  63,7  61,5  54,8  52,6 

10.00‐11.00  63,8  50,7  76,0  67,9  66,9  64,3  62,5  58,9  57,4 

11.00‐12.00  65,8  51,1  89,2  68,7  67,6  65,3  63,2  58,5  56,7 

12.00‐13.00  63,5  49,7  77,4  67,8  66,6  64,0  62,3  57,8  56,1 

13.00‐14.00  62,5  47,4  78,1  67,3  65,8  62,6  60,5  53,7  51,8 

14.00‐15.00  61,5  46,8  80,2  66,0  64,6  61,7  60,1  53,9  51,4 

15.00‐16.00  63,1  48,6  88,7  66,8  65,3  61,4  59,1  54,3  52,9 

16.00‐17.00  62,5  50,1  85,1  66,6  65,2  62,1  59,6  55,3  54,1 

17.00‐18.00  62,8  49,0  75,9  67,2  66,0  63,4  61,1  56,0  54,2 

18.00‐19.00  63,2  51,4  80,4  67,8  66,6  63,5  61,4  56,5  55,0 

19.00‐20.00  64,4  50,8  82,7  68,5  67,0  64,1  61,9  56,9  55,3 

20.00‐21.00  63,4  48,5  78,7  67,7  66,4  63,7  61,8  57,1  55,6 

21.00‐22.00  61,3  47,7  82,6  65,8  64,1  60,2  57,3  51,8  50,9 

22.00‐23.00 

05/08/2018 
Periodo 
Notturno  
58,3 dB(A) 

62,4  47,5  87,1  66,1  64,2  60,0  57,8  53,3  52,4 

23.00‐24.00  60,8  47,2  81,2  65,9  64,1  59,8  56,9  52,5  51,7 

0.00‐1.00  59,6  44,0  71,9  65,5  63,6  59,2  56,4  50,7  49,1 

1.00‐2.00  58,1  40,4  78,5  63,5  60,9  56,5  54,7  48,3  46,3 

2.00‐3.00  53,3  40,1  75,5  59,3  55,6  50,0  47,5  43,2  41,8 

3.00‐4.00  50,8  39,5  66,7  57,0  53,6  47,1  44,3  41,4  40,9 

4.00‐5.00  50,5  40,1  69,9  55,5  53,1  47,7  45,0  41,5  41,2 

5.00‐6.00  56,5  42,4  79,6  62,6  60,1  54,3  50,9  45,7  44,5 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 49 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

06/08/2018 
Periodo  
Diurno 

63,5 dB(A) 

59,3  44,3  74,9  65,2  63,1  58,3  55,4  49,9  48,7 

7.00‐8.00  62,6  47,5  79,4  67,6  66,5  62,9  60,3  54,1  52,7 

8.00‐9.00  64,1  53,1  79,6  68,1  67,2  64,8  62,8  58,1  57,0 

9.00‐10.00  66,3  53,9  90,5  68,9  67,5  65,0  63,2  58,5  57,4 

10.00‐11.00                   

11.00‐12.00                   

12.00‐13.00                   

13.00‐14.00                   

14.00‐15.00                   

15.00‐16.00                   

16.00‐17.00                   

17.00‐18.00                   

18.00‐19.00                   
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY E CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) P49 
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY DIURNI E CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) P49 
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY NOTTURNO CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) P49 
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Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura  104 
Coordinate geografiche (LAT)  41°28'18.63"N 

Coordinate geografiche (LON)  12°54'20.89"E 

Comune di  Latina 

Località  Latina  

Indirizzo  Via Lepanto, 2 

Data / ora inizio misura  30/07/2018 ‐12.00 

Tipologia misura  Lunga durata 

Strumentazione  Larson & Davis 820 

Condizioni meteo: vento  < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni  Assente 

Tecnico di misura  Dott. Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità  Urbana di Quartiere  Sezione  12 m 

Tipo carreggiata  Unica   Senso di marcia  Doppio 

Tipo di pavimentazione  Asfalto  Qualità pavimentazione  Medio 

Tipo traffico diurno  Alto  Tipo di traffico notturno  Scarso 

Condizioni deflusso  Denso   Velocità media  30 km/h 

Presenza incroci  No  Presenza pedoni  Media 

Fronte edilizio  Discontinuo su due lati  Distanza del fronte edilizio  15 m 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 
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RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) PUNTO P104 

Intervallo  Leq  L max.  L min.  L‐05  L‐10  L‐90  L‐95 

30/07/2018 Diurno  62,1  68,4  45,1  66,8  66,3  55,2  53,9 

30/07/2018 Notturno  52,6  65,3  33,7  57,3  55,8  37,0  35,9 

31/07/2018 Diurno  64,4  77,2  43,8  70,0  69,3  54,9  53,6 

31/07/2018 Notturno  53,1  69,4  33,6  57,1  56,1  38,1  36,6 

01/08/2018 Diurno  60,5  71,3  43,4  63,9  63,4  54,8  53,2 

01/08/2018 Notturno  53,4  67,5  34,1  57,3  56,1  38,1  36,0 

02/08/2018 Diurno  60,4  66,0  41,6  64,2  63,5  54,4  53,3 

02/08/2018 Notturno  52,4  61,4  33,0  56,9  55,9  38,6  36,2 

03/08/2018 Diurno  61,4  71,6  45,2  66,5  65,8  54,9  53,4 

03/08/2018 Notturno  55,2  73,3  34,6  59,4  56,7  43,8  39,9 

04/08/2018 Diurno  59,8  69,3  42,5  63,0  62,4  54,3  52,6 

04/08/2018 Notturno  54,4  72,3  33,4  57,5  56,1  44,8  39,0 

05/08/2018 Diurno  58,6  70,9  38,0  63,3  62,1  51,0  49,3 

05/08/2018 Notturno  53,8  70,0  33,2  58,3  56,1  37,4  35,2 

06/08/2018 Diurno  58,3  69,1  41,5  61,8  61,1  52,6  50,5 

 

SINTESI DEI RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo  Leq  LMin  LMax  L‐05  L‐10  L‐90  L‐95 

24 ore  60,0  30,2  75,7  62,6  61,5  45,7  43,8 

Diurno  61,4  39,1  75,7  65,0  64,3  50,5  49,0 

Notturno  53,7  30,2  68,5  57,7  56,1  36,2  33,5 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

30/07/2018 
Periodo 
Diurno 

62,1 dB(A) 

                 

7.00‐8.00                   

8.00‐9.00                   

9.00‐10.00                   

10.00‐11.00                   

11.00‐12.00                   

12.00‐13.00                   

13.00‐14.00  66,9  44,6  91,7  68,2  67,5  65,6  60,2  51,6  50,1 

14.00‐15.00  63,9  44,6  76,1  67,6  67,2  66,1  62,7  51,4  50,0 

15.00‐16.00  64,3  43,7  90,7  68,2  67,5  65,8  63,0  51,5  49,8 

16.00‐17.00  62,6  42,2  82,2  67,3  66,7  63,3  59,2  52,6  50,8 

17.00‐18.00  62,1  45,3  87,5  66,6  66,0  63,1  59,4  52,2  50,4 

18.00‐19.00  61,1  45,1  82,4  65,7  65,0  61,0  58,2  52,1  50,8 

19.00‐20.00  60,7  43,2  80,9  65,8  65,1  61,0  57,4  50,4  48,7 

20.00‐21.00  62,6  44,5  75,4  66,4  65,9  64,6  62,2  50,6  48,6 

21.00‐22.00  56,5  39,3  74,8  61,8  60,2  55,7  51,4  45,0  43,6 

22.00‐23.00 

30/07/2018 
Periodo 
Notturno 
52,6 dB(A) 

56,3  38,5  75,8  61,8  59,9  55,0  50,6  43,0  41,9 

23.00‐24.00  53,4  38,7  72,4  59,2  57,5  52,3  48,7  43,0  42,1 

0.00‐1.00  55,3  35,2  77,8  61,4  58,7  53,7  47,8  39,9  38,8 

1.00‐2.00  49,8  33,8  70,1  57,3  53,2  44,1  40,3  36,4  35,6 

2.00‐3.00  48,6  33,0  72,5  55,8  51,3  42,3  38,9  35,4  34,9 

3.00‐4.00  47,0  33,0  69,7  51,9  47,0  39,9  38,0  35,0  34,6 

4.00‐5.00  48,3  32,5  68,0  55,4  50,0  40,2  37,1  33,7  33,3 

5.00‐6.00  52,8  33,1  74,7  60,0  56,9  47,7  43,3  36,7  35,2 
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NTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

31/07/2018 
Periodo 
Diurno 

64,4 dB(A) 

55,4  37,0  73,1  61,6  59,6  54,1  49,6  42,6  41,5 

7.00‐8.00  57,8  39,8  73,7  63,2  61,7  58,0  54,5  46,3  44,0 

8.00‐9.00  58,9  43,4  81,1  63,4  61,9  58,7  56,4  51,2  49,7 

9.00‐10.00  62,6  47,0  85,7  67,6  66,6  62,3  59,2  53,5  52,1 

10.00‐11.00  63,7  46,5  78,5  69,8  68,8  62,6  59,8  53,9  52,2 

11.00‐12.00  66,3  47,2  87,5  68,7  68,1  67,0  66,1  59,3  55,4 

12.00‐13.00  64,7  47,3  77,6  68,1  67,5  65,9  64,3  56,9  54,3 

13.00‐14.00  63,5  42,2  79,9  68,7  67,7  64,7  60,5  50,7  48,8 

14.00‐15.00  61,1  43,1  73,7  66,2  65,1  61,9  59,0  50,9  49,3 

15.00‐16.00  65,0  44,2  92,0  68,5  67,4  64,1  60,0  52,3  51,0 

16.00‐17.00  66,1  46,5  85,3  70,0  69,4  68,0  64,3  53,2  51,5 

17.00‐18.00  68,1  46,7  77,1  71,3  70,9  69,9  68,9  55,1  52,7 

18.00‐19.00  67,5  46,1  84,2  70,8  70,4  69,6  68,4  54,0  52,1 

19.00‐20.00  65,5  44,3  76,7  71,0  70,4  68,0  58,6  51,6  49,8 

20.00‐21.00  65,7  43,8  75,8  71,0  70,4  68,7  58,8  50,3  48,7 

21.00‐22.00  55,6  39,3  78,4  60,7  59,1  55,2  51,6  44,2  42,8 

22.00‐23.00 

31/07/2018 
Periodo 
Notturno  
53,1 dB(A) 

55,3  38,1  74,8  60,6  58,7  55,5  52,0  43,7  42,0 

23.00‐24.00  54,4  37,9  78,0  59,9  58,0  53,7  50,3  43,2  41,9 

0.00‐1.00  54,0  37,5  68,9  59,5  57,9  54,2  50,6  41,8  40,5 

1.00‐2.00  53,8  34,2  83,2  59,2  56,6  49,8  45,3  38,0  36,8 

2.00‐3.00  47,7  32,4  68,8  54,5  50,2  42,0  38,5  34,3  33,9 

3.00‐4.00  53,4  32,9  82,8  55,4  50,5  44,1  42,3  38,6  36,9 

4.00‐5.00  46,7  32,5  67,1  53,5  47,3  38,9  36,8  33,7  33,5 

5.00‐6.00  52,6  33,7  71,3  60,0  56,6  47,4  43,1  37,0  35,9 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO P104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

01/08/2018 
Periodo  
Diurno 

60,5 dB(A) 

55,7  36,3  74,0  61,9  59,5  53,1  48,6  41,9  40,8 

7.00‐8.00  56,8  40,8  77,1  62,3  60,7  56,8  53,6  45,7  44,4 

8.00‐9.00  59,3  42,7  84,3  62,9  61,5  58,7  56,4  50,1  48,6 

9.00‐10.00  59,3  44,7  81,9  63,4  62,4  59,7  57,5  52,7  51,4 

10.00‐11.00  62,1  50,7  72,1  65,1  64,3  63,0  61,8  57,3  55,3 

11.00‐12.00  67,3  49,0  96,7  65,0  64,1  62,5  61,2  55,6  54,3 

12.00‐13.00  62,0  47,7  82,9  64,5  63,7  62,0  60,8  56,3  53,7 

13.00‐14.00  61,0  42,9  79,1  64,5  63,3  61,2  59,9  54,0  51,7 

14.00‐15.00  62,8  46,1  85,5  65,1  64,3  62,7  61,4  55,8  52,9 

15.00‐16.00  65,5  46,1  92,2  65,6  65,0  63,5  61,9  54,7  52,7 

16.00‐17.00  61,7  45,1  85,2  65,5  64,8  62,5  60,6  53,2  51,4 

17.00‐18.00  62,1  51,3  79,8  65,3  64,3  62,6  61,2  56,6  55,2 

18.00‐19.00  59,9  47,5  77,0  63,8  62,8  60,5  58,4  53,3  52,1 

19.00‐20.00  59,2  42,8  74,2  63,3  62,4  60,0  57,7  51,8  49,9 

20.00‐21.00  58,9  43,7  79,1  62,9  61,8  59,2  57,5  51,6  50,0 

21.00‐22.00  61,4  39,9  90,7  61,0  59,1  54,2  50,3  44,3  43,0 

22.00‐23.00 

01/08/2018 
Periodo 
Notturno  
53,4 dB(A) 

54,0  38,4  70,5  60,3  58,4  53,1  48,9  42,2  41,5 

23.00‐24.00  56,7  41,9  84,8  60,7  58,9  54,1  50,5  45,0  44,1 

0.00‐1.00  54,6  40,8  73,0  60,3  58,5  53,3  49,6  44,2  43,5 

1.00‐2.00  53,9  34,8  73,4  60,1  57,1  50,3  45,8  39,6  38,1 

2.00‐3.00  51,8  32,9  82,6  57,0  53,2  46,1  42,8  35,4  34,4 

3.00‐4.00  46,6  32,9  69,1  51,2  46,4  39,0  36,9  33,9  33,7 

4.00‐5.00  68,8  33,4  84,0  79,0  55,0  43,1  39,0  35,4  34,8 

5.00‐6.00  53,2  33,6  73,4  59,5  57,1  51,3  45,3  36,7  35,6 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

02/08/2018 
Periodo  
Diurno 

60,4 dB(A) 

62,7  37,1  90,5  62,0  59,6  53,2  49,1  42,1  41,0 

7.00‐8.00  56,8  38,0  75,2  62,2  60,4  56,7  53,1  45,7  44,3 

8.00‐9.00  58,1  42,3  75,3  62,7  61,3  58,4  55,8  49,0  47,5 

9.00‐10.00  60,9  43,9  86,4  65,7  64,7  61,2  59,0  52,4  50,2 

10.00‐11.00  62,3  48,3  77,9  66,3  65,6  63,8  60,9  54,4  53,1 

11.00‐12.00  62,3  47,0  83,4  65,4  64,8  63,4  62,0  55,6  54,1 

12.00‐13.00  59,7  46,9  80,0  63,6  62,7  60,6  58,4  53,2  51,6 

13.00‐14.00  60,3  46,0  73,8  64,2  63,3  61,5  59,5  51,6  50,4 

14.00‐15.00  59,8  42,5  73,5  64,1  63,0  60,9  58,6  51,2  49,9 

15.00‐16.00  60,6  44,9  78,8  64,5  63,7  61,8  59,6  51,9  50,3 

16.00‐17.00  61,2  45,5  76,4  64,8  64,0  62,3  60,8  52,5  50,9 

17.00‐18.00  61,7  48,3  82,7  65,0  64,2  62,6  61,2  55,6  53,8 

18.00‐19.00  61,4  43,4  73,0  64,8  64,1  62,4  61,2  53,5  51,5 

19.00‐20.00  61,5  43,5  76,2  65,1  64,4  62,7  60,8  52,0  50,4 

20.00‐21.00  62,4  42,3  89,1  65,5  64,4  61,9  59,3  50,9  48,6 

21.00‐22.00  56,6  39,6  89,5  60,8  59,0  54,4  50,7  44,1  42,9 

22.00‐23.00 

02/08/2018 
Periodo 
Notturno  
52,4 dB(A) 

55,0  38,1  72,2  60,8  58,9  54,1  50,2  43,4  42,0 

23.00‐24.00  54,8  38,0  74,7  60,7  59,0  54,2  50,4  42,8  41,4 

0.00‐1.00  54,0  37,0  75,6  60,2  58,5  53,0  48,7  41,8  40,7 

1.00‐2.00  51,8  34,5  70,6  58,8  56,0  49,0  44,0  37,4  36,5 

2.00‐3.00  48,7  32,5  66,2  56,2  52,0  43,6  39,8  35,3  34,6 

3.00‐4.00  47,0  31,7  67,1  53,3  47,8  40,6  37,7  33,4  32,9 

4.00‐5.00  47,3  31,9  66,9  53,1  47,5  39,6  37,3  33,6  33,1 

5.00‐6.00  52,8  33,0  74,4  59,8  56,9  48,7  43,8  36,7  35,3 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

03/08/2018 
Periodo  
Diurno 

61,4 dB(A) 

55,5  36,7  78,6  61,4  59,6  53,3  50,0  42,9  41,5 

7.00‐8.00  58,1  40,7  80,1  63,4  61,7  57,9  54,4  46,6  45,3 

8.00‐9.00  57,8  42,7  76,3  62,5  61,1  58,2  55,7  49,5  47,6 

9.00‐10.00  63,3  46,5  75,0  68,3  67,5  64,2  60,6  53,6  52,2 

10.00‐11.00  66,2  49,5  92,2  68,8  67,7  65,6  63,8  54,9  53,4 

11.00‐12.00  64,6  50,4  74,1  67,5  67,1  66,0  64,9  56,6  55,2 

12.00‐13.00  65,1  46,5  91,9  67,9  67,3  66,1  64,5  55,4  53,6 

13.00‐14.00  64,3  47,8  80,0  67,9  67,3  65,9  64,0  55,7  53,6 

14.00‐15.00  63,2  43,8  78,3  66,8  66,2  64,8  61,5  51,9  50,0 

15.00‐16.00  58,4  43,9  76,9  63,1  61,7  58,6  56,1  50,4  48,9 

16.00‐17.00  58,5  44,3  75,3  63,1  61,9  59,0  56,6  50,9  49,6 

17.00‐18.00  58,2  43,9  78,9  62,6  61,4  58,6  56,5  50,9  49,5 

18.00‐19.00  58,6  44,4  80,4  62,7  61,5  59,0  56,8  51,2  49,8 

19.00‐20.00  59,3  42,8  72,6  63,5  62,5  60,0  58,0  51,6  49,6 

20.00‐21.00  60,5  42,0  71,2  65,1  64,1  61,5  59,1  50,9  48,7 

21.00‐22.00  55,5  39,0  82,1  60,7  59,1  54,9  51,1  44,4  43,1 

22.00‐23.00 

03/08/2018 
Periodo 
Notturno  
55,2 dB(A) 

59,3  39,2  83,1  62,0  59,7  54,9  51,1  43,5  42,4 

23.00‐24.00  58,6  40,3  80,8  65,1  61,7  56,5  52,6  45,3  44,2 

0.00‐1.00  54,6  38,9  71,9  60,3  58,7  54,3  50,5  44,0  42,9 

1.00‐2.00  53,7  37,1  76,7  59,4  57,4  52,1  48,0  41,1  39,9 

2.00‐3.00  52,0  33,2  69,9  58,9  56,5  49,1  44,2  37,8  36,6 

3.00‐4.00  48,7  32,4  65,4  56,2  51,6  43,6  40,1  34,8  34,0 

4.00‐5.00  50,4  31,7  68,6  57,5  53,3  44,0  39,8  34,3  33,6 

5.00‐6.00  53,5  32,6  70,9  60,5  57,5  50,4  43,9  36,6  35,2 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

04/08/2018 
Periodo  
Diurno 

59,8 dB(A) 

54,9  36,6  73,6  61,2  58,4  52,0  48,5  42,3  41,0 

7.00‐8.00  58,7  39,2  83,8  62,6  60,4  55,3  51,6  43,7  42,3 

8.00‐9.00  57,1  40,9  76,0  62,2  60,7  57,3  54,3  47,3  45,5 

9.00‐10.00  60,0  41,7  81,5  64,1  63,3  61,3  58,5  50,2  48,6 

10.00‐11.00  61,6  47,3  77,5  64,5  63,7  62,3  61,2  55,2  53,3 

11.00‐12.00  61,4  48,3  76,9  64,4  63,7  62,2  61,1  55,2  53,1 

12.00‐13.00  64,2  45,9  91,0  64,4  63,5  62,0  61,0  57,7  55,7 

13.00‐14.00  60,9  45,0  84,2  64,0  63,0  61,0  59,7  54,5  52,0 

14.00‐15.00  60,4  45,1  80,2  63,7  62,8  60,6  59,4  54,9  52,4 

15.00‐16.00  59,6  41,8  74,0  63,5  62,6  60,5  58,9  49,9  48,1 

16.00‐17.00  60,9  44,8  79,6  63,8  62,9  61,3  60,3  57,7  54,9 

17.00‐18.00  60,6  42,2  89,1  64,1  63,0  60,7  58,8  50,7  48,6 

18.00‐19.00  61,2  43,5  77,4  66,7  64,5  61,1  58,6  52,6  51,1 

19.00‐20.00  58,0  44,2  81,5  62,4  61,2  58,1  55,8  50,1  48,4 

20.00‐21.00  59,4  43,0  80,6  64,0  62,9  59,7  57,2  50,8  49,0 

21.00‐22.00  56,1  40,3  79,5  61,3  59,9  56,1  52,9  45,6  44,1 

22.00‐23.00 

04/08/2018 
Periodo 
Notturno  
54,4 dB(A) 

56,2  40,7  76,7  61,3  59,6  55,6  52,5  46,1  44,7 

23.00‐24.00  55,9  41,5  76,0  60,5  58,8  55,1  52,4  46,7  45,6 

0.00‐1.00  54,4  40,7  79,0  58,4  57,1  54,2  51,9  46,1  44,9 

1.00‐2.00  53,2  39,2  67,0  58,3  57,0  53,7  50,6  44,3  43,1 

2.00‐3.00  57,5  37,5  85,5  60,2  58,4  53,0  48,8  42,5  41,6 

3.00‐4.00  51,2  33,0  72,1  58,4  55,3  46,8  42,7  37,2  35,9 

4.00‐5.00  49,0  32,2  68,5  56,2  51,8  43,1  39,1  34,2  33,7 

5.00‐6.00  51,3  32,0  74,7  57,1  52,8  44,6  40,6  35,7  34,2 
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INTERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

05/08/2018 
Periodo  
Diurno 

58,6 dB(A) 

52,6  35,2  68,4  59,6  56,2  49,3  45,5  39,8  38,9 

7.00‐8.00  52,4  35,7  72,5  59,0  56,2  49,4  46,3  40,0  38,9 

8.00‐9.00  53,4  36,4  70,1  60,0  58,1  52,0  48,3  41,3  39,9 

9.00‐10.00  62,8  38,3  93,6  64,0  62,7  57,5  53,4  45,5  43,6 

10.00‐11.00  61,4  46,3  78,2  65,0  64,3  62,8  60,7  52,9  51,1 

11.00‐12.00  61,2  44,2  72,8  65,2  64,6  63,0  60,0  51,3  49,2 

12.00‐13.00  60,9  43,0  68,4  64,3  63,8  62,3  60,7  52,9  50,8 

13.00‐14.00  59,8  39,8  87,8  63,2  62,3  60,6  56,1  47,1  45,9 

14.00‐15.00  59,2  43,0  72,7  62,6  61,7  60,3  59,1  49,6  47,2 

15.00‐16.00  59,5  43,7  85,7  62,0  60,7  59,2  58,3  53,3  49,1 

16.00‐17.00  57,7  41,4  68,9  61,9  60,7  58,8  56,6  48,8  46,6 

17.00‐18.00  59,6  44,0  87,3  62,9  62,1  60,5  58,8  50,3  48,4 

18.00‐19.00  68,2  40,8  100,4  62,1  60,7  56,6  53,2  46,6  45,0 

19.00‐20.00  58,2  40,8  72,2  62,7  61,4  59,1  56,8  48,3  46,7 

20.00‐21.00  59,0  40,8  76,7  63,4  62,5  59,8  57,1  49,6  47,3 

21.00‐22.00  55,2  39,2  79,1  60,7  59,0  54,3  50,4  44,5  43,3 

22.00‐23.00 

05/08/2018 
Periodo 
Notturno  
53,8 dB(A) 

57,0  40,3  83,8  60,8  59,1  54,4  50,7  45,1  44,0 

23.00‐24.00  54,9  39,0  76,0  60,4  58,7  54,0  50,1  44,0  42,6 

0.00‐1.00  54,2  37,5  68,9  60,1  58,2  53,9  50,3  43,5  42,5 

1.00‐2.00  51,3  33,0  67,7  58,3  55,8  48,1  43,7  36,8  35,5 

2.00‐3.00  50,0  32,6  74,7  57,3  53,7  44,8  40,2  35,0  34,3 

3.00‐4.00  46,3  31,6  66,5  51,9  47,0  38,8  36,6  33,0  32,7 

4.00‐5.00  48,8  32,0  68,7  55,6  50,1  40,7  37,2  33,3  32,9 

5.00‐6.00  56,9  31,9  77,8  62,8  61,9  57,0  45,4  35,7  34,3 
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TERVALLI ORARI MISURA IN CONTINUO – VALORI IN DB(A) – PUNTO 104 

Fascia  Livello Equivalente  Livelli statistici 

Oraria  Periodo D/N  LAeq, TM  LAFMIN  LAFMAX  LAF05  LAF10  LAF130  LAF50  LAF90  LAF95 

6.00‐7.00 

06/08/2018 
Periodo  
Diurno 

58,3 dB(A) 

56,2  35,8  75,0  62,2  61,0  55,0  50,2  41,9  40,7 

7.00‐8.00  57,7  38,3  82,3  62,4  60,9  56,8  53,0  44,9  43,1 

8.00‐9.00  57,7  41,4  71,8  62,4  61,3  58,3  55,7  49,1  47,5 

9.00‐10.00  59,8  44,6  82,9  63,4  62,2  59,8  58,1  52,5  50,7 

10.00‐11.00  60,3  47,9  73,1  63,8  62,6  60,8  59,4  54,6  53,2 

11.00‐12.00                   

12.00‐13.00                   

13.00‐14.00                   

14.00‐15.00                   

15.00‐16.00                   

16.00‐17.00                   

17.00‐18.00                   

18.00‐19.00                   

19.00‐20.00                   

20.00‐21.00                   

21.00‐22.00                   

22.00‐23.00 

06/08/2018 
Periodo  
notturno 
, dB(A) 

                 

23.00‐24.00                   

0.00‐1.00                   

1.00‐2.00                   

2.00‐3.00                   

3.00‐4.00                   

4.00‐5.00                   

5.00‐6.00                   
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY E CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) PUNTO P104 
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY DIURNI E CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) PUNTO P104 

 
 

Time History intervalli diurni 
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OUTPUT GRAFICO DI MISURA – TIME HISTORY NOTTURNO CURVA DISTRIBUTIVA / CUMULATIVA – VALORI IN DB(A) PUNTO P104 

 
 

Time History intervalli notturni 
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Punti di misura Spot 
 
 
 
 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-10 
Coordinate geografiche (LAT) 41°24'58.46"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°49'54.20"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo SP39 

Data / ora inizio misura 03-ago 17:28 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 5 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Medio* Tipo di traffico notturno Scarso* 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Discontinuo su un lato Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 52,4 34,7 60,4 58,4 55,8 36,3 35,1 

Diurno 53,3 37,1 60,4 59,8 57,5 39,3 38,0 

Notturno 49,5 34,7 48,3 55,5 52,3 30,3 29,2 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

*Il traffico potrebbe subire un aumento nella stagione estiva 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 
 

Punto di misura PM-26 
Coordinate geografiche (LAT) 41°28'29.79"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°52'56.46"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Piave 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 17:06 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 12 m 

Tipo carreggiata Unica  Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Medio 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Denso  Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 65,9 40,9 72,9 69,7 68,2 45,2 42,7 

Diurno 67,0 43,7 72,9 71,5 70,4 48,9 46,3 

Notturno 62,1 40,9 58,2 66,3 63,9 37,7 35,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-27 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'12.71"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°54'20.86"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Isonzo 

Data / ora inizio misura 30/07/2018 16.21 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 8 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Medio 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 60,7 48,6 68,5 63,6 62,4 48,9 48,1 

Diurno 61,7 52,0 68,5 65,2 64,4 52,9 52,1 

Notturno 57,3 48,6 54,7 60,5 58,5 40,7 40,1 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-28 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'59.71"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°53'50.03"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Montebello 

Data / ora inizio misura 03-ago 10:50 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 8 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Basso Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 2,15m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 69,7 58,6 69,5 71,3 70,2 57,0 55,5 

Diurno 70,8 62,6 69,5 73,1 72,4 61,7 60,1 

Notturno 65,7 58,6 55,5 67,8 65,7 47,5 46,2 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-29 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'13.20"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'32.71"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via XXIV Maggio 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 12:59 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 11 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 61,8 44,4 72,0 66,8 64,7 47,7 46,5 

Diurno 62,8 47,4 72,0 68,5 66,8 51,6 50,3 

Notturno 58,3 44,4 57,5 63,5 60,6 39,8 38,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Distanza fonometro da infrastruttura 3 metri   
 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-30 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'28.86"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'30.91"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via N. Nicolai 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 13:34 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 11 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Denso Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 66,4 45,8 77,1 70,2 68,7 50,9 48,8 

Diurno 67,6 48,9 77,1 71,9 70,9 55,2 52,9 

Notturno 62,7 45,8 61,5 66,7 64,4 42,5 40,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-32 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'44.59"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'57.12"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via dei Lucani 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 11:41 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 
Condizioni meteo: 
vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 13 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Denso Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 7 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 58,8 46,5 68,7 62,2 60,1 45,7 44,8 

Diurno 59,8 49,7 68,7 63,7 62,0 49,5 48,6 

Notturno 55,5 46,5 54,9 59,1 56,3 38,1 37,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-34 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'16.78"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'58.62"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via dell’ Agora 

Data / ora inizio misura 03-ago 13:30 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 9 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 64,2 47,4 74,8 67,8 66,0 50,5 49,5 

Diurno 65,3 50,7 74,8 69,4 68,1 54,7 53,6 

Notturno 60,6 47,4 59,6 64,4 61,8 42,1 41,2 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 
 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-36 
Coordinate 
geografiche (LAT) 41°26'59.81"N 
Coordinate 
geografiche (LON) 12°54'55.28"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via M. Clerici 
Data / ora inizio 
misura 30/07/2018 16:02 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 
Condizioni meteo: 
vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 6,15 m 

Tipo carreggiata Unica  Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 20 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 63,2 42,2 75,4 67,9 66,2 43,5 42,5 

Diurno 64,3 45,1 75,4 69,5 68,3 47,2 46,0 

Notturno 59,7 42,2 60,2 64,5 62,0 36,3 35,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-37 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'40.88"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'41.29"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Galvaligi 

Data / ora inizio misura 03-ago 12:37 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 15 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Disontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 5 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 61,2 46,5 71,6 65,8 63,9 47,2 46,7 

Diurno 62,2 49,7 71,6 67,5 66,0 51,1 50,6 

Notturno 57,7 46,5 57,2 62,6 59,9 39,3 38,9 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-38 
Coordinate geografiche (LAT) 41°28'28.55"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'20.65"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Quieto 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 16:50 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 9 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 1,50 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 58,5 42,2 74,5 62,9 60,4 43,3 42,6 

Diurno 59,5 45,1 74,5 64,5 62,3 46,9 46,2 

Notturno 55,3 42,2 59,5 59,8 56,6 36,1 35,5 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-40 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'49.40"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°52'53.25"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Viale Kennedy 

Data / ora inizio misura 03-ago 09:45 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 18 m 

Tipo carreggiata Doppia+ marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Denso Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 6 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 63,5 45,5 71,7 66,4 64,8 49,7 47,1 

Diurno 64,6 48,6 71,7 68,1 66,9 53,9 51,0 

Notturno 59,9 45,5 57,2 63,2 60,7 41,5 39,2 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 
 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-41 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'27.99"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'16.62"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Marsala 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 15:51 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 10 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 62,4 41,8 79,4 66,7 64,7 44,5 43,6 

Diurno 63,5 44,6 79,4 68,4 66,7 48,2 47,3 

Notturno 58,9 41,8 63,3 63,4 60,6 37,1 36,3 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-42 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'50.63"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'46.45"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Aspromonte 

Data / ora inizio misura 03-ago 12:21 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 13 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 64,3 47,2 69,7 67,7 66,2 52,3 51,2 

Diurno 65,4 50,4 69,7 69,3 68,3 56,6 55,5 

Notturno 60,6 47,2 55,6 64,3 62,0 43,6 42,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 
 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-43 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'32.46"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'44.02"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via L. M. Buonarroti 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 11:04 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 19 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Denso Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su un lato Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 64,8 48,0 77,0 68,1 66,0 48,7 47,1 

Diurno 65,9 51,3 77,0 69,8 68,1 52,7 51,0 

Notturno 61,1 48,0 61,4 64,8 61,8 40,6 39,2 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-44 
Coordinate geografiche (LAT) 41°28'7.71"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'54.95"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Piazza Orazio 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 12:40 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

  

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 9 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 58,8 42,6 65,8 62,6 61,0 45,7 44,4 

Diurno 59,8 45,6 65,8 64,1 62,9 49,5 48,1 

Notturno 55,5 42,6 52,5 59,5 57,1 38,1 37,0 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 
 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-45 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°26'47.80"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°52'39.70"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo 
Viale G.P. da 
Palestrina 

Data / ora inizio misura 03-ago 16:32 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Pioggia 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 10 m 

Tipo carreggiata Doppia+ marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 63,0 43,7 72,3 68,5 66,0 48,3 45,0 

Diurno 64,1 46,7 72,3 70,2 68,1 52,3 48,7 

Notturno 59,5 43,7 57,7 65,2 61,9 40,3 37,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 
 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-100A 
Coordinate geografiche (LAT) 41°28'10.02"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°54'12.81"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Cesare Battisti 

Data / ora inizio misura 03-ago 09:28 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 16 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Discontinuo su un lato Distanza del fronte edilizio 6 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 60,4 47,3 69,3 64,2 62,4 47,3 46,5 

Diurno 61,5 50,5 69,3 65,8 64,4 51,3 50,4 

Notturno 57,0 47,3 55,3 61,0 58,5 39,5 38,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-100b 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'57.57"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'32.73"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Fabio Filzi 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 12:03 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 16 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 5 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 64,8 52,1 69,9 67,1 66,0 53,2 52,0 

Diurno 65,9 55,7 69,9 68,7 68,0 57,6 56,4 

Notturno 61,1 52,1 55,8 63,8 61,8 44,3 43,3 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-100C 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'1.19"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'3.56"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Viale IV Novembre 

Data / ora inizio misura 03-ago 11:09 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 8 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 59,4 49,9 65,7 62,3 60,5 47,8 47,3 

Diurno 60,4 53,4 65,7 63,8 62,4 51,7 51,2 

Notturno 56,1 49,9 52,5 59,2 56,7 39,8 39,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-101 
Coordinate geografiche (LAT) 41°28'5.25"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°54'34.26"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Viale Giuseppe Mazzini 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 12:20 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 10 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 12 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 63,6 50,7 80,7 65,8 64,6 51,0 50,5 

Diurno 64,7 54,2 80,7 67,5 66,7 55,2 54,7 

Notturno 60,0 50,7 64,3 62,6 60,5 42,5 42,1 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-102 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'52.98"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'12.15"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Piazza San Marco 

Data / ora inizio misura 03-ago 11.43 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 17 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 60,3 46,3 75,6 61,8 58,9 45,0 44,2 

Diurno 61,4 49,5 75,6 63,3 60,8 48,7 47,8 

Notturno 57,0 46,3 60,3 58,8 55,2 37,5 36,8 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-105 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'18.62"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'38.27"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Ezio 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 13:16 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 9 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci No Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 64,4 43,8 76,1 69,3 67,6 47,1 46,2 

Diurno 65,5 46,8 76,1 71,0 69,8 51,0 50,1 

Notturno 60,7 43,8 60,7 65,9 63,3 39,3 38,5 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-103 
Coordinate geografiche 
(LAT) 

41°27'44.12"N 

Coordinate geografiche 
(LON) 

12°54'9.55"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Francesco Ferrucci 

Data / ora inizio misura 03-ago 12:04 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: 
precipitazioni 

Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 6 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo  Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 58,9 42,0 73,2 65,1 61,1 42,1 41,8 

Diurno 59,9 44,9 73,2 66,7 63,0 45,6 45,3 

Notturno 55,6 42,0 58,4 61,9 57,2 35,1 34,8 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-106 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'33.67"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°54'49.93"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Ponchielli 

Data / ora inizio misura 03-ago 09:07 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 6m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Basso Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci No Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio  80 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 45,5 33,2 59,6 50,3 48,0 34,8 34,5 

Diurno 46,3 35,5 59,6 51,5 49,5 37,7 37,4 

Notturno 43,0 33,2 47,7 47,9 45,0 29,0 28,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-107 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'35.88"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'32.57"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via A. Porfiri 

Data / ora inizio misura 30/07/2018 16:57 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Parco Urbana di Quartiere Sezione 12 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci No Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio  8 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 55,0 42,6 63,8 59,0 57,5 43,1 42,5 

Diurno 56,0 45,5 63,8 60,4 59,3 46,7 46,0 

Notturno 51,9 42,6 51,0 56,1 53,8 35,9 35,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-108 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'51.42"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°53'31.03"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Pier Luigi Nervi 

Data / ora inizio misura 03-ago 10:27 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: 
precipitazioni 

Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 18 m 

Tipo carreggiata Doppia+ marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 57,9 50,2 57,0 58,6 57,9 46,9 46,2 

Diurno 58,9 53,6 57,0 60,0 59,7 50,8 50,1 

Notturno 54,7 50,2 45,7 55,7 54,2 39,1 38,5 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-109 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'37.39"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'13.94"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Viale Le Corbusier 

Data / ora inizio misura 03-ago 10:03 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 15 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio 30 m  

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 64,3 54,3 73,5 66,2 64,5 50,7 49,9 

Diurno 65,4 58,1 73,5 67,8 66,6 54,9 54,1 

Notturno 60,6 54,3 58,7 62,9 60,4 42,3 41,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-110 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'12.83"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°52'53.45"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Viale Le Corbusier 

Data / ora inizio misura 03-ago 16:15 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 14 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 20 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 67,4 44,4 75,8 71,7 69,8 46,6 45,2 

Diurno 68,5 47,5 75,8 73,5 72,0 50,5 48,9 

Notturno 63,5 44,4 60,5 68,2 65,4 38,9 37,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-111 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'11.34"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'7.72"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Francisco Goya 

Data / ora inizio misura 03-ago 15:58 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 13 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio 
Discontinuo su entrambi 

 i lati 
Distanza del fronte edilizio 30 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 59,1 41,0 68,4 62,8 60,9 45,7 44,4 

Diurno 60,1 43,9 68,4 64,3 62,8 49,5 48,2 

Notturno 55,8 41,0 54,6 59,7 57,1 38,1 37,0 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-112 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'6.99"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'32.08"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via del Lido 

Data / ora inizio misura 03-ago 15:20 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 12 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 20 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 67,4 44,6 79,6 71,6 69,7 47,6 46,6 

Diurno 68,5 47,7 79,6 73,3 71,9 51,5 50,4 

Notturno 63,5 44,6 63,5 68,0 65,2 39,7 38,8 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-112B 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'5.03"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'35.21"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Viale G. De Chirico 

Data / ora inizio misura 03-ago 15:09 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 14 m 

Tipo carreggiata Doppio + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Basso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 5 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 57,7 36,3 67,1 62,7 61,0 39,4 38,0 

Diurno 58,7 38,8 67,1 64,2 62,9 42,7 41,2 

Notturno 54,5 36,3 53,6 59,6 57,2 32,9 31,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-113 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'17.45"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°54'5.28"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Polusca 

Data / ora inizio misura 03-ago 13:19 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 12 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio 17 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 65,2 42,8 80,4 70,1 68,0 46,2 44,6 

Diurno 66,3 45,7 80,4 71,8 70,1 50,0 48,3 

Notturno 61,5 42,8 64,1 66,6 63,7 38,5 37,1 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-114 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'29.38"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°54'23.04"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Giuseppe Verdi 

Data / ora inizio misura 30/07/2018 16:40 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 12 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Media 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo, su due lati Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 57,9 43,3 67,7 61,3 59,5 45,4 44,0 

Diurno 58,9 46,3 67,7 62,8 61,4 49,2 47,7 

Notturno 54,7 43,3 54,1 58,3 55,8 37,9 36,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-115 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'30.48"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°54'6.88"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Quarto 

Data / ora inizio misura 03-ago 13:08 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 16 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 63,3 44,1 75,6 68,2 66,0 49,6 46,4 

Diurno 64,4 47,2 75,6 69,9 68,1 53,8 50,3 

Notturno 59,7 44,1 60,3 64,9 61,8 41,4 38,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-116 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'34.12"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°53'33.27"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Vittorio Bachelet 

Data / ora inizio misura 03-ago 14:59 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 16 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Alta 

Fronte edilizio Discontinuo Distanza del fronte edilizio 13 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 63,3 40,1 69,1 67,8 65,8 43,4 40,3 

Diurno 64,3 42,9 69,1 69,5 67,9 47,0 43,7 

Notturno 59,7 40,1 55,2 64,5 61,6 36,2 33,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-117 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'9.18"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'14.77"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Amsterdam 

Data / ora inizio misura 01-ago 15:26 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 20 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Basso Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo, su due lati Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 58,7 41,8 70,0 65,8 61,8 41,9 41,0 

Diurno 59,7 44,6 70,0 67,4 63,8 45,4 44,5 

Notturno 55,4 41,8 55,9 62,6 57,9 34,9 34,2 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-118 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'16.79"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'43.83"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo 
Via Caio Giulio 
Cesare 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 16:30 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 16 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buona 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 1 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 65,2 50,9 74,5 67,8 66,0 55,0 53,3 

Diurno 66,3 54,4 74,5 69,4 68,1 59,5 57,8 

Notturno 61,5 50,9 59,5 64,4 61,8 45,8 44,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-119 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°28'12.30"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°53'46.91"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via E. Filiberto 

Data / ora inizio misura 01/08/2018 16:12 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 
Condizioni meteo: 
vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 8 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo, su un lato Distanza del fronte edilizio 10 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 61,2 46,6 69,9 64,1 62,5 48,8 47,5 

Diurno 62,2 49,8 69,9 65,6 64,5 52,8 51,5 

Notturno 57,7 46,6 55,8 60,9 58,5 40,7 39,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 



 
 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-120 
Coordinate geografiche 
(LAT) 41°27'41.77"N 
Coordinate geografiche 
(LON) 12°55'27.25"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo 
Via S. Francesco 
D’Assisi 

Data / ora inizio misura 30/07/2018  15:17 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 
Condizioni meteo: 
precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 10 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci No, Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo, su un lato Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 60,5 41,0 72,8 64,8 62,9 45,5 44,1 

Diurno 61,5 43,9 72,8 66,4 64,9 49,3 47,8 

Notturno 57,1 41,0 58,1 61,6 58,9 38,0 36,7 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-121 
Coordinate 
geografiche (LAT) 

41°26'50.79"N 

Coordinate 
geografiche (LON) 

12°56'37.61"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo 
Strada 
Bassianese 

Data / ora inizio 
misura 

30/07/2018 
15:29 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione 
Larson & Davis 
824 

Condizioni meteo: 
vento 

< 5 m/s 

Condizioni meteo: 
precipitazioni 

Assente 

Tecnico di misura 
Sergio de 
Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 5 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Basso Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci No Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su due lati Distanza del fronte edilizio 20 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 47,6 34,8 60,2 51,2 49,5 36,9 36,4 

Diurno 48,4 37,2 60,2 52,5 51,0 39,9 39,4 

Notturno 45,0 34,8 48,1 48,7 46,4 30,7 30,3 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-122 
Coordinate geografiche (LAT) 41°27'3.91"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°53'25.37"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via Pablo Picasso 

Data / ora inizio misura 03-ago 15:27 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 15 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 57,5 43,1 65,3 60,4 59,5 46,8 45,7 

Diurno 58,5 46,1 65,3 61,9 61,3 50,7 49,5 

Notturno 54,3 43,1 52,2 57,5 55,7 39,0 38,1 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

Distanza fonometro da infrastruttura 3 metri   
 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-123 
Coordinate geografiche (LAT) 41°26'27.51"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°53'6.52"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo Via del Lido 

Data / ora inizio misura 03-ago 16:47 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Pioggia 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 9 m 

Tipo carreggiata 
Unica + marciapiede e 

pista ciclabile 
Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreto 

Tipo traffico diurno Alto Tipo di traffico notturno Medio 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci No Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Discontinuo su duelati Distanza del fronte edilizio 3 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 69,4 50,0 77,9 72,5 71,2 52,3 50,9 

Diurno 70,5 53,5 77,9 74,3 73,4 56,6 55,2 

Notturno 65,4 50,0 62,1 68,9 66,6 43,6 42,4 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 



 

 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-124 
Coordinate 
geografiche (LAT) 

41°31'47.97"N 

Coordinate 
geografiche (LON) 

12°56'43.40"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo 
Viale della 
Stazione 

Data / ora inizio 
misura 

1/08/2018 15:27 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: 
vento 

< 5 m/s 

Condizioni meteo: 
precipitazioni 

Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 14 m 

Tipo carreggiata Doppia + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Buono 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Scarso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su due lati Distanza del fronte edilizio 4 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 58,2 40,7 69,3 62,7 60,7 45,5 43,9 

Diurno 59,2 43,5 69,3 64,2 62,6 49,2 47,6 

Notturno 54,9 40,7 55,3 59,6 56,9 37,9 36,6 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 



 
 

COMUNE DI LATINA 
Aggiornamento mappa acustica strategica 

 
Campagna di misurazioni fonometriche 

Report di misura 
 

PROGETTAZIONE INTEGRATA AMBIENTE 

 

V.D.P. Srl – Progettazione Integrata Ambiente 

Rappresentazione del punto di misura 

 

Punto di misura PM-125 
Coordinate geografiche (LAT) 41°24'33.85"N 

Coordinate geografiche (LON) 12°51'45.01"E 

Comune di Latina 

Località Latina 

Indirizzo SP39 

Data / ora inizio misura 03-ago 17:09 

Tipologia misura SPOT 

Strumentazione Larson & Davis 824 

Condizioni meteo: vento < 5 m/s 

Condizioni meteo: precipitazioni Assente 

Tecnico di misura Sergio de Fabritiis 

 

CARATTERISTICHE SORGENTE STRADALE PROSSIMA AL PUNTO 

Tipologia di viabilità Urbana di Quartiere Sezione 8 m 

Tipo carreggiata Unica + marciapiede Senso di marcia Doppio 

Tipo di pavimentazione Asfalto Qualità pavimentazione Discreta 

Tipo traffico diurno Medio Tipo di traffico notturno Basso 

Condizioni deflusso Fluido Velocità media 30 km/h 

Presenza incroci Si Presenza pedoni Media 

Fronte edilizio Continuo su un lato Distanza del fronte edilizio 2 m 

 

RISULTATI INDAGINE FONOMETRICA – VALORI IN DB(A) 

Intervallo Leq LMin LMax L-05 L-10 L-90 L-95 

24 ore 60,8 41,3 77,5 65,0 62,5 42,2 40,9 

Diurno 61,8 44,1 77,5 66,6 64,5 45,7 44,3 

Notturno 57,4 41,3 61,8 61,8 58,5 35,1 34,0 

 

NOTE / ALTRE SORGENTI DI RUMORE 

 

 




