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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con
D02.02.003.b|gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... io, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG70OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 -
sezione 2,5 mn?
SOMMANO m 30,00 4,41 132,30 60,60 45,805
2 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con
D02.02.003.e|/gomma- FG7R 0,6/1kV, FG70R 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con
conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... dio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG70OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 -
sezione 10 mm2
SOMMANO m 235,00 11,35 2'667,25 1'186,75/ 44,493
3 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.001.c |involucro a struttura modul are, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio
sistemadi serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere
di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a32 A
SOMMANO cad 3,00 54,97 164,91 74,49 45,170
4 Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura modul are, morsetti
D03.04.002.a|a gabbia totalmente protetti con doppio sistemadi serraggio per cavi fino a25 mm?
condis... e CEl EN 61008 - CEE 27 completo di accessorio in opera: Tipo di
intervento AC - Sensibilita 0,03 A bipolarefinoa25 A
SOMMANO cad 3,00 89,18 267,54 123,33| 46,098
5 Fornitura e posain operadi "varco elettronico”, composto come meglio descritto nel
N.P. 01 capitolato speciale d'appalto parte 1.
SOMMANO cadauno 3,00] 21°000,00 63"000,00 10°339,23| 16,411
6 Fornitura e posain operadi "centro di controllo", composto come meglio descritto nel
N.P. 02 capitolato speciale d'appalto parte 1.
SOMMANO cadauno 1,00, 10°000,00 10°000,00 1'974,48| 19,745
Parziale LAVORI A MISURA euro 76°232,00 13'758,88| 18,049
TOTALE euro 76°232,00 13'758,88| 18,049

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 76'232,00 13'758,88| 18,049
M:000 <nessuna> euro 76°232,00 13'758,88| 18,049
M:000.001 Impianti euro 76'232,00 13'758,88| 18,049
TOTALE euro 76'232,00 13'758,88| 18,049
Data,

Il Tecnico
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