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A 3.01.3. Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di spessore superiore
ad una testa, eseguito a mano con ’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli
tratti, apertura

di vani ed eliminazione di riseghe, 1’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare |’incolumita
degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private,
compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e
I’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell' Amministrazione, escluso il trasporto a
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:

A 3.01.3.a. muratura in mattoni pieni mc € 203,48
A 3.01.3.d. sovrapprezzo per I’esecuzione con mazza e punta % 20%

A 3.02.9. Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti
strutturali o architettoniche semplici comprendente:

opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da
computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta;
fasciatura dell’elemento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di
calpestio e trasporto in prossimitd del castello di tiro per il calo in basso, se necessario da
conteggiarsi a parte; la custodia in deposito di cantiere

dmc €0,72

A 3.02.12 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con I'ausilio di idonei mezzi, evitando di
arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi ’onere eventuale della ripulitura,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione
dell’ Amministrazione, escluso il

solo calo in basso:

A 3.02.12.b. lastre di marmo o pietra di spessore oltre i 3 e fino al0 cm mgq € 23,24

A 3.02.27 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc.,
calcolato sulla superficie, inclusa 1’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mq € 11,36

A 3.02.28 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione

degli elementi

mq € 13,43

A 3.03 TRASPORTI

A 3.03.1. Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
1’onere di carico e scarico dei materiali:

A 3.03.1.b. valutazione a peso kg €0,02

A 3.03.2. Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente
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autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:
A 3.03.2.b. valutazione a peso kg€0,11

A 3.03.3. Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, entro I’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto:

A 3.03.3.a. per percorsi fino a 50 m mc € 24,27

A 3.03.5. Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di

materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con
mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

A 3.03.5.a. compreso il carico a mano ton € 23,65

A 3.03.7. Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti speciali

inerti. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzera la corrisponsione degli oneri.

A 3.03.7.a. rifiuti inerti non recuperabili ton € 11,00

A 9.03.9. Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato,
densita 500 kg/mc, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido € la stuccatura dei giunti ed
ogni altro onere e magistero per fornire I’opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola
d’arte:

A 9.03.9.e. spessore 20 cm, fonoassorbenza 45 dB, resistenza al fuoco REI
>180
mgq € 51,95

A 9.03.9.g. spessore 30 cm, fonoassorbenza 47 dB, resistenza al fuoco REI
>180
mgq € 68,06

A 9.04.6. Tramezzatura in lastre di cartongesso per pareti interne

resistenti al fuoco REI 120 Pannelli fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E'compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la

stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo.

A 9.04.6.a. dello spessore finito di 105 mm, costituita da un pannello per ogni lato dello spessore di
15 mm con interposto un pannello di lana di vetro spess. 40 mm.

mq € 48,34

A 9.04.6.b. dello spessore finito di 125 mm, costituita da due pannelli per ogni lato dello spessore di
12,5 mm

mq € 60,15



A 10.01.3. Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una
membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-elastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli
posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente,
verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa,
quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale:

A 10.01.3.b. dello spessore di 4 mm mq € 8,26

A 10.01.3.e. sovrapprezzo per protezione membrana con lamine di alluminio groffato a spina di
pesce a titolo 99,5% e di spessore 6/100 mm mgq € 4,65

A 12.01.4. Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo
e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato » applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con

uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o
curve, verticali e quanto occorre per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

A 12.01.4.a. con base di cemento mq € 19,02

A 12.01.12. Intonaco antincendio premiscelato a base di vermiculite, leganti

speciali e additivi chimici con resa di 4 kg/mgq, dato in opera a spruzzo in ambienti interni, e quanto
occorre per dare I’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi

A 12.01.12.b. su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 2 cm  mq € 17,07

A17.024.

Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da telaio a muro dello spessore
di 10/10 di mm con superficie abattuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di
rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo sgocciolamento dell'acqua piovana
e di condensa, parti apribili a battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello spessore di
10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con viti autofilettanti, di cerniere della lunghezza di
80 mm, ad ali incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in ottone, di
zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di movimento all'interno del
profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine
epossidiche, compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole
di ottone, in opera, compresa una passata di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere e
magistero.

I profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla sigillatura dei bordi delle lamiere per
mezzo di un cordone di doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri:

A 17.02.4.a. in profilati normali fino a 2,00 mq kg €6,58

A 17.02.4.e. in profilati tubolari mq € 118,41

A 19.01.18.

Lastre di polimetilmetacrilato estruso trasparenti della migliore qualita dello spessore di 3 mm,
fornite o poste in opera su serramenti o telai in legno o metallici mediante I’'impiego di guarnizioni
in pvc stucco e collanti a base di silicone mgq € 28,38

A 19.01.18.b. aumento per ogni millimetro in piu dello spessore delle lastre mq € 8,80

A 20.01.10. Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di
isolante acrilico ad alta penetrazione mgq € 1,81

A 20.01.13. Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in
tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura stuccatura e imprimitura:



A 20.01.13.a. su superfici interne:
A 20.01.13.a.1. con pitture viniliche mq € 5,16

E 1.02.2. Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremita filettata gas UNI
8863:
E 1.02.2.b. fino al DN 1" 1/" (mm. 48,3) kg € 9,55

E 1.05.2. Fornitura in opera di canna fumaria in acciaio inox AISI 316 conforme alla normativa
UNI vigente, a doppia pareta con intercapedine minima di 25 mm, costituita da elementi modulari
collegati fra loro tramite fascette ed ancorati alla muratura per mezzo di appositi supporti, sia per
singolo impianto che

collettiva per impianti autonomi, comprensiva del trasporto e degli staffaggi in parete. E' escluso
l'onere del ponteggio e del tiro in alto. Il diametro sara misurato all'interno.

E 1.05.2.a. diametro ¢ 100 mm m € 260,00

E 4.01.1. Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI
9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»,
con o

senza battuta inferiore, costituita da:

Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato,
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio
ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densita 150 kg/m?3, isolamento nella zona della
serratura con elementi in silicati ad alta densita;

- Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e
fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta);
- 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura;

- Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent € numero 2 chiavi;

- Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di
placche di rivestimento;

- Per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;

- Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019.

Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL
6013.

Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e comprese tutte le
predisposizioni per accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale
funzionamento ed

integrita delle caratteristiche antincendio della porta stessa:

E 4.01.1.a. Ad un battente di altezza nominale 2150 mm:

E 4.01.1.a.2. dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 1300 mm cad € 481,85

E 4.01.5. Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in
alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista:

E 4.01.5.a. modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in
isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna cad € 161,13

E 4.01.6. Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della
velocita di chiusura, urto di chiusura regolabile sul braccio cad € 90,38




E 4.03. IMPIANTI E MEZZI ANTINCENDI

E 4.03.1. Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato,
sportelli con telaio portavetro in lega leggere lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di
0,37x0,59x0,18 m,

chiusura con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 1 1/2" sbocco a 45° per
presa a parete, attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con
gommatura sintetica vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI
CNVVF CPAI 9487 «Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio DN
45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa», coppia di raccordi unificati in ottone, lancia
idrica con bocchello intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in ottone,
attacco ugello 3/4", con portata minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e
pronto all'uso cad € 225,69

S 1.01.4.2 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X
140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40

S 1.01.4.2.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale cad € 68,91

S 1.01.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera cad € 14,34

S 1.01.4.3 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 X
160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro

previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 10,40.

S 1.01.4.3.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale cad € 136,71

S 1.01.4.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera cad € 19,79



