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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantitd

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

1
A02.01.001.a

2
A02.01.004.0
b+

Oc

3
A02.01.004.b

4
A02.02.001.a

LAVORI A CORPO

SCAVI E REINTERRI (SpCap 2)

Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di
qualsiasi natura ¢ consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm?
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre ¢ trovanti di
roccia e muratura di volume fino a 0,50 m? sia in asciutto che in
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc.,
inoltre, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, I'eventuale
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditd di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di
acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque
tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

c) sovrapprezzo per profondita oltre i 2,00 m ¢ fino a 3,00 m

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni
in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm?, eseguito con qualsiasi
mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza
di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
lacqua proveniente da falda, compreso altresi lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque
tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allcgati al progetto”.
SOMMANO...

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori
20,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali
per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: Con luso di
mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".

mJ

mc

8300,00

261,50

1553,11

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSWABILE DEL PROCEDIMENTO

arch, El @ Daga

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

5
A02.02.001.d

6
A03.03.005.b

7
A03.03.005.d

8
A03.03.007.b

9
A05.01.001.b
.05

SOMMANO...

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori
a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali
per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di
mezzi meccanici € con pozzolana proveniente da cave di prestito
compreso ogni indennitd, gli oneri per carico, trasporto e scarico
nel luogo di impiego

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

DEMOLIZIONI- RIMOZIONI - TRASPORTI (SpCap 3)

Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrd
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le nomme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico,
misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del materiale:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto"”.
SOMMANO...

Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovra
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico,
misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume, senza tenere
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del
materiale: trasporto nell'ambito del cantiere

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato ¢ firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti recuperabili

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

PALI E DIAFRAMMI (SpCap 5)

Palo ftrivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione,
formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m
20, compreso ogni onere ¢ magistero, il maggior volume del fusto e

mc

mc

ton

ton

212,78

435,05

392,25

1'436,29

144,65

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORN

II RF,SPONSAB]L;S EL. PROCEDIMENTO

arch. Eleonyra- Daga

ITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unitd
di

misura

PREZZO UNITARIO (curo)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

10
A06.01.001.0
la

11
A06.01.002.0
1.01.c

12
A06.01.002.0
2.0l.a

13
A06.01.003.0
1

del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla
perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura,
impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni
materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi
macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della
fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero
previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza
la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro
onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da
sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa
esclusa soltanto la foritura e posa in opera dei ferri di armatura. La
lunghezza dei pali verrd misurata dal piano raggiunto dai pali alla
quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti.
in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione compresa
tra 60 e 120 kg/cm?: per diametro pari a 800 mm

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

CONGLOMERATI - ACCIAI - CASSEFORMI (SpCap 6)

Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e Putilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a
compressione C 8/10 - Rek 10 N/mm?

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo
della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe
di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm?

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
I'ntilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale
XCl1 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm?
SOMMANO...

Fluidificante accelerante per calcestruzzi
"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli

elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

mc

kg

300,00

14,12

41,86

73,51

87,63

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FOR!

IL RESPONSABILE. DEL. PROCEDIMENTO

arch. Eleo Daga

RE PREVISTE PER LESECUZIONE DELI'APPALTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

A06.02.001.a

15
A06.03.001.a

16
A08.01.017.a

17
A10.01.017

18
A17.02.002

19
A20.01.017

tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento;
lavorato in cantiere

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte ¢ misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni
rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

TETTI E MANTI DI COPERTURA (SpCap 8)

Tavellinato in laterizio posto in opera su esistente orditura di tetti,
compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana, il tiro
in alto ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 500 x 250 x
30 mm

SOMMANO...

IMPERMEABILIZZAZIONI (SpCap 10)

Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a
penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica, data in due
mani in ragione di 4 kg/m?. Il tutto deve essere dato su una superficie
preparata e lisciata con malta esclusivamente costituita da sabbia e
cemento additivata con elasticizzante polivinilico

“la laverazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

OPERE IN FERRO E ALLUMINIO (SpCap 17)

Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie
quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di
fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura
unica in tutte le sue parti

SOMMANO...

Vemniciatura idrorepellente a base di siliconi da applicarsi su
calcestruzzi a vista, rivestimenti in laterizio e simili, per renderli
inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la
resistenza superficiale allo sbriciolamento, esclusi i ponteggi esterni e
la preparazione del fondo

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

kg

mq

mZ

mq

kg

mq

21°711,70

162,86

153,64

152,72

36,00

162,86

\ A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FOliNlTURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Eleorora Daga

APPALTO

IL. CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unitd PREZZO UNITARIO (euro)
T ARIFF A PER di Quantitd TOTALE
LESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE A RETE (SpCap
22)
20 Pavimentazione stradale LS1 (analisi al mq.)
Analisi LT-
SP 01 "la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...] mgq 7'775,50
21 Pavimentazione marciapiedi LS1 (analisi al mq.)
Analisi LT-
SP 02 "la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...[ mq 2°497,00
22 Ciglio in travertino cm. 20 x 25 (analisi al ml.)
Analisi LT-
SP 03 "la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto®.
SOMMANO...[[ m 1°682,00
23 Controciglio marciapiede in cls cm. 12 x 25 (analisi al ml.)
Analisi LT-
SP 04 "la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...[ m 913,06
24 Fosso di guardia
Analisi LT-
SP 05 "la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...[ m 1550,00
25 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro dello spessore di
ANAS 10/10 mm, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi
G.l.1.l.a speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, vemiciatura con antirugine, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1); a pezzo unico,
per tutti i simboli.
a) lati 90 cm con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1)
“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
claborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...| cad 3,00
26 Fornitura di segnale circolare in lamiera di ferro dello spessore di 10/
ANAS 10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi
G.1.1.2.a speciali, lavorazione comprende operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico,
per tutti i simboli o scritte.
a) diametro 60 cm con pellicola a2 normale risposta luminosa ( classe
)]
“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
‘\ A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LA:ERO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [L CONCORRENTE

arch onora Daga
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

27
ANAS
G.1.1.4.m

28
ANAS
G.1.1.4.t

29
ANAS
G.14.16

30
ANAS
G.143.b

31
B01.02.003.c

SOMMANQO...

Fornitura di pannelli integrativi in lamiera di ferro dello spessore di
10/10 mm costruzione scatolata ¢ rinforzata, completa di attacchi
speciali , lavorazione comprende operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), per qualsiasi
scritta o simbolo

m) 135 x 40 cm con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1)

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Fornitura di pannelli integrativi in lamiera di ferro dello spessore di
10/10 mm, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a
fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), per qualsiasi
scritta o simbolo.

t) 135 x 135 cm con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1)

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Posa in opera di sostegni tubolari di 48 o 60 mm e sostegni ad "U" di
qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in
calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilitd in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo
d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a 0.30 x 0.30 x
0.50 m, compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del
lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresi il montaggio del
segnale. Per ciascun blocco di fondazione.

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di 60 mm.
e del peso non inferiore a 4.10 Kg/m. trattato con zincatura forte
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

b) Fornitura di sostegno tubolare in ferro, altezza 3.30 m.

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli
impianti di riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a
raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale areazione o
inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate ¢
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, con
fomitura materiale

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli

cad

cadauno

cadauno

cad

cad

17,00

2,00

1,00

21,00

21,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E

RNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

Nuimn.Ord.
TARIFFA

unita

misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantitd

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

32 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

B01.02.004.b |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densitd non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un
valore del modulo di compressibilitd Me non inferiore di 50 N/mm?,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terreni appartenenti ai gruppi A, A5, A2-6, A2-7

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

33 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su
B01.04.003.k terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del
tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal
DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive modificazioni e integrazioni,
complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori,
dissipatori, fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre
di ancoraggio, tirafondi e quantaltro occorre), di ogni magistero,
inessuno escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalita
delle barriere cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei
materiali forniti dovra essere certificata con le modalita prescritte dalla

secondo le specifiche tecniche particoleri di cui al capitolato speciale
Id'appalto, per quantitd di barriere superiori a 1.000 m: barriere in
iacciaio di classe H/4 su bordo ponte

elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANGO...
|
34 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.b |Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso
con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
|Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato soft

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

35 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura ¢ posa in

B01.05.014.1 jopera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

b certificazione CE di prodotto secondo UNT EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per
ogni cm in pit oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

36 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.b opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonce
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata|

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli|

m!

mq

mc

mqg/cm

15°900,00

7°775,50

36,00

10,40

297,00

) A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSARILE DEL PROCEDIMENTOQ

arch. Eleonora Doga
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unit

misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita
in cifre in lettere

TOTALE

RIPORTO

37
B01.05.033.c
.01

38
B01.06.001.b

39
B01.06.001.e

40
B01.06.005.a

41
B01.07.001.a
02

muodificato soft

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti [, II, IIL, compresi la stesa di un riporto
di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita
da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pieno,
incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da
circoscrivere inferiori a 1 m* con massello di spessore 6 cm,
larghezza 30+35 cm, lunghezza 8+10 cm: finitura superiore tipo
quarzo misto bicolore

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
I'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANQO...

Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
I'asse del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240
% ) del ciglio 20x25 ¢m - B01.06.001.b

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANQO...

Lavorazione di ingallettatura o bocchette eseguite a mano di cigli per
marciapiede: di travertino
SOMMANO...

Fornitura ¢ posa in opera di travi prefabbricate (esclusa quindi la
soletta di completamento ed i traversi - da pagarsi a parte) prodotte in
stabilimento o in cantiere, secondo quanto disposto dall'art. 9 della
legge 5.11.1971, n. 1086, autoportanti per il peso proprio e le parti
gettate in opera, impiegate per la costruzione di impalcati da ponte a
nervature parallele e semplicemente appoggiate su idonei apparecchi
di appoggio; realizzate in c.a. precompresso con limpiego di
conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica, dopo 28
giomi di stagionatura, di almeno 500 kg/cm? e di trecce o trefoli di
acciaio armonico (sia a cavi scorrevoli che a diametri aderenti). La
sezione della trave e le armature normali e di precompressione
dovranno essere idonee a sopportare carichi previsti dalle norme
vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori. Compresi: gli eventuali
ingrossamenti dell'anima delle parti terminali, le staffe sporgenti per

m2

cad

A RIPORTARE

148,50

50,40

36,00

1°014,80

36,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELI'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

42
B01.08.005.2
01

43
B01.08.005.b
.02

44
B01.08.005.c
.02

45
B01.09.001.a

assicurare la collaborazione con Ia soletta, la realizzazione dei fori
passanti per larmatura dei traversi, 'eventuale trasporto nell'ambito
del cantiere, il varo, gli eventuali ponteggi e sostegni ed ogni altro
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte, nonché gli oneri per le
prove statiche. per strade di I categoria: per luci da m 10,01 a 12,00

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Appoggi in acciaio-teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati
in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio per
I’elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche;
Iincamerazione nella struttura dell’elemento  superiore; il
posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli
appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa indicante
in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi
massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, I'anno di
fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: a
cemiera sferica o cilindrica del tipo fisso: per carichi nominali totali
fino a 100 ton., per ogni tonnellata di carico

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Appoggi in acciaio-teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati
in opera compresi: lo spianamento del piano di appoggio per
I’elemento inferiore e la spalmatura con resine epossidiche;
Pincamerazione nella struttura dell’elemento  superiore; il
posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli
appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa indicante
in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi
massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, l'anno di
fabbricazione, e, solo per i mobili, la direzione di scorrimento: con
cemiera sferica o cilindrica del tipo unidirezionale: per carichi normali
totali da oltre 100 e fino a 500 ton., per ogni tonnellata di carico

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Appoggi in acciaio-teflon per impalcati di ponti, viadotti e simili, dati
in opera compresi: lo spianamento de! piano di appoggio per
I’elemento inferiore ¢ la spalmatura con resine epossidiche;
I'incamerazione nella struttura dell’elemento  superiore; il
posizionamento; la lubrificazione delle superfici di contatto. Gli
appoggi dovranno essere muniti di targhetta metallica fissa indicante
in maniera indelebile il nome del fabbricante, il modello, i carichi
massimi orizzontali e verticali, lo scorrimento, I’anno di
fabbricazione, e. solo per i mobili, la direzione di scorrimento: a
cemiera sferica o cilindrica del tipo mobile multidirezionale: per
carichi normali totali da oltre 100 e fino a 500 ton., per ogni tonnellata
di carico

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Giunto di dilatazione ad impermeabilitd stradale, fornito e posto in
opera, per gli impalcati di ponti, viadotti e simili, per una dilatazione
longitudinale compresa tra mm 40 ¢ mm 70 con possibilita di
movimenti delle strutture in senso verticale di mm 3 massimo, del tipo

mq

136,80

500,00

1°800,00

1'000,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORN

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. ora Daga
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantita

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

46
B01.09.002.a

47
B01.10.001

48
B01.10.002

49
Analisi LT-
SF 01

con piano di scorrimento ottenuto con adozione di resine sintetiche ad
usura equilibrata e dispositivo di tenuta e drenaggio dell’acqua. Il
giunto sard costituito da due parti a) da una sistema di usura
equilibrata per il piano di scorrimento formato da masselli
longitudinali di malta epossidica ancorata alla soletta mediante denti
trasversali al giunto, realizzato con il medesimo materiale al fine di
offrire continuitd del piano mobile viabile, completa impermeabilita
della zona giunto, buon drenaggio delle acque fuori sede stradale ed
inalterabilitd della caratteristica nel tempo; compreso ogni onere di
qualsiasi genere per dare il tutto completato a regola d’arte: dello
spessore massimo della pavimentazione stradale di cm 7

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Giunto di dilatazione ed impermeabilitd del piano viabile di ponti,
viadotti e simili, a fronte rettilineo o a pettine in acciaio e gomma,
fornito e posto in opera costituito da: - per il pettine maschio, da una
piastra di base in acciaio tipo 1, uno strato di gomma vulcanizzata
armato con una piastra di acciaio tipo 2 sagomata a denti. L’aderenza
acciaio gomma dovra essere idonea a sopportare una tensione di taglio
non inferiore a 10 kg/cm? il tutto fissato all’impalcato mediante
bulloni in acciaio ad alta resistenza, inseriti in ancoranti ad
espansione, oppure in boccole filettate anncgate nel calcestruzzo. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere ¢ magistero per la corretta posa in opera
del giunto ¢ la fornitura in opera di un idoneo sistema di
impermeabilizzazione a raccolta delle acque (scossalina): giunto di
dilatazione con escursione orizzontale fino a cm 3

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
attraversamento pedonale misurata per leffettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni
altro onere per I’esecuzione

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico
rifrangente, di colore bianco, nella quantiti non inferiore a 1 kg/m?
compreso ogni altro onere per I’esecuzione, misurata secondo la
superficie corrispondente al minor rettangolo o pit rettangoli di
inviluppo

“la lavorazione deve rispettare I¢ norme Tecniche del C.S.A. e gli

elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

ACQUEDOTTI E FOGNATURE (SpCap 23)
Fogna tubolare diam.300 mm. (enalisi al ml.)
"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli

claborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

mq

mq

13,36

13,36

805,50

90,00

766,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNIT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. ora Daga
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di

misura

Quantitd

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

50
Analisi LT-
SF 03

51
B02.03.001.a

52
B02.03.012.a
.02

53
B02.04.005.i

54
B02.04.005.j

Fogna tubolare diam. 600 mm. (analisi al ml.)

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro maschio e femmina,
fomiti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta
cementizia. [ manufatti dovranno essere prodotti e controllati da
aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualitd Aziendale,
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Compreso e compensato
ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in conglomerato
cementizio: del diametro interno di 200 mm - spess. minimo mm 30

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densitd) di tipo corrugato
coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e
UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformitd IP o
equipollente, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000,
complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guamizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le
apposite voci di elenco Classe di rigiditd 4 KN\m? del diametro esterno
di 250 mm ed interno minimo di 209 mm

SOMMANO...

Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati
di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100
con impronte di riduzione di spessore per lintroduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro
sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i
caleoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80
h.=100 cm, spessore pareti 15 cm

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
claborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Pozzetti di ispezione fomniti e posti in opera in elementi prefabbricati
di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati ¢
vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350,
costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100
con impronte di riduzione di spessore per lintroduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno
posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto
alle dimensioni csterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro

cad

780,60

108,00

65,00

36,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORN
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantitd

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

55
B02.04.006

56
B02.04.008.a

57
B02.04.009.a

sigillati e stuccati con linterposizione di malta cementizia. La ditta
produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i
calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare lopera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 80x80
h.=100 cm, spessore pareti 15 cm

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a
doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato classe Rck 300,
completo di coperchio di chiusura e prolunga. Il pozzetto avrd misure
interne di 50x100 cm, altezza 50 cm e pareti dello spessore di 10 cm Il
coperchio, del tipo carrabile, sara di spessore 8 cm mentre la prolunga
sara di altezza pari a 30 cm con spessore delle pareti di 10 cm I sifoni
verticali saranno realizzati in modo da essere un corpo unico con le
pareti del pozzetto e posizionati in maniera da costituire un vano di
confluenza a tre vie. Sono compresi: il massetto di fondazione dello
spessore minimo di 15 cm costituito da cls di cemento dosato a kg 200
tipo 32,5 R perfettamente livellato; la stuccatura con malta cementizia
del coperchio carrabile necessario alla chiusura del vano non
ispezionabile e della prolunga da collocarsi sul vano ispezionabile e di
caduta. Compreso ¢ compensato ogni altro onere necessario a dare
I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro.

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Cisterna prefabbricata in cav monoblocco a sezione circolare, per
raccolta acque piovane ed utilizzabile per la costruzione di impianti di
trattamento acque reflue quali disoleatori, vasche di prima pioggia,
depuratori chimico-fisici, biologici e stazioni di sollevamento. La
cisterna sard costruita in un unico getto con calcestruzzo confezionato
con cemento tipo 42,5 II R, e di classe non inferiore a 35 Mpa, in
modo da garantire la tenuta ermetica e l'impermeabilitd delle pareti. La
cisterna potrd essere dotata di setti separatori interni, anch'essi
costruiti in un unico getto. Gli elementi dovranno essere impermeabili
ed a perfetta tenuta idraulica. Si dovrd avere impermeabilitd perfetta
anche tra i vari scompartimenti del manufatto qualora quest'ultimo ne
fosse predisposto. La cisterna sard armata con acciaio FeB 44K ed
andra calcolata in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed
i carichi stradali propri delle strada, in funzione della larghezza dello
scavo ¢ delle modalitd di rinterro dello stesso. Limpresa & tenuta a
fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un ingegnere
iscritto allAlbo, e ad assumersi con Iui ogni responsabiliti
conscguente. La copertura della vasca potrd essere realizzata con
solette di copertura (carrabili o pedonali) con n. ... botole per le
ispezioni di dimensioni ...x ... . A richiesta pud essere fomito un
elemento monoblocco di prolunga di altezza massima di mm 700,
delle stesse dimensioni esterne della cisterna. Gli elementi sono
prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualitad
Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato da ICMQ: di diametro
mm 1500 H=2000 capacita m* 3,500

SOMMANO...

Cisterna prefabbricata in cav monoblocco, a sezione quadrata c/o
rettangolare, per raccolta acque piovane ed utilizzabile per la
costruzione di impianti di trattamento acque reflue quali disoleatori,
vasche di prima pioggia, depuratori chimico-fisici, biologici e stazioni
di sollevamento. La cisterna sard costruita in un unico getto con
calcestruzzo confezionato con cemento tipo 42,5 LI R, e di classe non

cad

cad

cad

68,00

69,00

2,00

A RIPORTARE

H
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

58
B02.04.009.c

59
B02.04.011.b

60

inferiore a 35 Mpa, in modo da garantire la tenuta ermetica e
limpermeabilitd delle pareti. La cisterna avra altezza massima esterna
di mm 2500, larghezza massima esterna di mm 2500, lunghezza
variabile ¢ comunque non superiore a mm 7500, spessore delle pareti
differenziato e spessore del fondo mm 100. La cisterna potra essere
dotata di setti separatori interni, anch'essi costruiti in un unico getto.
Gli elementi dovranno essere impermeabili ed a perfetta tenuta
idraulica. Si dovrd avere impermeabilitd perfetta anche tra i vari
scompartimenti del manufatto qualora questultimo ne fosse
predisposto. La cisterna sara armata con acciaio FeB 44K ed andra
calcolata in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i
carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello
scavo e delle modalitd di rinterro dello stesso. L'impresa ¢ tenuta a
fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilit3, firmati da un ingegnere
iscritto allAlbo, e ad assumersi con lui ogni responsabilitd
conseguente. La copertura della vasca potrd essere realizzata con
solette di copertura (carrabili o pedonali) con n. ... botole per le
ispezioni di dimensioni ...x ... . A richiesta pud essere fornito un
elemento monoblocco di prolunga di altezza massima di mm 700,
delle stesse dimensioni esterne della cisterna. Gli elementi sono
prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualita
Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato da ICMQ: di
dimensioni mm 2500x2500x2500 capacita m* 12,000

SOMMANO...

Cisterna prefabbricata in cav monoblocco, a sezione quadrata e/o
rettangolare, per raccolta acque piovane ed utilizzabile per la
costruzione di impianti di trattamento acque reflue quali disoleatori,
vasche di prima pioggia, depuratori chimico-fisici, biologici e stazioni
di sollevamento. La cisterna sard costruita in un unico getto con
calcestruzzo confezionato con cemento tipo 42,5 I R, e di classe non
inferiore a 35 Mpa, in modo da garantire la tenuta ermetica e
limpermeabilita delle pareti. La cisterna avra altezza massima esterna
di mm 2500, larghezza massima esterna di mm 2500, lunghezza
variabile € comunque non superiore a mm 7500, spessore delle pareti
differenziato e spessore del fondo mm 100. La cisterna potr essere
dotata di setti separatori interni, anch'essi costruiti in un unico getto.
Gli elementi dovranno essere impermeabili ed a perfetta tenuta
idraulica. Si dovrd avere impermeabilitd perfetta anche tra i vari
scompartimenti del manufatto qualora questultimo ne fosse
predisposto. La cisterna sard armata con acciaio FeB 44K ed andra
calcolata in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i
carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello
scavo e delle modalita di rinterro dello stesso. L'impresa ¢ tenuta a
fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un ingegnere
iscritto allAlbo, e ad assumersi con lui ogni responsability
conseguente. La copertura della vasca potrd essere realizzata con
solette di copertura (carrabili o pedonali) con n. ... botole per le
ispezioni di dimensioni ...x ... . A richiesta pud essere fornito un
elemento monoblocco di prolunga di altezza massima di mm 700,
delle stesse dimensioni esterne della cisterna. Gli elementi sono
prodotti e controllati da azienda in possesso di Sistema di Qualita
Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato da ICMQ: di
dimensioni mm 7500x2500x2500 capacitd m* 38,000

SOMMANO...

Impianto di separazione oli ed idrocarburi costituito da cisterna
prefabbricata in cav monoblocco a sezione circolare, costruito e
dimensionato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 858.
L'impianto dovra riportare la marcatura CE secondo quanto previsto
dalla norma UNI EN 858 NS 6

SOMMANO...

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a

cad

cad

cad

2,00

2,00

2,00

\ A RIPORTARE
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" Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

B02.05.001.b

61
B02.05.005

62
B02.05.010

63
LSO01-
NP.0001

64

C01.03.008

65
C01.04.019.c

norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
D400, certificato a Garanzia di Qualitd secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,
con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva
e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 850
mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio,
munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene
alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con riempimento in
calcestruzzo vibrato e trattamento superficiale antiusura. Del peso
totale di circa 84 kg

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563, conforme aila norma UNI EN 124 - Classe
C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualita
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dellente di
certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da : - telaio a
sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; - griglia a sagoma
quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o
bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovra essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al
telaio, cosi da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del
traffico ciclistico

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Fomnitura di pedarole di ferro del fi 24 da porre in opera entro
manufatti funzionanti in sostituzione di quelle mancanti o fatiscenti,
compresa la verniciatura con pittura antiruggine

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

sistema di controllo del livello dell'acqua - composto da sonde di
livello a protezione delle pompe e tutto quanto occorre per dare l'opera
funzionante

SOMMANO...

SISTEMAZIONE AREE A VERDE (SpCap 24)

Impianto di irrigazione con irrigatori dinamici in aree a contomno
regolare, privo di ostacoli.
SOMMANO...

Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione
profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto
di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e
semina in misura di gr. 30 per m?; compresi i primi tre sfalciacm 3 -
5 secondo il miscuglio. Superfici continue fino a 1000 m?
SOMMANO...

cad

kg

cad

acorpo

m2

m2

34,00

4°140,00

340,00

2,00

1'600,00

1'469,47

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantitd

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

66
C02.01.051

67
NP.03.b

68
D02.02.002¢c

69
D02.02.002g

70
D02.04.003b

71
D02.04.003¢

72
D01.01.001.a

ESSENZE ARBOREE (SpCap 25)

Quercus robur fastigiata: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 14/
1 6 cm, in vaso

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

R OSA CANINA
SOMMANQO...

CAVI E CONDUTTORI (SpCap 28)

Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FGTOR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm?

SOMMANO...

Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FGTOR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 25 mm?

SOMMANO...

Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-
38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in
materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi
(CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FG7TOMI1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione
2,5 mm?

SOMMANO...

Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-
38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in
materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a
ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas cormosivi
(CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: FGTOM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione
4 mm?

SOMMANO...

DISTRIBUZIONE (SpCap 31)

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
1,5 mm?, scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,
tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro
minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere
murarie, incluso quanto altro occorra per dare f'opera finita a regola
d'arte. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

cad

cad

4,00

290,00

224,00

1'276,00

100,00

100,00

A RIPORTARE
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE unitd PREZZO UNITARIO (euro)
TARIFE " PER di | Quantita TOTALE
LESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
(semplice)
SOMMANO...[ cad 4,00
73 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.001.a{resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio,
raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali
incassature, in opera: rotonda diametro fino a 85 mm
SOMMANO...| cad 2,00
74 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio
D05.37.003 |Italiano di Qualitd (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
esterno mm 25
SOMMANO...[ m 96,60
75 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.38.002 |IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio
quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
SOMMANO...[ m 100,00
76 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio
D05.38.003 (IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
° distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio
quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
* SOMMANO...] m 100,00
77 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
D05.41.005 |pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualitd IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo
di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm
110
SOMMANO...[ m 638,00
CORPI ILLUMINANTI (SpCap 32)
78 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.a|protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in policarbonato
trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K,
cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1
lampada da 18 W
SOMMANO...| cad 2,00
79 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione
D06.07.001.d|IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilita
di fissaggio verticale o laterale fino a diametro 60 mm, con le
componenti di accensione incorporate, ottica in alluminio stampato,
completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio,
in opera: con lampada 150 / 250W SAP
“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...| cad 28,00
80 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per
D06.10.001.¢|{l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di
fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E|FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO
. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unitd

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (curo)

in cifre in lettere

TOTALE

RIPORTO

81
D06.11.001.d
.02

82
D03.01.002.d

83
D03.06.003.d

84
D07.02.001.b

85

D07.06.006

86
NP.0l.a

autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi
tetrapolari fino a 25 mm?, fori per cassetta da esterno, bullone o
piastrina per equipotenzialitd e connessione di terra compresa, e ogni
altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco
diam 60 mm

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
da incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione
IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non
inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada
e di ogni accessorio per it montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in
esecuzione SA per 1 lampadada 1l x 18 W

SOMMANO...

QUADRI ELETTRICI E SOTTOQUADRI DI SMISTAMENTO
(SpCap 33)

Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia totalmente
protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?; grado
di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA
230 - 400 V bipolare finoa 8 A

SOMMANO...

Interruttore magnetotermico differenziale con soglia di intervento
differenziale di 300 mA, conforme alle norme CEI EN 61009
involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio
sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm?, dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a. secondo le norme CEI EN 50022- 35 mm, provvisto di
pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo
di intervento magnetico C, tipo di intervento differenziale AC,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 10 kA
quadripolare finoa 63 A

SOMMANO...

Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a
100A
SOMMANO...

Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, LP.
55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo
guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio
ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 55 a
72 moduli:

SOMMANO...

FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI regolatore
stabilizzato di flusso luminoso con quadro di comando in versione da
esterno completo di quadro di comando e distribuzione specifico per
l'alimentazione di impianti di illuminazione pubblica. Regolatore di
flusso luminoso tipo REVERBERI mod.SEC ST QIR/36 M o

cad

cad

cad

cad

cad

cad

28,00

2,00

2,00

4,00

8,00

2,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantitd

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

87
D12.03.001.a

88
D12.05.001.b
02

89
D12.05.003

90
D12.06.001.e

91

equivalente per il controllo della potenza assorbita e la stabilizzazione
e riduzione della tensione di alimentazione del carico con tensione
trifase composto da: Armadio,materiale: SMC poliestere stampato a|
caldo rinforzato con fibra di vetro Grado di protezione: P44 secondo
IEC529/89 Colore : grigio RAL7035- Telaio di ancoraggio in acciaio
zincato a caldo Serratura tipo cremonese Vano per l'alloggiamento del
gruppo misure ENEL -Piastra di fondo in materiale isolante per
fissaggio gruppi misura Regolatore di flusso. Per una potenza di
36KVA. Quadro di comando integrato QIR, protezione alle
sovratensioni a valle e a monte e protezione magnetotermica per ogni
uscita. Il tutto come da schemi allegati. Compresi tutti i collegamenti
elettrici e gli interruttori di tipo automatico magnetotermico
differenziale ¢ automatico magnetotermico con le caratteristiche
riportate negli eleboratigrafici allegati di tipo modulare da montare su
guide DIN35 a protezione delle linee in uscita, ed ogni altro onere per
dare il tutto perfettamente finito e funzionante a regolad'arte.
"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.

SOMMANQO...

LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE
ELETTRICHE (SpCap 38)

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti
per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro
accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne
dicirca 40x40x 60 cm

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. ¢ gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Giunto in resina colata per giunzione, in opera : Tri-quadripolare
sezione 16 - 35 mmgq.

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

MISCELA per giunti e cassette per ogni decimetro cubo di volume
del contenitore, in opera

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. ¢ gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Morsetto volante, ad una via, a serraggio indiretto mediante piastrina
di rame, isolato in policarbonato, grado di estinguenza V-O (UL-94)
P20, tensione nominale 450 V - Temperatura max 25° - Norme CEI
23-20 e 23-21-I1 Ed, in opera: fino a 2 x 25 mmgq

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli

elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

OPERE IDRAULICHE (SpCap 44)

Scavo a sezione aperta per sbancamento lungo le sponde di corsi

cadauno

cad

cad

cad

cad

1,00

28,00

28,00

7,00

112,00

A RIPORTARE

|
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unitd

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

F01.02.002.0
a

92
F01.03.001

93
F01.06.001

94
F01.06.005.0
b

95
F01.10.002

d'acqua al di sopra o/e al di sotto della magra ordinaria, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza, compreso i trovanti lapidei
fino a 0,50 mc, il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, la
profilatura delle scarpate e compreso il carico sul mezzo di trasporto
nonché le spese per indennita di passaggio su proprietd private e di
occupazione di suolo pubblico e privato. eseguito da terra con mezzi
meccanici di qualsiasi tipo

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Trasporto delle materie provenienti dagli scavi subacquei eseguiti
nell'alveo nei corsi d'acqua con betta portafango trainata da apposito
rimorchiatore, con l'esclusione dei carico gid avvenuto direttamente
con il mezzo di scavo, e successivo scarico nell'alveo dei fiume in
luoghi preventivamente indicati dalla D L.. e comunque ad una
distanza non superiore ai 7 km; compreso l'onere per il rifluimento dei
materiale da eseguire con gradualiti lungo le direttrici longitudinali
dell'asta dei fiume: misurato secondo l'effettivo volume senza tener
conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiale.

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Gabbioni metallici, forniti e posti in opera, a scatola di qualsiasi
dimensione con filo da 2,7 a 3 mm, con maglie a doppia torsione di
sezione compresa tra 5 x 7 e 10 x 12 cm, compreso il filo di ferro
zincato per le legature ed i rinforzi, posto in opera in acqua e fuori
acqua, in filari semplici, sovrapposti o in ritiro secondo 'andamento e
le sagome prescritte dalla D.L.

"la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto".
SOMMANO...

Riempimento di gabbioni metallici a scatola eseguito con pietrame in
scapoli di opportuna pezzatura proveniente da cave, sistemato in opera
a mano; compreso lonere della formazione delle facce viste con
elementi di maggior grossezza e squadratura, l'avvicinamento dei
materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte: con pietrame siliceo

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli
elaborati grafici allegati al progetto”.
SOMMANO...

Geotessile "nontessuto” in poliestere o in polipropilene, fornito € posto
in opera, del peso non inferiore a 550 g/m? con resistenza a trazione =
30 kN/m e resistenza al punzonamento = 4,5 kN, da stendere anche in
presenza di acqua per strato filtrante ¢ di ripartizione; comprese le
giunzioni delle nappe con sormonto non inferiore a 30 cm,
T'ancoraggio al terreno con picchetti di ferro tondo del fi 8 mm
sagomati ad U di lunghezza 50 cm ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte.

“la lavorazione deve rispettare le norme Tecniche del C.S.A. e gli

elaborati grafici allegati al progetto™.
SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

mc

kg

mc

m2

144,65

144,65

499,90

89,98

249,95

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNI\]’URE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord. LAVORI EPI;?{RNITURE
TARIFFA
LESECUZIONE DELL'APPALTO

unita

misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (curo)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

TOTALE euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del %

(ribasso in lettere)
Roma, 21/05/2014

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

A

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNIT%E PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELI'APPALTO
L. PROCEDIMENTO

I. RESPONSABILE
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ra Daga

II. CONCORRENTE
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LAVORI E FORNITURE
Num.Ord.
TARIFFA PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO
C:001 LSO - COLLEGAMENTO VIABILITA' VIA EPITAFFIO STAZIONE
C:001.001 SUPERFICIE VERDE - ALBERATURE
C:001.001.006 FASCIA ARBUSTIVA
C:001.002 MOVIMENTI TERRA
C:001.003 SISTEMAZIONI SUPERFICIALI
C:001.004 FOGNATURA SUPERFICIALE
C:001.005 SEGNALETICA
C:001.006 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
C:001.007 CIGLIATURE E MARCIAPIEDI
C:001.008 CAVALCAVIA-PONTICELLO SU FOSSO
C:001.008.002 OPERE
C:001.008.003 ARREDI
C:001.008.004 ALBERATURE STRADALI O FORMALI
C:001.008.006 FASCIA ARBUSTIVA
C:002 LS01- SPERIMENTAZIONE
C:002.001 SUPERFICIE VERDE - ALBERATURE
C:002.007 CIGLIATURE E MARCIAPIEDI
C:002.007.001 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
C:002.009 IMPIANTO DI RECUPERO ACQUE METEORICHE
C:002.009.007 MANUFATTI FOGNATURA BIANCA
C:002.009.008 QUADRO ELETTRICO

A

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELI'APPALTO [REI660_PE_LS01_053_CM 01_0.dcf (\DatiOl\dati\l_C
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