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Scopo del presente intervento & la realizzazione delle opere necessarie per I'ottenimento delle
autorizzazioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina e della Commissione
Comunale per i locali di Pubblico Spettacolo.

Nel 2007 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso il proprio parere favorevole relativamente
al progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'intero complesso denominato Casa
della Cultura.

Per I'adeguamento oggetto della presente relazione e stato presentato ai VV.F. un progetto stralcio del solo
Teatro grande, che & stato approvato il 07/12/2015.

Le opere ivi previste sono finalizzate ad isolare, nell’ottica antincendio, il Teatro grande dal resto del
complesso.

E importante notare che sono in corso ricerche presso diversi siti per il reperimento delle documentazioni
di interesse circa la resistenza al fuoco dei materiali a suo tempo installati, il ché potra indirizzare verso
scelte alternative nel corso dei lavori.

Poiché la finalita del presente intervento & quella di presentare ai VV.F. la S.C.I.A. autorizzativa per I'agibilita
del Teatro grande, primariamente propedeutica al parere favorevole della Commissione Comunale Pubblico
Spettacolo, risulta essenziale la certificazione dei materiali e delle pose in opera eseguite dall’Appaltatore.

Le opere previste:

A. Palcoscenico e camerini

La attuale superficie del palcoscenico deve essere ridotta a 150 mq.

Si rende pertanto necessario il taglio sui tre lati con muratura realizzata in blocchi di cemento REI
90 fin sottotrave, a due altezze diverse e di spessori diversi. Prima della esecuzione della muratura
si dovra procedere alla sistemazione dell'impiantistica elettrica e delle bocchette di
immissione/estrazione aria secondo le nuove necessita create dalla riduzione di superficie.

Per il passaggio delle attrezzature di scena, delle persone e delle varie altre esigenze, nella
muratura sono inserite delle ampie aperture, n. 2da mt 1,80 1 x 3.00 he n. 2 da 2,40 1 x 2.00 h
chiuse da porte REI 90.

La muratura sara o meno intonacata con intonaco pronto di cemento, secondo le indicazioni della
D.L.

La sistemazione del palcoscenico sara completata dalla installazione, sulla sommita della torre
scenica, di un cupolino quadrato, dimensioni circa m 2,00 x 2,00 la cui apertura sara asservita
mediante apposito meccanismo, all'impianto di rilevazione incendi.

E altresi prevista la rimozione dell'infisso metallico esistente nel retropalcoscenico e degli infissi tra
i camerini ed i bagni.

Gli infissi andranno smaltiti ed i vani tamponati in muratura in blocchi di cemento da cm 20 da
intonacare e tinteggiare lato camerini.

La parete di divisione tra i camerini ed i bagni e quella ad essa ortogonale, nonché la parete di
divisione dal cavedio della cabina di spinamento dal palcoscenico, andranno rese REl 90 mediante
rivestimento con lastre di cartongesso aventi tali caratteristiche.

B. Sottoplaco

Al livello del sottopalco e situato il corridoio di accesso alla fossa orchestrale.

I solaio di copertura di tale corridoio va isolato dal livello soprastante mediante la stesa,
all'intradosso del solaio, di intonaco antincendio premiscelato, a base di vermiculite, dato a
spruzzo.

Si @ scelta tale soluzione stante la difficolta dovuta alla presenza di tubazioni di grosso diametro
sottostanti il solaio.
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G.

Atrio

L'atrio & attualmente collegato, ai piani terra e primo, con ambienti non tutti attinenti al Teatro e
pertanto da questi vanno isolati con pareti REl 90 realizzate in blocchi di cemento di cm 20
intonacate e tinteggiate, a chiusura dei corridoi comuni con gli altri ambienti.

Al piano terra si rende necessario, da entrambi i lati, lo spostamento di una porta dell’ufficio che
rimane di competenza del Teatro, la quale, altrimenti, aprirebbe sulla porzione del corridoio
“isolato”.

Per fare cid si rende necessario il taglio della attuale muratura e la chiusura dei due vani porta
attuali.

Lucernai

L'atrio e il foyer ricevono luce esterna dalla copertura, posta la livello del secondo piano, tramite
lucernari.
Questi lucernari sono:
- A pianta ellissoidale con assi di m 14.50 x 7,60 circa ed una altezza di circa m 3 quello
dell’atrio.
- A pianta rettangolare, in numero di due, lunghi ciascuno m 18,00 circa, con sezione
semicircolare r = m 1,00 circa quelli del foyer.
Sono stati realizzati in policarbonato compatto trasiucido LEXAN sp = 6 mm.
Le strutture portanti sono in lega AL-CU.
Le caratteristiche dei lucernari sono visibili dalle tavole “Dettagli”.
E in corso la verifica della esistenza o meno delle certificazioni di reazione al fuoco di tali materiali.
In caso negativo é ipotizzabile la verifica merceologica del materiale.
In caso tali risultati fossero entrambi negativi si procedera alla sostituzione dei materiali con altri di
analoghe caratteristiche ed aventi classe di reazione al fuoco = 1.

Platea Galleria

Per ottenere la rispondenza degli ambienti del pubblico sono previsti i seguenti interventi:

— Protezione con vernice intumescente trasparente di tutte le opere in legno della platea e
della galleria, quali pannelli laterali casse acustiche, controsoffitto ligneo adiacente il
boccascena, listelli lignei sotto le balaustre dei palchetti, fregio in legno sopra i palchetti,
pannellature lignee a soffitto interne ai palchetti.

- Smontaggio dell’attuale corrimano- balaustra della galleria e rialzo dello stesso di circa 10
cm, eseguito con la stessa essenza lignea, cosi da ottenere l'altezza finale di 1 m.

- Modifica dei cassettoni lignei sovrastanti le due uscite laterali della galleria, in modo che
risulti una altezza libera di passaggio di m 2, 00 netti.

Porte REl

Oltre le porte REl previste alla voce A & necessaria la sostituzione di ulteriori 14 porte con analoghe
di caratteristica REI 90 e REl 60.

Le REl 90, in numero di 8, sono poste al piano interrato (n. 4 ) per l'accesso al sottopalco e al
corridoio di accesso alla fossa orchestrale ed alle uscite della platea (n. 4), mentre le REl 60, in
numero di 6, sono poste all’'uscita sulla scala di sicurezza ai piani terra, primo e secondo.

Idranti

E prevista la posa in opera di n. 2 cassette UNI-45 in prossimita delle uscite del foyer, allacciate alla
rete antincendio esistente.



H. Gruppo elettrogeno antincendio

| lavori di sistemazione del locale prevedono:
—~ Creazione di un nuovo accesso da strada, eliminando V'attuale accesso dall’interno e la
relativa parete in rete metallica.
- Confinamento del locale verso I'interno con muratura in cemento REI 90 sp = 20 cm.
- Impermeabilizzazione del pavimento con risvolto verticale h = 20 cm.
- La ripetizione all’esterno della saracinesca a sgancio rapido per l'intercettazione del
combustibile e dell’interruttore generale per il distacco dell’energia elettrica al locale.
Il nuovo accesso posto sulla parete ortogonale a Via Leonardi, richiede particolare cura nel taglio e

ripristino del rivestimento in travertino esistente e nello spostamento degli impianti interessati
dalla apertura del vano.

l. Gruppo elettrogeno energia elettrica

| lavori di sistemazione del locale prevedono:

- lavanzamento dell’attuale parete di ingresso con i relativi infissi.
Per fare cid @ previsto lo smontaggio degli attuali infissi e la demolizione della parete
residua, la creazione della nuova parete di accesso, avanzata di circa m 2,00 verso strada in
blocchi di cemento di cm 20, intonacati e tinteggiati all’esterno, sulla quale saranno
rimontati gli infissi esistenti.

- Prolungamento all’esterno dello scarico fumi del gruppo.

- La ripetizione all’esterno della saracinesca a sgancio rapido per I'intercettazione del

combustibile e dell'interruttore generale per il distacco dell’energia elettrica al locale.

Per la redazione del Computo Metrico estimativo si & fatto ricorso all’elenco prezzi della Regione Lazio ed.
2012 integrato dalla redazione di n. 16 Nuovi Prezzi.



