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PLANIMETRIA VIABILITA' STRADALE ED IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE

conglomerato bitumimoso per strato di usura spess. 3 cm

conglomerato bitumimoso per strato di collegamento bynder spess

.7¢cm

manto di ancoraggio costituito da emulsione bitumoinosa ER50

misto granulare naturale spess. 15 cm

massicciata stradale formata da uno strato

avimentazione in masselli autobloccanti o -
P di pietrisco di pezzatura 40 - 70 spess. 25 cm

in calcestruzzo vibrocompresso spess. 6 cm

sabbia spess. 6 cm pozzolana grezza spess. 40 cm

soletta in cls con rete elettrosaldata spess. 13 cm

massicciata stradale formata da uno strato
di pietrisco di pezzatura 40 - 70 spess. 10 cm

misto granulare naturale spess. 20 cm

cordolo di fondazione in cls sottociglio

ciglio in travertino cm 20 x 25

cunetta prefabbricata in calcestruzzo

palo p.i. in acciaio zincato a
caldo e verniciato - h 8,00 m

cunetta prefabbricata in cpl¢estruzzo

ciglio in travertinp dm 20 x 25

cordolo di fond}az one in cls sottociglio

misto grahulare naturale spess. 20 cm

massic¢cigta stradale formata da uno strato

di pietfisgo di pezzatura 40 - 70 spess. 10 cm

solettg in cls con rete elettrosaldata spess. 13 cm

s$abbia spess. 6 cm

[]pavimentazione in masselli autobloccanti
in calcestruzzo vibrocompresso spess. 6 cm

T ciglioin cls 12 x 25 cm
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ollettore fognario
acque bianche
pendenza 0,5%
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VIABILITA" STRADALE: SEZIONE TRASVERSALE
palo p.i. in acciaio zincato a
caldo e verniciato - h 8,00 m
LEGENDA
Rete energia elettrica
— | Rete gas
chiusino carrabile per transito incontrollato (]| conchiglia per collegamenti a palo
— | Rete telefonica
— 30
— | Rete adduzione idrica |  _  [EE=L T 5o I
oy | g |17 tuboPVC @60 mm -
] oz |- asola per passaggio cavi
I traCC|a_t| di progetto andrar_mo _ & i‘?{%g_'g% : 21| bloccaggio con sabbia
preventivamente concordati dagli i35 T basamento in calcestruzzo
enti geStori de| SerViZi cavidotto illuminazione esterna ] :

|

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
PARTICOLARE SEZIONE PALO

SEZIONE

PIANTA

~—~ A —

RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE:
PARTICOLARE CADITOIA STRADALE IN
GHISA SFEROIDALE

|
| rete distribuzione linea telefonica
|: nastro segnaletico
| rete elettrica media tensione
|_ rete elettrica bassa tensione
| nastro segnaletico gas
l_ rete distribuzione gas metano
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VIABILITA" STRADALE: PARTICOLARE RETI DI
DISTRIBUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI




