
0.17

FN02 FN02

FN04 FN04

PN03

FN02

FN04

FN02

PN04

FN04 FN04

Rivestimento di pareti in lastre di
Traveritno. Dim. 20x44 cm

0.
44

Finitura idrofugata di intonaci con applicazione
di rete in fibbra di vetro;

Applicazione di pitture antiruggine e verniciatura con smalto
sintetico opaco su manufatti in ferro realizzata attraverso:

- Applicazione di antiruggine;
- Applicazione di smalto sintetico opaco.

Fornitura e posa in
opera di bocchette di
ventilazione
in acciaio zincato

Riparazione superficiale  di strutture in
conglomerato cementizio armato

0.17
0.34 0.34

Rivestimento di pareti in lastre di
Traveritno.
Dim. 20x44 cm

Ristrutturarione completa delle facciate realizzata attraverso:
- Spicconatura e ripristino delle porzioni ammalorate di intonaco;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione
di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.

Riparazione superficiale  di strutture in
conglomerato cementizio armato

FN04 FN04 FN04

PN02

FN01 FN01 FN05

PN02

FN01 FN01 FN05

PN02

FN01 FN01 FN05 PN01 FN08 FN09 FN09 FN08 PN06

0.
44

Fornitura e posa in
opera di bocchette di
ventilazione
in acciaio zincato

3.57

4.30

0.34
0.17

Rivestimento di pareti in lastre di
Traveritno.
Dim. 20x44 cm

Riparazione superficiale  di strutture in
conglomerato cementizio armato

FN07FN07FN07

0.
44

Ristrutturarione completa delle facciate realizzata attraverso:
- Spicconatura e ripristino delle porzioni ammalorate di intonaco;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione
di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.

Fornitura e posa in
opera di bocchette di
ventilazione
in acciaio zincato

4.30

3.57

Rivestimento di pareti in lastre di
Traveritno.
Dim. 20x44 cm

Ristrutturarione completa delle facciate realizzata attraverso:

- Spicconatura e ripristino delle porzioni ammalorate di intonaco;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione
di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.

Riparazione superficiale  di strutture in
conglomerato cementizio armato

FN06FN02FN01

PN03

FN01FN06

PN02

Nuovi infissi in PVC:
- Vetrocamera 90% argon con doppio vetro di
sicurezza 1(B)1 conforme alla norma UNI EN 12600:2004

Fornitura e posa in
opera di bocchette di
ventilazione
in acciaio zincato

3.57

4.30

0.34

0.73 0.73

0.17

4.30

2.
65

179.1 m²
Atrio

1

47.1 m²
Aula
18

51.7 m²
Atrio

4

18.5 m²
Wc
17

Rivestimento di pareti in lastre di
Traveritno. Dim. 20x44 cmRiparazione superficiale  di strutture in

conglomerato cementizio armato

FN01 FN01 FN01

2.
97

3.57

4.30

0.17
0.34

0.73

0.17 0.17

96.1 m²
Refettorio

13

6.6 m²
Centrale Termica

21

51.7 m²
Atrio

4

Rivestimento di pareti in lastre di
Traveritno. Dim. 20x44 cmRiparazione superficiale  di strutture in

conglomerato cementizio armato
FN02 FN02 FN02

PN04

FN04 FN04

Nuovi serramenti a taglio termico
vetrocamera Argon 90%, con doppio vetro stratificato di sicurezza
3/0,76/3 classe 1(B)1 conforme alla norma UNI EN 12600:2004

0.73

0.17 0.17
0.34

2.
93

2.
65

FN05FN01FN01

PN02

FN05FN01FN01

PN02

Riparazione superficiale  di strutture in
conglomerato cementizio armato
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2.
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0.
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Controsoffitto REI 60
Distanza da struttura portante
in acciaio almeno 20 cm

1.200.20 0.20

Demolizione di
tratto di ringhiera
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B
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C
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C
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A
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A
EA03

NUOVI INTERVENTI

DEMOLIZIONI

1.60

PN03

Nuova rampa scala per
uscita di emergenza

1.50

P3
EA04

P3
EA04

0.60 1.00

2.
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0.47

0.
15

0.07

0.
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0.
20

0.
56

0.
15

2.
10

Bordo solaio in cls armato prefabbricato:
- Riparazione superficiale di strutture in conglomerato cementizio armato;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.

Ristrutturarione completa delle facciate realizzata attraverso:
- Spicconatura e ripristino delle porzioni ammalorate di intonaco;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.

Allargamento di porta da 120x210 cm a 160x210 cm realizzato attraverso:
- Demolizione della muratura per un larghezza di cm 30 ogni lato;
- Sostituzione architrave;
- Riquadratura imbotto con paraspigoli interni ed esterni;
- Ripresa delle tinteggiature.

Realizzazione di nuove scale in ferro:
- Cosciali in scatolare d'acciaio Sez. 100x50x30 mm
- Ringhiera in tubolari di acciaio Diam. 48.3 sp. 3.2 mm
- Apllicazione di pittura antiruggine
- Verniciatura con smalto sintetico opaco.

Soletta di base in cls armato con rete elettrosaldata
diam. 8 mm maglia 20x20 cm

Rimozione di infissi esistenti compreso:
- Controtelaio;
- Carter in alluminio di rivestimento dell'imbotto.

Carter in alluminio rivestimento imbotto

FN02

P2
EA04

P2
EA04

Nuovi infissi in PVC:
- Vetrocamera 90% argon con doppio vetro di
sicurezza 1(B)1 conforme alla norma UNI EN 12600:2004

Soglia in travertino L=30 cm sp. 3 cm
Lucidata con gocciolatoio.- Riquadratura degli imbotti con

intonaco e paraspigoli interni e esterni

0.
44

Rivestimento in traverino chiaro lucidato
Lastre 20x44

Formazione di sguscia per agevolare
deflusso acqua piovana

Soglia in travertino

0.05

0.
03

Bordo solaio in cls armato prefabbricato:
- Riparazione superficiale di strutture in conglomerato cementizio armato;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.

Ristrutturarione completa delle facciate realizzata attraverso:
- Spicconatura e ripristino delle porzioni ammalorate di intonaco;
- Finitura idrofugata di intonaci con applicazione di rete in fibbra di vetro;
- Tinteggiatura con pitture al quarzo.
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