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Anello Tubi di PE

UNI EN 12201 DN 63

tubazione PEad PE16

Ø 2"1/2

US1-2-3-4-5-6

US1

US2

US3

US5

US6

US4

(1)uni45

(2)uni45

(4)uni45

(3)uni45

LIVELLO TERRENO

Tubi PE  UNI EN 12201 DN 63 

SCIOLTA E VAGLIATA

SABBIA O TERRA

MATERIALE DI

RISULTA

MODALITA' DI ESECUZIONE POSA IN OPERA TUBAZIONE INTERRATA

UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO SECONDO LE MODALITA' DI

PROGETTO E NEL RISPETTO DELLE QUOTE, E' BUONA NORMA

LIVELLARE IL FONDO DELLA TRINCEA CON SABBIA.  UNA VOLTA

POSATO IL TUBO RINFIANCARLO SEMPRE CON MATERIALI

OTTIMAMENTE COSTIPABILI.

SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI SABBIA, PUO' ESSERE UTILIZZATO

MATERIALE FINE PROVENIENTE DALLO SCAVO, IN STRATI COSTIPATI

DI CIRCA 30 cm DI ALTEZZA.

PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI PUO' USARE IL MATERIALE DI

RECUPERO, SEMPRE CHE SIA OTTIMAMENTE COSTIPABILE, SI

ESCLUDONO QUINDI MATERIALI SATURI D'ACQUA.

iL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PROCEDENDO

SECONDO UN UNICO VERSO,

E SE POSSIBILE DURANTE LE ORE FRESCHE DELLA GIORNATA.

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE NEL TRATTO NON PAVIMENTATO

REI120
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Tubi di acciaio

serie media UNI

EN 10255 DN 65

Anello Tubi di PE

UNI EN 12201 DN 63

Anello Tubi di PE

UNI EN 12201 DN 63
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RIPRISTINO DI MASSETTO 

E PAVIMENTO

Tubi PE  UNI EN 12201 DN 63 

SCIOLTA E VAGLIATA

SABBIA O TERRA

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE NEL TRATTO PAVIMENTATO

VIA

PASUBIO

Ingresso

principale

Ingresso

secondario

Scala 1:100

Pianta Piano Terra
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linea di taglio

linea di taglio

linea di taglio

linea di piegaturalinea di piegatura

linea di piegaturalinea di piegatura

linea di taglio

linea di piegatura linea di piegatura

linea di piegatura linea di piegatura

linea di piegatura
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IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE

TAVOLA NUMERO

FILE

DATA DI EMISSIONE

FASE PROGETTUALE

DOCUMENTO SPECIFICO

PROGETTAZIONE

COMMITTENTE

COMMESSA

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

DISCIPLINA

Via Piemonte,35 - 04011 Aprilia (LT), Italy - Tel. +39 3396303851 e-mail: daniele.bernicchia@gmail.com

REVISIONEAGGIORNAMENTO

FOGLIO

SCALA DI ANNOTAZIONE

PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Comune di Latina

PROGETTO ESECUTIVO

Straordinaria manutenzione presso la scuola di via

Pasubio

PROGETTO ESECUTIVO

EIA01

09.06.2016

Ing. Daniele Bernicchia

pulsante sgangio tensione

impianto elettrico

pulsante allarme emergenza

attacco autopompa VVF

allarme acustico 

lampada di emergenza

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

Realizzazione di nuova rete antincendio interrata ad anello realizzata

con tubi in PE-AD UNI EN 12201 DN 63

Tratto non pavimentato, quota posa tubazione q= - 0.8 m

Realizzazione di Isolamento termico degli stacchi degli idranti con

coppelle di lana di vetro o roccia densità 60-80 kg/m³, legatura con filo

di ferro zincato, rivestimento esterno alluminio

OPERE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO

Realizzazione di nuova rete antincendio interrata ad anello realizzata

con tubi in PE-AD UNI EN 12201 DN 63

Tratto pavimentato, quota posa tubazione q= - 0.4 m

Locale Gruppo di Spinta:

- Inserire controsoffitto REI 60

- Convogliare esalazioni motopompa all'esterno con tubazione in

alluminio coibentata.

Ing. Alesandro Rufini

- Fornitura e posa in opera di porta REI 60


