
Corda di acciaio rivestita
in rame interatta sezione
25 mmq

Corda di terra in cavo N07G9K 25 mmq per collegamento
impianto di terra al QEG

riserva idrica interrata 25 mc

Pulsante sgancio in
emergenza della tesione

alimentazione motore finestre in
cavo N07G9K 3X1X2,5 mmq

alimentazione motore finestre in
cavo N07G9K 3X1X2,5 mmq

Presa alimetazione boiler

Presa alimetazione boiler

Dispersore in acciaio rivestito in rame di forma a T lunghezza pari a 1,5 ml  allocato in
Pozzetto in CLS dimensioni 40x40x40 cm completo di chiusino in CLS.

Rimozione Gabbia di Faraday

Tubazione corrugata interrata
diametro 63 mm

Tubazione corrugata interrata
diametro 50 mm

Pozzetto  in CLS dimensioni 40x40x40 cm completo di chiusino
in CS. passaggio conduttore di terra

I
n

g
.
 
D

a
n

i
e

l
e

 
B

e
r
n

i
c
c
h

i
a

linea di taglio

linea di taglio

linea di taglio

linea di piegaturalinea di piegatura

linea di piegaturalinea di piegatura

linea di taglio

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

linea di piegatura

IL PROGETTISTA IL COMMITTENTE

TAVOLA NUMERO

FILE

DATA DI EMISSIONE

FASE PROGETTUALE

DOCUMENTO SPECIFICO

PROGETTAZIONE

COMMITTENTE

COMMESSA

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

DISCIPLINA

Via Piemonte,35 - 04011 Aprilia (LT), Italy - Tel. +39 3396303851

REVISIONEAGGIORNAMENTO

FOGLIO

SCALA DI ANNOTAZIONE

PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Comune di Latina

PROGETTO ESECUTIVO

Straordinaria manutenzione presso la scuola di via

Pasubio

PROGETTO ESECUTIVO

EIE01

09.06.2016

Ing. Daniele Bernicchia

Ing. Alessandro Rufini


