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ALIMENTAZIONE BT 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 TT 
Ul=50 Ra=1,00 Ig=50,00 3 Fasi + Neutro 15,15 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

10 0,0 0,50 0,90 

ARCHITETTURA  ELETTRICA 
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LINEE  ELETTRICHE DORSALI 

 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

ALIMENTAZIONE DA CONTATORE BT 

Q.E.GENERALE  3F+N+PE 13,4 0,90 400 30,9 

Q.E.GRUPPO SPINTA   3F+N+PE 5,6 0,90 400 12,3 

Quadro: [Q1] QUADRO ELETTRICO GENERALE 

PRESENZA RETE  3F+N+PE 0  400 0 

Q.E.C.T.  F+N+PE 2,9 0,90 230 14,2 

Q.E.AULA 15  F+N+PE 0,8 0,90 230 4 

Q.E. AULA 14  F+N+PE 0,8 0,90 230 4 

Q.E. AULA 5  F+N+PE 0,8 0,90 230 4 

Q.E.AULA 4  F+N+PE 0,8 0,90 230 4 

LUCE PALEST. U1.1.7 F+N+PE 0,2 0,90 230 1,1 

Q.E.AULA 19  F+N+PE 0,8 0,90 230 4 

Q.E.AULA 18  F+N+PE 0,8 0,90 230 4 

Q.E.REF+S.PASTI  3F+N+PE 2,5 0,90 400 6,9 

LINEA WC 11 U1.1.11 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,5 

LINEA WC 23 U1.1.12 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,5 

LUCE CORR. U1.1.13 F+N+PE 1 0,90 230 4,8 

EMERGENZE U1.1.14 F+N+PE 0,6 0,90 230 3,1 

 LUCE PROIETT. U1.1.15 F+N+PE 1 0,90 230 4,8 

C.PRESE INGRESSO U1.1.16 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,9 

Quadro: [Q2] QUADRO CENTRALE TERMICA 

ALIM.CALDAIA U2.1.1 F+N+PE 2,7 0,90 230 13,1 

C.LUCE U2.1.2 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,3 

C.PRESE U2.1.3 F+N+PE 0,9 0,90 230 4,4 

Quadro: [Q3] Q.E.AULA 

C.PRESE U3.1.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,5 

C.LUCE U3.1.2 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

EMERGENZA U3.1.3 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

Quadro: [Q4] Q.E.AULA 

C.PRESE U4.1.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,5 

C.LUCE U4.1.2 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5 

EMERGENZA U4.1.3 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

Quadro: [Q5] Q.E.AULA 

C.PRESE U5.1.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,5 

C.LUCE U5.1.2 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5 

EMERGENZA U5.1.3 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

Quadro: [Q6] Q.E.AULA 

C.PRESE U6.1.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,5 

C.LUCE U6.1.2 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5 

EMERGENZA U6.1.3 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

Quadro: [Q7] Q.E.AULA  

C.PRESE U7.1.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,5 

C.LUCE U7.1.2 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5 

EMERGENZA U7.1.3 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

Quadro: [Q8] Q.E.REFERTORIO+SMIST.PASTI 

P.CEE 3P+T U8.1.1 3F+PE 1,4 0,90 400 2,2 

P.MONOFASE U8.1.2 F+N+PE 0,9 0,90 230 4,4 

LUCE REFERT. U8.1.3 F+N+PE 0,4 0,90 230 2,1 

EMERGENZA U8.1.4 F+N+PE 0,4 0,90 230 2,1 

Quadro: [Q9] Q.E.AULA 18 

C.PRESE U9.1.1 F+N+PE 0,7 0,90 230 3,5 

C.LUCE U9.1.2 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,5 

EMERGENZA U9.1.3 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

Quadro: [Q10] Q.E.GRUPPO SPINTA 

ALIM.ELETTROPOMPA U10.1.1 3F+N+PE 5,5 0,90 400 8,8 

C.LUCE U10.1.2 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,3 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

C.PRESE U10.1.3 F+N+PE 1,4 0,90 230 6,5 

EMERGENZA U10.1.4 F+N+PE 0,0 0,90 230 0,1 

SCELTA DELLE PROTEZIONI 

 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO GRUPPO SPINTA 

Q.E.GRUPPO 
SPINTA  C60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q0.1.2 - - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Quadro: [Q1] QUADRO ELETTRICO GENERALE 

GEN.Q.E.G. C60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q1 - - - -  AC 0,5 Ist. 

Q.E.C.T. C60 N 2 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.2 - - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

Q.E.AULA 15 C60 N 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Q.E. AULA 14 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Q.E. AULA 5 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.5 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Q.E.AULA 4 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.6 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

LUCE PALEST. C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.7 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Q.E.AULA 19 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.8 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Q.E.AULA 18 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 
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Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q1.1.9 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Q.E.REF+S.PASTI C60 N 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.10 - - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

LINEA WC 11 C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.11 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

LINEA WC 23 C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.12 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

LUCE CORR. C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.13 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

EMERGENZE C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.14 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 LUCE PROIETT. C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.15 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

C.PRESE 
INGRESSO C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.16 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Quadro: [Q2] QUADRO CENTRALE TERMICA 

ALIM.CALDAIA C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.2 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Quadro: [Q3] Q.E.AULA 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.2 - - - -     
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Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.3 - - - -     

Quadro: [Q4] Q.E.AULA 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q4.1.2 - - - -     

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q4.1.3 - - - -     

Quadro: [Q5] Q.E.AULA 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q5.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q5.1.2 - - - -     

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q5.1.3 - - - -     

Quadro: [Q6] Q.E.AULA 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q6.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q6.1.2 - - - -     

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q6.1.3 - - - -     

Quadro: [Q7] Q.E.AULA  

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 
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Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q7.1.2 - - - -     

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.3 - - - -     

Quadro: [Q8] Q.E.REFERTORIO+SMIST.PASTI 

P.CEE 3P+T C60 N 3 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.1 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

P.MONOFASE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.2 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

LUCE REFERT. C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

Quadro: [Q9] Q.E.AULA 18 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q9.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q9.1.2 - - - -     

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q9.1.3 - - - -     

Quadro: [Q10] Q.E.GRUPPO SPINTA 

ALIM.ELETTROPOM
PA C60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q10.1.1 - - - -     

C.LUCE C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q10.1.2 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q10.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 
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Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q10.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

 

VERIFICHE DEI COORDINAMENTI 

 

 ALIMENTAZIONE Q.E.GRUPPO SPINTA  

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

5,55 12,29 7,34 12,29 7,16 0,90    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.2 3F+N+PE uni 40 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 N07G9-K/Cu 120,0 5,4 133,347 25,519 0,72 0,75 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

12,3 48 9,57 1,7 0,57 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.GRUPPO 
SPINTA  C60 N 4 C 40 40 - 0,4 0,4 

Q0.1.2 - - - - Vigi AC 0,3 Ist. 
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VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

 

QUADRO ELETTRICO GENERALE 

LINEA: GEN.Q.E.G. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

13,39 30,89 30,89 20,05 13,74 0,90  0,80  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

GEN.Q.E.G. C60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q1 - - - - 0,5 AC   

 

LINEA: PRESENZA RETE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E.C.T. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2,93 14,16 14,16 0 0 0,90    
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.2 F+N+PE uni 65 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 N07G9-K/Cu 195,0 8,775 208,067 28,0 2,72 2,76 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,2 54 8,2 0,55 0,36 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.C.T. C60 N 2 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q1.1.2 - - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E.AULA 15 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 0 4,03 0 0,90    
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.3 F+N+PE uni 16 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 72,0 2,288 85,067 21,513 0,28 0,32 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 42 8,2 1,34 0,9 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.AULA 15 C60 N 2 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALMENTAZIONE Q.E. AULA 14 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 0 0 4,03 0,90    



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.4 F+N+PE uni 24 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 172,8 3,744 185,867 22,969 0,68 0,72 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 31 8,2 0,62 0,4 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E. AULA 14 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E. AULA 5 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 4,03 0 0 0,90    



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.5 F+N+PE uni 110 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 792,0 17,16 805,067 36,385 3,12 3,16 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 31 8,2 0,14 0,09 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E. AULA 5 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.5 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E.AULA 4 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 0 4,03 0 0,90    



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.6 F+N+PE uni 120 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 864,0 18,72 877,067 37,945 3,4 3,44 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 31 8,2 0,13 0,08 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.AULA 4 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.6 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:LUCE PALESTRA. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,23 1,11 0 0 1,11 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.7 F+N+PE uni 24 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 172,8 3,744 185,867 22,969 0,19 0,23 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,1 31 8,2 0,62 0,4 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LUCE PALEST. C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.7 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E.AULA 19 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 4,03 0 0 0,90    



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.8 F+N+PE uni 15 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 108,0 2,34 121,067 21,565 0,43 0,47 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 31 8,2 0,95 0,62 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.AULA 19 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.8 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E.AULA 18 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 0 4,03 0 0,90    



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 

 

18 / 50 
 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.9 F+N+PE uni 20 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 144,0 3,12 157,067 22,345 0,57 0,61 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 31 8,2 0,73 0,48 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.AULA 18 C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.9 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:ALIMENTAZIONE Q.E.REF.+S.PASTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2,49 6,89 6,89 1,74 3,41 0,90    



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.10 3F+N+PE uni 65 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 N07G9-K/Cu 195,0 8,775 208,067 28,0 0,66 0,7 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,9 48 9,37 1,09 0,36 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Q.E.REF+S.PASTI C60 N 4 C 20 20 - 0,2 0,2 

Q1.1.10 - - - - Vigi AC 0,3 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:WC 11 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,35 6,51 6,51 0 0 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.11 F+N+PE uni 30 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 135,0 4,29 148,067 23,515 0,86 0,9 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,5 42 8,2 0,77 0,51 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LINEA WC 11 C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.11 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA: WC 23 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,35 6,51 0 6,51 0 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.12 F+N+PE uni 90 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 405,0 12,87 418,067 32,095 2,59 2,63 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,5 42 8,2 0,28 0,18 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LINEA WC 23 C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.12 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:LUCE CORRIDOI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,78 0 0 4,78 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.13 F+N+PE uni 40 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 180,0 5,72 193,067 24,945 0,84 0,88 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,8 42 8,2 0,59 0,39 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LUCE CORR. C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.13 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:EMERGENZE CORRIDOI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,63 3,05 3,05 0 0 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.14 F+N+PE uni 40 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 288,0 6,24 301,067 25,465 0,86 0,9 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,1 31 8,2 0,38 0,25 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

EMERGENZE C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.14 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA: LUCE PROIETTORI ESTERNI. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,99 4,78 0 4,78 0 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.15 F+N+PE uni 40 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 N07G9-K/Cu 120,0 5,4 133,067 24,625 0,56 0,6 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,8 54 8,2 0,86 0,57 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

 LUCE PROIETT. C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.15 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

CONTATTORE/TERMICO 

Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relè Termico Reg. Min [A] Reg. Max [A] 

Ct1.1.15 
iCT 16A Na (6A - 

AC7b) 
230 16    

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:C.PRESE INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,87 0 0 3,87 0,90 1,00   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.16 F+N+PE uni 10 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 72,0 1,56 85,067 20,785 0,27 0,31 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,9 31 8,2 1,34 0,9 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.PRESE 
INGRESSO C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.16 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

QUADRO CENTRALE TERMICA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2,93 14,16 14,16 0 0 0,90  0,80  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 I-NA 40 6 0,00 6,40 20,00 
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LINEA:ALIM.CALDAIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2,7 13,05 13,05 0 0 0,90 0,90   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.1 F+N+PE uni 5 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 36,0 0,78 243,067 27,78 0,46 3,22 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

13,1 31 0,55 0,47 0,3 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ALIM.CALDAIA C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.1 - - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:C.LUCE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,06 0,29 0,29 0 0 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.2 F+N+PE uni 3 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 21,6 0,468 228,667 27,468 0,01 2,77 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,3 31 0,55 0,5 0,32 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.LUCE C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.2 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:C.PRESE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,9 4,36 4,36 0 0 0,90 0,90   



CLIENTE: COMUNE DI  LATINA   

Impianto: IMPIANTO ELETTRICO PLESSO SCOLASTICO –RELAZIONE DI CALCOLO  Data: 27/05/2016 

 

28 / 50 
 

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 F+N+PE uni 3 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 13,5 0,429 220,567 27,429 0,06 2,82 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,4 42 0,55 0,52 0,34 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

 

Q.E.AULA TIPO 

 

LINEA:Q.E.AULA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,83 4,03 0 4,03 0 0,90  0,80  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 I 40 6 0,00 0,80 7,00 
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LINEA: C.PRESE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,72 3,48 0 3,48 0 0,90 0,90   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.1 F+N+PE uni 15 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 108,0 2,34 192,067 22,853 0,37 0,69 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,5 31 1,34 0,59 0,39 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.1 - - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA: C.LUCE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,46 0 1,46 0 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.2 F+N+PE uni 15 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 108,0 2,34 192,067 22,853 0,15 0,47 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,5 31 1,34 0,59 0,39 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.LUCE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q3.1.2 - - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA: EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,02 0,1 0 0,1 0 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.3 F+N+PE uni 3 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 N07G9-K/Cu 36,0 0,504 120,067 21,017 0,0 0,32 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,1 23 1,34 0,95 0,62 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q3.1.3 - - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

Q.E.REFERTORIO+SMISTAMENTO.PASTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

2,49 6,89 6,89 1,74 3,41 0,90  0,80  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm [kA cresta] Icw [kA eff] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 I-NA 40 6 0,00 6,40 10,00 
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LINEA: P.CEE 3P+T SMISTAMENTO PASTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,35 2,16 2,16 2,16 2,16 0,90 0,90   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.1 3F+PE uni 25 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4   1x 4 N07G9-K/Cu 112,5 3,575 319,567 30,575 0,12 0,82 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,2 37 1,09 0,71  0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

P.CEE 3P+T C60 N 3 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.1 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA: PRESE MONOFASE SMISTAMENTO PASTI  

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,9 4,36 4,36 0 0 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.2 F+N+PE uni 25 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 112,5 3,575 319,567 30,575 0,48 1,18 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,4 42 0,55 0,36 0,23 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

P.MONOFASE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.2 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:LUCE REFERT.+SMSTAMENTO PASTI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,43 2,08 2,08 0 0 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.3 F+N+PE uni 25 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 180,0 3,9 387,067 30,9 0,37 1,07 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,1 31 0,55 0,3 0,19 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

LUCE REFERT. C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,43 2,08 0 0 2,08 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.4 F+N+PE uni 25 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 180,0 3,9 387,067 30,9 0,37 1,07 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,1 31 0,55 0,3 0,19 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

Q.E.GRUPPO SPINTA 

LINEA:ALIM.ELETTROPOMPA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

5,5 8,82 8,82 8,82 8,82 0,90 1,00   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L10.1.1 3F+N+PE uni 5 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 N07G9-K/Cu 22,5 0,715 154,847 25,234 0,1 0,85 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

8,8 37 1,7 1,46 0,48 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

ALIM.ELETTROPOM
PA C60 N 4 C 32 32 - 0,32 0,32 

Q10.1.1 - - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:C.LUCE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,07 0,33 0,33 0 0 0,90 1,00   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L10.1.2 F+N+PE uni 2 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 N07G9-K/Cu 24,0 0,336 156,347 24,855 0,01 0,76 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,3 23 0,87 0,73 0,48 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.LUCE C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q10.1.2 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:C.PRESE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

1,35 6,51 0 6,51 0 0,90 0,90   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L10.1.3 F+N+PE uni 2 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 N07G9-K/Cu 14,4 0,312 146,747 24,831 0,09 0,84 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,5 31 0,87 0,78 0,51 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

C.PRESE C60 N 2 C 16 16 - 0,16 0,16 

Q10.1.3 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 

LINEA:EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] IR [A] IS [A] IT [A] cos b Kutilizzo Kcontemp.  

0,02 0,1 0 0 0,1 0,90 1,00   
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CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L10.1.4 F+N+PE uni 1 31 30   - ravv.  1,0 

 
Sezione Conduttori [mm2] 

 fase neutro PE 

Designazione / 
Conduttore 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

 [m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 N07G9-K/Cu 12,0 0,168 144,347 24,687 0,0 0,75 4,0 
 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,1 23 0,87 0,79 0,52 0,05 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

EMERGENZA C60 N 2 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q10.1.4 - - - - Vigi AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

Verificata Verificata Verificata Verificata 

 
 

CALCOLI  ILLUMINOTECNICI 

 

I corpi illuminanti adottati sono stati scelti in base ai requisiti minimi dell’illuminazione per i 

diversi ambienti e attività di lavoro, indicati nelle norme UNI vigenti. 
 

DATI DI PROGETTO 

 

Tipo di interno, compito e 

attività 

Illuminamento medio di 

esercizio ( En) 

Classe di Qualità 

(G) 

Gruppo di resa  

colore (Ra) 

AULE: 400   lux B 1B 

GRUPPO SPINTA 200   lux B 1B 

CONNETTIVI : 200   lux B 1B 
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AULA TIPO 
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LOCALE GRUPPO SPINTA 
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IMPIANTO DI TERRA 

 

Per quanto riguarda gli impianti di terra ed equalizzazione dei potenziali,  sarà realizzato un 

impianto di terra completo di corda di rame nuda interrata nel terreno della sezione calcolata 

mediante la formula seguente: 

   

 

Dove: 

 A: sezione del conduttore in mmq; 

 I : corrente del conduttore in Amper in valore efficace; 

 k:costante dipendente dal valore utilizzato del materiale costituente il conduttore; 

 ß: reciproco della temperatura della resistenza del componente percorso dalla corrente a 0°C; 

 Øf:temperatura finale in gradi celsius fissata a 300°C; 

 Øi: temperatura iniziale in gradi celsius fissata a 300°C. 

  T: durata in secondi della corrente di guasto. 

 

 

 

Inoltre tenuto conto dei fenomeni dei corrosione del terreno e resistenza meccanica la sezione del 

conduttore non risulterà mai essere inferiore a 16 mmq. 
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Tale corda interrata sarà intercollegata mediante  dispersori in acciaio rivestito in rame del tipo 

prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, 

puntale, e testa di battuta alloggiati nei  pozzetti della distribuzione nelle quantità calcolate. 

Dal punto di vista delle protezioni dai contatti diretti l’impianto è stato progettato al fine del 

contenimento dei valori delle tensioni totali di terra al di sotto dei valori massimi ammissibili 

delle tensioni di contatto, ovvero di 50 V: 

 

     RexIe=Ue≤ Utp(50V) 

Con 
 

Ie:= corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione(che nel nostro caso risulta 

essere la Idn del dispositivo di protezione associato ovvero 500mA; 

Per ciò che concerne il valore della resistività del terreno, si è fatto riferimento ai valori valori 

maggiormente misurati e riportati nella tabella seguente (contenuta nella normativa CEI 11-1) 

abbiamo fissato il valore di ρe a 500 Ωm: 
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CALCOLO DEL VALORE DELLA RESISTENZA DI TERRA 

 

Trattasi di un impianto di terra del tipo esteso, realizzato mediante corda di rame nuda interrata 

nel terreno della sezione pari a 25 mmq, intercollegato mediante n.2 dispersori in acciaio 

rivestito in rame del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di 

morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiati nei  pozzetti cosi come previsto nelle 

tavole di progetto. 

 Cosi come già evidenziato nella relazione specialistica l’impianto è stato progettato secondo la 

relazione seguente: 

 

     RexIe=Ue≤ Utp(50V) 

Con 

 

Ie:= corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione(che nel nostro caso risulta 

essere la Idn del dispositivo di protezione associato ovvero 200mA; 

Re := somma delle resistenze dei dispersori e del conduttore di protezione ovvero: 

  

1/Rtot =  [∑i:1…2 (1/Rpicc.)+1/Rcorda di terra ]  

Con  

 

Rpicc = Resistenza del picchetto definita dalla norma CEI 11/1 nel modo seguente: 
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Rcorda di terra= valore della resistenza offerta dalla corda di rame nuda interrata definita dalla CEI: 

 

 

 

 

 

Calcolo della resistenza offerta dall’impianto: 

 

Rpicchetti:∑i:1…2(1/Rpicc.) = 0,016 Ω; 

 

Rcorda di terra = 24,07Ω; 

ovvero il valore della resistenza di terra risulta essere pari a: 

Rtot = 0,016Ω 

Il valore della resistenza offerta soddisfa ampliamente la relazione di seguito elencata: 

 

con: 

Re=0,016Ω; 

Ie= 0,5A 

RexIe=Ue≤ Utp(50V). 


