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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.b rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (quindici/13) m³ 15,13

Nr. 2 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
A02.01.008.a per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con

carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centootto/37) m³ 108,37

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e
A02.02.002.b pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi

meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
euro (venti/39) m³ 20,39

Nr. 4 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione
A03.01.004.a di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione

provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: non armato con ausilio di martello demolitore meccanico
euro (sessantaotto/50) m³ 68,50

Nr. 5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.b l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili
euro (dodici/39) m² 12,39

Nr. 6 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della
A03.02.010.a ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione,

escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: massello autobloccante in
calcestruzzo
euro (sei/71) m² 6,71

Nr. 7 Rimozione di pavimento in lastroni in pietra, di altezza da 5 cm fino a 10 cm, compresi la catalogazione delle lastre, il sottofondo dello
A03.02.011 spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

euro (ventinove/95) m² 29,95

Nr. 8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 10 idem c.s. ...degli oneri. rifiuti inerti recuperabili
A03.03.007.b euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 11 idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce non recuperabili
A03.03.007.c euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 12 idem c.s. ...degli oneri. fresature di strade
A03.03.007.f euro (tredici/00) ton 13,00

Nr. 13 Autocarro ribaltabile da 14.000 kg
A04.01.001.a euro (ottantaotto/56) ora 88,56

Nr. 14 idem c.s. ...ribaltabile da 3.500 Kg
A04.01.001.b euro (quarantacinque/00) ora 45,00

Nr. 15 idem c.s. ...ribaltabile da 30.000 kg
A04.01.001.c euro (novantaotto/68) ora 98,68

Nr. 16 idem c.s. ...ribaltabile da 10.000 kg
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A04.01.001.d euro (sessantacinque/00) ora 65,00

Nr. 17 Miniescavatore - Bobcat
A04.01.005 euro (cinquantanove/46) ora 59,46

Nr. 18 Betoniera a bicchiere trifase da 0,25 m³
A04.01.007.a euro (venticinque/30) giorno 25,30

Nr. 19 Piastra vibrante
A04.01.008 euro (venticinque/30) ora 25,30

Nr. 20 Motocostipatore
A04.01.009 euro (dodici/65) ora 12,65

Nr. 21 Vibrofinitrice
A04.01.010 euro (sessantadue/62) ora 62,62

Nr. 22 Rullo tandem vibrante peso 8 t
A04.01.011 euro (quarantaotto/71) ora 48,71

Nr. 23 Spruzzatrice di leganti bituminosi
A04.01.012 euro (cinquantacinque/67) ora 55,67

Nr. 24 Autobotte
A04.01.014 euro (cinquanta/60) ora 50,60

Nr. 25 Fresatrice
A04.01.016 euro (duecentoottantaotto/45) ora 288,45

Nr. 26 Spazzatrice
A04.01.017 euro (novantasei/15) ora 96,15

Nr. 27 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
1.b il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

euro (centosedici/12) m³ 116,12

Nr. 28 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
A09.02.003.a compreso l’uso del distanziatore, l’onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare

l’opera a perfetta regola d’arte: mattoni industriali tipo “a mano” sabbiati (25x12x2,5 cm)
euro (duecentodue/32) m² 202,32

Nr. 29 Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di
A14.01.002.b cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere
.02 e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: delle dimensioni di 40 x40 cm, con finitura diagonale: rosse

euro (ventisei/34) m² 26,34

Nr. 30 Pavimento di marmette di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, delle dimensioni 25 x 25 cm dello spessore di 17
A14.01.009.a ÷ 23 mm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento puro, tagli e

sfridi: con graniglia fine (0,5÷5 mm)
euro (ventinove/08) m² 29,08

Nr. 31 Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di
A14.01.012.a spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento

bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino chiaro romano
euro (settantasette/47) m² 77,47

Nr. 32 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non
A14.02.006.b inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate
.01 e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i

beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: pietra: travertino chiaro
euro (ottantacinque/22) m² 85,22

Nr. 33 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
A15.01.002.b superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino
euro (settantadue/30) m² 72,30

Nr. 34 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:

travertino
euro (ottanta/57) m² 80,57

Nr. 35 Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di
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A20.01.002 solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano
euro (undici/88) m² 11,88

Nr. 36 Idrosabbiatura a pressione mediante l’uso di idropulitrice a pressione variabile compresi la fornitura della sabbia di quarzo di
A20.01.005.a opportuna granulometria e ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: superfici in cemento

euro (dodici/65) m² 12,65

Nr. 37 idem c.s. ...superfici in pietra naturale
A20.01.005.b euro (dieci/33) m² 10,33

Nr. 38 Sabbiatura a secco mediante l’uso di sabbiatrice a pressione variabile compresi la fornitura di sabbia silicea o quarzifera a
A20.01.006.a granulometria fine ed ogni onere e magistero per la perfetta esecuzione: per superfici in cemento

euro (tredici/94) m² 13,94

Nr. 39 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l’uso degli appropriati prodotti chimici
A20.01.007.a euro (sei/97) m² 6,97

Nr. 40 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e l’uso degli appropriati
A20.01.007.b prodotti chimici

euro (dieci/85) m² 10,85

Nr. 41 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
A20.01.008 euro (tre/62) m² 3,62

Nr. 42 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato

euro (sei/20) m² 6,20

Nr. 43 Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa
A20.01.012.b preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo a buccia d'arancia

euro (cinque/42) m² 5,42

Nr. 44 Sverniciatura di opere con superficie liscia mediante una mano di sverniciatore chimico in metallo
A20.03.002 euro (cinque/84) m² 5,84

Nr. 45 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate
A20.03.003 euro (tre/93) m² 3,93

Nr. 46 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano
A20.03.011 di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento

euro (sette/75) cad 7,75

Nr. 47 Consolidamento di murature in pietrame fessurate da realizzarsi nel seguente modo: a) perforazioni a qualsiasi profondità con mezzo a
A21.01.012 semplice rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm; b) lavaggio con acqua del perforo; c) iniezione con malta di cemento tipo

425 con rapporto acqua cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi e con adesivanti elastomerici resistenti alla
saponificazione alcalina; - resistenza a compressione = 30 N/mm² - modulo elastico = 15.000 N/mm² - barra di acciaio alettato FeB 44
K del diametro di 14 mm più corta del foro di circa 40 mm per permettere la sigillatura; sigillatura dei fori. Compreso il nolo dei
macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte
euro (novantaquattro/31) m 94,31

Nr. 48 Intonaco armato di pareti qualsiasi genere, anche su di una sola faccia, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro
A21.01.013.a minimo di 5 mm di acciaio B 450 C a maglie quadrate di 100x100 mm. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli

elementi murari; il lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alla muratura; la rete metallica; i tagli, gli sfridi, le piegature
e le sovrapposizioni della rete; l’applicazione di intonaco di malta cementizia antiritiro a 300 kg di cemento per metro cubo di sabbia,
di spessore minimo 40/50 mm, la finitura frattazzo, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: applicazione su una solo
faccia della parete
euro (cinquanta/88) m² 50,88

Nr. 49 Pareti in aderenza armate in conglomerato cementizio armato, confezionato con cemento 325 e con inerti (0,400 m³ di sabbia, 0,800
A21.01.014 m³ di ghiaia), dello spessore medio di 100 mm per rinforzo della struttura muraria in elevazione, gettate in opera con l'ausilio di un solo

cassero sulla superficie già preparata, con armatura di barre di acciaio B 450 C diametro 8 mm a maglia di 200 x 200 mm, collegata
alla muratura principale con almeno 6 staffe del diametro di 12 mm ogni metro quadrato di superficie, ancorate con miscela cementizia
antiritiro. Sono compresi: l'armatura, le casseformi, la vibratura, i fori per le staffe, i tagli, gli sfridi le legature
euro (ottantacinque/77) m² 85,77

Nr. 50 Pronto Intervento nei giorni lavorativi dalle ore 7,30 alle ore 16,30 che comportino lavorazioni preliminari alla riparazione e per il
art. 01 quale è possibile nell'immediato eseguire solo transennamenti, messa in opera di opportuna segnaletica, sistemazione di recinzioni

provvisorie etc., a tutela della pubblica incolumità, compreso di tutti gli operai, macchinari e attrezzi necessari per dare il lavoro finito,
ad esclusione dei materiali di consumo impiegati da computarsi a parte.
euro (cento/00) Cd 100,00

Nr. 51 Pronto intervento nei giorni festivi e/o nei giorni lavorativi nelle ore pomeridiane e/o serali e/o notturne per interventi in qualsiasi ora
Art. 02 dei giorni festivi del tipo descritto all'art. 1, sabato domenica e tutte le festività riconosciute, e nei giorni feriali dal lunedi al venerdi

dalle 17,00 alle 6,29.
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euro (centoventi/00) Cd 120,00

Nr. 52  Fornitura e posa in opera di Conglomerato bituminoso a freddo a compressione. Conglomerato bituminoso da stendersi a freddo
Art. 03 costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi miscelati con bitumi ad alta prestazione ed elevata modifica

polimerica ed elastomeri sottoposti a processi di ossidazione, con aggiunta di fibre strutturali. Gli inerti dovranno essere in prevalenza
(maggiore uguale 70%) una perdita in peso di Los Angeles (minoreuguale di 17). Detto conglomerato, da fornire in sacchi ben sigillati
da max 25 Kg, potranno essere impiegati immediatamente oppure potranno essere immagazinati in maniera idonea affinchè il
materiale stoccato mantenga le proprie qualità prestazionali per almeno 6 mesi. La percentuale di bitume è prescritta fra il 4% ed il 7%
del peso dell'aggregato asciutto.  con in sacchi compresa la posa in opera di asfalto a freddo del peso di kg 25 per la chiusura di buche
compreso l'onere del trasporto, dello spargimento e della costipazione.
euro (venticinque/00) cadauno 25,00

Nr. 53 Sistemazione in quota di bocchette, chiusini, griglie e caditoie compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito A REGOLA
Art. 04 D'ARTE CON IL POSIZIONAMENTO del manufatto allo stesso piano della pavimentazione esistente ed il ripristino, se necessario,

della stessa per dimensioni fino a cm 40x40 senza interventi sul pozzetto esistente
euro (ventisei/88) Cd 26,88

Nr. 54 idem c.s. ...per dimensioni superiori senza interventi sul pozzetto esistente
Art. 04 a euro (trentaquattro/90) Cd 34,90

Nr. 55 Sistemazione in quota di bocchette  intervento sul pozzetto esistente fino a cm 40x40
Art. 04 b euro (trentaquattro/90) Cd 34,90

Nr. 56 Sistemazione in quota di bocchette, chiusini, griglie e caditoie compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito A REGOLA
Art. 04 c D'ARTE CON IL POSIZIONAMENTO del manufatto allo stesso piano della pavimentazione esistente ed il ripristino, se necessario,

della stessa per dimensioni superiori senza interventi sul pozzetto esistente
euro (novantauno/84) Cd 91,84

Nr. 57 idem c.s. ...sul pozzetto esistente: consolidamento delle pareti del pozzetto fino a 40x40 cm per rialzi fra i 10 e 60 cm
Art. 04 d euro (centodiciotto/95) Cd 118,95

Nr. 58 idem c.s. ...sul pozzetto esistente: consolidamento delle pareti del pozzetto fino a 40x40 cm per rialzi fra i 10 e 60 cm
Art. 04 e euro (centoquaranta/65) Cd 140,65

Nr. 59 Sistemazione in quota di bocchette, chiusini, griglie e caditoie compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito A REGOLA
Art. 04 f D'ARTE CON IL POSIZIONAMENTO del manufatto allo stesso piano della pavimentazione esistente ed il ripristino, se necessario

della stessa per dimensioni superiori senza interventi sul pozzetto esiostente consolidamento delle pareti pozzetto superiore a 40x40 cm
per rialzi fra i 10 e 60 cm
euro (centosessantadue/34) Cd 162,34

Nr. 60 Fornitura di manodopera per lavorazioni diverse da quelle previste dagli art 1 e art 2
Art. 05 a euro (ventiuno/18) ora 21,18

Nr. 61 idem c.s. ...previste dagli artt. 1 e 2
Art. 05 b euro (ventitre/43) ora 23,43

Nr. 62 idem c.s. ...previste dagli artt. 1 e 2
Art. 05 c euro (venticinque/19) ora 25,19

Nr. 63 materiale a piè d'opera fornitura materiali cemento 325
art. 06 a euro (ventiuno/18) q 21,18

Nr. 64 idem c.s. ...materiali cemento 425
art. 06 b euro (quattordici/67) q 14,67

Nr. 65 materiale a piè d'opera fornitura sabbia
art. 06 c euro (quattordici/68) mc 14,68

Nr. 66 idem c.s. ...d'opera fornitura pietrisco
art. 06 d euro (nove/77) mc 9,77

Nr. 67 idem c.s. ...d'opera fornitura pietrisco 40/70 proveniente da cava
art. 06 e euro (tredici/31) mc 13,31

Nr. 68 materiale a piè d'opera fornitura pietrisco 12/25
art. 06 f euro (tredici/26) mc 13,26

Nr. 69 idem c.s. ...d'opera fornitura pozzolana proveniente da cava
art. 06 g euro (cinque/66) mc 5,66

Nr. 70 materiale a piè d'opera fornitura misto di cava o di fiume
art. 06 h euro (cinque/83) mc 5,83

Nr. 71 materiale a piè d'opera fornitura misto granulometrico
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art. 06 i euro (sei/93) mc 6,93

Nr. 72 materiale a piè d'opera fornitura graniglia
art. 06 l euro (dieci/99) mc 10,99

Nr. 73 idem c.s. ...d'opera fornitura pietrame
art. 06 m euro (nove/25) ca 9,25

Nr. 74 idem c.s. ...d'opera fornitura ferro feb 22/k
art. 06 n euro (uno/82) kg 1,82

Nr. 75 idem c.s. ...d'opera fornitura ferro feb 38/k
art. 06 o euro (uno/84) kg 1,84

Nr. 76 idem c.s. ...d'opera fornitura mattoni pieni comuni
art. 06 p euro (duecentoquaranta/39) Cd 240,39

Nr. 77 idem c.s. ...d'opera fornitura mattoni forati a 4 fori
art. 06 q euro (zero/29) Cd 0,29

Nr. 78 BITUME (USURA BASALTICA)
art. 06 r euro (ottantadue/02) ton/ 82,02

Nr. 79 materiale a piè d'opera fornitura  MARMETTE
art. 06 s euro (sette/63) mq 7,63

Nr. 80 idem c.s. ...d'opera fornitura  MARMETTONI
art. 06 t euro (tredici/27) mq 13,27

Nr. 81 Noli di macchine o di attrezzi per lavorazioni diverse da quelli degli art.01 e 02 del presente elenco prezzi. Tali noli sono da intendersi
Art. 07 a a freddo; sono incluse le spese generali e utile d'impresa: Martello demolitore fino 15kg incluso gruppo elettrogeno/compressore.

euro (trentadue/66) ora 32,66

Nr. 82 idem c.s. ...utile d'impresa: mini escavatore del peso totale di 30 ql
Art. 07 b euro (cinquantanove/46) ora 59,46

Nr. 83 idem c.s. ...utile d'impresa:  macchina tagliasfalto con sega a disco
Art. 07 c euro (trentatre/00) ora 33,00

Nr. 84 Segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali e
art. 08 staffe zincate diametro 50 mm e viti zincate, lavorazioni sgrassaggio, rivestito con pellicola rifrangente a pezzo unico per tutti i

simboli. PELLICOLA CLASSE 1 DA CM 60
euro (quattordici/30) CD 14,30

Nr. 85 idem c.s. ...PELLICOLA CLASSE 2 DA CM 60
art. 08 B euro (ventiuno/10) CD 21,10

Nr. 86 idem c.s. ...PELLICOLA CLASSE 2 DA CM 90
art. 08 C euro (venticinque/70) CD 25,70

Nr. 87 idem c.s. ...PELLICOLA CLASSE 2 DA CM 90
art. 08 D euro (quaranta/80) CD 40,80

Nr. 88 Posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo del diametro di mm60, di qualsiasi altezza eseguita con fondazione in
art. 19 calcestruzzo cementizio di CLASSE 200 di dimensioni atte a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura

del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a mm 0,50 x 0,50 x 0,50 compreso ogni onere ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero necessario per l'esecuzione a perfetta regola dìarte, compreso altresì l'onere del
montaggio del segnale.
euro (trentatre/00) Cd 33,00

Nr. 89 Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi tipo, e dimensione, compreso il trasporto e/o il reimpiego presso il magazzino del
art.21 comune, compreso del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.

euro (cinque/50) Cd 5,50

Nr. 90 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a pulita: al m² per ogni cm di spessore

euro (uno/10) m²/cm 1,10

Nr. 91 idem c.s. ...e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²
B01.01.001.b euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 92 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali
B01.01.002 a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria

al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e
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quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 93 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in
B01.01.003.a presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato spessore da 20 a 30 cm:

euro (novantasei/81) m² 96,81

Nr. 94 idem c.s. ...cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
B01.01.003.b euro (quarantauno/82) m² 41,82

Nr. 95 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l’ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e
B01.01.004.a magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia

del fondo: per cubetti fino a 8 x 8 cm
euro (dieci/87) m² 10,87

Nr. 96 idem c.s. ...fino a 12 x 12 cm
B01.01.004.b euro (tredici/29) m² 13,29

Nr. 97 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 euro (otto/45) m 8,45

Nr. 98 Rimozione di pavimentazione in lastre di pietra dello spessore medio di 5 cm, poste in malta o sabbia, compreso l'onere
B01.01.006 dell'allontanamento del materiale di risulta, nell’ambito del cantiere, eseguita a mano

euro (trentacinque/33) m² 35,33

Nr. 99 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o
B01.01.009.a altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a

100 kg
euro (sessantaotto/68) cad 68,68

Nr. 100 idem c.s. ...del peso superiore a 100 kg
B01.01.009.b euro (centotre/01) cad 103,01

Nr. 101 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o
B01.01.010.a altro materiale di fissaggio, nei centri storici in presenza di traffico, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in

luoghi indicati dalla D.L.: del peso fino a 100 kg
euro (settantaotto/27) cad 78,27

Nr. 102 Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l’onere della discarica: a mano
B01.01.011.a euro (cento/15) cad 100,15

Nr. 103 idem c.s. ...della discarica: con canaljet
B01.01.011.b euro (novantanove/95) cad 99,95

Nr. 104 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.a macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in pozzolana grezza
euro (ventinove/82) m³ 29,82

Nr. 105 idem c.s. ...costipato: in misto granulare naturale
B01.03.003.b euro (ventinove/96) m³ 29,96

Nr. 106 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento
B01.03.005.b variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione nella misura di 1

kg/m² di emulsione ER 50, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro
finito secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale costipato: realizzato con misto granulare riciclato
conforme alla norma UNI
euro (sessantauno/45) m³ 61,45

Nr. 107 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
B01.05.010.c di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard
euro (duecentouno/00) m³ 201,00

Nr. 108 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.011.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con

idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Nr. 109 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.0 certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
1.b vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per
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ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft
euro (due/56) m²/cm 2,56

Nr. 110 idem c.s. ...3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato hard
B01.05.014.0 euro (due/67) m²/cm 2,67
1.c
Nr. 111 idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale
B01.05.014.a euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 112 idem c.s. ...3 cm: con bitume modificato hard
B01.05.014.c euro (otto/01) m² 8,01

Nr. 113 Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucciolo (SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.015.a base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso

con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 3 cm
euro (undici/80) m² 11,80

Nr. 114 Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 m² ( Percentuale del 20 % )
B01.05.016 euro (zero/00) 0,00

Nr. 115 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa
B01.05.017 cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/

m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali
euro (uno/40) m² 1,40

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o zone pedonali, costituito con inerti di
B01.05.021 origine calcarea, confezionato con bitume e pigmento/colorante, prodotto con apposito impianto discontinuo, per spessore di cm 3. Il

materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione.
euro (ventisei/37) m² 26,37

Nr. 117 Fornitura a piè d’opera di cubetti di porfido misurati al m² di superficie selciata
B01.05.022 euro (settantasei/00) m² 76,00

Nr. 118 Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall’Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
B01.05.023.a parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e sigillatura

dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, con cubetti allettati anche a
figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 4 x 4 x 6 cm
euro (settantacinque/28) m² 75,28

Nr. 119 Pavimentazione in cubetti di selce, (forniti dall’Amministrazione) posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
B01.05.024.d parte, compresi l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e sigillatura

dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, con cubetti allettati anche a
figure geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 12 x 12 x 14 cm
euro (novantadue/65) m² 92,65

Nr. 120 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di selce con emulsione bituminosa e graniglia silicea previa scarnitura
B01.05.025 dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte in letto di sabbia

euro (sei/35) m² 6,35

Nr. 121 Collocamento in opera con malta di calce e pozzolana di lastrame o di piastrelle di pietra lavica, fasce e masselletti di porfido,
B01.05.032.a compresi gli eventuali tagli, troncature, rifilature, la stuccatura dei giunti a cemento, e la stilatura se richiesta: di lastrame o di piastrelle

euro (cinquantatre/99) m² 53,99

Nr. 122 idem c.s. ...di lastrame ad opera incerta
B01.05.032.b euro (sessanta/50) m² 60,50

Nr. 123 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un
B01.05.033.a riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
.01 vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pieno,

incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm,
larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
euro (trentauno/30) m² 31,30

Nr. 124 idem c.s. ...di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo porfido misto bicolore
B01.05.033.c euro (trentanove/97) m² 39,97
.02
Nr. 125 Pavimentazione in piastrelle di porfido a forma rettangolare o incerta dello spessore variabile da mm 3-4, posta in opera, compreso il
B01.05.035.b taglio, la suggellatura dei giunti, la conseguente spazzolatura ed il suddetto massetto: posta con piastrelle tranciate larghezza mm 150 a

correre
euro (cinquantanove/94) m² 59,94

Nr. 126 idem c.s. ...larghezza mm 200 a correre
B01.05.035.c euro (sessantasette/94) m² 67,94
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Nr. 127 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
B01.06.001.b sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
euro (trentasei/56) m 36,56

Nr. 128 Collocazione in opera di cigli: cigli di qualsiasi tipo senza alcuna lavorazione sia rettilineo che curvo, compreso lo sfrido e quanto altro
B01.06.006.a necessario per dare il lavoro finto a regola d'arte

euro (sedici/40) m 16,40

Nr. 129 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura
B01.06.006.b di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato

euro (ventiuno/63) m 21,63

Nr. 130 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati
B01.06.007.a nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel

prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul
piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm
euro (undici/32) m 11,32

Nr. 131 idem c.s. ...sezione di 12 x 25 cm
B01.06.007.b euro (dodici/76) m 12,76

Nr. 132 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
B01.10.001 attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni

altro onere per l’esecuzione
euro (cinque/58) m² 5,58

Nr. 133 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
B01.10.002 spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione, misurata

secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
euro (cinque/22) m² 5,22

Nr. 134 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.a e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm

100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di
20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo
di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
euro (centodieci/66) cad 110,66

Nr. 135 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
B02.04.005.b euro (ottantadue/99) cad 82,99

Nr. 136 idem c.s. ...il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
B02.04.005.c euro (undici/32) cad 11,32

Nr. 137 Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato classe Rck
B02.04.006 300, completo di coperchio di chiusura e prolunga. Il pozzetto avrà misure interne di 50x100 cm, altezza 50 cm e pareti dello spessore

di 10 cm Il coperchio, del tipo carrabile, sarà di spessore 8 cm mentre la prolunga sarà di altezza pari a 30 cm con spessore delle pareti
di 10 cm I sifoni verticali saranno realizzati in modo da essere un corpo unico con le pareti del pozzetto e posizionati in maniera da
costituire un vano di confluenza a tre vie. Sono compresi: il massetto di fondazione dello spessore minimo di 15 cm costituito da cls di
cemento dosato a kg 200 tipo 32,5 R perfettamente livellato; la stuccatura con malta cementizia del coperchio carrabile necessario alla
chiusura del vano non ispezionabile e della prolunga da collocarsi sul vano ispezionabile e di caduta. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro
euro (duecentoquarantacinque/06) cad 245,06

Nr. 138 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.001.a D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,

con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa,
provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio
che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo
superiore a 37 kg. Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso integrato che ne
garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm. Rivestito
con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400 ed il marchio
dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di circa 69 kg.
Opzioni: a) possibilità preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare
uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile anche la
posa del prodotto)
euro (centoottantasette/26) cad 187,26

COMMITTENTE: Comune di LATINA



pag. 10

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 139 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.001.b D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di traffico,

con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a
850 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene
alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato e trattamento superficiale antiusura. Del peso
totale di circa 84 kg
euro (duecentodue/72) cad 202,72

Nr. 140 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.003.b C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo

di 600 mm telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana
d’ogni lato, per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei
che ne assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l’apertura;
ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità d’installare dispositivo di
chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l’inviolabilità e tappi in plastica d’identificazione della rete (optional) oltre alle usuali
marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e marchio
dell’ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non inferiori a
650x630 mm. Peso totale circa 45 kg
euro (centotrentauno/86) cad 131,86

Nr. 141 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.004 B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN

ISO 9001:2000. Coperchio e telaio quadrati, a tenuta idraulica agli odori, superficie pedonabile anti-sdrucciolo recante la marcatura
EN124 B125 ed il marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, rivestito con vernice protettiva. Telaio di
dimensioni esterne non inferiori a 510x510mm e luce netta non inferiore a 400x400mm Con base provvista di dentellatura nella parte
inferiore mediana di ogni lato e negli angoli, di dimensioni maggiorate, per facilitarne la presa e migliorare la stabilità. Coperchio
appoggiante sul telaio in soli 3 punti per garantirne l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo
stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa
euro (ottantauno/61) cad 81,61

Nr. 142 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.005 C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice

protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma
quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante
incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 143 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe
B02.05.007 C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001:2000, con luce netta di 540x450 mm, costituita da: - telaio di dimensioni esterne

750x640 mm, con altezza della parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm; - griglia con articolazione a ventaglio sul lato carreggiata
con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale con o senza profilo filtrante rialzato sul
piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure
parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella
parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico da 10,1 a 13 dm² per la versione con profilo filtrante
rialzato e da 11,6 a 14,5 dm² per la versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio con articolazione a ventaglio sul lato
marciapiede con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie
antisdrucciolo. Rivestita in vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto. Peso totale 94 kg circa per la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la
versione senza profilo filtrante rialzato
euro (trecentosedici/11) cad 316,11

Nr. 144 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe
B02.05.008 C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, con luce netta di 385 mm, costituita da: - telaio di

dimensioni esterne 610x570 mm, con altezza della parte marciapiede di 110 mm; - griglia con articolazione a ventaglio sul lato
carreggiata con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale con o senza profilo filtrante
rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare:
fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede
nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico di 8,5 dm² per la versione con profilo filtrante
rialzato e di 9,8 dm² per la versione senza profilo filtrante rialzato; - coperchio con articolazione a ventaglio sul lato marciapiede con
sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo.
Rivestita in vernice sintetica protettiva con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto. Peso totale 56,5 kg circa per la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 55 kg circa, per la versione senza
profilo filtrante rialzato
euro (duecentotredici/03) cad 213,03

Nr. 145 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza
C01.01.001 l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 146 Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta
C01.01.002 euro (zero/40) m² 0,40
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Nr. 147 Taglio di superfici erbose in bordi o scarpate stradali o in aree comunque acclivi, con trattore munito di braccio meccanico con attrezzo
C01.08.007 trinciatore-sfibbratore e completamento manuale del taglio ove occorra, senza la raccolta del materiale trinciato.

euro (zero/12) m² 0,12

Nr. 148 Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura
C01.10.001.i a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze

dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per
lo smaltimento. III^ F C
euro (sessantanove/48) cad 69,48

Nr. 149 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il
C01.10.002.l criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione

con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso l’onere per lo smaltimento. III^ F C
euro (cinquantanove/17) cad 59,17

Nr. 150 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
C01.10.003.i attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F C
euro (centocinquantaotto/06) cad 158,06

Nr. 151 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della
C01.10.007.l potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee

sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso
l’onere per lo smaltimento. III^ F C
euro (cinquantanove/17) cad 59,17

Nr. 152 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,
C01.10.018.f raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

euro (centotrentasei/49) cad 136,49

Nr. 153 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali,
C01.10.022.a compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20

euro (ottantacinque/22) cad 85,22

Nr. 154 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario
C01.11.004 euro (zero/04) m² 0,04

Nr. 155 Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con
F01.01.006.a qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà

dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso
proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato: con diametro compreso da 10 cm a 20 cm, misurato a 1 m da terra
euro (tredici/07) cad 13,07

Nr. 156 idem c.s. ...diametro compreso tra i 20 ed i 30 cm, misurato a 1 m da terra
F01.01.006.b euro (sessantacinque/79) cad 65,79

Nr. 157 Scavo a sezione aperta per sbancamento lungo le sponde di corsi d'acqua al di sopra o/e al di sotto della magra ordinaria, di rocce
F01.02.002.a sciolte di qualsiasi natura e consistenza, compreso i trovanti lapidei fino a 0,50 m³, il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, la

profilatura delle scarpate e compreso il carico sul mezzo di trasporto nonché le spese per indennità di passaggio su proprietà private e
di occupazione di suolo pubblico e privato: eseguito da terra con mezzi meccanici di qualsiasi tipo
euro (sei/75) m³ 6,75

Nr. 158 Rimozione del materiale di sedime fluviale depositatosi sui piani pavimentati delle banchine di magra per un'altezza fino a 20 cm
F01.02.013 eseguito a mano mediante paleggiamento compresa la rimozione dei rifiuti di qualsiasi natura e quanto altro rinvenuto ed il successivo

lavaggio con pompa a pressione ed il carico del materiale di risulta sul mezzo di trasporto
euro (quattro/56) m³ 4,56

Nr. 159 Fornitura e posa in opera di griglie  in ghisa carrabile complete di analetta in polimero di dimensioni di ml 1 x mm 150 x mm 200,
NP 001 compreso altresì, la fornitura e posa in opera di tubazione in p.v.c serie pesante per fognatura, le opere murarie e quant'altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centoottanta/00) ml 180,00

Nr. 160 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa carrabili compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte di
NP 002 a dimensioni mm50x50.

euro (ottantasette/00) Cd 87,00

Nr. 161 idem c.s. ...di dimensioni mm60x60
NP 002 b euro (novantaotto/00) Cd 98,00

Nr. 162 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa carrabile delle dimensioni  non inferiori a cm 50 x 50 mm 50 x 50
NP 003 a euro (centotrentauno/86) Cd 131,86
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Nr. 163 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa carrabile delle dimensioni di mm 60 x 60
NP 003 b euro (ottantaquattro/00) Cd 84,00

Nr. 164 Fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido ella sezione di mm 4x 6 oppure 6 x 8, compreso il materiale di
NP 004 allettamento, la stuccatura e la loro pulizia

euro (settantasei/00) mq 76,00

Nr. 165 Fornitura e posa in opera di chiusino di cemento completo di telaio di dimensioni 60x60
NP 005 euro (venti/00) Cd 20,00

Nr. 166 idem c.s. ...di dimensioni 70x 70
NP 006 euro (ventiotto/00) Cd 28,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI RIGENERAZIONE. Conglomerato bituminoso da stendersi a freddo, costituito da una miscela di fresato vagliato di granulometria 0-8 o 0-12 miscelato con idoneo riattivante del bitume ossidato. Detto conglomerato, da fornire sfuso potrà essere impiegato immediatamente oppure sarà immagazzinato e reimpiegato successivamente con stesura a freddo; pertanto è necessario che il materiale stoccato mantenga le proprie prestazioni per almeno tre giorni. La percentuale di riattivante e prescritta fra il 1,4% ed il 1,8% del peso del fresato asciutto. La glanulometria dell'inerte dovrà essere studiata in modo che la miscela risulti facilmente lavorabile anche dopo tre giorni di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia, dopo l'impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza sgranature. Non appena steso, a traffico aperto, il materiale non dovrà aderire agli pneumatici per evitare fenomeni di sgranamento e dispersione di inerti sul piano viabile. Il conglomerato dovrà avere caratteristiche tali da permettere la posa senza l'ausilio di mani d'attacco anche in presenza di acqua nelle buche e tali da non dover richiedere una compattazione con mezzi meccanici:    per il ripristino di buche, avvallamenti e risagomature comprendente le seguenti lavorazioni: Pulizia della superficie della sede stradale eseguita a mano o a mezzo di macchina spazzatrice, dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata. La posa del conglomerato dovrà essere  a quota stradale con spargimento dello stesso a formare un quadrato o rettangolo, evitando avvallamenti o dossi attraverso la costipazione a mezzo di piastra vibrante o rullo non inferiore a kg. 80; durante le operazioni di  manutenzione delle sedi stradali dovrà essere garantita la circolazione veicolare, controllata a mezzo di movieri o impianto semaforico mobile; la squadra dovrà essere composta di almeno 3 persone, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

Nr. 167 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI RIGENERAZIONE. Conglomerato 
NP 007 bituminoso da stendersi a freddo, costituito da una miscela di fresato vagliato di granulometria 0-8 o 0-12 miscelato con idoneo 

riattivante del bitume ossidato. Detto conglomerato, da fornire sfuso potrà essere impiegato immediatamente oppure sarà 
immagazzinato e reimpiegato successivamente con stesura a freddo; pertanto è necessario che il materiale stoccato mantenga le 
proprie prestazioni per almeno tre giorni. La percentuale di riattivante e prescritta fra il 1,4% ed il 1,8% del peso del fresato 
asciutto. La glanulometria dell'inerte dovrà essere studiata in modo che la miscela risulti facilmente lavorabile anche dopo tre giorni 
di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia, dopo l'impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza 
sgranature. Non appena steso, a traffico aperto, il materiale non dovrà aderire agli pneumatici per evitare fenomeni di sgranamento e 
dispersione di inerti sul piano viabile. Il conglomerato dovrà avere caratteristiche tali da permettere la posa senza l'ausilio di mani 
d'attacco anche in presenza di acqua nelle buche e tali da non dover richiedere una compattazione con mezzi meccanici:    per il 
ripristino di buche, avvallamenti e risagomature comprendente le seguenti lavorazioni: Pulizia della superficie della sede stradale 
eseguita a mano o a mezzo di macchina spazzatrice, dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati, carico del 
materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata. La posa del conglomerato dovrà essere  a quota stradale con spargimento 
dello stesso a formare un quadrato o rettangolo, evitando avvallamenti o dossi attraverso la costipazione a mezzo di piastra vibrante 
o rullo non inferiore a kg. 80; durante le operazioni di  manutenzione delle sedi stradali dovrà essere garantita la circolazione 
veicolare, controllata a mezzo di movieri o impianto semaforico mobile; la squadra dovrà essere composta di almeno 3 persone, 
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.   
euro (cinquanta/00) ql 50,00

Nr. 168 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso,
NP 007A per il ripristino di buche, avvallamenti e risagomature comprendente le seguenti lavorazioni: Pulizia della superficie della sede stradale

eseguita a mano o a mezzo di macchina spazzatrice, fornitura e applicazione della mano di ancoraggio con emulsione bituminosa acida
al 75%, fornitura e posa del conglomerato perfettamente a quota stradale con spargimento dello stesso a formare un quadrato o
rettangolo, evitando avvallamenti o dossi attraverso la costipazione a mezzo di piastra vibrante o rullo non inferiore a kg. 80; durante le
operazioni di  manutenzione delle sedi stradali dovrà essere garantita la circolazione veicolare, controllata a mezzo di movieri o
impianto semaforico mobile; la squadra dovrà essere composta di almeno 3 persone, compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
euro (quarantacinque/00) ql 45,00

Nr. 169 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scatolata e rinforzata,
NP 008 a completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con

smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola
catarifrangente, a pezzo unico per tutti i simboli, COMPLETO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO con dispositivo
antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di tappo di chiusura in pvc. del  DIAMETRO CM 90
CLASSE 2
euro (centoquarantacinque/00) Cd 145,00

Nr. 170 idem c.s. ...DIAMETRO CM 60 CLASSE 2
NP 008 b euro (centotrenta/00) Cd 130,00

Nr. 171 idem c.s. ...DIAMETRO CM 40 CLASSE 2
NP 008 c euro (centoventi/00) Cd 120,00

Nr. 172 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE OTTAGONALE in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione
NP 008 d scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassagio, fosfatazione,

verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola catarifrangente, a pezzo unico per tutti i simboli, COMPLETO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO con
dispositivo antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di tappo di chiusura in pvc. DIMENSIONI
CM 90 CLASSE 2
euro (duecentoventi/00) Cd 220,00

Nr. 173 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE QUADRATO ROMBOIDALE in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10,
NP 008 E costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola catarifrangente, a pezzo unico per tutti i simboli, COMPLETO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO
ZINCATO con dispositivo antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di tappo di chiusura in pvc.
DIMENSIONI CM 60 CLASSE 2
euro (centoottanta/00) CD 180,00

Nr. 174 idem c.s. ...DIMENSIONI CM 90 CLASSE 2
NP 008 F euro (duecento/00) CD 200,00
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Nr. 175 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INTEGRATIVI: In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione
NP 009  A scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,

verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola catarifrangente, a pezzo unico per tutti i simboli, COMPLETO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO con
dispositivo antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di tappo di chiusura in pvc. DIMENSIONI
CM 80 X 27 CLASSE 2
euro (centoquaranta/00) Cd 140,00

Nr. 176 idem c.s. ...FERRO ZINCATO  con dispositivo antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di
NP 009  B tappo di chiusura in pvc. DIMENSIONI CM 60 x 20 CLASSE 2

euro (centotrenta/00) Cd 130,00

Nr. 177 idem c.s. ...FERRO ZINCATO con dispositivo antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di tappo
NP 009  c di chiusura in pvc. DIMENSIONI CM 50 x 25 CLASSE 2

euro (centoventi/00) Cd 120,00

Nr. 178 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INTEGRATIVI In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione
NP 009  d scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,

verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola catarifrangente, a pezzo unico per tutti i simboli, COMPLETO DI SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO con
dispositivo antirotazione, in ferro zincato a caldo del diametro esterno di mm 60 completo di tappo di chiusura in pvc. DIMENSIONI
CM 515 x 35 CLASSE 2
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 179 FORNITURA E POSA IN  DI DELINEATORI DI CURVA: In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10, costruzione scatolata
NP 010 e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,

verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con
pellicola catarifrangente, CLASSE 2 simbolo Fig. 466 dimensioni CM 240 X 60
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 180 FORNITURA E POSA IN  DI DELINEATORE PER INTERSEZIONE A T: In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10,
NP 011 costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola catarifrangente,CLASSE 2 simbolo Fig. 467 dimensioni CM 240 X 60
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 181 FORNITURA E POSA IN  DI DELINEATORE MODULARI DI CURVA: In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10,
NP 012 costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola catarifrangente,CLASSE 2 simbolo Fig. 468 dimensioni CM 60 X 60
euro (ottantaotto/00) cadauno 88,00

Nr. 182 FORNITURA E POSA IN  DI DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO: In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10,
NP 013 costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
internamente con pellicola catarifrangente, CLASSE 2 simbolo Fig. 472 dimensioni CM 50 X 40
euro (settantasette/00) cadauno 77,00

Nr. 183 SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente acrilica, costituita da strisce longitudinali e/o trasversali rette o
NP 014 curve, scritte simboli, zebrature etc. eseguita con la pulizia della superficie ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare.
euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 184 FORNITURA E POSA DI EMULSIONE BITUMINOSA acida per mano di attacco, da applicare sia a mezzo di macchina spanditrice
NP 016 che  a mano compreso e compensato l'onere del trasporto e quant'altro necessario.

euro (uno/80) kg 1,80

Nr. 185 Spese generali su manod'opera e noli pari al 15%  su imponibile di euro _________ a tutto il __/__/_____
NP 017 euro (zero/00) Cd 0,00

Nr. 186 Utile d'impresa pari al 10 % su manod'opera e noli € ___________ + 10 % sul totale materiali di ________ totale di € _____________
NP 018 a tutto il __/__/____

euro (zero/00) Cd 0,00

Nr. 187 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE ACRILICA “CRIO”
NP 018a Segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali e/o trasversali rette o curve, scritte, simboli, zebrature etc., eseguita con

vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
trattamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare.
euro (zero/00) 0,00

Nr. 188 Stabilizzazione in sito di terreno con calce in strato di spessore circa di 50 cm compreso la lavorazione della stesa di calce con
NP 19 macchina spandicalce a dosaggio volumetrico in percentuali stimati del 3,5%, la miscelazione in sito con macchina pulvimexer dotata
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di rotore ricicletore la compattazione con idoneo rullo ferro gomma del perso di 150/200 q.li, compreso livellazione, fornitura della
calce ed acqua nonchè in laboratorio ed sito: con materiale in cantiere e proveniente dagli scavi
euro (venti/00) m3 20,00

Nr. 189 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento
NP 20 variante tra il 4 ed il 6 % del peso del misto granulare steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione nella misura di 1

kg/m2  di emulsione ER 50, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il
lavoro finito secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
euro (sessantauno/45) m3 61,45

Nr. 190 il conglomerato bituminoso da stendersi a freddo sarà costituito da una miscela di pietrischetti,graniglie,sabbie ed additivi miscelati
NP 21 con bitumi ad alta prestazione ed elevata modifica polimerica ed elastomerica, con aggiunta di fibre strutturali. Gli inerti dovranno

avere in prevalenza, maggiore uguale al 60%) una perdita in peso Los Angeles minore uguale a 17. Detto conglomerato, da fornire
sfuso, potrà essere impiegato immediatamente oppure verrà immagazzinato e reimpiegato successivamente con stesura a freddo.
Pertanto è necessario che il materiale stoccato mantenga le prorie qualità prestazioni per almeno mesi 6. La percentuale di bitume
prescritta è compresa fra il 4% ed il 7% del peso    ddell'aggregato asciutto. La granulometria dell'inerte dovrà essere studiata in modo
che la miscela risulti facilmente lavorabile anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia,
dopo l'impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza sgranature. Non appena steso, a traffico aperto, il materiale non
dovrà aderire agli pneumatici per evitare fenomeni di sgranamento e dispersione di inerti sul piano viabile. Il conglomerato dovrà avere
caratteristiche tali da permettere la posa senza l'ausilio di mani d'attacco anche in presenza d'acqua nelle buche e tali da non dover
richiedere una compattazione con mezzi meccanici. La lavorabilità del materiale in stesa dovrà poter essere eseguita senza dover
applicare forza per la disgregazione del materiale. tabella dei requisiti:  costipamento 75 colpi per faccia, contenuto di legante
sull'inerte in percentuale del 4-7-%, stabilità Marshall a 25° C a 1 gg Kn  maggiore di 3, vuoti Marshall residui in percentuale minore
del 10%, reistenza a trazione campione Marshall indiretta a 25°C a 1 gg. kPa maggiore di 55. Durante le operazioni di posa e
comunque di manutenzione delle sedi strali dovrà essere garantita la circolazione veiocolare,controllata a mezzo di movieri o impianto
semaforico mobile; la squadra dovrà essere composta da almeno tre persone, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
euro (ottantauno/95) ql 81,95

Nr. 191 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
S01.01.001.0 metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

euro (cinque/56) m² 5,56

Nr. 192 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a euro (zero/32) cad 0,32

Nr. 193 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
S01.04.001.0 euro (sei/47) cad 6,47
9
Nr. 194 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in
S01.04.002.0 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe I
1.a euro (uno/54) cad 1,54

Nr. 195 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-
S01.04.002.0 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
2.b euro (quattro/38) cad 4,38

Nr. 196 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
S01.04.002.0 formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
4.a corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm
euro (diciassette/30) cad 17,30

Nr. 197 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di
S01.04.002.0 durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso
5 per mese o frazione

euro (venticinque/01) cad 25,01

Nr. 198 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
S01.04.002.0 strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. In
9.a lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I

euro (due/51) cad 2,51

Nr. 199 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
S01.04.002.1 tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per cartelli 90x120 cm
2.a euro (uno/80) cad 1,80

Nr. 200 idem c.s. ...Per cartelli 135x200 cm
S01.04.002.1 euro (cinque/90) cad 5,90
2.d
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Nr. 201 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia
S01.04.002.1 non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie
3.c euro (ventitre/10) giorno 23,10

Nr. 202 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.1 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a
4.a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione

riferita all'impianto completo. Costo d'uso per mese o frazione
euro (venti/22) cad 20,22

Nr. 203 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralna funzionante a 12
S01.04.002.1 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore
7.a (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Costo d'uso per mese o frazione: Impianto con 4 fari con lampada alogena

euro (sessantasei/68) cad 66,68

Nr. 204 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione
S01.04.002.1 riferita ad ogni singolo faro
8 euro (quattro/18) cad 4,18

Nr. 205 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.2 Codice della strada, fig.II 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/
1.a o danneggiamenti

euro (quattro/66) cad 4,66

Nr. 206 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.2 Codice della strada, fig.II 397). Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante,
1.b compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

euro (uno/92) cad 1,92

Nr. 207 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
S01.04.002.2 Regolamento di attuazione del Codice della strada: Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per
2.a formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di

vetro premiscelate alla vernice.
euro (zero/79) m 0,79

Nr. 208 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
S01.04.002.2 Regolamento di attuazione del Codice della strada: Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali,
2.b scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al m² di superficie verniciata misurata vuoto per pieno

euro (cinque/75) m² 5,75

Nr. 209 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione
S01.04.002.2 compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al metro
3.a lineare

euro (uno/68) m 1,68

     LATINA, 10/08/2017

Il Tecnico
Dott. Ing. Paolo Rossi
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