


COMUNE DI LATINA

LATINA

LATINA

SeTI s.a.s. di Corrado Becucci

Corrado Becucci

Via del Casale Giuliani 26

00141

ROMA

0688642211

13/07/2017

13/07/2017

20/12/2016

30/11/2016

C

B

A

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

CLIENTE

STUDIO

ENEL - QGBT
Consegna ENEL

Indice Data Descrizione Disegno Verificato Approvato

0067
1 

2 

FoglioPROGETTO:

PIANO:

Data :Indice : Stazione :

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

QUADRI ELETTRICI

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

C

Progresso DES (Da Eseguire) 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 1 1 

SQ / Ip

310 ms 0 ms 0 ms 0 ms 500 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

ALIMENTAZIONE -Q001 -VAR001 -Q002
ENEL - QGBT =Q001-QE1 -VAR001 =Q003-QE2

Consegna ENEL ALIM. QE1 scaricatori cl. 2 ALIM. QE2

100A 80A 1A 80A
Normale Normale Normale Normale 

17,00 kA 10,40 kA 6,44 kA 10,40 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K FG7(O)M1

0 m 40 m 1 m 40 m Rame Rame Rame 
98 m (DU) 134 m (CC) 98 m (DU)

0,00 % 0,81 % 0,00 % 0,81 % 0 % 
3X35+N25 4X16 3X35+N25

1X16 1X16

100,00 A 80,00 A 1,00 A 80,00 A 102,35 A 57,59 A 102,35 A 
10000 A 6117 A 9810 A 6117 A 8494 A 3241 A 7931 A 3241 A 
7846 A 2129 A 7167 A 2129 A  A  A 

1,00 0,3 
Nulla Nulla Nulla

NSX250B NSX160E iC60N NSX160E

250 A 160 A 50 A 160 A 20 ms 20 ms 20 ms 

100 A 100 A 100 A 1000 A 600 A 480 A 600 A 
1935 A 1935 A 

C
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

A A ARevisione

123 123 123 123Assegnazione delle fasi

Vigi MH

Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% 

10000 A 

8000 A 

I Totale

I installata 100,00 A 

161,00 A 

Ik3 max

dU max 0,00 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

ALIMENTAZIONE

ENEL - QGBT

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Consegna ENEL
Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir ENEL - QGBT

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

2 

2 

 4P3T+N/2

250 A
-I001

TT

380 V

ENEL - QGBT

 4P3T+N/2

160 A
-I002
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-I003
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



COMUNE DI LATINA

LATINA

LATINA

SeTI s.a.s. di Corrado Becucci

Corrado Becucci

Via del Casale Giuliani 26

00141

ROMA

0688642211

13/07/2017

13/07/2017

20/12/2016

30/11/2016

C

B

A

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

CLIENTE

STUDIO

=Q001-QE1

Indice Data Descrizione Disegno Verificato Approvato

0067
1 

4 

FoglioPROGETTO:

PIANO:

Data :Indice : Stazione :

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

QUADRI ELETTRICI

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

C

Progresso DES (Da Eseguire) 
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T
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 0 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-Q001 -SQD001 =SQ1 -RISC001 -VAR002 -VAR003 -VAR004 -VAR005
=Q001-QE1 =SQ1 -RISC001 -VAR002 -VAR003 -VAR004 -VAR005

Interr. gen. QE1 Interruttore centrale  
termica

corr. 10-12-16-21 bagno 13 bagno 14 RISERVA

80A 80A 5A 4A 4A 4A 1A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 

=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ110,40 kA 0,63 kA 0,63 kA 0,78 kA 0,63 kA 2,01 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
40 m 0 m 35 m 35 m 25 m 35 m 1 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
98 m (DU) 97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 61 m (CC)

0,81 % 0,81 % 1,70 % 1,38 % 1,22 % 1,38 % 0,82 % 1,38 % 1,22 % 1,38 % 0,82 % 
3X35+N25 3G4 1X4 1X4 1X4 1X2.5

1X4 1X4 1X4 1X2.5
1X16

80,00 A 80,00 A 5,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 102,35 A 37,88 A 30,45 A 30,45 A 30,45 A 22,74 A 
6117 A 6117 A 3241 A 3241 A 
2129 A 2129 A 401 A 401 A 527 A 401 A 1983 A  A  A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 
Non calc Totale Totale Totale Totale Totale

NG160NA C40a C40a C40a C40a C40a

160 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

A C C C C C CRevisione

123 123 2 2 1 3 3Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

57,68 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q001

=Q001-QE1

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

2 

4 

TT

380 V

=Q001-QE1

-IS002  4P
160 A

C  2P1T

16 A
-I003

L 2

C  2P1T

16 A
-I004

L 2

C  2P1T

16 A
-I005

L 1

C  2P1T

16 A
-I006

L 3

C  2P1T

16 A
-I007

L 3

=Q001-QE1

=SQ1
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



0 1 0 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

AS_001 -SQD002 =SQ2 -VAR006 -VAR007 -VAR008 -VAR009 -VAR010
=SQ2 -VAR006 -VAR007 -VAR008 -VAR009 -VAR010

OROLOGIO  
SETTIMANALE

SEZION. E  
CONTATTORE CON  
OROLOGIO

st. 9 st. 15 st. 17 st. 18 st.19

160A 4A 4A 4A 4A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale 

=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ210,40 kA 0,78 kA 0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K

0 m 0 m 25 m 35 m 35 m 35 m 35 m Rame Rame Rame Rame Rame 
97 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

0,81 % 1,22 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,22 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 
1X4 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5
1X4 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5

160,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 30,45 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 
6117 A 4073 A 
2421 A 527 A 266 A 266 A 266 A 266 A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Non calc Totale Totale Totale Totale Totale

NG160NA C40a C40a C40a C40a C40a

160 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 

C
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B C B B B BRevisione

123 1 3 3 3 3Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

57,68 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q001

=Q001-QE1

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

3 

4 

L 

=Q001-QE1

=SQ1

-IS008  4P
160 A

°C
4P

100 A

-CED008 C  2P1T

16 A
-I009

L 1

C  2P1T

16 A
-I010

L 3

C  2P1T

16 A
-I011

L 3

C  2P1T

16 A
-I012

L 3

C  2P1T

16 A
-I013

L 3

=Q001-QE1

=SQ2

=SQ1
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1 1 1 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 40 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 1000 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR011 -VAR012 -VAR013 -VAR014 -VAR015 -VAR016 -Q003 -VAR017
-VAR011 -VAR012 -VAR013 -VAR014 -VAR015 -VAR016 =Q002-QECS -VAR017

st. 20 luci balconi esterni st. 22 st. 23 st. 24 riserva ALIM. QECS scaricatori cl. 2

4A 2A 4A 1A 1A 1A 40A 1A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ10,45 kA 0,57 kA 2,01 kA 2,01 kA 0,67 kA 0,67 kA 2,73 kA 5,02 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K FG7(O)M1 NO7G9-K
35 m 25 m 1 m 1 m 20 m 20 m 45 m 1 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 46 m (CC) 112 m (CC)

1,72 % 1,14 % 0,84 % 0,82 % 0,94 % 0,94 % 1,76 % 0,81 % 1,72 % 1,14 % 0,84 % 0,82 % 0,94 % 0,94 % 0,81 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 5G16 4X16
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5

4,00 A 2,00 A 4,00 A 1,00 A 1,00 A 1,00 A 40,00 A 1,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 63,99 A 57,59 A 
2712 A 5972 A 1618 A 3950 A 

266 A 358 A 1983 A 1983 A 432 A 432 A 928 A 2340 A  A 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Totale Totale Totale Totale Nulla Nulla

C40a C40a C40a C40a C40a C40a iC60N iC60N

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 63 A 50 A 

160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 907,2 A 480 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B B B B C C B CRevisione

1 1 3 1 2 3 123 123Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A Vigi iC60 A [S]

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

57,68 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q001

=Q001-QE1

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

4 

4 

C  2P1T

16 A
-I014

L 1

=Q001-QE1

=SQ2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I015

L 1

C  2P1T

16 A
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L 3

C  2P1T

16 A
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C  2P1T

16 A
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L 3
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50 A
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COMUNE DI LATINA

LATINA

LATINA

SeTI s.a.s. di Corrado Becucci

Corrado Becucci

Via del Casale Giuliani 26

00141

ROMA

0688642211

13/07/2017

13/07/2017

20/12/2016

30/11/2016

C

B

A

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

CLIENTE

STUDIO

=Q002-QECS

Indice Data Descrizione Disegno Verificato Approvato

0067
1 

3 

FoglioPROGETTO:

PIANO:

Data :Indice : Stazione :

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

QUADRI ELETTRICI

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

C

Progresso DES (Da Eseguire) 
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1 1 1 0 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-Q003 -VAR018 -SQD003 =SQ1 -VAR019 -VAR020 -VAR021 -VAR022
=Q002-QECS -VAR018 =SQ1 -VAR019 -VAR020 -VAR021 -VAR022

scaricatori cl. 2 Interr. gen. QECS st. 1 st. 2 st. 3 st. 4

40A 1A 45A 4A 4A 4A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ12,69 kA 2,73 kA 0,62 kA 0,62 kA 0,54 kA 0,54 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
45 m 1 m 0 m 25 m 25 m 20 m 20 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
46 m (CC) 67 m (CC) 136 m (DU) 136 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU)

1,76 % 1,76 % 1,76 % 2,17 % 2,17 % 2,28 % 2,28 % 1,76 % 2,17 % 2,17 % 2,28 % 2,28 % 
5G16 3X(1X16) 1X4 1X4 1X2.5 1X2.5

1X16 1X4 1X4 1X2.5 1X2.5

40,00 A 1,00 A 45,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 63,99 A 63,39 A 30,45 A 30,45 A 22,74 A 22,74 A 
2712 A 2677 A 2712 A 1618 A 1596 A 1618 A 
928 A 916 A 928 A 389 A 389 A 334 A 334 A  A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Nulla Non calc Funz. Funz. Funz. Funz.

iC60N iSW-NA C40a C40a C40a C40a

50 A 100 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

480 A 0 A 80 A 80 A 80 A 80 A 

C
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B C C C C C CRevisione

123 123 123 3 3 3 2Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% 

2712 A 

1369 A 

I Totale

I installata 40,00 A 

10,67 A 

Ik3 max

dU max 1,76 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q003

=Q002-QECS

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q002-QECS

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

2 

3 

TT

380 V

=Q002-QECS

C  4P4T

50 A
-I002 -IS003  4P

100 A
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16 A
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B
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=Q002-QECS

=SQ1

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR023 -VAR024 -VAR025 -VAR026
-VAR023 -VAR024 -VAR025 -VAR026

st. 5 st. 6 st. 7 riserva

4A 4A 4A 1A
Normale Normale Normale Normale 
=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ10,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 1,13 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
20 m 20 m 20 m 1 m Rame Rame Rame Rame 
85 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU) 54 m (CC)

2,28 % 2,28 % 2,28 % 1,77 % 2,28 % 2,28 % 2,28 % 1,77 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5

4,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

334 A 334 A 334 A 853 A 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 
Funz. Funz. Funz. Nulla

C40a C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 16 A 

80 A 80 A 80 A 160 A 
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C
U

IT
O

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
O

P
R

O
T

E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

C C C CRevisione

2 1 3 1Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche

2712 A 

1369 A 

I Totale

I installata 40,00 A 

10,67 A 

Ik3 max

dU max 1,76 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q003

=Q002-QECS

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q002-QECS

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

3 

3 

B
 2P1T

16 A
-I008

L 2

=Q002-QECS

=SQ1

B
 2P1T

16 A
-I009

L 1

B
 2P1T

16 A
-I010

L 3

C  2P1T

16 A
-I011

L 1

=Q002-QECS

=SQ1
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



COMUNE DI LATINA

LATINA

LATINA

SeTI s.a.s. di Corrado Becucci

Corrado Becucci

Via del Casale Giuliani 26

00141

ROMA

0688642211

13/07/2017

13/07/2017

20/12/2016

30/11/2016

C

B

A

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

CLIENTE

STUDIO

=Q003-QE2

Indice Data Descrizione Disegno Verificato Approvato

0067
1 

5 

FoglioPROGETTO:

PIANO:

Data :Indice : Stazione :

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

Società

Nome

Indirizzo

C.A.P

Città

Tel

Fax

QUADRI ELETTRICI

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

C

Progresso DES (Da Eseguire) 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 0 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-Q002 -SQD004 =SQ1 -VAR027 -VAR028 -VAR029 -VAR030 -VAR031
=Q003-QE2 =SQ1 -VAR027 -VAR028 -VAR029 -VAR030 -VAR031

Interr. gen. QE2 corr. 26-36 bagno 38 bagno 43 RISERVA corr. 41

80A 80A 4A 5A 2A 1A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 

=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ110,40 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,63 kA 2,01 kA 0,53 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
40 m 0 m 40 m 25 m 35 m 1 m 45 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
98 m (DU) 97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

0,81 % 0,81 % 1,47 % 1,63 % 1,10 % 0,82 % 1,55 % 1,47 % 1,63 % 1,1 % 0,82 % 1,55 % 
3X35+N25 1X4 1X2.5 1X4 1X2.5 1X4

1X4 1X2.5 1X4 1X2.5 1X4
1X16

80,00 A 80,00 A 4,00 A 5,00 A 2,00 A 1,00 A 4,00 A 102,35 A 30,45 A 22,74 A 30,45 A 22,74 A 30,45 A 
6117 A 6117 A 3241 A 3241 A 
2129 A 2129 A 358 A 358 A 401 A 1983 A 323 A  A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Non calc Totale Totale Totale Totale Totale

NG160NA C40a C40a C40a C40a C40a

160 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 

C
IR

C
U

IT
O

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
O

P
R

O
T

E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

A C C C C C CRevisione

123 123 3 2 2 3 1Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

2 

5 

TT

380 V

=Q003-QE2

-IS002  4P
160 A

C  2P1T

16 A
-I003

L 3

C  2P1T

16 A
-I004

L 2

C  2P1T

16 A
-I005

L 2

C  2P1T

16 A
-I006

L 3

C  2P1T

16 A
-I007

L 1

=Q003-QE2

=SQ1
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T
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_
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 0 1 0 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR032 -VAR033 AS_002 -SQD005 =SQ2 -VAR034 -VAR035 -VAR036
-VAR032 -VAR033 =SQ2 -VAR034 -VAR035 -VAR036

rack td st. 29 riserva OROLOGIO  
SETTIMANALE

SEZION. E  
CONTATTORE CON  
OROLOGIO

st. 27 st. 28 st. 29

4A 1A 160A 4A 16A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ2 =SQ2 =SQ20,57 kA 2,01 kA 10,40 kA 0,50 kA 0,57 kA 0,67 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
25 m 1 m 0 m 0 m 30 m 25 m 20 m Rame Rame Rame Rame Rame 
61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 30 m (DU) 61 m (CC)

1,46 % 0,82 % 0,81 % 1,59 % 3,42 % 1,33 % 1,46 % 0,82 % 1,59 % 3,42 % 1,33 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 2X2.5 2X2.5
1X2.5 1X2.5 1X2.5

4,00 A 1,00 A 160,00 A 4,00 A 16,00 A 4,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 21,52 A 21,52 A 
6117 A 4073 A 

358 A 1983 A 2421 A 305 A 358 A 432 A  A 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Non calc Totale Totale Totale

C40a C40a NG160NA C40a C40a C40a

16 A 16 A 160 A 16 A 16 A 16 A 

160 A 160 A 0 A 160 A 160 A 160 A 

C
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O
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O
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L
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G

A
M

E
N
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E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

C B B C C BRevisione

2 1 123 3 1 1Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

3 

5 

C  2P1T

16 A
-I008

L 2

=Q003-QE2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I009

L 1 L 

-IS010  4P
160 A

°C
4P

100 A

-CED010 C  2P1T

16 A
-I011

L 3

C  2P1T

16 A
-I012

L 1

C  2P1T

16 A
-I013

L 1

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1
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1 1 1 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR037 -VAR038 -VAR039 -VAR040 -VAR041 -VAR042 -VAR043 -VAR044
-VAR037 -VAR038 -VAR039 -VAR040 -VAR041 -VAR042 -VAR043 -VAR044

st. 31 st. 33 st.34 st.35 st.37 st. 38 st. 39 st. 40

4A 4A 4A 4A 4A 4A 1A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ20,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 40 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 0,97 % 1,47 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 0,97 % 1,47 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X4
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X4

4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 4,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 30,45 A 

358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

C40a C40a C40a C40a C40a C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 

C
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

C C B C B C C BRevisione

2 2 1 1 2 3 2 3Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

4 

5 

C  2P1T

16 A
-I014

L 2

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I015

L 2

C  2P1T

16 A
-I016

L 1

C  2P1T

16 A
-I017

L 1

C  2P1T

16 A
-I018

L 2

C  2P1T

16 A
-I019

L 3

C  2P1T

16 A
-I020

L 2

C  2P1T

16 A
-I021

L 3

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1
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1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR045 -VAR046 -VAR047 -VAR048
-VAR045 -VAR046 -VAR047 -VAR048

st. 42 st. 44 st. 46 scaricatori cl. 2

5A 5A 4A 1A
Normale Normale Normale Normale 
=SQ2 =SQ2 =SQ20,53 kA 0,53 kA 0,70 kA 5,02 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
45 m 45 m 30 m 1 m Rame Rame Rame Rame 
97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 112 m (CC)

1,73 % 1,73 % 1,30 % 0,81 % 1,73 % 1,73 % 1,3 % 0,81 % 
1X4 1X4 1X4 4X16
1X4 1X4 1X4

5,00 A 5,00 A 4,00 A 1,00 A 30,45 A 30,45 A 30,45 A 57,59 A 
5972 A 3950 A 

323 A 323 A 455 A 2340 A 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Totale Nulla

C40a C40a C40a iC60N

16 A 16 A 16 A 50 A 

160 A 160 A 160 A 480 A 

C
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.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B B C CRevisione

2 2 1 123Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

5 

5 

C  2P1T

16 A
-I022

L 2

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I023

L 2

C  2P1T

16 A
-I024

L 1

C  4P4T

50 A
-I025

=Q003-QE2
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