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Unifilare generale A1

Scheda Alimentazione ALIMENTAZIONE

Scheda di calcolo Distribuzioni ENEL - QGBT|-Q001

Scheda di calcolo Distribuzioni ENEL - QGBT|-VAR001

Scheda di calcolo Distribuzioni ENEL - QGBT|-Q002

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-SQD001

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-RISC001

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR002

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR003

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR004

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR005

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-SQD002

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR006

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR007

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR008

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR009

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR010

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR011

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR012

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR013

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR014

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR015

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR016

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-Q003

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-QE1|-VAR017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR018

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-SQD003

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR019

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR020

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR021

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR022

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR023

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR024

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR025

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-QECS|-VAR026

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-SQD004
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Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR028

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR029

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR030

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR031

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR032

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR033
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Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-SQD005

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR034

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR035

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR036

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR037

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR038

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR039

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR040

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR041

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR042

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR043

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR044

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR045

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR046

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR047

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-QE2|-VAR048

Scheda di calcolo 3 Circuiti ENEL - QGBT|-Q001..-Q002

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-SQD001..-VAR002

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR003..-VAR005

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-SQD002..-VAR007

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR008..-VAR010

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR011..-VAR013

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR014..-VAR016

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-Q003..-VAR017

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR018..-VAR019

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR020..-VAR022

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR023..-VAR025

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR026

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-SQD004..-VAR028

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR029..-VAR031

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR032..-SQD005

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR034..-VAR036

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR037..-VAR039

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR040..-VAR042

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR043..-VAR045

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR046..-VAR048

Quadro industr 8 cir ENEL - QGBT

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

Quadro industr 8 cir =Q002-QECS

Quadro industr 8 cir =Q002-QECS

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

Nomenclature cavi 

Nomenclature Protezioni 

Regolaz. protezioni ENEL - QGBT

Regolaz. protezioni =Q003-QE2
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Scheda di conformità 4c ENEL - QGBT|-Q001..-Q002

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-SQD001..-VAR003

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-VAR004..-VAR006

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-VAR007..-VAR010

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-VAR011..-VAR014

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-VAR015..-VAR017

Scheda di conformità 4c =Q002-QECS|-VAR018..-VAR020

Scheda di conformità 4c =Q002-QECS|-VAR021..-VAR024

Scheda di conformità 4c =Q002-QECS|-VAR025..-VAR026

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-SQD004..-VAR029

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-VAR030..-VAR033

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-SQD005..-VAR036

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-VAR037..-VAR040

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-VAR041..-VAR044

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-VAR045..-VAR048

Curva I2t ENEL - QGBT|-Q001

Curva I2t ENEL - QGBT|-VAR001

Curva I2t ENEL - QGBT|-Q002

Curva I2t =Q001-QE1|-SQD001

Curva I2t =Q001-QE1|-RISC001

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR002

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR003

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR004

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR005

Curva I2t =Q001-QE1|-SQD002

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR006

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR007

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR008

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR009

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR010

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR011

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR012

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR013

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR014

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR015

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR016

Curva I2t =Q001-QE1|-Q003

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR018

Curva I2t =Q002-QECS|-SQD003

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR019

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR020

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR021

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR022

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR023

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR024

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR025

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR026

Curva I2t =Q003-QE2|-SQD004

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR027
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Curva I2t =Q003-QE2|-VAR028

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR029

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR030

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR031

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR032

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR033

Curva I2t =Q003-QE2|-SQD005

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR034

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR035

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR036

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR037

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR038

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR039

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR040

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR041

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR042

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR043

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR044

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR045

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR046

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR047

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR048

Sintesi Selettività ENEL - QGBT

Sintesi Selettività =Q003-QE2

Selettività per curve ENEL - QGBT|-Q001

Selettività per curve ENEL - QGBT|-VAR001

Selettività per curve ENEL - QGBT|-Q002

Selettività per curve =Q001-QE1|-SQD001

Selettività per curve =Q001-QE1|-RISC001

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR002

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR003

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR004

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR005

Selettività per curve =Q001-QE1|-SQD002

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR006

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR007

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR008

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR009

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR010

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR011

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR012

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR013

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR014

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR015

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR016

Selettività per curve =Q001-QE1|-Q003

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR017

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR018

Selettività per curve =Q002-QECS|-SQD003

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR019
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Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR020

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR021

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR022

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR023

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR024

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR025

Selettività per curve =Q002-QECS|-VAR026

Selettività per curve =Q003-QE2|-SQD004

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR027

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR028

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR029

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR030

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR031

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR032

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR033

Selettività per curve =Q003-QE2|-SQD005

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR034

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR035

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR036

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR037

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR038

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR039
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Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR044
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Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR048

Glossario

Glossario
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :
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7 
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Grafico della rete ALIMENTAZIONE

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C
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CEI64-8

Grafico della rete ALIMENTAZIONE

A monte Rete Descrizione

ALIMENTAZIONE ENEL - QGBT Consegna ENEL

-Q001 =Q001-QE1

-Q003 =Q002-QECS

-Q002 =Q003-QE2

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



0067
8 

237 

13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento
Aggiornamento

Emissione

C
B

A

FoglioPROGETTO:

PIANO:

Ind. Revisioni

Data : Norma :

Unifilare generale A1
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Riferimento

Regime di N

Norma

SkQ AT Max

SKQ AT Min

Tipo

Caratt. secondo

File

Ukr o X'd/X'o

Lunghezza

Tipo

Anima/Dispo

Posa

ALIMENTAZIONE

TT 

CEI64-8

400 V 

Quadro BT con Ik 

File 

NORMAL

RETE ALIMENTAZIONE COLLEGAMENTO

380 V /

/

Tensione Potenza

File C/PT Funz HT max

Conduttori 3F+N 

1,0 

No

TH <= 15% 

Neutro caricato

Valore armoniche

coef Fs simmetria

dU Origine 0,00 % 

Normale 

0067

13/07/2017

Scheda Alimentazione ALIMENTAZIONE

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

9 

237 

Num. Aliment. Alim.attive

1 1 min 1 max 

Riferimento

Regime di N

Norma

SkQ AT Max

SKQ AT Min

Tipo

Caratt. secondo

File

Ukr o X'd/X'o

Lunghezza

Tipo

Anima/Dispo

Posa

SOCCORSO

/

/

Tensione Potenza

File C/PT Funz HT max

Conduttori

Neutro caricato

Valore armoniche

coef Fs simmetria

dU Origine
Num. Aliment. Alim.attive

R0 F/PEN-N

R1 F/PEN-N

Xmax F/PEN-N

Xmin F/PEN-N

R0 F/Pe

R1 F/Pe

Xmax Ph/Pe

0,0087 Ω

0,0104 Ω

0,0275 Ω

0,0275 Ω

imposta

PROTEZIONE

IMPEDENZE

250 A 

3000 

Calibro

I2t Off I²t On/Off

500 mA Regol.diff.

310 ms Tempo Diff

Alim.HT in //

Xmin Ph/Pe

Sth Ik3 Max

Ik1 Max

If

Ik1 min

10000 A 

 7846 A  8000 A 

Ib Colleg.

Ik2 Max 8660 A 

(100,0 A) 

0,00 % dU 250 A IN Alim

Rapp.Ib/In 40 % 

Contributo motori 1,00 

K temp.

K Pross.

Freq.

Fase

PEN/Neutro

PE

50 Hz 

RISULTATO

imposta imposta imposta

x

x

x

Sp0 x

K compl. 1,00 

CCdUIN

imposta

R0 F-F

R1 F-F

Xmax F-F

Xmin F

0,0139 Ω

0,0166 Ω

0,0441 Ω

0,0220 Ω

Imprese sul

DiffSeparato

R0 F/PEN-N

R1 F/PEN-N

Xmax F/PEN-N

Xmin F/PEN-N

R0 F/Pe

R1 F/Pe

Xmax Ph/Pe

Xmin Ph/Pe

Sth Ik3 Max

Ik1 Max

If

Ik1 min

Ib Colleg.
Ik2 MaxdU IN Alim

Rapp.Ib/In

Contributo motori

K temp.

K Pross.

Freq.

Fase

PEN/Neutro

PE

imposta imposta imposta

x

x

x

Sp0 x

K compl.

R0 F-F

R1 F-F

Xmax F-F

Xmin F

Alim.HT in //

1000 A IrMg / IN

20 ms Tempo

I Inst

100 A IrTh / IN

NSX250B Vigi MHMicrologic 2.2Si

X X X

On

RETE ALIMENTAZIONE COLLEGAMENTO

PROTEZIONE

Calibro

I²t On/Off

Regol.diff.

Tempo Diff

imposta

DiffSeparato

IrMg / IN

Tempo

I Inst

IrTh / IN

impostaIMPEDENZE

RISULTATO CCdUINImprese sul

RA RA

Ik2 min 8494 A 

If Max 0 A If Max

Ik2 min

X Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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=Q001-QE1

6117 A 

16 kA 

10,40 kA 

251 ms 

20 ms 

 4P3T+N/2 

16 kA mg12it1.dugCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

251 ms 

5000 ms 

555 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2129 A 

 A 3241 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

A

98 m (DU)

0,81 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Senza 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Prot Base 

1,00 

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

80A

Tipo

Cont. Ind.

Inter scatolato 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

FG7(O)M1

Rame 

Multi+PE 

31

40 m 

2 % 

1,00 

0,80 

1,00 

Si 1 

1 Si

No 1 

35 mm² 

25 mm² 

16 mm² 

Si

Si

No

NSX160E

160 A 

100 A 

600 A 

3X35+N25

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X16

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

80,00 A 

33,6 mm² 

102,35 A 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,1 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Elettr. 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1935 A 

10,0 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

ENEL - QGBT

Quadro

Normale 

3F+N+PE 

ALIM. QE1

-Q001

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Micrologic 2.2

Sigla -Q001

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
10 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni ENEL -  
QGBT|-Q001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



-VAR001

9810 A 

10 kA 

6,44 kA 

52 ms 

 4P4T 

10 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N52 ms 82 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

7167 A 

7931 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

A

134 m (CC)

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 2550 A 

0 ms 

Senza  

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Equipot  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Multi 

34

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

16 mm² 

16 mm² 

No

Si

iC60N

50 A 

480 A 

4X16

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

12,6 mm² 

57,59 A 

0,00 % 

Ir Mg Max

9,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

10,0 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

ENEL - QGBT

SCARICATORE 1 2

Normale 

3F+N 

scaricatori cl. 2

-VAR001

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Sigla -VAR001

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
11 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni ENEL -  
QGBT|-VAR001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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=Q003-QE2

6117 A 

16 kA 

10,40 kA 

251 ms 

20 ms 

 4P3T+N/2 

16 kA mg12it1.dugCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

251 ms 

5000 ms 

555 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2129 A 

 A 3241 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

A

98 m (DU)

0,81 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Senza 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Prot Base 

1,00 

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

80A

Tipo

Cont. Ind.

Inter scatolato 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

FG7(O)M1

Rame 

Multi+PE 

31

40 m 

2 % 

1,00 

0,80 

1,00 

Si 1 

1 Si

No 1 

35 mm² 

25 mm² 

16 mm² 

Si

Si

No

NSX160E

160 A 

100 A 

600 A 

3X35+N25

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X16

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

80,00 A 

33,6 mm² 

102,35 A 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,1 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Elettr. 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1935 A 

10,0 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

ENEL - QGBT

Quadro

Normale 

3F+N+PE 

ALIM. QE2

-Q002

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Micrologic 2.2

Sigla -Q002

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
12 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni ENEL -  
QGBT|-Q002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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=SQ1

=SQ1

6117 A 

1,92 kA 

10,40 kA 

5000 ms 

 4P 

36 kA mg12it1.itrCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

2820 ms 

5000 ms 

2820 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2129 A 

 A 3241 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Non Calcolata 

sottoquadro a valle=SQ1

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

80A

Tipo

Cont. Ind.

Interruttore 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

Uni 

72

No 1 

1 No

No 1 

25 mm² 

25 mm² 

16 mm² 

No

No

No

NG160NA

160 A 

0 A 

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

80,00 A 

19,5 mm² 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,1 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Senza 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Non calc

Con 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

Sottoquadro

Normale 

3F+N+PE 

Interr. gen. QE1

-SQD001

K simultaneita

1 K sul Cal.

K simmetria fs

Sigla

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
13 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-SQD001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
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-RISC001

6 kA 

0,63 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

43 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

401 A 

 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,89 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

1 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

5A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Multi 

12

35 m 

4 % 

1,00 

0,85 

1,00 

Si 1 

1 Si

Si 1 

4 mm² 

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

3G4

Neutro

PE o PEN

Criterio IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

5,00 A 

1,0 mm² 

37,88 A 

1,70 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

Riscaldamento

Normale 

F+N+PE 

Interruttore centrale  
termica

-RISC001

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -RISC001

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
14 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-RISC001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile
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-VAR002

6 kA 

0,63 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

401 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,57 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,38 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,38 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

corr. 10-12-16-21

-VAR002

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR002

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
15 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR003

6 kA 

0,78 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

527 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,41 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,22 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,22 % 

Ir Mg Max

0,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

bagno 13

-VAR003

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR003

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
16 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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ile
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-VAR004

6 kA 

0,63 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

401 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,57 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,38 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,38 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

bagno 14

-VAR004

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR004

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
17 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR004

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR005

6 kA 

2,01 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

1983 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,01 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,82 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,82 % 

Ir Mg Max

2,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

RISERVA

-VAR005

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR005

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
18 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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=SQ2

=SQ2

6117 A 

1,92 kA 

10,40 kA 

5000 ms 

 4P 

36 kA mg12it1.itrCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

2181 ms 

5000 ms 

2181 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2421 A 

 A 4073 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Non Calcolata 

sottoquadro a valle=SQ2

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

160A

Tipo

Cont. Ind.

Interruttore 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

Uni 

5

Si 1 

1 Si

Si 1 

25 mm² 

25 mm² 

25 mm² 

No

Si

Si

NG160NA

160 A 

0 A 

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

160,00 A 

19,5 mm² 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,1 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Senza 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Non calc

Con 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

GEN RISCAL1

Normale 

3F+N+PE 

SEZION. E  
CONTATTORE CON  
OROLOGIO

-SQD002

K simultaneita

1 K sul Cal.

K simmetria fs

Sigla

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
19 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-SQD002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
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_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



-VAR006

6 kA 

0,78 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

527 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,41 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,22 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,22 % 

Ir Mg Max

0,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 9

-VAR006

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR006

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
20 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR006

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
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0
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_
1
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



-VAR007

6 kA 

0,45 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

266 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,91 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,72 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,72 % 

Ir Mg Max

0,4 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 15

-VAR007

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR007

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
21 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR007

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B
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-VAR008

6 kA 

0,45 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

266 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,91 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,72 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,72 % 

Ir Mg Max

0,4 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 17

-VAR008

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR008

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
22 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR008

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q
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B
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0
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-VAR009

6 kA 

0,45 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

266 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,91 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,72 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,72 % 

Ir Mg Max

0,4 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 18

-VAR009

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR009

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
23 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR009

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q
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B

T
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-VAR010

6 kA 

0,45 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

266 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,91 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,72 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,72 % 

Ir Mg Max

0,4 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st.19

-VAR010

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR010

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
24 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR010

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
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 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



-VAR011

6 kA 

0,45 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

266 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,91 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,72 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,72 % 

Ir Mg Max

0,4 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 20

-VAR011

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR011

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
25 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR011

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata
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-VAR012

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,33 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,14 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

2A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

2,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,14 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

luci balconi esterni

-VAR012

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR012

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
26 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR012

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR013

6 kA 

2,01 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

1983 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,03 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,84 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,84 % 

Ir Mg Max

2,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 22

-VAR013

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR013

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
27 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR013

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata
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-VAR014

6 kA 

2,01 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

1983 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,01 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,82 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,82 % 

Ir Mg Max

2,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 23

-VAR014

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR014

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
28 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR014

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata
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-VAR015

6 kA 

0,67 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

432 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,13 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,94 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,94 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 24

-VAR015

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR015

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
29 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR015

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR016

6 kA 

0,67 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

432 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,13 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,94 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,94 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

riserva

-VAR016

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR016

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
30 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR016

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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=Q002-QECS

2712 A 

10 kA 

2,73 kA 

140 ms 

 4P4T 

10 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

140 ms 

5000 ms 

686 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

928 A 

 A 1618 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

46 m (CC)

0,95 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 540 A 

1000 mA 

40 ms 

Nulla 

Senza 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Prot Base 

1,00 

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

40A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare D 

Diff. Regol.  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

FG7(O)M1

Rame 

Multi 

31

45 m 

4 % 

1,00 

0,80 

1,00 

Si 1 

1 Si

Si 1 

16 mm² 

16 mm² 

16 mm² 

Si

Si

Si

iC60N

63 A 

907,2 A 

5G16

Neutro

PE o PEN

Criterio IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

40,00 A 

15,6 mm² 

63,99 A 

1,76 % 

Ir Mg Max

2,7 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Alto (D) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

=SQ1

Quadro

Normale 

3F+N+PE 

ALIM. QECS

-Q003

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Vigi iC60 A [S]

Sigla -Q003

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
31 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-Q003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 
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X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR017

5972 A 

10 kA 

5,02 kA 

140 ms 

 4P4T 

10 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N140 ms 686 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2340 A 

3950 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

112 m (CC)

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 3840 A 

0 ms 

Senza  

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,81 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Equipot  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Multi 

34

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

16 mm² 

16 mm² 

No

Si

iC60N

50 A 

480 A 

4X16

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

12,6 mm² 

57,59 A 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,0 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q001-QE1

SCARICATORE 1 2

Normale 

3F+N 

scaricatori cl. 2

-VAR017

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Sigla -VAR017

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
32 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q001-
QE1|-VAR017

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
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0
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_
1
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-VAR018

2677 A 

10 kA 

2,69 kA 

712 ms 

 4P4T 

10 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N712 ms 2792 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

916 A 

1596 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

67 m (CC)

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 69 A 

0 ms 

Senza  

Senza 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,76 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Equipot  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

34

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

No 1 

1 No

16 mm² 

16 mm² 

No

No

iC60N

50 A 

480 A 

3X(1X16)

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X16

IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

11,0 mm² 

63,39 A 

1,76 % 

Ir Mg Max

2,7 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,7 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

SCARICATORE 1 2

Normale 

3F+N 

scaricatori cl. 2

-VAR018

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Sigla -VAR018

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
33 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR018

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
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=SQ1

=SQ1

2712 A 

1,5 kA 

2,73 kA 

5000 ms 

 4P 

1,5 kA mg12it1.itrCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

2375 ms 

5000 ms 

855 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

928 A 

 A 1618 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Non Calcolata 

sottoquadro a valle=SQ1

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

45A

Tipo

Cont. Ind.

Interruttore 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

Uni 

72

Si 1 

1 Si

Si 1 

10 mm² 

6 mm² 

6 mm² 

No

Si

Si

iSW-NA

100 A 

0 A 

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

45,00 A 

9,4 mm² 

1,76 % 

Ir Mg Max

2,7 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Senza 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,7 kA 

Non calc

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

Sottoquadro

Normale 

3F+N+PE 

Interr. gen. QECS

-SQD003

K simultaneita

1 K sul Cal.

K simmetria fs

Sigla

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
34 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-SQD003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile
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B
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-VAR019

6 kA 

0,62 kA 

174 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N174 ms 174 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

389 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

136 m (DU)

0,41 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

7 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,17 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

2,17 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 1

-VAR019

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR019

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
35 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR019

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile
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 Q
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-VAR020

6 kA 

0,62 kA 

174 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N174 ms 174 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

389 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

136 m (DU)

0,41 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

7 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,17 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

2,17 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 2

-VAR020

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR020

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
36 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR020

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q
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B

T
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-VAR021

6 kA 

0,54 kA 

68 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N68 ms 68 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

334 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

85 m (DU)

0,52 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

4 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,28 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

2,28 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 3

-VAR021

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR021

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
37 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR021

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR022

6 kA 

0,54 kA 

68 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

68 ms 

5000 ms 

68 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

334 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

85 m (DU)

0,52 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

4 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,28 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

2,28 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 4

-VAR022

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR022

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
38 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR022

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q
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B
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-VAR023

6 kA 

0,54 kA 

68 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

68 ms 

5000 ms 

68 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

334 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

85 m (DU)

0,52 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

4 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,28 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

2,28 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 5

-VAR023

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR023

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
39 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR023

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
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-VAR024

6 kA 

0,54 kA 

68 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

68 ms 

5000 ms 

68 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

334 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

85 m (DU)

0,52 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

4 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,28 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

2,28 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 6

-VAR024

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR024

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
40 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR024

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR025

6 kA 

0,54 kA 

68 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

68 ms 

5000 ms 

68 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

334 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

85 m (DU)

0,52 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 630 A 

4 m 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

2,28 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare B 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

80 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

2,28 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Basso (B) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Funz.

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

st. 7

-VAR025

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR025

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
41 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR025

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
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B
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-VAR026

6 kA 

1,13 kA 

68 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

68 ms 

5000 ms 

68 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

853 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

54 m (CC)

0,01 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 141 A 

30 mA 

0 ms 

Totale 

Senza 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,77 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,77 % 

Ir Mg Max

1,3 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

1,4 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q002-QECS

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

riserva

-VAR026

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR026

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
42 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q002-
QECS|-VAR026

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile
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 Q

G
B
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=SQ1

=SQ1

6117 A 

1,92 kA 

10,40 kA 

5000 ms 

 4P 

36 kA mg12it1.itrCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

2820 ms 

5000 ms 

2820 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2129 A 

 A 3241 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Non Calcolata 

sottoquadro a valle=SQ1

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

80A

Tipo

Cont. Ind.

Interruttore 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

Uni 

72

Si 1 

1 Si

Si 1 

25 mm² 

25 mm² 

16 mm² 

No

Si

Si

NG160NA

160 A 

0 A 

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

80,00 A 

19,5 mm² 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,1 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Senza 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Non calc

Con 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

Sottoquadro

Normale 

3F+N+PE 

Interr. gen. QE2

-SQD004

K simultaneita

1 K sul Cal.

K simmetria fs

Sigla

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
43 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-SQD004

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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ile
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-VAR027

6 kA 

0,57 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,47 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

40 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,47 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

corr. 26-36

-VAR027

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR027

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
44 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR027

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR028

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,82 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,63 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

5A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

5,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,63 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

bagno 38

-VAR028

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR028

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
45 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR028

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR029

6 kA 

0,63 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

401 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,29 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,1 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

2A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

2,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,10 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

bagno 43

-VAR029

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR029

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
46 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR029

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR030

6 kA 

2,01 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

1983 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,01 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,82 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,82 % 

Ir Mg Max

2,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

RISERVA

-VAR030

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR030

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
47 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR030

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR031

6 kA 

0,53 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

323 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,74 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,55 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

45 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,55 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

corr. 41

-VAR031

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR031

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
48 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR031

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR032

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

rack td st. 29

-VAR032

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR032

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
49 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR032

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR033

6 kA 

2,01 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

1983 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,01 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,82 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,82 % 

Ir Mg Max

2,8 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

Varie

Normale 

F+N 

riserva

-VAR033

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR033

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
50 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR033

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile
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B
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=SQ2

=SQ2

6117 A 

1,92 kA 

10,40 kA 

5000 ms 

 4P 

36 kA mg12it1.itrCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

5000 ms 

2181 ms 

5000 ms 

2181 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2421 A 

 A 4073 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

0 ms 

Senza  

Non Calcolata 

sottoquadro a valle=SQ2

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

160A

Tipo

Cont. Ind.

Interruttore 

Prot Base  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

Uni 

5

Si 1 

1 Si

Si 1 

25 mm² 

25 mm² 

25 mm² 

No

Si

Si

NG160NA

160 A 

0 A 

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

160,00 A 

19,5 mm² 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,1 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Senza 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Non calc

Con 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ1

GEN RISCAL1

Normale 

3F+N+PE 

SEZION. E  
CONTATTORE CON  
OROLOGIO

-SQD005

K simultaneita

1 K sul Cal.

K simmetria fs

Sigla

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
51 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-SQD005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR034

6 kA 

0,50 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

305 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,78 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,59 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

30 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,59 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 27

-VAR034

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR034

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
52 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR034

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR035

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

30 m (DU)

2,61 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

3,42 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

16A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Multi 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

2X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

16,00 A 

1,5 mm² 

21,52 A 

3,42 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 28

-VAR035

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR035

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
53 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR035

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR036

6 kA 

0,67 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

432 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,52 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,33 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Multi 

31

20 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

2X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,5 mm² 

21,52 A 

1,33 % 

Ir Mg Max

0,6 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 29

-VAR036

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR036

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
54 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR036

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



-VAR037

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 31

-VAR037

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR037

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
55 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR037

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR038

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 33

-VAR038

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR038

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
56 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR038

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR039

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st.34

-VAR039

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR039

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
57 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR039

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C
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A
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-VAR040

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st.35

-VAR040

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR040

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
58 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR040

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C
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A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



-VAR041

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st.37

-VAR041

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR041

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
59 
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RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO
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-VAR042

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,46 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

No

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

MINI

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

1,46 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 38

-VAR042

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR042

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
60 
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-VAR043

6 kA 

0,57 kA 

17 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

17 ms 

5000 ms 

17 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

61 m (CC)

0,16 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,97 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

2,5 mm² 

2,5 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X2.5

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X2.5

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

1,4 mm² 

22,74 A 

0,97 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 39

-VAR043

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR043

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
61 
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13/07/2017
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RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO
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-VAR044

6 kA 

0,57 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

358 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

97 m (CC)

0,65 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,47 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

40 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,47 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 40

-VAR044

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR044

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
62 
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Aggiornamento
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-VAR045

6 kA 

0,53 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

323 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

97 m (CC)

0,92 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,73 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

5A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

45 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

5,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,73 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 42

-VAR045

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR045

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
63 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR045

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
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0
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_
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-VAR046

6 kA 

0,53 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

323 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

B

97 m (CC)

0,92 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,73 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

5A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

45 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

5,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,73 % 

Ir Mg Max

0,5 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 44

-VAR046

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR046

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
64 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR046

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR047

6 kA 

0,70 kA 

43 ms 

 2P1T 

6 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N

100 ms 

43 ms 

5000 ms 

43 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

455 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

97 m (CC)

0,49 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite

30 mA 

0 ms 

Totale 

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

1,3 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

4A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Dif.30mA  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

30 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

4 mm² 

4 mm² 

Si

Si

C40a

16 A 

160 A 

1X4

Neutro

PE o PEN

Criterio

1X4

IMPOS

IB

S Th.

Iz

dU Totale

4,00 A 

1,4 mm² 

30,45 A 

1,30 % 

Ir Mg Max

0,7 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

2,8 kA 

Totale

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

=SQ2

Varie

Normale 

F+N 

st. 46

-VAR047

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

VigiC40 A

Sigla -VAR047

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
65 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR047

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 
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-VAR048

5972 A 

10 kA 

5,02 kA 

140 ms 

 4P4T 

10 kA mg12it1.dmiCostruttoreIcu AssociazioneIcu/Icm

Ip cresta

Tmax. Prot.

Tempo

Sganciatore

Contattore

Relè termico

CI

Ph

PE

N140 ms 686 ms 

Ik3 Max

Ik2 Min

Ik1 Min

If

2340 A 

3950 A 

Cos Phi

K Utile.

UL

Ind. Revisione

L.Max prot.

dU circuito

1 

50V 

C

112 m (CC)

0 % 

Cos Phi

ID/IN

dU Avvio

Tempo Diff.

Ir Diff.

A partire da

Limite 3840 A 

0 ms 

Senza  

Con 

sottoquadro a valle

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0,3 

1,00 

0,81 % 

SELETTIVITA'

TEMPO MAX ESTREMITA'IK

UTILIZZATORE ALL'AVVIO

Protezione quadro a valle

Trasformatore

Blindo

Forzato

Riferim. Utilizzatore

Descrizione
k simultaneità

/

/

/

SoccorsoNormale

Costruttore

Tipo

Distribuzione

Disposizione

Contenuto

Lunghezza(m)

k temp

k dispo

Tipo

Cont. Ind.

Tensione secondaria

Potenza (KVA)

Ukr

Regime N. Second.

Termica

Differenziale

0,8 

1 

N°

Assorbimento

Luogo geo.

1 

1A

Tipo

Cont. Ind.

Inter modulare C 

Equipot  

Tipo

Anima

Polo

Tipo di posa

Lunghezza

Primo utilizzatore

dU Max

K Temperatura

K prossimità

K Complementare

NO7G9-K

Rame 

Multi 

34

1 m 

4 % 

1,00 

0,72 

1,00 

Si 1 

1 Si

16 mm² 

16 mm² 

No

Si

iC60N

50 A 

480 A 

4X16

Neutro

PE o PEN

Criterio IN!!

IB

S Th.

Iz

dU Totale

1,00 A 

12,6 mm² 

57,59 A 

0,81 % 

Ir Mg Max

6,0 kA 

Selettività

Associazione

Magnetico

L Percorsi

Standard (C) 

CIRCUITO UTLIZZATORE CAVO

RISULTATI FORZABILI

RISULTATI

PROTEZIONE

x

x

x

6,1 kA 

Nulla

Senza 

Fase

Neutro

PE/PEN

Protez.

Calibro

IrTh/IN

IrMg/IN

Ik Am/Av /

Descrizioni. complementari

Forzato Forzato

A monte

SQ a monte

D.origine

Riferimento

Stile

Alimentazione

Contenuto

Descrizione

=Q003-QE2

SCARICATORE 1 2

Normale 

3F+N 

scaricatori cl. 2

-VAR048

K simultaneita

1 K sul Cal.

1,00 K simmetria fs

Sigla -VAR048

Tasso arm.

NoN Caricato

Cavo

TT Reg.di N

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
66 

237 
13/07/2017

Scheda di calcolo Distribuzioni =Q003-
QE2|-VAR048

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

TH <= 15% 

X Icu della protezione verificata

X X#Conf 204 #Conf 205 X X#Conf 206 #Conf 207Circuito conforme 

F
ile
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380 V 400 V 

ALIMENTAZIONE

ENEL - QGBT

0 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

ENEL - QGBT ENEL - QGBT ENEL - QGBT-Q001 -VAR001 -Q002

Quadro SCARICATORE 1 2 QuadroNormale Normale Normale 

3F+N+PE 3F+N 3F+N+PE 

ALIM. QE1 scaricatori cl. 2 ALIM. QE2

1 1 1 80A 1A 80A

FG7(O)M1 NO7G9-K FG7(O)M1Rame Rame Rame Multi+PE Multi Multi+PE 

31 34 31

=Q001-QE1 -VAR001 =Q003-QE2A A A

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
67 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti ENEL - QGBT|-Q001..-Q002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -Q001 -VAR001 -Q002

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

161,00 A 

100,00 A 

-61,00 A 

10000 A 

0,00 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

40 m 1 m 40 m 

2 % 4 % 2 % 0,81 % 0 % 0,81 % 

1,00 1,00 1,00 0,80 0,72 0,80 1,00 1,00 1,00 

0,81 % 0,00 % 0,81 % 

Inter scatolato Inter modulare C Inter scatolato Prot Base Equipot Prot Base 

Nulla Nulla NullaSenza Senza Senza 

16 kA 10 kA 16 kA 16 kA 10 kA 16 kA 

251 ms 52 ms 251 ms 20 ms 20 ms 

 4P3T+N/2  4P4T  4P3T+N/2 

mg12it1.dug mg12it1.dmi mg12it1.dug

2550 A 

Senza Con Senza Senza  Senza  Senza  

0 ms 0 ms 0 ms 

5000 ms 5000 ms 251 ms 52 ms 251 ms 

5000 ms 5000 ms 555 ms 82 ms 555 ms 

6117 A 9810 A 6117 A 3241 A 7931 A 3241 A 

2763 A 7751 A 2763 A 2129 A 7167 A 2129 A 

38 mm 22 mm 38 mm 28 mm 22 mm 28 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

10,40 kA 6,44 kA 10,40 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

98 m (DU) 134 m (CC) 98 m (DU)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 1,90 Kg/m 0,89 Kg/m 1,90 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

100 A 100 A Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si No Si35 mm² 16 mm² 35 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si25 mm² 16 mm² 25 mm² 

16 mm² 16 mm² No NoNo No1 1 

NSX160E iC60N NSX160E

160 A 50 A 160 A 

Elettr. Standard (C) Elettr. 600 A 480 A 600 A 

3X35+N25 4X16 3X35+N251X16 1X16

IMPOS IN!! IMPOS80,00 A 1,00 A 80,00 A 

33,6 mm² 12,6 mm² 33,6 mm² 102,35 A 57,59 A 102,35 A 

1935 A 1935 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

Micrologic 2.2 Micrologic 2.2

10,0 kA 10,0 kA 10,0 kA 6,1 kA 9,8 kA 6,1 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% 

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A  A 

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata

F
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380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

1,38 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1-SQD001 -RISC001 -VAR002

Sottoquadro Riscaldamento VarieNormale Normale Normale 

3F+N+PE F+N+PE F+N 

Interr. gen. QE1 Interruttore centrale termica corr. 10-12-16-21

1 1 1 80A 5A 4A

NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Uni Multi Uni 

72 12 31

=SQ1 -RISC001 -VAR002=SQ1 C C C

0,8 1 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
68 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-SQD001..-VAR002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -RISC001 -VAR002

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

35 m 35 m 

4 % 4 % 0 % 0,89 % 0,57 % 

1,00 1,00 0,85 0,72 1,00 1,00 

0,81 % 1,70 % 1,38 % 

Interruttore Inter modulare C Inter modulare C Prot Base Dif.30mA Dif.30mA 

Non calc Totale TotaleCon Senza Senza 

1,92 kA 6 kA 6 kA 36 kA 6 kA 6 kA 

5000 ms 43 ms 43 ms 

 4P  2P1T  2P1T 

mg12it1.itr mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Non Calcolata Con Con Senza  Totale Totale 

30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

5000 ms 100 ms 100 ms 2820 ms 43 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 5000 ms 2820 ms 43 ms 43 ms 

6117 A 3241 A 

2763 A 599 A 599 A 2129 A 401 A 401 A 

13 mm 14 mm 13 mm 13 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

10,40 kA 0,63 kA 0,63 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

97 m (CC) 97 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,24 Kg/m 0,19 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No Si Si25 mm² 4 mm² 4 mm² No Si Si

No Si Si1 1 1 No Si Si25 mm² 4 mm² 4 mm² 

16 mm² 4 mm² No SiNo Si1 1 

NG160NA C40a C40a

160 A 16 A 16 A 

Senza Standard (C) Standard (C) 0 A 160 A 160 A 

3G4 1X4 1X4

IN!! IMPOS IMPOS80,00 A 5,00 A 4,00 A 

19,5 mm² 1,0 mm² 1,4 mm² 37,88 A 30,45 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A

6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 0,6 kA 0,6 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% 

A monte Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A  A 

X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

1,22 % 1,38 % 0,82 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1-VAR003 -VAR004 -VAR005

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

bagno 13 bagno 14 RISERVA

1 1 1 4A 4A 1A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR003 -VAR004 -VAR005C C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
69 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR003..-VAR005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR003 -VAR004 -VAR005

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 35 m 1 m 

4 % 4 % 4 % 0,41 % 0,57 % 0,01 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,22 % 1,38 % 0,82 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

43 ms 43 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 43 ms 43 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 43 ms 43 ms 17 ms 

787 A 599 A 2827 A 527 A 401 A 1983 A 

14 mm 14 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,78 kA 0,63 kA 2,01 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

97 m (CC) 97 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,19 Kg/m 0,19 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si No4 mm² 4 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si4 mm² 4 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X4 1X4 1X2.51X4 1X4 1X2.5

IMPOS IMPOS MINI4,00 A 4,00 A 1,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 30,45 A 30,45 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,8 kA 0,6 kA 2,8 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

1,22 % 1,72 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1-SQD002 -VAR006 -VAR007

GEN RISCAL1 Varie VarieNormale Normale Normale 

3F+N+PE F+N F+N 

SEZION. E CONTATTORE CON OROLOGIO st. 9 st. 15

1 1 1 160A 4A 4A

NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Uni Uni Uni 

5 31 31

=SQ2 -VAR006 -VAR007=SQ2 B C B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
70 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-SQD002..-VAR007

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR006 -VAR007

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 35 m 

4 % 4 % 0 % 0,41 % 0,91 % 

1,00 1,00 0,72 0,72 1,00 1,00 

0,81 % 1,22 % 1,72 % 

Interruttore Inter modulare C Inter modulare C Prot Base Dif.30mA Dif.30mA 

Non calc Totale TotaleCon Senza Senza 

1,92 kA 6 kA 6 kA 36 kA 6 kA 6 kA 

5000 ms 43 ms 17 ms 

 4P  2P1T  2P1T 

mg12it1.itr mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Non Calcolata Con Con Senza  Totale Totale 

30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

5000 ms 100 ms 100 ms 2181 ms 43 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 2181 ms 43 ms 17 ms 

6117 A 4073 A 

3374 A 787 A 399 A 2421 A 527 A 266 A 

14 mm 13 mm 13 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

10,40 kA 0,78 kA 0,45 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

97 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,19 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No Si No25 mm² 4 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si25 mm² 4 mm² 2,5 mm² 

25 mm² SiSi 1 

NG160NA C40a C40a

160 A 16 A 16 A 

Senza Standard (C) Standard (C) 0 A 160 A 160 A 

1X4 1X2.51X4 1X2.5

IN!! IMPOS MINI160,00 A 4,00 A 4,00 A 

19,5 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 30,45 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A

6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 0,8 kA 0,4 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% 

A monte Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A 

X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

1,72 % 1,72 % 1,72 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1-VAR008 -VAR009 -VAR010

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 17 st. 18 st.19

1 1 1 4A 4A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR008 -VAR009 -VAR010B B B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
71 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR008..-VAR010

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR008 -VAR009 -VAR010

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

35 m 35 m 35 m 

4 % 4 % 4 % 0,91 % 0,91 % 0,91 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,72 % 1,72 % 1,72 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 17 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

399 A 399 A 399 A 266 A 266 A 266 A 

13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5 1X2.5

IMPOS IMPOS MINI4,00 A 4,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,4 kA 0,4 kA 0,4 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

1,72 % 1,14 % 0,84 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1-VAR011 -VAR012 -VAR013

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 20 luci balconi esterni st. 22

1 1 1 4A 2A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR011 -VAR012 -VAR013B B B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
72 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR011..-VAR013

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR011 -VAR012 -VAR013

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

35 m 25 m 1 m 

4 % 4 % 4 % 0,91 % 0,33 % 0,03 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,72 % 1,14 % 0,84 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 17 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

399 A 535 A 2827 A 266 A 358 A 1983 A 

13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,45 kA 0,57 kA 2,01 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No No No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5 1X2.5

MINI MINI MINI4,00 A 2,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,4 kA 0,5 kA 2,8 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

0,82 % 0,94 % 0,94 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1-VAR014 -VAR015 -VAR016

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 23 st. 24 riserva

1 1 1 1A 1A 1A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR014 -VAR015 -VAR016B C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
73 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-VAR014..-VAR016

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR014 -VAR015 -VAR016

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

1 m 20 m 20 m 

4 % 4 % 4 % 0,01 % 0,13 % 0,13 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

0,82 % 0,94 % 0,94 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 17 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

2827 A 646 A 646 A 1983 A 432 A 432 A 

13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

2,01 kA 0,67 kA 0,67 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No Si No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5 1X2.5

MINI IMPOS MINI1,00 A 1,00 A 1,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,6 kA 0,6 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q001

=Q001-QE1

0,81 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q001-QE1 =Q001-QE1-Q003 -VAR017

Quadro SCARICATORE 1 2Normale Normale 

3F+N+PE 3F+N 

ALIM. QECS scaricatori cl. 2

1 1 40A 1A

FG7(O)M1 NO7G9-KRame Rame Multi Multi 

31 34

=Q002-QECS -VAR017B C

0,8 0,8 1 1 50V 50V 

0,3 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
74 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q001-QE1|-Q003..-VAR017

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 

Riferimento -Q003 -VAR017

X XX XX XX XIN CIDU CC

57,68 A 

80,00 A 

22,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

45 m 1 m 

4 % 4 % 0,95 % 0 % 

1,00 1,00 0,80 0,72 1,00 1,00 

1,76 % 0,81 % 

Inter modulare D Inter modulare C Diff. Regol. Equipot 

Nulla NullaSenza Senza 

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 

140 ms 140 ms 

 4P4T  4P4T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi

540 A 3840 A 

Senza Con Nulla Senza  

1000 mA 40 ms 0 ms 

5000 ms 140 ms 140 ms 

5000 ms 686 ms 686 ms 

2712 A 5972 A 1618 A 3950 A 

1369 A 3274 A 928 A 2340 A 

23 mm 22 mm 23 mm 22 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

2,73 kA 5,02 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

46 m (CC) 112 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 1,07 Kg/m 0,89 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 Si No16 mm² 16 mm² Si Si

Si Si1 1 Si Si16 mm² 16 mm² 

16 mm² SiSi 1 

iC60N iC60N

63 A 50 A 

Alto (D) Standard (C) 907,2 A 480 A 

5G16 4X16

IMPOS IN!!40,00 A 1,00 A 

15,6 mm² 12,6 mm² 63,99 A 57,59 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 

/ /

Vigi iC60 A [S]

6,1 kA 6,1 kA 2,7 kA 6,0 kA /

N caricato No NoArm. TH <= 15% TH <= 15% 

Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A 

X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q003

=Q002-QECS

1,76 % 2,17 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS-VAR018 -SQD003 -VAR019

SCARICATORE 1 2 Sottoquadro VarieNormale Normale Normale 

3F+N 3F+N+PE F+N 

scaricatori cl. 2 Interr. gen. QECS st. 1

1 1 1 1A 45A 4A

NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Uni Uni Uni 

34 72 31

-VAR018 =SQ1 -VAR019=SQ1C C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
75 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR018..-VAR019

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR018 -VAR019

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

10,67 A 

40,00 A 

29,00 A 

2712 A 

1,76 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

1 m 25 m 

4 % 4 % 0 % 0 % 0,41 % 

1,00 1,00 0,72 0,72 1,00 1,00 

1,76 % 1,76 % 2,17 % 

Inter modulare C Interruttore Inter modulare B Equipot Prot Base Dif.30mA 

Nulla Non calc Funz.Senza Senza 

10 kA 1,5 kA 6 kA 10 kA 1,5 kA 6 kA 

712 ms 5000 ms 174 ms 

 4P4T  4P  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.itr mg12it1.dmi

69 A 630 A 7 m 

Senza Non Calcolata Con Senza  Senza  Totale 

30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

5000 ms 712 ms 2375 ms 174 ms 

5000 ms 2792 ms 855 ms 174 ms 

2677 A 2712 A 1596 A 1618 A 

1351 A 1369 A 581 A 916 A 928 A 389 A 

31 mm 14 mm 19 mm 13 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

2,69 kA 2,73 kA 0,62 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

67 m (CC) 136 m (DU)

Fs (0.8) 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 1,09 Kg/m 0,19 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No No Si16 mm² 10 mm² 4 mm² No Si Si

No Si Si1 1 1 No Si Si16 mm² 6 mm² 4 mm² 

6 mm² SiSi 1 

iC60N iSW-NA C40a

50 A 100 A 16 A 

Standard (C) Senza Basso (B) 480 A 0 A 80 A 

3X(1X16) 1X41X16 1X4

IN!! IN!! IMPOS1,00 A 45,00 A 4,00 A 

11,0 mm² 9,4 mm² 1,4 mm² 63,39 A 30,45 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A

2,7 kA 2,7 kA 1,4 kA 2,7 kA 2,7 kA 0,6 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% TH <= 15% 

Sul circuito A monte Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A 

X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q003

=Q002-QECS

2,17 % 2,28 % 2,28 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS-VAR020 -VAR021 -VAR022

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 2 st. 3 st. 4

1 1 1 4A 4A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR020 -VAR021 -VAR022C C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
76 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR020..-VAR022

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR020 -VAR021 -VAR022

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

10,67 A 

40,00 A 

29,00 A 

2712 A 

1,76 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 20 m 20 m 

4 % 4 % 4 % 0,41 % 0,52 % 0,52 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

2,17 % 2,28 % 2,28 % 

Inter modulare B Inter modulare B Inter modulare B Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Funz. Funz. Funz.Senza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

174 ms 68 ms 68 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

630 A 630 A 630 A 7 m 4 m 4 m 

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 174 ms 68 ms 68 ms 

5000 ms 174 ms 68 ms 68 ms 

581 A 500 A 500 A 389 A 334 A 334 A 

14 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,62 kA 0,54 kA 0,54 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

136 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,19 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si Si4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Basso (B) Basso (B) Basso (B) 80 A 80 A 80 A 

1X4 1X2.5 1X2.51X4 1X2.5 1X2.5

IMPOS IMPOS IMPOS4,00 A 4,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 30,45 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 0,6 kA 0,5 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q003

=Q002-QECS

2,28 % 2,28 % 2,28 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS-VAR023 -VAR024 -VAR025

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 5 st. 6 st. 7

1 1 1 4A 4A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR023 -VAR024 -VAR025C C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
77 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR023..-VAR025

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR023 -VAR024 -VAR025

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

10,67 A 

40,00 A 

29,00 A 

2712 A 

1,76 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

20 m 20 m 20 m 

4 % 4 % 4 % 0,52 % 0,52 % 0,52 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

2,28 % 2,28 % 2,28 % 

Inter modulare B Inter modulare B Inter modulare B Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Funz. Funz. Funz.Senza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

68 ms 68 ms 68 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

630 A 630 A 630 A 4 m 4 m 4 m 

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 68 ms 68 ms 68 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 68 ms 68 ms 68 ms 

500 A 500 A 500 A 334 A 334 A 334 A 

13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

85 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Basso (B) Basso (B) Basso (B) 80 A 80 A 80 A 

1X2.5 1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5 1X2.5

IMPOS IMPOS MINI4,00 A 4,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q003

=Q002-QECS

1,77 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q002-QECS -VAR026

Varie Normale 

F+N 

riserva

1 1A

NO7G9-K Rame Uni 

31

-VAR026 C

0,8 1 50V 

0,3 1,00 

Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
78 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q002-QECS|-VAR026

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 

Riferimento -VAR026

X XX XIN CIDU CC

10,67 A 

40,00 A 

29,00 A 

2712 A 

1,76 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

1 m 

4 % 0,01 % 

1,00 0,72 1,00 

1,77 % 

Inter modulare C Dif.30mA 

Nulla Senza 

6 kA 6 kA 

68 ms 

 2P1T 

mg12it1.dmi

141 A 

Senza Totale 

30 mA 0 ms 

100 ms 68 ms 

5000 ms 68 ms 

1261 A 853 A 

13 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

1,13 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

54 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 No2,5 mm² Si

Si 1 Si2,5 mm² 

C40a

16 A 

Standard (C) 160 A 

1X2.5 1X2.5

MINI 1,00 A 

1,4 mm² 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 

/ /

VigiC40 A

1,4 kA 1,3 kA /

N caricato NoArm.

Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,47 % 1,63 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-SQD004 -VAR027 -VAR028

Sottoquadro Varie VarieNormale Normale Normale 

3F+N+PE F+N F+N 

Interr. gen. QE2 corr. 26-36 bagno 38

1 1 1 80A 4A 5A

NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Uni Uni Uni 

72 31 31

=SQ1 -VAR027 -VAR028=SQ1 C C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
79 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-SQD004..-VAR028

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR027 -VAR028

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

40 m 25 m 

4 % 4 % 0 % 0,65 % 0,82 % 

1,00 1,00 0,72 0,72 1,00 1,00 

0,81 % 1,47 % 1,63 % 

Interruttore Inter modulare C Inter modulare C Prot Base Dif.30mA Dif.30mA 

Non calc Totale TotaleCon Senza Senza 

1,92 kA 6 kA 6 kA 36 kA 6 kA 6 kA 

5000 ms 43 ms 17 ms 

 4P  2P1T  2P1T 

mg12it1.itr mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Non Calcolata Con Con Senza  Totale Totale 

30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

5000 ms 100 ms 100 ms 2820 ms 43 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 2820 ms 43 ms 17 ms 

6117 A 3241 A 

2763 A 535 A 535 A 2129 A 358 A 358 A 

14 mm 13 mm 13 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

10,40 kA 0,57 kA 0,57 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

97 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,19 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No Si Si25 mm² 4 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si25 mm² 4 mm² 2,5 mm² 

16 mm² SiSi 1 

NG160NA C40a C40a

160 A 16 A 16 A 

Senza Standard (C) Standard (C) 0 A 160 A 160 A 

1X4 1X2.51X4 1X2.5

IN!! IMPOS IMPOS80,00 A 4,00 A 5,00 A 

19,5 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 30,45 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A

6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 0,5 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% 

A monte Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A 

X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,1 % 0,82 % 1,55 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR029 -VAR030 -VAR031

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

bagno 43 RISERVA corr. 41

1 1 1 2A 1A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR029 -VAR030 -VAR031C C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
80 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR029..-VAR031

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR029 -VAR030 -VAR031

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

35 m 1 m 45 m 

4 % 4 % 4 % 0,29 % 0,01 % 0,74 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,10 % 0,82 % 1,55 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

43 ms 17 ms 43 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 43 ms 17 ms 43 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 43 ms 17 ms 43 ms 

599 A 2827 A 483 A 401 A 1983 A 323 A 

14 mm 13 mm 14 mm 13 mm 12 mm 13 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,63 kA 2,01 kA 0,53 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,19 Kg/m 0,14 Kg/m 0,19 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si Si4 mm² 2,5 mm² 4 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si4 mm² 2,5 mm² 4 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X4 1X2.5 1X41X4 1X2.5 1X4

IMPOS IMPOS IMPOS2,00 A 1,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 30,45 A 22,74 A 30,45 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,6 kA 2,8 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,46 % 0,82 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR032 -VAR033 -SQD005

Varie Varie GEN RISCAL1Normale Normale Normale 

F+N F+N 3F+N+PE 

rack td st. 29 riserva SEZION. E CONTATTORE CON OROLOGIO

1 1 1 4A 1A 160A

NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Uni Uni Uni 

31 31 5

-VAR032 -VAR033 =SQ2 =SQ2C B B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
81 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR032..-SQD005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ1 =SQ1 =SQ1

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR032 -VAR033

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 1 m 

4 % 4 % 0,65 % 0,01 % 0 % 

1,00 1,00 0,72 0,72 1,00 1,00 

1,46 % 0,82 % 0,81 % 

Inter modulare C Inter modulare C Interruttore Dif.30mA Dif.30mA Prot Base 

Totale Totale Non calcSenza Senza Con 

6 kA 6 kA 1,92 kA 6 kA 6 kA 36 kA 

17 ms 17 ms 5000 ms 

 2P1T  2P1T  4P 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.itr

Con Con Non Calcolata Totale Totale Senza  

30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 2181 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 2181 ms 

6117 A 4073 A 

535 A 2827 A 3374 A 358 A 1983 A 2421 A 

13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,57 kA 2,01 kA 10,40 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No No No2,5 mm² 2,5 mm² 25 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 25 mm² 

25 mm² SiSi 1 

C40a C40a NG160NA

16 A 16 A 160 A 

Standard (C) Standard (C) Senza 160 A 160 A 0 A 

1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5

MINI MINI IN!!4,00 A 1,00 A 160,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 19,5 mm² 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 0,5 kA 2,8 kA 6,1 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% 

Sul circuito Sul circuito A monte Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

 A 

X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,59 % 3,42 % 1,33 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR034 -VAR035 -VAR036

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 27 st. 28 st. 29

1 1 1 4A 16A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Multi Multi 

31 31 31

-VAR034 -VAR035 -VAR036C C B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
82 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR034..-VAR036

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR034 -VAR035 -VAR036

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

30 m 25 m 20 m 

4 % 4 % 4 % 0,78 % 2,61 % 0,52 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,59 % 3,42 % 1,33 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 17 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

457 A 535 A 646 A 305 A 358 A 432 A 

13 mm 11 mm 11 mm 12 mm 11 mm 11 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,50 kA 0,57 kA 0,67 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 30 m (DU) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si No No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 2X2.5 2X2.51X2.5

IMPOS MINI MINI4,00 A 16,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 22,74 A 21,52 A 21,52 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,6 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,46 % 1,46 % 1,46 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR037 -VAR038 -VAR039

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 31 st. 33 st.34

1 1 1 4A 4A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR037 -VAR038 -VAR039C C B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
83 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR037..-VAR039

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR037 -VAR038 -VAR039

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 25 m 25 m 

4 % 4 % 4 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,46 % 1,46 % 1,46 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 17 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

535 A 535 A 535 A 358 A 358 A 358 A 

13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No No No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5 1X2.5

MINI MINI MINI4,00 A 4,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,46 % 1,46 % 1,46 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR040 -VAR041 -VAR042

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st.35 st.37 st. 38

1 1 1 4A 4A 4A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR040 -VAR041 -VAR042C B C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
84 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR040..-VAR042

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR040 -VAR041 -VAR042

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 25 m 25 m 

4 % 4 % 4 % 0,65 % 0,65 % 0,65 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,46 % 1,46 % 1,46 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 17 ms 17 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

535 A 535 A 535 A 358 A 358 A 358 A 

13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 12 mm 12 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 0,14 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 No No No2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 1X2.5 1X2.51X2.5 1X2.5 1X2.5

MINI MINI MINI4,00 A 4,00 A 4,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

0,97 % 1,47 % 1,73 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR043 -VAR044 -VAR045

Varie Varie VarieNormale Normale Normale 

F+N F+N F+N 

st. 39 st. 40 st. 42

1 1 1 1A 4A 5A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Uni 

31 31 31

-VAR043 -VAR044 -VAR045C B B

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
85 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR043..-VAR045

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR043 -VAR044 -VAR045

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

25 m 40 m 45 m 

4 % 4 % 4 % 0,16 % 0,65 % 0,92 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

0,97 % 1,47 % 1,73 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Dif.30mA 

Totale Totale TotaleSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

17 ms 43 ms 43 ms 

 2P1T  2P1T  2P1T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

Con Con Con Totale Totale Totale 

30 mA 30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 100 ms 17 ms 43 ms 43 ms 

5000 ms 5000 ms 5000 ms 17 ms 43 ms 43 ms 

535 A 535 A 483 A 358 A 358 A 323 A 

13 mm 14 mm 14 mm 12 mm 13 mm 13 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,57 kA 0,57 kA 0,53 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

61 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,14 Kg/m 0,19 Kg/m 0,19 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 4 mm² 4 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si2,5 mm² 4 mm² 4 mm² 

C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 160 A 

1X2.5 1X4 1X41X2.5 1X4 1X4

IMPOS IMPOS IMPOS1,00 A 4,00 A 5,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 1,4 mm² 22,74 A 30,45 A 30,45 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 0,5 kA 0,5 kA 0,5 kA /

N caricato No No NoArm.

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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380 V 400 V 

-Q002

=Q003-QE2

1,73 % 1,3 % 0,81 % 

TT 

A monte N

Riferimento

A monte Riferimento

Stile Alimentazione

Contenuto

Descrizione

N° Luogo geo.

Tipo Anima Polo

Tipo di posa

SQ A vale

Cos Phi K Utile. UL

ID/IN

=Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2-VAR046 -VAR047 -VAR048

Varie Varie SCARICATORE 1 2Normale Normale Normale 

F+N F+N 3F+N 

st. 44 st. 46 scaricatori cl. 2

1 1 1 5A 4A 1A

NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-KRame Rame Rame Uni Uni Multi 

31 31 34

-VAR046 -VAR047 -VAR048B C C

0,8 0,8 0,8 1 1 1 50V 50V 50V 

0,3 0,3 0,3 1,00 1,00 1,00 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

SCHEDA DI CALCOLO 3C

RETE

DISTRIBUZIONE

CIRCUITO

CAVO

INFORMAZIONI CAVI / UTILIZZATORE

0067
86 

237 
13/07/2017 CEI64-8

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
Foglio

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

Scheda di calcolo 3 Circuiti =Q003-QE2|-VAR046..-VAR048

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1° PIANO

SQ A monte =SQ2 =SQ2

/

Reg. di N

Tensione

Assorb.

Riferim. Utiliz. Ind. Revis

Cos Phi all'avvio dU Avvio

D.origine

K Simult 1 1 1 

Riferimento -VAR046 -VAR047 -VAR048

X X XX X XX X XX X XIN CIDU CC

30,33 A 

80,00 A 

50,00 A 

6117 A 

0,81 % 

I installata

I Totale

I Dispo

dU

Ik3 max

Normale Soccorso

A monte S

IN CIDU CCIN CIDU CC

Tipo Prot. CI

Selettività Associazione

Ip

Tmax. Prot. Tempo

Sganciatore

Rélé termicoContattore

Costruttore

Limite A partire da

Ir Diff. Tempo Diff.

CI F

PE Ne

Ik3 Max Ik2 Min

Ik1 Max

If

45 m 30 m 1 m 

4 % 4 % 4 % 0,92 % 0,49 % 0 % 

1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 0,72 1,00 1,00 1,00 

1,73 % 1,30 % 0,81 % 

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Dif.30mA Dif.30mA Equipot 

Totale Totale NullaSenza Senza Senza 

6 kA 6 kA 10 kA 6 kA 6 kA 10 kA 

43 ms 43 ms 140 ms 

 2P1T  2P1T  4P4T 

mg12it1.dmi mg12it1.dmi mg12it1.dmi

3840 A 

Con Con Con Totale Totale Senza  

30 mA 30 mA 0 ms 0 ms 0 ms 

100 ms 100 ms 43 ms 43 ms 140 ms 

5000 ms 5000 ms 43 ms 43 ms 686 ms 

5972 A 3950 A 

483 A 681 A 3274 A 323 A 455 A 2340 A 

14 mm 14 mm 22 mm 13 mm 13 mm 22 mm 

PROTEZIONE

RISULTATI FORZ.

INFORMAZIONI IK / PROTEZIONE

SELETTIVITA'

TEMPO MAX

IK ESTREMITA'

COLLEGAMENTO

Forzato Forzato

0,53 kA 0,70 kA 5,02 kA 

Lung. Primo Utiliz L. Max

dU Max dU Circuito dU Totale

K T° K pros K Compl

Icu / Pdf

Termico Differenziale

Larghezza Altezza

97 m (CC) 97 m (CC) 112 m (CC)

Fs (0.8) 1,00 1,00 1,00 

Icu Assoc.

Peso 0,19 Kg/m 0,19 Kg/m 0,89 Kg/m 

Forzato Forzato Forzato Forzato

PE/PEN

Calibro

Neutro

Criterio

Iz

Ir Mg Max

IrTh/IN

Magnetico IrMg/IN

Protezione

1 1 1 Si Si No4 mm² 4 mm² 16 mm² Si Si Si

Si Si Si1 1 1 Si Si Si4 mm² 4 mm² 16 mm² 

C40a C40a iC60N

16 A 16 A 50 A 

Standard (C) Standard (C) Standard (C) 160 A 160 A 480 A 

1X4 1X4 4X161X4 1X4

IMPOS IMPOS IN!!5,00 A 4,00 A 1,00 A 

1,4 mm² 1,4 mm² 12,6 mm² 30,45 A 30,45 A 57,59 A 

RISULTATI

N° PE/PEN

Fase

NeutroN°

N°

Cavo

Ik Am/Av

IB

S Th.

K sul Cal. 1 1 1 

/ /

VigiC40 A VigiC40 A

2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 0,5 kA 0,7 kA 6,0 kA /

N caricato No No NoArm. TH <= 15% 

Sul circuito Sul circuito Sul circuito Term. Valle

nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche nessuna verifica sollecitazioni termiche

Ik1 Min

X X XIcu della protezione verificata Icu della protezione verificata Icu della protezione verificata
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1 1 1 1 

SQ / Ip

310 ms 0 ms 0 ms 0 ms 500 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

ALIMENTAZIONE -Q001 -VAR001 -Q002
ENEL - QGBT =Q001-QE1 -VAR001 =Q003-QE2

Consegna ENEL ALIM. QE1 scaricatori cl. 2 ALIM. QE2

100A 80A 1A 80A
Normale Normale Normale Normale 

17,00 kA 10,40 kA 6,44 kA 10,40 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K FG7(O)M1

0 m 40 m 1 m 40 m Rame Rame Rame 
98 m (DU) 134 m (CC) 98 m (DU)

0,00 % 0,81 % 0,00 % 0,81 % 0 % 
3X35+N25 4X16 3X35+N25

1X16 1X16

100,00 A 80,00 A 1,00 A 80,00 A 102,35 A 57,59 A 102,35 A 
10000 A 6117 A 9810 A 6117 A 8494 A 3241 A 7931 A 3241 A 
7846 A 2129 A 7167 A 2129 A  A  A 

1,00 0,3 
Nulla Nulla Nulla

NSX250B NSX160E iC60N NSX160E

250 A 160 A 50 A 160 A 20 ms 20 ms 20 ms 

100 A 100 A 100 A 1000 A 600 A 480 A 600 A 
1935 A 1935 A 

C
IR

C
U

IT
O

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
O

P
R

O
T

E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

A A ARevisione

123 123 123 123Assegnazione delle fasi

Vigi MH

Micrologic 2.2 Micrologic 2.2 Micrologic 2.2

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% 

10000 A 

8000 A 

I Totale

I installata 100,00 A 

161,00 A 

Ik3 max

dU max 0,00 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

ALIMENTAZIONE

ENEL - QGBT

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Consegna ENEL
Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir ENEL - QGBT

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

87 

237 

 4P3T+N/2

250 A
-I001

TT

380 V

ENEL - QGBT

 4P3T+N/2

160 A
-I002

Q
D

O

C  4P4T

50 A
-I003

 4P3T+N/2

160 A
-I004

Q
D

O

ENEL - QGBT
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1 1 0 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-Q001 -SQD001 =SQ1 -RISC001 -VAR002 -VAR003 -VAR004 -VAR005
=Q001-QE1 =SQ1 -RISC001 -VAR002 -VAR003 -VAR004 -VAR005

Interr. gen. QE1 Interruttore centrale  
termica

corr. 10-12-16-21 bagno 13 bagno 14 RISERVA

80A 80A 5A 4A 4A 4A 1A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 

=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ110,40 kA 0,63 kA 0,63 kA 0,78 kA 0,63 kA 2,01 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
40 m 0 m 35 m 35 m 25 m 35 m 1 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
98 m (DU) 97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 61 m (CC)

0,81 % 0,81 % 1,70 % 1,38 % 1,22 % 1,38 % 0,82 % 1,38 % 1,22 % 1,38 % 0,82 % 
3X35+N25 3G4 1X4 1X4 1X4 1X2.5

1X4 1X4 1X4 1X2.5
1X16

80,00 A 80,00 A 5,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 102,35 A 37,88 A 30,45 A 30,45 A 30,45 A 22,74 A 
6117 A 6117 A 3241 A 3241 A 
2129 A 2129 A 401 A 401 A 527 A 401 A 1983 A  A  A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 
Non calc Totale Totale Totale Totale Totale

NG160NA C40a C40a C40a C40a C40a

160 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 

C
IR

C
U

IT
O

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
O

P
R

O
T

E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

A C C C C C CRevisione

123 123 2 2 1 3 3Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

57,68 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q001

=Q001-QE1

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

88 

237 

TT

380 V

=Q001-QE1

-IS002  4P
160 A

C  2P1T

16 A
-I003

L 2

C  2P1T

16 A
-I004

L 2

C  2P1T

16 A
-I005

L 1

C  2P1T

16 A
-I006

L 3

C  2P1T

16 A
-I007

L 3

=Q001-QE1

=SQ1
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



0 1 0 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

AS_001 -SQD002 =SQ2 -VAR006 -VAR007 -VAR008 -VAR009 -VAR010
=SQ2 -VAR006 -VAR007 -VAR008 -VAR009 -VAR010

OROLOGIO  
SETTIMANALE

SEZION. E  
CONTATTORE CON  
OROLOGIO

st. 9 st. 15 st. 17 st. 18 st.19

160A 4A 4A 4A 4A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale 

=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ210,40 kA 0,78 kA 0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K

0 m 0 m 25 m 35 m 35 m 35 m 35 m Rame Rame Rame Rame Rame 
97 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

0,81 % 1,22 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,22 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 
1X4 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5
1X4 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5

160,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 30,45 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 
6117 A 4073 A 
2421 A 527 A 266 A 266 A 266 A 266 A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Non calc Totale Totale Totale Totale Totale

NG160NA C40a C40a C40a C40a C40a

160 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B C B B B BRevisione

123 1 3 3 3 3Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

57,68 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q001

=Q001-QE1

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

89 

237 

L 

=Q001-QE1

=SQ1

-IS008  4P
160 A

°C
4P

100 A

-CED008 C  2P1T

16 A
-I009
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C  2P1T

16 A
-I010
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C  2P1T

16 A
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 1 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 40 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 1000 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR011 -VAR012 -VAR013 -VAR014 -VAR015 -VAR016 -Q003 -VAR017
-VAR011 -VAR012 -VAR013 -VAR014 -VAR015 -VAR016 =Q002-QECS -VAR017

st. 20 luci balconi esterni st. 22 st. 23 st. 24 riserva ALIM. QECS scaricatori cl. 2

4A 2A 4A 1A 1A 1A 40A 1A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ10,45 kA 0,57 kA 2,01 kA 2,01 kA 0,67 kA 0,67 kA 2,73 kA 5,02 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K FG7(O)M1 NO7G9-K
35 m 25 m 1 m 1 m 20 m 20 m 45 m 1 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 46 m (CC) 112 m (CC)

1,72 % 1,14 % 0,84 % 0,82 % 0,94 % 0,94 % 1,76 % 0,81 % 1,72 % 1,14 % 0,84 % 0,82 % 0,94 % 0,94 % 0,81 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 5G16 4X16
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5

4,00 A 2,00 A 4,00 A 1,00 A 1,00 A 1,00 A 40,00 A 1,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 63,99 A 57,59 A 
2712 A 5972 A 1618 A 3950 A 

266 A 358 A 1983 A 1983 A 432 A 432 A 928 A 2340 A  A 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Totale Totale Totale Totale Nulla Nulla

C40a C40a C40a C40a C40a C40a iC60N iC60N

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 63 A 50 A 

160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 907,2 A 480 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B B B B C C B CRevisione

1 1 3 1 2 3 123 123Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A Vigi iC60 A [S]

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

57,68 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q001

=Q001-QE1

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q001-QE1

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

90 

237 

C  2P1T

16 A
-I014

L 1
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 1 0 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-Q003 -VAR018 -SQD003 =SQ1 -VAR019 -VAR020 -VAR021 -VAR022
=Q002-QECS -VAR018 =SQ1 -VAR019 -VAR020 -VAR021 -VAR022

scaricatori cl. 2 Interr. gen. QECS st. 1 st. 2 st. 3 st. 4

40A 1A 45A 4A 4A 4A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ12,69 kA 2,73 kA 0,62 kA 0,62 kA 0,54 kA 0,54 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
45 m 1 m 0 m 25 m 25 m 20 m 20 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
46 m (CC) 67 m (CC) 136 m (DU) 136 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU)

1,76 % 1,76 % 1,76 % 2,17 % 2,17 % 2,28 % 2,28 % 1,76 % 2,17 % 2,17 % 2,28 % 2,28 % 
5G16 3X(1X16) 1X4 1X4 1X2.5 1X2.5

1X16 1X4 1X4 1X2.5 1X2.5

40,00 A 1,00 A 45,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 63,99 A 63,39 A 30,45 A 30,45 A 22,74 A 22,74 A 
2712 A 2677 A 2712 A 1618 A 1596 A 1618 A 
928 A 916 A 928 A 389 A 389 A 334 A 334 A  A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Nulla Non calc Funz. Funz. Funz. Funz.

iC60N iSW-NA C40a C40a C40a C40a

50 A 100 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

480 A 0 A 80 A 80 A 80 A 80 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B C C C C C CRevisione

123 123 123 3 3 3 2Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% TH <= 15% 

2712 A 

1369 A 

I Totale

I installata 40,00 A 

10,67 A 

Ik3 max

dU max 1,76 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q003

=Q002-QECS

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q002-QECS

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

91 

237 

TT

380 V

=Q002-QECS

C  4P4T

50 A
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100 A

B
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16 A
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B
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR023 -VAR024 -VAR025 -VAR026
-VAR023 -VAR024 -VAR025 -VAR026

st. 5 st. 6 st. 7 riserva

4A 4A 4A 1A
Normale Normale Normale Normale 
=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ10,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 1,13 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
20 m 20 m 20 m 1 m Rame Rame Rame Rame 
85 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU) 54 m (CC)

2,28 % 2,28 % 2,28 % 1,77 % 2,28 % 2,28 % 2,28 % 1,77 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5

4,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 

334 A 334 A 334 A 853 A 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 
Funz. Funz. Funz. Nulla

C40a C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 16 A 

80 A 80 A 80 A 160 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

C C C CRevisione

2 1 3 1Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche

2712 A 

1369 A 

I Totale

I installata 40,00 A 

10,67 A 

Ik3 max

dU max 1,76 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q003

=Q002-QECS

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q002-QECS

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

92 

237 

B
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-I008
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 0 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-Q002 -SQD004 =SQ1 -VAR027 -VAR028 -VAR029 -VAR030 -VAR031
=Q003-QE2 =SQ1 -VAR027 -VAR028 -VAR029 -VAR030 -VAR031

Interr. gen. QE2 corr. 26-36 bagno 38 bagno 43 RISERVA corr. 41

80A 80A 4A 5A 2A 1A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 

=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ110,40 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,63 kA 2,01 kA 0,53 kA 
FG7(O)M1 NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
40 m 0 m 40 m 25 m 35 m 1 m 45 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
98 m (DU) 97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

0,81 % 0,81 % 1,47 % 1,63 % 1,10 % 0,82 % 1,55 % 1,47 % 1,63 % 1,1 % 0,82 % 1,55 % 
3X35+N25 1X4 1X2.5 1X4 1X2.5 1X4

1X4 1X2.5 1X4 1X2.5 1X4
1X16

80,00 A 80,00 A 4,00 A 5,00 A 2,00 A 1,00 A 4,00 A 102,35 A 30,45 A 22,74 A 30,45 A 22,74 A 30,45 A 
6117 A 6117 A 3241 A 3241 A 
2129 A 2129 A 358 A 358 A 401 A 1983 A 323 A  A  A 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Non calc Totale Totale Totale Totale Totale

NG160NA C40a C40a C40a C40a C40a

160 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

0 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

A C C C C C CRevisione

123 123 3 2 2 3 1Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

93 

237 

TT

380 V

=Q003-QE2
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-I004

L 2

C  2P1T

16 A
-I005

L 2

C  2P1T

16 A
-I006

L 3

C  2P1T

16 A
-I007

L 1

=Q003-QE2

=SQ1

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 1 0 1 0 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR032 -VAR033 AS_002 -SQD005 =SQ2 -VAR034 -VAR035 -VAR036
-VAR032 -VAR033 =SQ2 -VAR034 -VAR035 -VAR036

rack td st. 29 riserva OROLOGIO  
SETTIMANALE

SEZION. E  
CONTATTORE CON  
OROLOGIO

st. 27 st. 28 st. 29

4A 1A 160A 4A 16A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ1 =SQ2 =SQ2 =SQ20,57 kA 2,01 kA 10,40 kA 0,50 kA 0,57 kA 0,67 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
25 m 1 m 0 m 0 m 30 m 25 m 20 m Rame Rame Rame Rame Rame 
61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 30 m (DU) 61 m (CC)

1,46 % 0,82 % 0,81 % 1,59 % 3,42 % 1,33 % 1,46 % 0,82 % 1,59 % 3,42 % 1,33 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 2X2.5 2X2.5
1X2.5 1X2.5 1X2.5

4,00 A 1,00 A 160,00 A 4,00 A 16,00 A 4,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 21,52 A 21,52 A 
6117 A 4073 A 

358 A 1983 A 2421 A 305 A 358 A 432 A  A 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Non calc Totale Totale Totale

C40a C40a NG160NA C40a C40a C40a

16 A 16 A 160 A 16 A 16 A 16 A 

160 A 160 A 0 A 160 A 160 A 160 A 
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O
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O
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L
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Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

C B B C C BRevisione

2 1 123 3 1 1Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

94 

237 

C  2P1T

16 A
-I008

L 2

=Q003-QE2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I009

L 1 L 

-IS010  4P
160 A

°C
4P

100 A

-CED010 C  2P1T

16 A
-I011

L 3

C  2P1T

16 A
-I012

L 1

C  2P1T

16 A
-I013

L 1

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1
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1 1 1 1 1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR037 -VAR038 -VAR039 -VAR040 -VAR041 -VAR042 -VAR043 -VAR044
-VAR037 -VAR038 -VAR039 -VAR040 -VAR041 -VAR042 -VAR043 -VAR044

st. 31 st. 33 st.34 st.35 st.37 st. 38 st. 39 st. 40

4A 4A 4A 4A 4A 4A 1A 4A
Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale Normale 
=SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ2 =SQ20,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 40 m Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame Rame 
61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 0,97 % 1,47 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 0,97 % 1,47 % 
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X4
1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X2.5 1X4

4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 4,00 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 22,74 A 30,45 A 

358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 358 A 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale

C40a C40a C40a C40a C40a C40a C40a C40a

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 

160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 

C
IR

C
U

IT
O

C
O

L
L

E
G

A
M

E
N

T
O

P
R

O
T

E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

C C B C B C C BRevisione

2 2 1 1 2 3 2 3Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

95 

237 

C  2P1T

16 A
-I014

L 2

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I015

L 2

C  2P1T

16 A
-I016

L 1

C  2P1T

16 A
-I017

L 1

C  2P1T

16 A
-I018

L 2

C  2P1T

16 A
-I019

L 3

C  2P1T

16 A
-I020

L 2

C  2P1T

16 A
-I021

L 3

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1
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1 1 1 1 

SQ / Ip

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 30 mA 30 mA 30 mA 

Descrizione

N° Assorbimento
Alimentazione

Tipo
Lunghezza Anima
L.Max prot.

Neutro
PE/PEN

Ik3 Max Ik2 Min
Ik1 Min If

Cos PHI avvio
Selettività

Calibro Tempo

IrTh/IN IrMg/IN
IrMg max.
Contattore Relè termico

-VAR045 -VAR046 -VAR047 -VAR048
-VAR045 -VAR046 -VAR047 -VAR048

st. 42 st. 44 st. 46 scaricatori cl. 2

5A 5A 4A 1A
Normale Normale Normale Normale 
=SQ2 =SQ2 =SQ20,53 kA 0,53 kA 0,70 kA 5,02 kA 
NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K NO7G9-K
45 m 45 m 30 m 1 m Rame Rame Rame Rame 
97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 112 m (CC)

1,73 % 1,73 % 1,30 % 0,81 % 1,73 % 1,73 % 1,3 % 0,81 % 
1X4 1X4 1X4 4X16
1X4 1X4 1X4

5,00 A 5,00 A 4,00 A 1,00 A 30,45 A 30,45 A 30,45 A 57,59 A 
5972 A 3950 A 

323 A 323 A 455 A 2340 A 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totale Totale Totale Nulla

C40a C40a C40a iC60N

16 A 16 A 16 A 50 A 

160 A 160 A 160 A 480 A 

C
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O
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O
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E
Z

.

Ir Diff

Riferimento
Rifer Utilizzatore

Cavo

Separato

IB Iz

Tipo

ID / IN

Tempo Diff.

dU Totale dU Avvio

B B C CRevisione

2 2 1 123Assegnazione delle fasi

VigiC40 A VigiC40 A VigiC40 A

Armoniche TH <= 15% 

6117 A 

2763 A 

I Totale

I installata 80,00 A 

30,33 A 

Ik3 max

dU max 0,81 % 

Ik1 max

Normale Soccorso

Reg.di N TT 

380 V 

RETE

DISTRIBUZIONE

Tensione

-Q002

=Q003-QE2

A monte

Riferimento

Normale

Soccorso

Descrizione

0067

13/07/2017

Quadro industr 8 cir =Q003-QE2

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

96 

237 

C  2P1T

16 A
-I022

L 2

=Q003-QE2

=SQ2

=SQ1

C  2P1T

16 A
-I023

L 2

C  2P1T

16 A
-I024

L 1

C  4P4T

50 A
-I025

=Q003-QE2
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
97 

237 
13/07/2017

Nomenclature cavi

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Tipo cavo Cavo Anima Quantità

FG7(O)M1 1*16 Rame 80 m

FG7(O)M1 3X35+N25 Rame 80 m

FG7(O)M1 5G16 Rame 45 m

NO7G9-K 1*1,5 Rame 20 m

NO7G9-K 1*16 Rame 4 m

NO7G9-K 1*2,5 Rame 1202 m

NO7G9-K 1*4 Rame 900 m

NO7G9-K 2X2,5 Rame 45 m

NO7G9-K 3G4 Rame 35 m

NO7G9-K 4X16 Rame 3 m
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
98 

237 
13/07/2017

Nomenclature Protezioni

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Apparecchio File Descrizione Calibro Poli Sganciatore Curva Differenziale Quantità

Interruttore automg12it1.dmi C40a  VigiC40 A 16,0 A  2P1T Inter modulare C Dif.30mA 38

Interruttore automg12it1.dmi C40a  VigiC40 A 16,0 A  2P1T Inter modulare B Dif.30mA 7

Interruttore automg12it1.dmi iC60N  50,0 A  4P4T Inter modulare C Prot Base 4

Interruttore automg12it1.dmi iC60N  Vigi iC60 A [S] 63,0 A  4P4T Inter modulare D Diff. Regol. 1

Interruttore automg12it1.dug NSX160E Micrologic 2.2 160,0 A  4P3T+N/2 Inter scatolato Prot Base 2

Interruttore automg12it1.dug NSX250B Micrologic 2.2 Vigi MH (dispositivo princi 250,0 A  4P3T+N/2 Inter scatolato Diff. Regol. 1

Interruttore mg12it1.itr iSW-NA  100,0 A  4P Interruttore Prot Base 1

Interruttore mg12it1.itr NG160NA  160,0 A  4P Interruttore Prot Base 4

F
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
99 

237 
13/07/2017

Regolaz. protezioni

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Riferimento Tipo protezione IB Protezione Sganciatore Differenziale Calibro IrTh / IN IZ IrMg / IN I Instantanea Tempo I InstantOnOff IrMg Max Ir Diff Tempo Diff

-Q001 Inter scatolato 80,00 A NSX160E Micrologic 2.2 160 A 100 A 102,35 A 600 A 2400 A 20 ms 1935 A 0 ms

-VAR001 Inter modulare C 1,00 A iC60N 50 A 57,59 A 480 A 0 A 0 ms

-Q002 Inter scatolato 80,00 A NSX160E Micrologic 2.2 160 A 100 A 102,35 A 600 A 2400 A 20 ms 1935 A 0 ms

-SQD001 Interruttore 80,00 A NG160NA 160 A 0 A 0 A 0 ms

-RISC001 Inter modulare C 5,00 A C40a VigiC40 A 16 A 37,88 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR002 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR003 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR004 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR005 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-SQD002 Interruttore 160,00 A NG160NA 160 A 0 A 0 A 0 ms

-VAR006 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR007 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR008 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR009 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR010 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR011 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR012 Inter modulare C 2,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR013 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR014 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR015 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR016 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-Q003 Inter modulare D 40,00 A iC60N Vigi iC60 A [S] 63 A 63,99 A 907,2 A 0 A 1000 mA 40 ms

-VAR017 Inter modulare C 1,00 A iC60N 50 A 57,59 A 480 A 0 A 0 ms

-VAR018 Inter modulare C 1,00 A iC60N 50 A 63,39 A 480 A 0 A 0 ms

-SQD003 Interruttore 45,00 A iSW-NA 100 A 0 A 0 A 0 ms

-VAR019 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR020 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR021 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR022 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR023 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR024 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR025 Inter modulare B 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 80 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR026 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-SQD004 Interruttore 80,00 A NG160NA 160 A 0 A 0 A 0 ms

-VAR027 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR028 Inter modulare C 5,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR029 Inter modulare C 2,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR030 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR031 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR032 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR033 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-SQD005 Interruttore 160,00 A NG160NA 160 A 0 A 0 A 0 ms

-VAR034 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR035 Inter modulare C 16,00 A C40a VigiC40 A 16 A 21,52 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR036 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 21,52 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR037 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR038 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR039 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
100 

237 
13/07/2017

Regolaz. protezioni

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Riferimento Tipo protezione IB Protezione Sganciatore Differenziale Calibro IrTh / IN IZ IrMg / IN I Instantanea Tempo I InstantOnOff IrMg Max Ir Diff Tempo Diff

-VAR040 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR041 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR042 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR043 Inter modulare C 1,00 A C40a VigiC40 A 16 A 22,74 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR044 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR045 Inter modulare C 5,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR046 Inter modulare C 5,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR047 Inter modulare C 4,00 A C40a VigiC40 A 16 A 30,45 A 160 A 0 A 30 mA 0 ms

-VAR048 Inter modulare C 1,00 A iC60N 50 A 57,59 A 480 A 0 A 0 ms
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CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte ENEL - QGBT ENEL - QGBT ENEL - QGBT

-Q001 -VAR001 -Q002

80A 1A 80A

40 m 1 m 40 m 

NSX160E iC60N NSX160E

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter scatolato Inter modulare C Inter scatolato 

IMPOS IN!! IMPOS

98 m (DU) 134 m (CC) 98 m (DU)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 35 mm² 16 mm² 35 mm² 

25 mm² 16 mm² 25 mm² 

1 1 16 mm² 16 mm² 

A A A

1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB

X X

X X X

100,0 A 50,0 A 100,0 A 

16 kA 10 kA 16 kA 

16 kA 10 kA 16 kA 

Senza Con Senza 

Nulla Nulla Nulla

Senza  Senza  Senza  

107,5 A 60,5 A 107,5 A 

155,8 A 87,7 A 155,8 A 

35,00 mm² 16,00 mm² 35,00 mm² 

2 % 4 % 2 % 

15 % 15 % 15 % 

251 ms 52 ms 251 ms 

 A  A 

251 ms 52 ms 251 ms 

251 ms 52 ms 251 ms 

3241 A 7931 A 3241 A 

2129 A 7167 A 2129 A 

2129 A 7167 A 2129 A 

25,05e6 A²/s 5,235e6 A²/s 25,05e6 A²/s 

25,05e6 A²/s 5,235e6 A²/s 25,05e6 A²/s 

25,05e6 A²/s 5,235e6 A²/s 25,05e6 A²/s 

12,781e6 A²/s 5,235e6 A²/s 12,781e6 A²/s 

12,781e6 A²/s 5,235e6 A²/s 12,781e6 A²/s 

12,781e6 A²/s 5,235e6 A²/s 12,781e6 A²/s 

80,00 A 1,00 A 80,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

100,0 A 50,0 A 100,0 A 

145 A 72,5 A 145 A 

30,97 mm² 11,63 mm² 30,97 mm² 

0,81 % 0,00 % 0,81 % 

0 % 

0 ms 0 ms 0 ms 

20 ms 20 ms 

660 A 480 A 660 A 

310 ms 0 ms 310 ms 

660 A 480 A 660 A 

5e6 A²/s 1e6 A²/s 5e6 A²/s 

5e6 A²/s 60e3 A²/s 5e6 A²/s 

660 A 480 A 660 A 

1,152e6 A²/s 640e3 A²/s 1,152e6 A²/s 

1,152e6 A²/s 49,704e3 A²/s 1,152e6 A²/s 

660 A 480 A 660 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
101 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c ENEL - QGBT|-
Q001..-Q002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

10,40 kA 6,44 kA 10,40 kA 10,0 kA 10,0 kA 10,0 kA 
10,40 kA 6,44 kA 10,40 kA 10,0 kA 10,0 kA 10,0 kA 

X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X XCI X X XCC

X X XDUX X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1

-SQD001 -RISC001 -VAR002 -VAR003

80A 5A 4A 4A

35 m 35 m 25 m 

NG160NA C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Interruttore Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

IN!! IMPOS IMPOS IMPOS

97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 25 mm² 4 mm² 4 mm² 4 mm² 

25 mm² 4 mm² 4 mm² 4 mm² 

1 1 16 mm² 4 mm² 

C C C C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 100,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

1,92 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

36 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

 kA 

Non Calcolata Con Con Con 

Non calc Totale Totale Totale

Senza  Totale Totale Totale 

0,0 A 39,8 A 32,0 A 32,0 A 

0,0 A 57,7 A 46,4 A 46,4 A 

0,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

5000 ms 43 ms 43 ms 43 ms 

 A  A 

5000 ms 43 ms 43 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 43 ms 43 ms 

3241 A 

2129 A 401 A 401 A 527 A 

2129 A 401 A 401 A 527 A 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

80,00 A 5,00 A 4,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

100,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

145 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

0,00 mm² 0,94 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

0,81 % 1,70 % 1,38 % 1,22 % 

1,38 % 1,22 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

310 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

1,871e6 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

381,679e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
102 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-
SQD001..-VAR003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

10,40 kA 0,63 kA 0,63 kA 0,78 kA 6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
10,40 kA 0,63 kA 0,63 kA 0,78 kA 6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1

-VAR004 -VAR005 -SQD002 -VAR006

4A 1A 160A 4A

35 m 1 m 25 m 

C40a C40a NG160NA C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Interruttore Inter modulare C 

IMPOS MINI IN!! IMPOS

97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 4 mm² 2,5 mm² 25 mm² 4 mm² 

4 mm² 2,5 mm² 25 mm² 4 mm² 

1 25 mm² 

C C B C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB X16,0 A 16,0 A 100,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 1,92 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 36 kA 6 kA 

 kA 

Con Con Non Calcolata Con 

Totale Totale Non calc Totale

Totale Totale Senza  Totale 

32,0 A 23,9 A 0,0 A 32,0 A 

46,4 A 34,6 A 0,0 A 46,4 A 

4,00 mm² 2,50 mm² 0,00 mm² 4,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

43 ms 17 ms 5000 ms 43 ms 

 A 

43 ms 17 ms 5000 ms 43 ms 

43 ms 17 ms 5000 ms 43 ms 

4073 A 

401 A 1983 A 2421 A 527 A 

401 A 1983 A 2421 A 527 A 

327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 

327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 

327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 

327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 

327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 

327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 

4,00 A 1,00 A 160,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 100,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 145 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 0,00 mm² 1,31 mm² 

1,38 % 0,82 % 0,81 % 1,22 % 

1,38 % 0,82 % 1,22 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A ,00 A 160 A 

0 ms 0 ms 310 ms 0 ms 

160 A 160 A ,00 A 160 A 

85,649e3 A²/s 89,26e3 A²/s 1,871e6 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A ,00 A 160 A 

85,649e3 A²/s 89,26e3 A²/s 569,332e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A ,00 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
103 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-
VAR004..-VAR006

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,63 kA 2,01 kA 10,40 kA 0,78 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 2,8 kA 
0,63 kA 2,01 kA 10,40 kA 0,78 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 2,8 kA 

X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1

-VAR007 -VAR008 -VAR009 -VAR010

4A 4A 4A 4A

35 m 35 m 35 m 35 m 

C40a C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

MINI IMPOS IMPOS MINI

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

B B B B

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

Con Con Con Con 

Totale Totale Totale Totale

Totale Totale Totale Totale 

23,9 A 23,9 A 23,9 A 23,9 A 

34,6 A 34,6 A 34,6 A 34,6 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

266 A 266 A 266 A 266 A 

266 A 266 A 266 A 266 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 

1,72 % 1,72 % 1,72 % 1,72 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
104 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-
VAR007..-VAR010

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 0,45 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1

-VAR011 -VAR012 -VAR013 -VAR014

4A 2A 4A 1A

35 m 25 m 1 m 1 m 

C40a C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

MINI MINI MINI MINI

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

B B B B

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

Con Con Con Con 

Totale Totale Totale Totale

Totale Totale Totale Totale 

23,9 A 23,9 A 23,9 A 23,9 A 

34,6 A 34,6 A 34,6 A 34,6 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

266 A 358 A 1983 A 1983 A 

266 A 358 A 1983 A 1983 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

4,00 A 2,00 A 4,00 A 1,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

1,72 % 1,14 % 0,84 % 0,82 % 

1,72 % 1,14 % 0,84 % 0,82 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 89,26e3 A²/s 89,26e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 89,26e3 A²/s 89,26e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
105 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-
VAR011..-VAR014

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,45 kA 0,57 kA 2,01 kA 2,01 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
0,45 kA 0,57 kA 2,01 kA 2,01 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1 =Q001-QE1

-VAR015 -VAR016 -Q003 -VAR017

1A 1A 40A 1A

20 m 20 m 45 m 1 m 

C40a C40a iC60N iC60N

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare D Inter modulare C 

IMPOS MINI IMPOS IN!!

61 m (CC) 61 m (CC) 46 m (CC) 112 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 16 mm² 16 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 16 mm² 16 mm² 

1 16 mm² 

C C B C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB

X

X X
X

16,0 A 16,0 A 63,0 A 50,0 A 

6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 

6 kA 6 kA 10 kA 10 kA 

Con Con Senza Con 

Totale Totale Nulla Nulla

Totale Totale Nulla Senza  

23,9 A 23,9 A 67,2 A 60,5 A 

34,6 A 34,6 A 97,4 A 87,7 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 16,00 mm² 16,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

17 ms 17 ms 140 ms 140 ms 

 A 

17 ms 17 ms 140 ms 140 ms 

17 ms 17 ms 140 ms 140 ms 

1618 A 3950 A 

432 A 432 A 928 A 2340 A 

432 A 432 A 928 A 2340 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 5,235e6 A²/s 5,235e6 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 5,235e6 A²/s 5,235e6 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 5,235e6 A²/s 5,235e6 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 5,235e6 A²/s 5,235e6 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 5,235e6 A²/s 5,235e6 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 5,235e6 A²/s 5,235e6 A²/s 

1,00 A 1,00 A 40,00 A 1,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 63,0 A 50,0 A 

23,2 A 23,2 A 91,35 A 72,5 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 14,36 mm² 11,63 mm² 

0,94 % 0,94 % 1,76 % 0,81 % 

0,94 % 0,94 % 0,81 % 

0 ms 0 ms 40 ms 0 ms 

160 A 160 A 907,2 A 480 A 

0 ms 0 ms 40 ms 0 ms 

160 A 160 A 907,2 A 480 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 374,229e3 A²/s 374,229e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 39,636e3 A²/s 39,636e3 A²/s 

160 A 160 A 907,2 A 480 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 76,336e3 A²/s 107,2e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 20,27e3 A²/s 20,27e3 A²/s 

160 A 160 A 907,2 A 480 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
106 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q001-QE1|-
VAR015..-VAR017

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,67 kA 0,67 kA 2,73 kA 5,02 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 6,1 kA 
0,67 kA 0,67 kA 2,73 kA 5,02 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 6,1 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS

-VAR018 -SQD003 -VAR019 -VAR020

1A 45A 4A 4A

1 m 25 m 25 m 

iC60N iSW-NA C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Interruttore Inter modulare B Inter modulare B 

IN!! IN!! IMPOS IMPOS

67 m (CC) 136 m (DU) 136 m (DU)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 16 mm² 10 mm² 4 mm² 4 mm² 

16 mm² 6 mm² 4 mm² 4 mm² 

1 6 mm² 

C C C C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB

X

X

50,0 A 63,0 A 16,0 A 16,0 A 

10 kA 1,5 kA 6 kA 6 kA 

10 kA 1,5 kA 6 kA 6 kA 

 kA 

Senza Non Calcolata Con Con 

Nulla Non calc Funz. Funz.

Senza  Senza  Totale Totale 

66,6 A 0,0 A 32,0 A 32,0 A 

96,5 A 0,0 A 46,4 A 46,4 A 

16,00 mm² 0,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

712 ms 5000 ms 174 ms 174 ms 

 A 

712 ms 5000 ms 174 ms 174 ms 

712 ms 5000 ms 174 ms 174 ms 

1596 A 1618 A 

916 A 928 A 389 A 389 A 

916 A 928 A 389 A 389 A 

5,235e6 A²/s 2,045e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

5,235e6 A²/s 2,045e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

5,235e6 A²/s 2,045e6 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

5,235e6 A²/s 736,164e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

5,235e6 A²/s 736,164e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

5,235e6 A²/s 736,164e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

1,00 A 45,00 A 4,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

50,0 A 63,0 A 16,0 A 16,0 A 

72,5 A 91,35 A 23,2 A 23,2 A 

10,13 mm² 0,00 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

1,76 % 1,76 % 2,17 % 2,17 % 

1,76 % 2,17 % 2,17 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

480 A ,00 A 80 A 80 A 

0 ms 40 ms 0 ms 0 ms 

480 A ,00 A 80 A 80 A 

73,527e3 A²/s 73,527e3 A²/s 22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 

19,952e3 A²/s 19,952e3 A²/s 2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 

480 A ,00 A 80 A 80 A 

18,752e3 A²/s 18,752e3 A²/s 22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 

8,902e3 A²/s 2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 

480 A ,00 A 80 A 80 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
107 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q002-QECS|-
VAR018..-VAR020

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

2,69 kA 2,73 kA 0,62 kA 0,62 kA 2,7 kA 2,7 kA 1,4 kA 1,4 kA 
2,69 kA 2,73 kA 0,62 kA 0,62 kA 2,7 kA 2,7 kA 1,4 kA 1,4 kA 

X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS =Q002-QECS

-VAR021 -VAR022 -VAR023 -VAR024

4A 4A 4A 4A

20 m 20 m 20 m 20 m 

C40a C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare B Inter modulare B Inter modulare B Inter modulare B 

IMPOS IMPOS IMPOS IMPOS

85 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU) 85 m (DU)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C C C C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

Con Con Con Con 

Funz. Funz. Funz. Funz.

Totale Totale Totale Totale 

23,9 A 23,9 A 23,9 A 23,9 A 

34,6 A 34,6 A 34,6 A 34,6 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

68 ms 68 ms 68 ms 68 ms 

68 ms 68 ms 68 ms 68 ms 

68 ms 68 ms 68 ms 68 ms 

334 A 334 A 334 A 334 A 

334 A 334 A 334 A 334 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

2,28 % 2,28 % 2,28 % 2,28 % 

2,28 % 2,28 % 2,28 % 2,28 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

80 A 80 A 80 A 80 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

80 A 80 A 80 A 80 A 

22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 

2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 

80 A 80 A 80 A 80 A 

22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 22,409e3 A²/s 

2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 

80 A 80 A 80 A 80 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
108 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q002-QECS|-
VAR021..-VAR024

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 
0,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 0,54 kA 1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 1,4 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q002-QECS =Q002-QECS

-VAR025 -VAR026

4A 1A

20 m 1 m 

C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare B Inter modulare C 

MINI MINI

85 m (DU) 54 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 

C C

1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB

X

X

16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 

Con Senza 

Funz. Nulla

Totale Totale 

23,9 A 23,9 A 

34,6 A 34,6 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 

15 % 15 % 

68 ms 68 ms 

68 ms 68 ms 

68 ms 68 ms 

334 A 853 A 

334 A 853 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

4,00 A 1,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 

2,28 % 1,77 % 

2,28 % 1,77 % 

0 ms 0 ms 

80 A 160 A 

0 ms 0 ms 

80 A 160 A 

22,409e3 A²/s 24,359e3 A²/s 

2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 

80 A 160 A 

22,409e3 A²/s 24,359e3 A²/s 

2,132e3 A²/s 2,132e3 A²/s 

80 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
109 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q002-QECS|-
VAR025..-VAR026

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,54 kA 1,13 kA 1,4 kA 1,4 kA 
0,54 kA 1,13 kA 1,4 kA 1,4 kA 

X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X XCI X XCC

X XDUX XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2

-SQD004 -VAR027 -VAR028 -VAR029

80A 4A 5A 2A

40 m 25 m 35 m 

NG160NA C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Interruttore Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

IN!! IMPOS IMPOS IMPOS

97 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 25 mm² 4 mm² 2,5 mm² 4 mm² 

25 mm² 4 mm² 2,5 mm² 4 mm² 

1 16 mm² 

C C C C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 100,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

1,92 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

36 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

 kA 

Non Calcolata Con Con Con 

Non calc Totale Totale Totale

Senza  Totale Totale Totale 

0,0 A 32,0 A 23,9 A 32,0 A 

0,0 A 46,4 A 34,6 A 46,4 A 

0,00 mm² 4,00 mm² 2,50 mm² 4,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

5000 ms 43 ms 17 ms 43 ms 

 A 

5000 ms 43 ms 17 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 17 ms 43 ms 

3241 A 

2129 A 358 A 358 A 401 A 

2129 A 358 A 358 A 401 A 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

80,00 A 4,00 A 5,00 A 2,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

100,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

145 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

0,00 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

0,81 % 1,47 % 1,63 % 1,10 % 

1,47 % 1,63 % 1,1 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

310 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

1,871e6 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

381,679e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
110 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-
SQD004..-VAR029

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

10,40 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,63 kA 6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
10,40 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,63 kA 6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2

-VAR030 -VAR031 -VAR032 -VAR033

1A 4A 4A 1A

1 m 45 m 25 m 1 m 

C40a C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

IMPOS IMPOS MINI MINI

61 m (CC) 97 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

2,5 mm² 4 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C C C B

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

Con Con Con Con 

Totale Totale Totale Totale

Totale Totale Totale Totale 

23,9 A 32,0 A 23,9 A 23,9 A 

34,6 A 46,4 A 34,6 A 34,6 A 

2,50 mm² 4,00 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

17 ms 43 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 43 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 43 ms 17 ms 17 ms 

1983 A 323 A 358 A 1983 A 

1983 A 323 A 358 A 1983 A 

127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

1,00 A 4,00 A 4,00 A 1,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

0,82 % 1,55 % 1,46 % 0,82 % 

0,82 % 1,55 % 1,46 % 0,82 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

89,26e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 89,26e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

89,26e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 89,26e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
111 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-
VAR030..-VAR033

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

2,01 kA 0,53 kA 0,57 kA 2,01 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
2,01 kA 0,53 kA 0,57 kA 2,01 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2

-SQD005 -VAR034 -VAR035 -VAR036

160A 4A 16A 4A

30 m 25 m 20 m 

NG160NA C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Interruttore Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

IN!! IMPOS MINI MINI

61 m (CC) 30 m (DU) 61 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 25 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

25 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

1 25 mm² 

B C C B

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB X 100,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

1,92 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

36 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

 kA 

Non Calcolata Con Con Con 

Non calc Totale Totale Totale

Senza  Totale Totale Totale 

0,0 A 23,9 A 22,6 A 22,6 A 

0,0 A 34,6 A 32,8 A 32,8 A 

0,00 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

 A 

5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

4073 A 

2421 A 305 A 358 A 432 A 

2421 A 305 A 358 A 432 A 

12,781e6 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

12,781e6 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

160,00 A 4,00 A 16,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

100,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

145 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

0,00 mm² 1,31 mm² 1,41 mm² 1,41 mm² 

0,81 % 1,59 % 3,42 % 1,33 % 

1,59 % 3,42 % 1,33 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

310 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

1,871e6 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

569,332e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

,00 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
112 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-
SQD005..-VAR036

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

10,40 kA 0,50 kA 0,57 kA 0,67 kA 6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
10,40 kA 0,50 kA 0,57 kA 0,67 kA 6,1 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2

-VAR037 -VAR038 -VAR039 -VAR040

4A 4A 4A 4A

25 m 25 m 25 m 25 m 

C40a C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

MINI MINI MINI MINI

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 

C C B C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

Con Con Con Con 

Totale Totale Totale Totale

Totale Totale Totale Totale 

23,9 A 23,9 A 23,9 A 23,9 A 

34,6 A 34,6 A 34,6 A 34,6 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 17 ms 

358 A 358 A 358 A 358 A 

358 A 358 A 358 A 358 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 

4,00 A 4,00 A 4,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 

1,46 % 1,46 % 1,46 % 1,46 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
113 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-
VAR037..-VAR040

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2

-VAR041 -VAR042 -VAR043 -VAR044

4A 4A 1A 4A

25 m 25 m 25 m 40 m 

C40a C40a C40a C40a

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

MINI MINI IMPOS IMPOS

61 m (CC) 61 m (CC) 61 m (CC) 97 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 

B C C B

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB 16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 

Con Con Con Con 

Totale Totale Totale Totale

Totale Totale Totale Totale 

23,9 A 23,9 A 23,9 A 32,0 A 

34,6 A 34,6 A 34,6 A 46,4 A 

2,50 mm² 2,50 mm² 2,50 mm² 4,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

17 ms 17 ms 17 ms 43 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 43 ms 

17 ms 17 ms 17 ms 43 ms 

358 A 358 A 358 A 358 A 

358 A 358 A 358 A 358 A 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 127,806e3 A²/s 327,184e3 A²/s 

4,00 A 4,00 A 1,00 A 4,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 16,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 23,2 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 

1,46 % 1,46 % 0,97 % 1,47 % 

1,46 % 1,46 % 0,97 % 1,47 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 160 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
114 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-
VAR041..-VAR044

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 
0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 0,57 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



CONDIZIONI
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

SOVRACCARICHI CAVI

CADUTA DI TENSIONE CAVO

Ik NEUTRO CAVO

Ik FASI CAVO

CONTATTI INDIRETTI

IK CAVI PE(N)

NC*

STATO CIRCUITO

Lunghezza

Assorbim.
SCHEDA DI CONFORMITA'

*N
o

n
 C

o
n

fo
rm

e

A monte =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2 =Q003-QE2

-VAR045 -VAR046 -VAR047 -VAR048

5A 5A 4A 1A

45 m 45 m 30 m 1 m 

C40a C40a C40a iC60N

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla Lunghezza

Assorbim.A monte

Sigla

Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C Inter modulare C 

IMPOS IMPOS IMPOS IN!!

97 m (CC) 97 m (CC) 97 m (CC) 112 m (CC)

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

1 1 1 1 4 mm² 4 mm² 4 mm² 16 mm² 

4 mm² 4 mm² 4 mm² 16 mm² 

B B C C

1 1 1 1 x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

>=

>=
>=

>=

>=
>=
>=

>=
>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

>=

>=

>=

>=
>=

>=

  =

  =

  =S F.

S N.

S PE/PEN

Ind :

x

x

x

Lunghezza max protetta

Condizione dimensionamento

Selettività termica

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

T ammis. >= T funz fus.

T ammis. >= Tempo Magn. o CR
If >= I funz. Max.

T ammis. >= Tempo Diff

dU ammis. avv.>= dU avviamento

dU ammis. >= dU totale

nxSph >= nxSph calcolata
1.45 Iz >= I2

Selettività differenziale

Selettività magnetica

Iz >= Ir o IN

Icu Unipolare >= IK en IT

Icu/PdF con assoc. >=Ik/Ip Max.
Icu o PdF >= Ik o Ip max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile

Ik min >= I funz. Max.

K²S² >= I²t limitato
K²S² >= Ik² max x tempo
K²S² >= Ik² min x tf fusibile
Ik min >= I funz. Max.

IN/Ir o k3*IN >= IB

X

16,0 A 16,0 A 16,0 A 50,0 A 

6 kA 6 kA 6 kA 10 kA 

6 kA 6 kA 6 kA 10 kA 

Con Con Con Con 

Totale Totale Totale Nulla

Totale Totale Totale Senza  

32,0 A 32,0 A 32,0 A 60,5 A 

46,4 A 46,4 A 46,4 A 87,7 A 

4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 16,00 mm² 

4 % 4 % 4 % 4 % 

15 % 15 % 15 % 15 % 

43 ms 43 ms 43 ms 140 ms 

43 ms 43 ms 43 ms 140 ms 

43 ms 43 ms 43 ms 140 ms 

3950 A 

323 A 323 A 455 A 2340 A 

323 A 323 A 455 A 2340 A 

327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 5,235e6 A²/s 

327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 5,235e6 A²/s 

327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 5,235e6 A²/s 

327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 5,235e6 A²/s 

327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 5,235e6 A²/s 

327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 327,184e3 A²/s 5,235e6 A²/s 

5,00 A 5,00 A 4,00 A 1,00 A 

0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 0,0 kA 

16,0 A 16,0 A 16,0 A 50,0 A 

23,2 A 23,2 A 23,2 A 72,5 A 

1,31 mm² 1,31 mm² 1,31 mm² 11,63 mm² 

1,73 % 1,73 % 1,30 % 0,81 % 

1,73 % 1,73 % 1,3 % 0,81 % 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 480 A 

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 

160 A 160 A 160 A 480 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 374,229e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 39,636e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 480 A 

85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 85,649e3 A²/s 107,2e3 A²/s 

4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 4,572e3 A²/s 20,27e3 A²/s 

160 A 160 A 160 A 480 A 

Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme Circuito conforme 

NC* NC* NC*

PROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
115 

237 
13/07/2017

Scheda di conformità 4c =Q003-QE2|-
VAR045..-VAR048

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

Foglio

0,53 kA 0,53 kA 0,70 kA 5,02 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 
0,53 kA 0,53 kA 0,70 kA 5,02 kA 2,8 kA 2,8 kA 2,8 kA 6,1 kA 

X X X XIcu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif. Icu protezione verif.

X X X XCI X X X XCC

X X X XDUX X X XIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

CI CC

DUIN

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
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_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

ENEL - QGBT

-Q001

ALIM. QE1

1 Quadro

80A 80,00 A 

Inter scatolato 

160 A 

100 A 

600 A 1935 A 

Prot Base 

20 ms 

0 ms 

FG7(O)M1

Rame 

Multi+PE 

31

40 m 

98 m (DU)

2 % 

1,00 0,80 1,00 

1 35 mm² 

1 25 mm² 

1 16 mm² 

3X35+N25

IMPOS

33,6 mm² 102,35 A 

5000 ms 251 ms 

5000 ms 555 ms 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

NSX160E

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

NSX160E 160 A Icu/PdF : IrTh/In :16 kA IrMg/Cal.Fus.:100 A 600 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

40 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t ENEL - QGBT|-Q001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

116 

237 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

ENEL - QGBT

-VAR001

scaricatori cl. 2

1 SCARICATORE 1 2

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

50 A 

480 A 

Equipot 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Multi 

34

1 m 

134 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 16 mm² 

1 16 mm² 

4X16

IN!!

12,6 mm² 57,59 A 

52 ms 

82 ms 

9810 A 

8501 A 

7751 A 

iC60N

3
F

+
N

 

di cortocircuito di cortocircuito

iC60N 50 A Icu/PdF : IrTh/In :10 kA IrMg/Cal.Fus.: 480 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t ENEL - QGBT|-VAR001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

117 

237 
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Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

ENEL - QGBT

-Q002

ALIM. QE2

1 Quadro

80A 80,00 A 

Inter scatolato 

160 A 

100 A 

600 A 1935 A 

Prot Base 

20 ms 

0 ms 

FG7(O)M1

Rame 

Multi+PE 

31

40 m 

98 m (DU)

2 % 

1,00 0,80 1,00 

1 35 mm² 

1 25 mm² 

1 16 mm² 

3X35+N25

IMPOS

33,6 mm² 102,35 A 

5000 ms 251 ms 

5000 ms 555 ms 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

NSX160E

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

NSX160E 160 A Icu/PdF : IrTh/In :16 kA IrMg/Cal.Fus.:100 A 600 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

40 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t ENEL - QGBT|-Q002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

118 

237 
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Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-SQD001

Interr. gen. QE1

1 Sottoquadro

80A 80,00 A 

Interruttore 

160 A 

0 A 

Prot Base 

0 ms 

Uni 

72

1 25 mm² 

1 25 mm² 

1 16 mm² 

IN!!

19,5 mm² 

5000 ms 2820 ms 

5000 ms 2820 ms 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

NG160NA

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

NG160NA 160 A Icu/PdF : IrTh/In :1,92 kA IrMg/Cal.Fus.: 0 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-SQD001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

119 

237 
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Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-RISC001

Interruttore centrale termica

1 Riscaldamento

5A 5,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Multi 

12

35 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,85 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

3G4

IMPOS

1,0 mm² 37,88 A 

100 ms 43 ms 

43 ms 43 ms 

599 A 

C40a

F
+

N
+

P
E

 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-RISC001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

120 

237 
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Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR002

corr. 10-12-16-21

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

599 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

121 

237 
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Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR003

bagno 13

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

787 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

122 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

Ne

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr
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Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR004

bagno 14

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

599 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR004

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

123 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR005

RISERVA

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

2827 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

124 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-SQD002

SEZION. E CONTATTORE CON OROLOGIO

1 GEN RISCAL1

160A 160,00 A 

Interruttore 

160 A 

0 A 

Prot Base 

0 ms 

Uni 

5

1 25 mm² 

1 25 mm² 

1 25 mm² 

IN!!

19,5 mm² 

5000 ms 2181 ms 

5000 ms 2181 ms 

6117 A 

5301 A 

3374 A 

NG160NA

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

NG160NA 160 A Icu/PdF : IrTh/In :1,92 kA IrMg/Cal.Fus.: 0 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-SQD002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

125 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR006

st. 9

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

787 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR006

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

126 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR007

st. 15

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

399 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR007

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

127 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR008

st. 17

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

399 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR008

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

128 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR009

st. 18

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

399 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR009

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

129 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR010

st.19

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

399 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR010

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

130 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR011

st. 20

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

399 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR011

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

131 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR012

luci balconi esterni

1 Varie

2A 2,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR012

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

132 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR013

st. 22

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

2827 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR013

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

133 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR014

st. 23

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

2827 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR014

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

134 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR015

st. 24

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

646 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR015

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

135 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR016

riserva

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

646 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR016

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

136 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-Q003

ALIM. QECS

1 Quadro

40A 40,00 A 

Inter modulare D 

63 A 

907,2 A 

Diff. Regol. 

40 ms 

FG7(O)M1

Rame 

Multi 

31

45 m 

46 m (CC)

4 % 

1,00 0,80 1,00 

1 16 mm² 

1 16 mm² 

1 16 mm² 

5G16

IMPOS

15,6 mm² 63,99 A 

5000 ms 140 ms 

5000 ms 686 ms 

2712 A 

2350 A 

1369 A 

iC60N

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

iC60N 63 A Icu/PdF : IrTh/In :10 kA IrMg/Cal.Fus.: 907,2 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

45 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-Q003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

137 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q001-QE1

-VAR017

scaricatori cl. 2

1 SCARICATORE 1 2

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

50 A 

480 A 

Equipot 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Multi 

34

1 m 

112 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 16 mm² 

1 16 mm² 

4X16

IN!!

12,6 mm² 57,59 A 

140 ms 

686 ms 

5972 A 

5175 A 

3274 A 

iC60N

3
F

+
N

 

di cortocircuito di cortocircuito

iC60N 50 A Icu/PdF : IrTh/In :10 kA IrMg/Cal.Fus.: 480 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q001-QE1|-VAR017

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

138 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR018

scaricatori cl. 2

1 SCARICATORE 1 2

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

50 A 

480 A 

Equipot 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

34

1 m 

67 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 16 mm² 

1 16 mm² 

3X(1X16)

IN!!

11,0 mm² 63,39 A 

712 ms 

2792 ms 

2677 A 

2319 A 

1351 A 

iC60N

3
F

+
N

 

di cortocircuito di cortocircuito

iC60N 50 A Icu/PdF : IrTh/In :10 kA IrMg/Cal.Fus.: 480 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR018

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

139 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-SQD003

Interr. gen. QECS

1 Sottoquadro

45A 45,00 A 

Interruttore 

100 A 

0 A 

Prot Base 

0 ms 

Uni 

72

1 10 mm² 

1 6 mm² 

1 6 mm² 

IN!!

9,4 mm² 

5000 ms 2375 ms 

5000 ms 855 ms 

2712 A 

2350 A 

1369 A 

iSW-NA

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

iSW-NA 100 A Icu/PdF : IrTh/In :1,5 kA IrMg/Cal.Fus.: 0 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-SQD003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

140 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR019

st. 1

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

136 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

174 ms 

174 ms 

581 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR019

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

141 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR020

st. 2

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

136 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

174 ms 

174 ms 

581 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR020

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

142 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR021

st. 3

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

85 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

68 ms 

68 ms 

500 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR021

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

143 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR022

st. 4

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

85 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 68 ms 

5000 ms 68 ms 

500 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR022

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

144 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR023

st. 5

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

85 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 68 ms 

5000 ms 68 ms 

500 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR023

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

145 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

Ne

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR024

st. 6

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

85 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 68 ms 

5000 ms 68 ms 

500 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR024

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

146 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR025

st. 7

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare B 

16 A 

80 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

20 m 

85 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 68 ms 

5000 ms 68 ms 

500 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 80 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR025

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

147 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q002-QECS

-VAR026

riserva

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

54 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 68 ms 

5000 ms 68 ms 

1261 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q002-QECS|-VAR026

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

148 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-SQD004

Interr. gen. QE2

1 Sottoquadro

80A 80,00 A 

Interruttore 

160 A 

0 A 

Prot Base 

0 ms 

Uni 

72

1 25 mm² 

1 25 mm² 

1 16 mm² 

IN!!

19,5 mm² 

5000 ms 2820 ms 

5000 ms 2820 ms 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

NG160NA

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

NG160NA 160 A Icu/PdF : IrTh/In :1,92 kA IrMg/Cal.Fus.: 0 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-SQD004

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

149 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR027

corr. 26-36

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

40 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

40 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR027

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

150 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR028

bagno 38

1 Varie

5A 5,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR028

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

151 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR029

bagno 43

1 Varie

2A 2,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

35 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

599 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

35 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR029

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

152 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR030

RISERVA

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

2827 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR030

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

153 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR031

corr. 41

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

45 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

483 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

45 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR031

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

154 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR032

rack td st. 29

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR032

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

155 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR033

riserva

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

1 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

2827 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

1 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR033

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

156 

237 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-SQD005

SEZION. E CONTATTORE CON OROLOGIO

1 GEN RISCAL1

160A 160,00 A 

Interruttore 

160 A 

0 A 

Prot Base 

0 ms 

Uni 

5

1 25 mm² 

1 25 mm² 

1 25 mm² 

IN!!

19,5 mm² 

5000 ms 2181 ms 

5000 ms 2181 ms 

6117 A 

5301 A 

3374 A 

NG160NA

3
F

+
N

+
P

E
 

di cortocircuito di cortocircuito

NG160NA 160 A Icu/PdF : IrTh/In :1,92 kA IrMg/Cal.Fus.: 0 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-SQD005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

157 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR034

st. 27

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

30 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

457 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

30 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR034

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

158 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR035

st. 28

1 Varie

16A 16,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Multi 

31

25 m 

30 m (DU)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

2X2.5

MINI

1,5 mm² 21,52 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR035

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

159 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

Ne

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR036

st. 29

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Multi 

31

20 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

2X2.5

MINI

1,5 mm² 21,52 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

646 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

20 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR036

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

160 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

Ne

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR037

st. 31

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR037

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

161 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR038

st. 33

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR038

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

162 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR039

st.34

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR039

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

163 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR040

st.35

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR040

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

164 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

Ne

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR041

st.37

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR041

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

165 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR042

st. 38

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

MINI

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR042

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

166 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR043

st. 39

1 Varie

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

25 m 

61 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 2,5 mm² 

1 2,5 mm² 

1X2.5

IMPOS

1,4 mm² 22,74 A 

100 ms 17 ms 

5000 ms 17 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

25 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR043

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

167 

237 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR044

st. 40

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

40 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

535 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

40 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR044

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

168 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR045

st. 42

1 Varie

5A 5,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

45 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

483 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

45 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR045

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

169 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR046

st. 44

1 Varie

5A 5,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

45 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

483 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

45 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR046

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

170 

237 

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

Ne

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR047

st. 46

1 Varie

4A 4,00 A 

Inter modulare C 

16 A 

160 A 

Dif.30mA 

0 ms 

NO7G9-K

Rame 

Uni 

31

30 m 

97 m (CC)

4 % 

1,00 0,72 1,00 

1 4 mm² 

1 4 mm² 

1X4

IMPOS

1,4 mm² 30,45 A 

100 ms 43 ms 

5000 ms 43 ms 

681 A 

C40a

F
+

N
 

di cortocircuito di cortocircuito

C40a 16 A Icu/PdF : IrTh/In :6 kA IrMg/Cal.Fus.: 160 A 

Riferimento

Descrizione

Consumo / IB

A monte

Tensione

Regime del N N / Stile

Tip.protezione

Prot CICalibro (A)

IrTh (A)

IrMagn / IrMgMax

Temp.Ik(ms)

Temp.Diff(ms)/

Tipo

Anima

Modo di posa

Polo

1° Utilizzatore (m)

dU max (%)

K temp./pros./comp

Fase

Neutro

PE(N)

STHIz (A)

CriterioLunghezza (m)

N°

F

PE Ne

CI

x

x

x

Cavo

Tempo max (ms)L max protetta

Da Ik in (b)
(primo

Da Ik in (c)
(ultimo
utilizzatore)

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik min (A) Ik max (A)

Cavo

Protezione

Circuito Circuito conforme 

Ik Estremità

Famiglia

utilizzatore)

Rete

30 m 

0067

13/07/2017

Curva I2t =Q003-QE2|-VAR047

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

171 
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Zona a bassa probabilità Zona ad alta probabilità

(c)

(b)

(a)Prot.

Dati Risultati

TT 

380 V 

=Q003-QE2

-VAR048

scaricatori cl. 2

1 SCARICATORE 1 2

1A 1,00 A 

Inter modulare C 

50 A 
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RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
173 

237 
13/07/2017

Sintesi Selettività

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

A monte Riferimento Protezione Sganciatore Differenziale Calibro IrTh / IN IrMg / IN Selettività Ik Limite Sel Selett Term Selett Diff

ENEL - QGBT -Q001 NSX160E Micrologic 2.2 160 A 100 A 600 A Nulla Senza Senza 

ENEL - QGBT -VAR001 iC60N 50 A 480 A Nulla 2550 A Con Senza 

ENEL - QGBT -Q002 NSX160E Micrologic 2.2 160 A 100 A 600 A Nulla Senza Senza 

=Q001-QE1 -SQD001 NG160NA 160 A 0 A Non calc Non Calcolata Senza 

=Q001-QE1 -RISC001 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR002 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR003 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR004 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR005 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -SQD002 NG160NA 160 A 0 A Non calc Non Calcolata Senza 

=Q001-QE1 -VAR006 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR007 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR008 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR009 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR010 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR011 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR012 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR013 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR014 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR015 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -VAR016 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q001-QE1 -Q003 iC60N Vigi iC60 A [S] 63 A 907,2 A Nulla 540 A Senza Nulla

=Q001-QE1 -VAR017 iC60N 50 A 480 A Nulla 3840 A Con Senza 

=Q002-QECS -VAR018 iC60N 50 A 480 A Nulla 69 A Senza Senza 

=Q002-QECS -SQD003 iSW-NA 100 A 0 A Non calc Non Calcolata Senza 

=Q002-QECS -VAR019 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR020 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR021 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR022 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR023 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR024 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR025 C40a VigiC40 A 16 A 80 A Funz. 630 A Con Totale

=Q002-QECS -VAR026 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Nulla 141 A Senza Totale

=Q003-QE2 -SQD004 NG160NA 160 A 0 A Non calc Non Calcolata Senza 

=Q003-QE2 -VAR027 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR028 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR029 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR030 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR031 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR032 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR033 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma :

0067
174 

237 
13/07/2017

Sintesi Selettività

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A

CEI64-8

A monte Riferimento Protezione Sganciatore Differenziale Calibro IrTh / IN IrMg / IN Selettività Ik Limite Sel Selett Term Selett Diff

=Q003-QE2 -SQD005 NG160NA 160 A 0 A Non calc Non Calcolata Senza 

=Q003-QE2 -VAR034 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR035 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR036 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR037 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR038 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR039 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR040 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR041 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR042 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR043 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR044 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR045 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR046 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR047 C40a VigiC40 A 16 A 160 A Totale Con Totale

=Q003-QE2 -VAR048 iC60N 50 A 480 A Nulla 3840 A Con Senza 

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



40 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

E
N

E
L

 -
 Q

G
B

T
ENEL - QGBT
Consegna ENEL

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX250B 250 A 

100 A 1000 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

10000 A 

8667 A 

4800 A 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

Senza  Senza 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-Q
0
0
1

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Prot Base 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 0 ms :

:

:

ENEL - QGBT

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve ENEL - QGBT|-Q001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

175 

237 
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

E
N

E
L

 -
 Q

G
B

T
ENEL - QGBT
Consegna ENEL

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX250B 250 A 

100 A 1000 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

10000 A 

8667 A 

8000 A 

9810 A 

8501 A 

7751 A 

Senza  

2550 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
1

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR001
scaricatori cl. 2

Inter modulare C 

Equipot 

iC60N 50 A 

480 A 

0 ms :

:

:

ENEL - QGBT

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve ENEL - QGBT|-
VAR001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:
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Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

176 
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40 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

E
N

E
L

 -
 Q

G
B

T
ENEL - QGBT
Consegna ENEL

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX250B 250 A 

100 A 1000 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

10000 A 

8667 A 

4800 A 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

Senza  Senza 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-Q
0
0
2

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Prot Base 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 0 ms :

:

:

ENEL - QGBT

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve ENEL - QGBT|-Q002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:
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Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8
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Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Con calcolo 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

Senza  Non Calcolata 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-S
Q

D
0
0
1

Non calc

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-SQD001
Interr. gen. QE1

Interruttore 

Prot Base 

NG160NA 160 A 

0 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-SQD001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

178 

237 
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

599 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-R
IS

C
0
0
1

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-RISC001
Interruttore centrale termica

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-
RISC001

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

179 

237 
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C40a 16A

IkMin Av=0,4kA
IkMax Av=0,6kA
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

599 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
2

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR002
corr. 10-12-16-21

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR002

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C
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A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

787 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
3

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR003
bagno 13

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

599 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
4

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR004
bagno 14

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR004
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

2827 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
5

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR005
RISERVA

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Con calcolo 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

6117 A 

5301 A 

3374 A 

Senza  Non Calcolata 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-S
Q

D
0
0
2

Non calc

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-SQD002
SEZION. E CONTATTORE CON OROLOGIO

Interruttore 

Prot Base 

NG160NA 160 A 

0 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

787 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
6

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR006
st. 9

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR006

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

399 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
7

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR007
st. 15

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

399 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
8

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR008
st. 17

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR008

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

399 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
0
9

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR009
st. 18

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

399 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
0

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR010
st.19

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

399 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
1

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR011
st. 20

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :
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0067
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PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

190 

237 

Ik(kA)

T(s)

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

-Q001
NSX160EMicrologic 2.2 100A

-VAR011
C40a 16A

IkMin Av=0,27kA
IkMax Av=0,4kA

IkMax Am=2,8kA

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
2

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR012
luci balconi esterni

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

2827 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
3

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR013
st. 22

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

2827 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
4

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR014
st. 23

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

646 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
5

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR015
st. 24

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

646 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
6

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR016
riserva

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR016

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

195 

237 
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45 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

2712 A 

2350 A 

1369 A 

Nulla 

540 A 

Senza 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-Q
0
0
3

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

907,2 A 

40 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-Q003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

196 

237 
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
1

-Q001
ALIM. QE1

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

5972 A 

5175 A 

3274 A 

Senza  

3840 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
7

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR017
scaricatori cl. 2

Inter modulare C 

Equipot 

iC60N 50 A 

480 A 

0 ms :

:

:

=Q001-QE1

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q001-QE1|-VAR017

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

197 

237 
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

2712 A 

2350 A 

1369 A 

2677 A 

2319 A 

1351 A 

Senza  

69 A 

Senza 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
8

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR018
scaricatori cl. 2

Inter modulare C 

Equipot 

iC60N 50 A 

480 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR018

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

198 
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Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Con calcolo 

2712 A 

2350 A 

1369 A 

2712 A 

2350 A 

1369 A 

Senza  Non Calcolata 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-S
Q

D
0
0
3

Non calc

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-SQD003
Interr. gen. QECS

Interruttore 

Prot Base 

iSW-NA 100 A 

0 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
SQD003

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

581 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
1
9

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR019
st. 1

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR019

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

200 

237 
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

581 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
0

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR020
st. 2

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR020

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C
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A
FoglioPROGETTO:
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Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

201 
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20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

500 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
1

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR021
st. 3

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR021

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento
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Data : Norma : CEI64-8
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20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

500 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
2

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR022
st. 4

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR022

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C
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A
FoglioPROGETTO:
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Data : Norma : CEI64-8

203 

237 

Ik(kA)

T(s)

0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50

0,001

0,005

0,01

0,05

0,1

0,5

1

5

10

50

100

500

1000

5000

10000

Ik(kA)

T(s)

-Q003
iC60N 63A

-VAR022
C40a 16A

IkMin Av=0,33kA
IkMax Av=0,5kA

IkMax Am=1,4kA

F
ile

 :
 Q

G
B

T
_

0
4

_
1

0
.a

fr

©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

500 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
3

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR023
st. 5

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR023

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8
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20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

500 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
4

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR024
st. 6

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017
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VAR024
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20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

500 A 

Totale 

630 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
5

Funz.

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR025
st. 7

Inter modulare B 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

80 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q002-QECS|-
VAR025

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento
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Data : Norma : CEI64-8
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
3

-Q003
ALIM. QECS

Inter modulare D 

Diff. Regol. 

iC60N 63 A 

63 A 907 A 

0 ms 40 ms 

Da curve 

1369 A 

1261 A 

Totale 

141 A 

Senza 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
6

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR026
riserva

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q002-QECS

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Con calcolo 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

6117 A 

5301 A 

2763 A 

Senza  Non Calcolata 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-S
Q

D
0
0
4

Non calc

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-SQD004
Interr. gen. QE2

Interruttore 

Prot Base 

NG160NA 160 A 

0 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-SQD004

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento
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C
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FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni
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40 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
7

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR027
corr. 26-36

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017
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RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento

Aggiornamento

Emissione
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FoglioPROGETTO:
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Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8

209 
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
8

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR028
bagno 38

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067
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35 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

599 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
2
9

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR029
bagno 43

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR029

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO
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Aggiornamento

Emissione

C

B

A
FoglioPROGETTO:

PIANO:
Ind. Revisioni

Data : Norma : CEI64-8
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

2827 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
0

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR030
RISERVA

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR030

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



45 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

483 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
1

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR031
corr. 41

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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13/07/2017
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
2

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR032
rack td st. 29

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

2827 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
3

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR033
riserva

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Con calcolo 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

6117 A 

5301 A 

3374 A 

Senza  Non Calcolata 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-S
Q

D
0
0
5

Non calc

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-SQD005
SEZION. E CONTATTORE CON OROLOGIO

Interruttore 

Prot Base 

NG160NA 160 A 

0 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-SQD005

RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
PIANO

Aggiornamento
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Data : Norma : CEI64-8
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30 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

457 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
4

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR034
st. 27

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067
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25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
5

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR035
st. 28

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :
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PIANO
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20 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

646 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
6

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR036
st. 29

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017
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RETE ELETTRICA PRINCIPALE 1°  
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
7

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR037
st. 31

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
8

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR038
st. 33

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
3
9

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR039
st.34

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
0

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR040
st.35

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
1

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR041
st.37

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
2

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR042
st. 38

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



25 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
3

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR043
st. 39

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :
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©ALPI Caneco 5.42 SETI SAS DI BECUCCI 



40 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

535 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
4

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR044
st. 40

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR044
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45 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

483 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
5

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR045
st. 42

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR045
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45 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

483 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
6

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR046
st. 44

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR046
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PIANO
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30 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

2763 A 

681 A 

Totale Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
7

Totale

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR047
st. 46

Inter modulare C 

Dif.30mA 

C40a 16 A 

160 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017

Selettività per curve =Q003-QE2|-VAR047
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1 m 

Metodo applicato

Valore (A)

Su Ik in (a)

(ai morsetti

della protezione)

Su Ik in (b)

(primo

utilizzatore)

Su Ik in (c)

(ultimo

utilizzatore)

Limite di selettività

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Ik3

Ik2

Ik1

If

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

PROTEZIONI

Prot.
A monte

Prot.
A valle

(a)

(b)

(c)

Selettività DifferenzialeSelettività Termica

-Q
0
0
2

-Q002
ALIM. QE2

Inter scatolato 

Diff. Regol. 

NSX160E 160 A 

100 A 600 A 

20 ms 310 ms 

Da curve 

6117 A 

5302 A 

2763 A 

5972 A 

5175 A 

3274 A 

Senza  

3840 A 

Con 

(Funz.)        :Selettività funzionale - Selettività garantita per ogni ICC all'estremità del circuito

(I<2.1kA)    :Selettività parziale - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(<I<2.1kA) :Selettività termica incerta - Selettività garantita per ICC inferiore a 2.1 kA

(Crono)     :Selettività cronometrica - Selettività garantita dalla temporizzazione della protezione a monte

Selettività :

-V
A

R
0
4
8

Nulla

Selettività in cortocircuito

:

:

:

Tipo protezione

Riferimento

Prot CI

Calibro (A)

IrTh/IN IrMagn

Famiglia

Tempo Ik Tempo Diff

Descrizione

:

:

:

:

:

:

:

-VAR048
scaricatori cl. 2

Inter modulare C 

Equipot 

iC60N 50 A 

480 A 

0 ms :

:

:

=Q003-QE2

:

:

Glossario - Esempi :

Grafico Selettività

0067

13/07/2017
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