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COMUNE DI LATINA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Codice Documento Rev.
IE_229_PE_RC_002 01

Corso della Repubblica, 116
04100 Latina (LT)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (1° LOTTO) EDIFICIO EX ALBERGO ITALIA IN PIAZZA DEL POPOLO, LATINA.
Progetto Esecutivo e Coordinamento per la Sicurezza

1. PREMESSA
La presente “Relazione di calcolo illuminotecnico” descrive quanto previsto per lintervento di
manutenzione straordinaria da eseguirsi in una parte del primo piano del’Ex Albergo ltalia in Piazza

del Popolo a Latina, di proprieta del Comune.

| valori di illuminamento risultanti dal presente report di calcolo sono conformi alle norme UNI EN
12464-1 “llluminazione artificiale nei luoghi di lavoro”.

Il progetto di illuminazione proposto garantisce:

. L’integrazione con la luce naturale finalizzata al contenimento dei consumi energetici ed
all'ottimizzazione del comfort in tutte le stagioni e le ore del giorno;

. Estrema semplicita di gestione dellimpianto e delle accensioni, compatibile con la
destinazione d’'uso della struttura;

. Equilibrio delle luminanze nei singoli ambienti e nell’intero edificio finalizzato al massimo livello
di comfort per gli utenti;

. Possibilita di regolazione dei livelli dellilluminazione a livello locale sia manuale che
automatico in funzione delle stagioni e dellilluminazione diretta naturale, ove i compiti visivi lo
richiedono.

Gli apparecchi LED di riferimento sono stati scelti per le loro caratteristiche formali, fotometriche,
dimensionali, di materiali: marca e modello non costituiscono un vincolo per I'appalto.

La fornitura di qualsiasi prodotto alternativo MA equivalente dovra essere preventivamente
concordato con ’Amministrazione.

In ogni caso prima dell’inizio dei lavori, qualora I'lmpresa aggiudicataria dell’Appalto vorra utilizzare

altre tipologie di corpi illuminanti, dovra rielaborare lo studio di calcolo illuminotecnico per la verifica
delle loro caratteristiche.
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26.06.2017

Fosnova srl Eco Pannello luminoso 4000k CLD CELL Eco Pannello luminoso /
Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100

Emissione luminosa 1:

105° 105
a0° °0°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45¢
300
400
30° 158 [ 15° 30°
cd/kim N = 100%
——C0-C180 —C9%0 - C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagli t do UGR
| p Soffitt 70 7 50 50 3 70 7 50 50
p Pareti 50 3l 30 3 50 3 50 30
o Paviments ET 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2
Dimensioni del locake Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralliels
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 171 18.4 17.4 18.6 189 171 18.4 17.4 18.6 18.9
3H | 186 19.8 18.9 20.1 20.3 18.6 1.8 18.9 20.1 20.3
aH | 192 20.3 18.5 206 209 19.2 20.3 19.5 20.6 20.9
6H | 19.6 20.6 19.9 20.9 21.2 19.6 20.6 19.9 20.9 21.2
8H | 19.7 20.7 20.1 210 213 19.7 20.7 20.0 21.0 21.3
12H | 18.7 20.7 20.1 210 214 19.7 20.7 20.1 21.0 213
4H 2H| 178 189 181 192 195 | 1786 189 181 192 185
3H | 195 20.4 15.8 207 211 19.5 20.4 15.8 207 211
44| 202 210 206 214 217 | 202 210 206 214 27
6H| 207 214 211 218 222 | 06 204 A1 s 222
8H | 208 215 213 219 23 20.8 215 21.2 219 223
12H]| 209 215 214 219 24 | 209 245 213 219 223
BH 4H | 204 211 20.9 215 219 20.4 211 20.9 215 219
6H| 211 26 25 21 5| a0 A6 A5 R0 225
BH| 212 28 28 12 27| A2 27 27 22 27
12H | 214 219 219 223 28 21.4 218 219 223 228
12H 4H | 205 211 20.9 215 219 20.5 211 20.9 215 21.9
6H | 211 21.6 216 2.1 225 21.1 216 216 22.0 225
8H | 214 21.8 219 23 28 213 217 218 2.2 227
Varlazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade 5
S=10H +01 / -01 +0.1 [/ 01
S=15H +0.2 [ -04 +0.2 [ 04
S=2.0H4 +0.4 [ -0.7 +04 [ 07
Tabells standard BKOS BKOS
Addendo di 37 37
Indid di abbagliamento corretti riferiti a 3435Im Ausso lminaso sferico

-
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06.2017

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101

Emissione luminosa 1:

105° 105°
a0° 20°
75° 75°
60° 60°
45° 45¢
500
30° 15% o 15° 30°
cd/kim N = 100%
——C0-C180 —C90 - C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagli t do UGR
| p Soffitto 70 b 50 30 70 7 50 50
p Pareti 50 3 30 30 50 3 50 30
o Paviments ET 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2
Dimensioni del locake Linea di mira perpendicolare Linea di mira paralliels
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 171 18.2 17.4 18.4 18.6 15.7 16.8 16.0 17.0 17.2
3H | 174 18.4 17.7 18.6 189 16.0 17.0 16.3 17.2 17.5
4H | 17.5 184 17.8 187 18.9 16.0 17.0 16.4 17.2 17.5
6H | 17.5 18.4 17.9 18.7 19.0 16.1 16.9 16.4 17.2 175
8H | 17.6 18.4 17.9 187 19.0 16.1 16.9 16.5 17.2 17.5
124 | 17.7 18.4 18.0 187 19.1 16.1 16.9 16.5 17.2 17.5
4H H | 172 181 175 184 187 | 160 169 163 171 174
M| 17.7 18.4 18.0 18.7 18.1 16.4 17.2 16.8 17.5 17.8
44| 178 185 182 188 192 | 165 172 169 176 179
6H| 180 186 184 190 193 | 167 173 171 176 180
8H | 181 1B.6 185 15.0 19.4 16.8 17.3 17.2 17.7 18.1
12H | 183 187 187 191 196 | 169 173 173 178 182
BH 4H | 18.0 18.5 18.4 18.9 19.3 16.8 17.3 17.2 17.7 18.1
6H| 183 187 188 192 196 | 171 176 176 180 184
8H| 186 189 190 194 198 | 173 177 178 181 18.6
12H | 18.8 19.2 183 19.6 20.1 17.5 17.5 18.0 18.3 18.8
12H 4H | 18.0 18.5 18.4 189 19.3 16.8 17.3 17.3 17.7 181
6H | 18.4 18.8 18.9 19.2 19.7 17.3 17.6 17.7 18.1 18.6
8H | 187 19.0 19.2 19.5 20.0 17.5 17.9 18.0 18.3 138
Varlazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade 5
S=10H +0.5 [ -0.9 +0.5 [/ -1.0
S=15H +1.2 [ -1.5 +1.1 [ -16
S=20H +24 [ -23 +19 [ -22
Tabells standard BKO3 BKO3
Addendo di 10 0.4
Indid di abbagliamento corretti riferiti a 4900im Fusso luminoso sferico

-
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4 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 2/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 2/ Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

© ®
® ®
No.

X
1 5.811
2 5.811
3 8.530
4 8.530

Posizione [m]
Y

27.018
29.261
27.018
29.261

3.350
3.350
3.350
3.350

0.0
0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0

90.0
90.0
90.0
90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 19599 Im

Potenza totale: 2044 W
Fattore di

manutenzione: 0.90
Zona margine: 0.500 m

Superficie

diretto
Superficie utile 485
Pavimento 337
Soffitto 0.00
Parete 1 154
Parete 2 126
Parete 3 154
Parete 4 126

Regolarita sulla superficie utile
Enin / Em: 0.729 (1:1)
Ein / Emax: 0-594 (1:2)

llluminamenti medi [Ix]

indiretto
105

109
106
100
102
100
102

06.2017

UFFICIO 2 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

totale

590 /

446 20

106 70

254 50

228 50

254 50

228 50

UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Parete sinistra 17 16 lampade
Parete inferiore 17 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 8.38 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Base: 24.40 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
28
24
40
36
40
36

.
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06.2017

UFFICIO 2 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

598
652
671
634
580

640
697
714
678
619

[503—539—555
543—584—596

648
700
721
683
628

52975697583

476 509 522 537

569
609
653
693
713
678
638
597

499 536 549 563

541
574
610
649
683
704
668
636
599
567

538
572
609
650
687
709
673
636
598
564

530 511

560—543—
602—587—

654 640
704 696
723 715
687 678
636 620

5?0_572_
556 538

489 446
519—470
5617505
612 552
668 599
687 618
649 582
593 537
5467493
514_4|67

0.00 0.50

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(4.951 m, 26.396 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E_ [X]
590

E i [IX]

431

Emax [1x]

725

4.94

T4.49m

3.99

0.50

~0.00

544 m

E

min / Em
0.729

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.594

-
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2 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 5/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 5/ Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y 4 X Y
1 7.199 24.339 3.350 0.0 0.0 90.0
2 8.824 24.339 3.350 0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 9799 Im

Potenza totale: 102.2 W
;?;?Jr’[eer?;ione: 0.90
Zona margine: 0.500 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 445 121
Pavimento 259 116
Soffitto 0.00 106
Parete 1 159 104
Parete 2 134 105
Parete 3 138 106
Parete 4 129 107

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Ep: 0.815 (1:1)
Ein/ Eax: 0-731 (1:1)

Potenza allacciata specifica: 9.95 W/m? = 1.76 W/m?/100 Ix (Base: 10.27 m?)

totale
566

375
106
263
239
244
236

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

06.2017

UFFICIO 5/ Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
24
24
42
38
39
37

.
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06.2017

UFFICIO 5/ Superficie utile / Grafica dei valori (E)

0.00 0.50

margine

T271m
1221
498 547 586 608 607 579 535 480
507 558 596 618 616 588 545 489
516_568_605_6;2? 62|2_595_550_495
[519_571_607_629 624_594_552_497)
515 567 605 626 624 596 554 496
510 561 601 623 623 595 549 492
- To.50
L L 1 --0'00
3.30 380m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
Punto contrassegnato:
(6.593 m, 23.581 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 32 Punti
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
566 461 630

Emin / Em
0.815

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.731

.
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3 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 3/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 3/ Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

®
©
®©
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y 4 X Y 4
1 1.930 22.099 3.350 0.0 0.0 90.0
2 1.930 23.814 3.350 0.0 0.0 90.0
3 1.930 25.529 3.350 0.0 0.0 90.0
F
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Flusso luminoso sferico: 14699 Im

Potenza totale: 153.3 W
Fattore di

manutenzione: 0.90
Zona margine: 0.500 m

Superficie

diretto
Superficie utile 494
Pavimento 312
Soffitto 0.00
Parete 1 161
Parete 2 91
Parete 3 161
Parete 4 93

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Em: 0.615 (1:2)
Ein/ Enax: 0-483 (1:2)

llluminamenti medi [Ix]

indiretto
97

100
98
90
93
89
93

06.2017

UFFICIO 3 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

totale

591 /

412 20
98 70

251 50

184 50

250 50

186 50

UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Parete sinistra 17 16 lampade
Parete inferiore 17 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 8.02 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Base: 19.12 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
26
22
40
29
40
30

.
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06.2017

UFFICIO 3 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

422
449
475
496
508
514
505
502
504
510
515
509
492
464
437

504
543
574
595
608
619
611
606
609
617
616
606
591
560
525

$?2 605 595

6237661 650

650 688 680
671 709 701
687 726 717
704 745 736
701 747 737

l694_739_726_
697—741-729—

705 750 739
697 737 728
684 721 713
668 706 698
638 678 669

599—-635—-625—

547
595
628
649
664
679
674
663
665
679
674
661
646
615
574

471
507
540
561
571
580
574
566
568
579
580
571
557
527
492

388
412
438
456
467
471
465
462
463
471
475
468
453
427
403

L i

0.00 0.50

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(0.433 m, 21.940 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,. [IX]
591

Enin [IX]

363

353 403m

Eax [IX]
752

T475m

" 4.25

[ 0.50

~0.00

Emin / Em
0.615

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.483

-
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3 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 9/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
Pagina 18



06.2017

UFFICIO 9 / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

®
©,
®
No. Posizione [m] Rotazione [°]

X Y 4 X Y 4

1 1.962 11.560 3.350 0.0 0.0 90.0

2 1.962 13.629 3.350 0.0 0.0 90.0

3 1.963 15.699 3.350 0.0 0.0 90.0

F
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Flusso luminoso sferico: 14699 Im

Potenza totale: 153.3 W
Fattore di

manutenzione: 0.90
Zona margine: 0.500 m

Superficie

diretto
Superficie utile 426
Pavimento 276
Soffitto 0.00
Parete 1 123
Parete 2 85
Parete 3 122
Parete 4 84

Regolarita sulla superficie utile
Enin / Em: 0.624 (1:2)
Ein/ Emax: 0475 (1:2)

llluminamenti medi [Ix]

indiretto
74

81
78
72
76
72
75

06.2017

UFFICIO 9 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

totale
500 /
357 20
78 70
195 50
161 50
195 50
160 50
UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Parete sinistra 17 16 lampade
Parete inferiore 17 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 6.44 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Base: 23.80 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
23
17
31
26
31
25

.
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06.2017

UFFICIO 9 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T617m

355 412 451 471 466 436 391 333 i

368 425 4664874807449 402 343
388 451 495-520-515-480 428 363
406 480 536 566 559 519 456 380
430 516 582 616 610 565 494 405
451 542 607 640 635 593 521 428
463 554 620 652 648 605 533 437
451 542 609 644 638 592 518 426
446 528 588 621 614 569 502 415
440 513 564_593_586_545 485 409
441 513 562 500 584 542 483 408
444 521 576 607 600 556 491 412
443 526 587 620 613 568 502 417
460 551 621 654 649 603 529 432
458 548 615 647 643 600 529 433
447 538 605 638 634 590 517 424
422 505 569 602 595 550 481 395
402 471 523 551 545 506 448 377
383 445 491-516-510"474 420 356
360 425 467-487-481-450 403 341

.343 396 434 453 448 421 379 32

0.50

k 4 i 'l & 0-00
0.00 0.50 335 3.86m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.528 m, 11.047 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
500 312 657 0.624

Valori in Lux, Scala 1 : 50

E

/ Emax
0.475

min

-
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3 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 17 / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 17 /| Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y 4 X Y 4
1 1.071 1.695 3.350 0.0 0.0 0.0
2 3.127 1.695 3.350 0.0 0.0 0.0
3 5.183 1.695 3.350 0.0 0.0 0.0

.
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Flusso luminoso sferico: 14699 Im

Potenza totale: 153.3 W
;?;?Jr’[eer?;ione: 0.90
Zona margine: 0.500 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 453 89
Pavimento 290 94
Soffitto 0.00 88
Parete 1 100 87
Parete 2 140 83
Parete 3 109 86
Parete 4 132 82

Regolarita sulla superficie utile
Enin / E: 0.666 (1:2)
Ein / Eax: 0-537 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 7.52 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Base: 20.39 m?)

totale
542

383

88
187
223
196
215

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

06.2017

UFFICIO 17 / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
24
20
30
35
31
34

.
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06.2017

UFFICIO 17 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T333m
418 449 479 517 557 561 537 524 525 533 558 556 517 472 442 1283
451 486,523 576 617 622 592 571.574 588 621 614 573 516,478
473 I511 551 614 650 656 625 660 652 622 656 647 608 544 501I
483 I522 564 633 664 671 642 61'3 e%e 640 672 661 625 556 512I
474 I512 555 620 652 660 630 6{|)2 654 627 660 649 613 546 50;2I
451 |486 523 582 616 624 593 5%8_5'?1 590 622 614 579 515 4?6|
418 448 480 527 563 570 542 524 526 540 567 563 526 473 441
@374 400 423 457 490 496 473 464 465 472 492 489 456 418 395 |
0.50
. , , 7 0.00
000 050 562 6.12m

Valori in Lux, Scala 1 : 50
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(0.528 m, 0.472 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 32 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
542 361 672 0.666 0.537

.
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2 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 28 / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 28 / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y
1 25.031 6.662 3.350 0.0 0.0 0.0
2 27.008 6.662 3.350 0.0 0.0 0.0

.
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Flusso luminoso sferico: 9799 Im

Potenza totale: 102.2 W
;?;?Jr’[eer?;ione: 0.90
Zona margine: 0.500 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 472 156
Pavimento 274 132
Soffitto 0.00 140
Parete 1 157 135
Parete 2 206 128
Parete 3 143 133
Parete 4 194 129

Regolarita sulla superficie utile
Enin / E: 0.826 (1:1)
Ein/ Eax: 0-731 (1:1)

Potenza allacciata specifica: 12.67 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Base: 8.06 m?)

totale
628

407
140
292
334
276
324

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

06.2017

UFFICIO 28 / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
26
31
47
53
44
52

.
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06.2017

UFFICIO 28 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T237m
T1.87
53|5 57|2 616 663 670 654 610 567
55|0 59|0 636 683 690 676 630 584
56|0 60|2 650 697 704 691 644 594
56|4 60|6 656 703 710 698 649 599
56|‘l 60|3 652 699 706 693 646 596
55|4 59|4 641 689 696 682 635 587
542 581 624 671 679 663 618 573
- L1 1
0.50
[ i i | a 000
0.00 0.50 2.90 3.40m
Valori in Lux, Scala 1: 25
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(24.783 m, 6.032 m, 0.850 m)
Reticolo: 16 x 16 Punti
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
628 519 710 0.826 0.731
F
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4 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 35/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 35/ Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

©) @
0) ®
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y
1 37.398 6.726 3.350 0.0 0.0 0.0
2 37.398 8.771 3.350 0.0 0.0 0.0
3 40.077 6.726 3.350 0.0 0.0 0.0
4 40.077 8.771 3.350 0.0 0.0 0.0

.
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Flusso luminoso sferico: 19599 Im

Potenza totale: 2044 W
Fattore di

manutenzione: 0.90
Zona margine: 0.500 m

Superficie

diretto
Superficie utile 489
Pavimento 335
Soffitto 0.00
Parete 1 126
Parete 2 115
Parete 3 124
Parete 4 105

Regolarita sulla superficie utile
Enin / Er: 0.650 (1:2)
Ein / Enax: 0-484 (1:2)

llluminamenti medi [Ix]

indiretto
87

95
93
88
87
88
86

06.2017

UFFICIO 35/ Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

totale

576 /

430 20
93 70

214 50

202 50

211 50

192 50

UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Parete sinistra 17 16 lampade
Parete inferiore 17 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 7.43 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Base: 27.49 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
27
21
34
32
34
31

.
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06.2017

UFFICIO 35 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

432 459 480 5|04 ?35 569 612 659 650 605 564 53|0 50|r1 477 459
459 491 512 538 ?70 608 654 704 694 647 602 565 535 509 490
490 528 549 577 612 651 695 740 732 688 645 606 574 546 526
509 551 572 602-637 676 718 759 752 712 670 632-599 569 548
518 562 586 616 651 690 730 766 761 724 684 646 613 583 559
515 558 580 611 645 684 725 764 758 719 678 640 607 577 555
E. 1 | |
500 540 561 5|91 ?26 665 708 751 743 701 659 62|1 58|8 558 537
471 506 529 5|56 ?89 628 673 720 712 665 622 58|4 55|>3 526 505
440 469 488 5|13 ?43 579 624 673 664 617 574 53|9 51|0 485 469
408 433 452 475 504 535 574 616 609 567 530 500 473 451 434

0.00 0.50

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(36.100 m, 6.032 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,, [IX] E i [IX] E nax [IX]
576 375 773

T4.46m

" 3.06

0.50

~0.00

567 6.17m

E

min / Em
0.650

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.484

-
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3 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 44 / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 44 /| Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone

4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

@
®
0,
No.
X
1 52.143
2 52.143
3 54.065

Posizione [m]
Y

6.576

8.954

7.729

3.350
3.350
3.350

0.0
0.0
0.0

Rotazione [°]

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
180.0

.
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06.2017

UFFICIO 44 / Superfici di calcolo (lista coordinate)

To.99m

[ 7.78

558

51.10 52.72

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione

1  Superficie di calcolo 1

55.71m

Posizione [m] Dimensioni [m]
X Y Z L P
52719 7.780 0.850 2442 3.845

Scala 1:50

Rotazione [°]
Y Z

0.000 0.000 0.000

.
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Flusso luminoso sferico: 14699 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie

Superficie utile

Superficie di calcolo
1

Pavimento
Soffitto
Parete 1
Parete 2
Parete 3
Parete 4
Parete 5

153.3 W
0.90
0.500 m

llluminamenti medi [Ix]

diretto indiretto
486 114
490 117
314 115
0.00 111
141 111
74 98
137 105
137 109
178 109

Regolarita sulla superficie utile

E_ /E, 0543 (1:2)
E ./ E,: 0421 (1:2)

totale
601

607

429
111
252
173
242
246
287

Coefficiente di riflessione
[%]
/

/

20
70
50
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 8.99 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Base: 17.05 m?)

06.2017

UFFICIO 44 / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio
[cd/m?]
/

/

27
25
40
27
39
39
46

.
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06.2017

UFFICIO 44 / Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T9.99m

@ T7.78

) , T 558

51.10 Lo ) 5571 m

Elenco superfici di calcolo

No. Denominazione Tipo Reticolo E, Ein
[IX] [Ix]
1 1S”perf'°'e dicalcolo o endicolare 32 x 32 607 386

Scala1:75

Emax Emin / Emin /
[Ix] E, Emax
772 0.636 0.500
F .
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06.2017

UFFICIO 44 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T441m
— 1
500 510 526 541 549 534 482 3.91
554I 565I 586 613 614 595 530
548 620 653 675 667 621 555
614'4541I 689 729 720 675 615_554
654 692 744 761 738 664 6(|J6 5'53
627 664 722 772 766 725 649 !595 |546
634 669 723 763 748 695 633 574 518
6277658 704 723 709 648 5%2-5'23 476
572 592 630 665 673 654 504 527 468 418
550 563 586 614 614 588 516 454 398 350 1§
0.82
- To.50
) ) . ) . 0.00
000 050 278 317 396 461m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(51.601 m, 6.082 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,, [ E, i [ E o [1X]
601 326 774

Emin / Em
0.543

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.421

.
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06.2017

UFFICIO 44 / Superficie di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

501
527
554
572
591
606
615
619
616
604
584
562
536
514
481

516
544
574
599
623
646
661
667
664
647
621
590
556
529
490

528
557
596
632
668
696
718
725
718
697
662
623
580
549
505

538
578
629
675
716
748
767
772
764
741
706
663
613
574
520

538
582
631
674
709
735
749
753
747
728
700
661
616
579
523

495
543
591
627
651
666
673
674
671
660
643
614
575
537
480

T385m

7 0.00

0.00

244 m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Punto contrassegnato:

(51.498 m, 5.858 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E, [Ix]
607

Emin [IX] Emax [IX]

386 772

Emin / Em
0.636

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax

0.500

.
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2 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 31/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 31 / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y
1 28.916 6.666 3.350 0.0 0.0 0.0
2 30.771 6.666 3.350 0.0 0.0 0.0

.
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06.2017

UFFICIO 31 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 9799 Im

Potenza totale: 102.2 W

;?;?Jr’[eer?;ione: 0.90

Zona margine: 0.500 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 457 128 585 / /
Pavimento 266 117 383 20 24
Soffitto 0.00 112 112 70 25
Parete 1 148 111 259 50 41
Parete 2 147 108 254 50 40
Parete 3 137 111 248 50 39
Parete 4 148 110 258 50 41

Regolarita sulla superficie utile

Ein / Ep: 0.783 (1:1)

E, ./ Epyc 0.665 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 10.56 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Base: 9.68 m?)

.
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06.2017

UFFICIO 31 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T237m
T1.87
488 600 652 655 614 |549| 498
502 619 673 676 637 |563| 512
508 631 684 687 650 [573| 519
503 622 675 677 639 |567| 513
491 601 656 659 619 [547| 500
o To.50
L i i 'l --0'00
0.00 0.50 3.58 408m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine
Punto contrassegnato:
(28.309 m, 6.032 m, 0.850 m)
Reticolo: 32 x 16 Punti
E,, [IX] E.in [IX] Eax [X]
585 458 689

Emin / Em
0.783

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.665

.
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2 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 27 / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

.
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06.2017

UFFICIO 27 /| Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -

UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y
1 20.688 1.462 3.350 0.0 0.0 0.0
2 22.542 1.462 3.350 0.0 0.0 0.0

.
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Flusso luminoso sferico: 9799 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 421 89
Pavimento 249 91
Soffitto 0.00 83
Parete 1 106 84
Parete 2 130 80
Parete 3 84 83
Parete 4 124 81

102.2 W
0.90
0.500 m

Regolarita sulla superficie utile

Epnin / Enm: 0.649 (1:2)
E . /E,_ 0509 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 7.51 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Base: 13.61 m?)

totale
510

340

83
190
211
166
205

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

06.2017

UFFICIO 27 / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
22
19
30
34
26
33

.
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06.2017

UFFICIO 27 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T340m

350 393 429 466 474 446 411 381 2.90

404 445 492 538 546 516 467 428

442 4887545 597 603 573 5157469
465 5|14 |5?8 632 638 610 é44 492
474 5|21 |58? 643 649 622 5I53 500
462 5|05 |568 625 631 602 éSS 485
433 4|74—|528 584 591 560 éOO 456

.397 432 477 526 534 504 454 418

0.50

k i 4 4 --0-00
000 0.50 350 4.00m

Valori in Lux, Scala 1 : 50
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(20.076 m, 0.400 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
510 331 650 0.649 0.509

.
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3 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 18 / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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UFFICIO 18 / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

®

©

®

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X 4

1 8.607 6.098 3.350 0.0 0.0 90.0
2 8.607 7.737 3.350 0.0 0.0 90.0
3 8.607 9.376 3.350 0.0 0.0 90.0

.
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Flusso luminoso sferico: 14699 Im

Potenza totale: 153.3 W
Fattore di

manutenzione: 0.90
Zona margine: 0.500 m

Superficie

diretto
Superficie utile 513
Pavimento 321
Soffitto 0.00
Parete 1 176
Parete 2 89
Parete 3 169
Parete 4 101

Regolarita sulla superficie utile
Enin / Er: 0.598 (1:2)
Ein/ Emax: 0-470 (1:2)

llluminamenti medi [Ix]

indiretto
106

107
106
95
101
97
100

06.2017

UFFICIO 18 / Risultati illuminotecnici

Coefficiente di riflessione [%]

totale

618 /

428 20

106 70

271 50

191 50

266 50

201 50
UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse
Parete sinistra 17 16 lampade
Parete inferiore 17 16

(CIE, SHR = 0.25.)

Potenza allacciata specifica: 8.59 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Base: 17.85 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
27
24
43
30
42
32

.
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UFFICIO 18 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

—eeeeeeeeee

492
530
546
556
547
550
557
538
516
471

589
628
646
662
656
660
658
637
611
559

665 695 675 614
699 729 713 654
720 752 735 673
744 779 760 692
742778077577683
746_785_762_é90
735 769 751 687
707 738 721 663
682 713 696 638
1628_656_637_?80

518
560
573
586
574
580
586
568
545
492

417
451
465
473
463
466
475
458
438
398

0.00 0.50

352 4.02m

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:

Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(7.171 m, 6.047 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E, [X]
618

Emm[m]
370

E nax [IX]
786

T444m

3.94

[ 0.50

~0.00

EmkllEn1
0.598

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Emax
0.470
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3 Pezzo

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone

Articolo No.: PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 4900 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 4900 Im
Potenza lampade: 51.1 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65 91 98 100 101
Dotazione: 1 x Led/pltB 4000_50 (Fattore di
correzione 1.000).

06.2017

UFFICIO 46 / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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UFFICIO 46 / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl PanelTech R2 HP 49w Plaf CLD CELL PanelTech High Performance R2 -
UGR<19 - Plafone
4900 Im, 51.1 W, 1 x 1 x Led/pltB 4000 50 (Fattore di correzione 1.000).

® @ ®
No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y 4
1 50.886 1.652 3.350 0.0 0.0 0.0
2 52.714 1.652 3.350 0.0 0.0 0.0
3 54.542 1.652 3.350 0.0 0.0 0.0

.
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Flusso luminoso sferico: 14699 Im

Potenza totale: 153.3 W
;?;?Jr’[eer?;ione: 0.90
Zona margine: 0.500 m
Superficie llluminamenti medi [Ix]
diretto indiretto
Superficie utile 508 111
Pavimento 319 112
Soffitto 0.00 109
Parete 1 109 104
Parete 2 182 100
Parete 3 119 105
Parete 4 173 102

Regolarita sulla superficie utile
Enin / E: 0.684 (1:1)
Ein/ Eax: 0-576 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 9.08 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Base: 16.88 m?)

totale
619

431
109
213
282
224
275

Coefficiente di riflessione [%]

/
20
70
50
50
50
50

06.2017

UFFICIO 46 / Risultati illuminotecnici

Luminanza medio [cd/m?]

/
27
24
34
45
36
44

.
Pagina 55



06.2017

UFFICIO 46 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T340m

489
536
573
587
577
546
497
442

538
596
644
661
650
613
552
485

582
643
689
706
697
662
600
526

605
666
713
730
720
685
621
547

589
653
706
726
713
671
603
527

583 597
644 661
693| 712
7‘10| 731
698| 77
658| 677
594 610

9525 535

597
657
703
720
710
676
613
540

584
645
692
708
700
664
601
528

536 2.90

594
640
656
645
607
548
482

0.50

[ i

~0.00

0.00 0.50

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona

margine

Punto contrassegnato:
(50.696 m, 0.395 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E, [IX]
619

447 497m

Emin [IX]

423

Eax [IX]
735

Valori in Lux, Scala 1 : 50

Emin / Em Emin / Emax
0.684 0.576

F
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17 Pezzo

Fosnova srl Eco Pannello luminoso 4000k CLD
CELL Eco Pannello luminoso

Articolo No.: Eco Pannello luminoso 4000k CLD
CELL

Flusso luminoso (Lampada): 3435 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 3435 Im
Potenza lampade: 37.4 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 47 79 96 100 100
Dotazione: 1 x Led_ep (Fattore di correzione
1.000).

06.2017

Corridoio / Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.
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Corridoio / Lampade (lista coordinate)

Fosnova srl Eco Pannello luminoso 4000k CLD CELL Eco Pannello luminoso
34351m, 37.4 W, 1 x 1 x Led_ep (Fattore di correzione 1.000).

()
(12)

E O O O 0 O 0O O 0 O O @ O

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y z
1 9.260 4.693 3.250 0.0 0.0 90.0
2 13.460 4.693 3.250 0.0 0.0 90.0
3 17.660 4.693 3.250 0.0 0.0 90.0
4 25413 4.736 3.250 0.0 0.0 90.0
5 29.613 4.736 3.250 0.0 0.0 90.0
6 33.813 4.736 3.250 0.0 0.0 90.0
7 38.013 4.736 3.250 0.0 0.0 90.0
8 42.213 4.736 3.250 0.0 0.0 90.0
9 46.418 4.701 3.250 0.0 0.0 90.0
10 50.618 4.701 3.250 0.0 0.0 90.0
11 54.739 4.785 3.250 0.0 0.0 90.0
12 21.764 4.727 3.250 0.0 0.0 90.0
13 21.764 7.127 3.250 0.0 0.0 90.0
14 5.007 4.742 3.000 0.0 0.0 90.0
15 5.007 8.942 3.000 0.0 0.0 90.0
16 5.007 13.142 3.000 0.0 0.0 90.0
17 6.193 16.144 3.000 0.0 0.0 90.0
F
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Corridoio / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 58387 Im

Potenza totale: 635.8 W

;?;?Jr’[eer?;ione: 0.90

Zona margine: 0.500 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 131 60 191 / /
Pavimento 121 59 180 20 11
Soffitto 0.00 74 74 70 17
Parete 1 86 65 151 50 24
Parete 2 78 62 140 50 22
Parete 3 71 64 136 50 22
Parete 4 20 53 74 50 12
Parete 5 59 53 112 50 18
Parete 6 90 60 150 50 24
Parete 7 94 62 155 50 25
Parete 8 83 63 147 50 23
Parete 9 92 67 159 50 25
Parete 10 58 55 113 50 18
Parete 11 91 53 144 50 23
Parete 12 57 54 110 50 18
Parete 13 88 64 152 50 24
Parete 14 74 60 134 50 21
Parete 15 89 64 152 50 24
Parete 16 87 62 149 50 24
Parete 17 100 73 173 50 28
Parete 18 59 60 120 50 19
Parete 19 103 63 166 50 26
Parete 20 73 63 136 50 22
Parete 21 28 50 78 50 12
Parete 22 95 58 153 50 24

Regolarita sulla superficie utile
Eqin / E: 0.760 (1:1)
E.in/ Epax: 0-567 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 5.68 W/m? = 2.97 W/m?/100 Ix (Base: 111.99 m?)

.
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Corridoio / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

12.89m
5.64
252 349
= = = = = n—'ﬂ‘f}
0.00
H+— } + ]
0.00 15.89 52.66 m

Valori in Lux, Scala 1 : 500
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.500 m Zona
margine

Punto contrassegnato:

(4.598 m, 4.350 m, 0.000 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
191 145 256 0.760 0.567
S
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Oggetto: Comune di Latina, elenco e caratteristiche apparecchi luminosi
Legenda simboli di equipaggiamento degli stessi

Item Codice: Articolo Q.ta Listino Importo
DISANO
art. 986411-00 PL2 PLUS DALI BIANCO BIANCO pz 28
IF Fosnova
art. 22184710-00 PANNELLO LUM 1847 LED 31W 4K CELL BIA LED 31W CLD CELL pz 21
BIANCO
Note: LOW FLICKER - ENEC - RGO - 3435Im - 40000h - L70B50
art. 22185712-1241 PANELT HP R2 1857 46W 4K CLD CELLDD BIA LED 46W CLD pz 73

CELL-D-D BIANCO
Note: CRI 93 - LOW FLICKER - RGO - DIM DALI - 46W - 4900Im -

50000h - L70B50 - UGR>19


corrado_m
Casella di testo

corrado_m
Casella di testo


Legenda Cablaggi:

CEL-F: Cablaggio Elettronico con Fusibile

CEL: Cablaggio Elettronico

CELL-F: Cablaggio Elettronico con Fusibile Lampade comprese

CELL: Cablaggio Elettronico Lampade comprese

CNR: Cablaggio Normale Rifasato

CNRL: Cablaggio normale rifasato + lampada

CNRL F: Cablaggio Normale Rifasato Lampade comprese con Fusibile
S: Apparecchio senza cablaggio con portalmapda

S+L: Apparecchio senza cablaggio + lampada

CNR-F: Cablaggio normale rifasato + fusibile

CELL-E: Cablaggio con reattore elettronico + lampada + emergenza
CELL-D: Cablaggio con reattore elettronico + lampada + dimmerabile
CNR-E: Cablaggio normale rifasato + emergenza

CNRF-E: Cablaggio normale rifasato + fusibile + emergenza
CELLD-E: Cablaggio con reattore elettronico + lampada+dimmerabile+emergenza

- Vizi della merce:

| nostri prodotti sono coperti da garanzia di 24 mesi dalla data di consegna, compresi i difetti di fabbricazione, con esclusione dei componenti
elettrici (la cui vita e dichiarata dai produttori dei componenti stessi). In caso di difettosit, ci impegniamo a sostituire i materiali entro un termine
congruo (e comungue nel pi breve tempo possibile) riservandoci nel caso non dovessimo constatare reali difettosit a noi imputabili, di
addebitarvi le spese del materiale e del trasporto. Non previsto alcun tipo di indennizzo o risarcimento per il periodo di inattivit del prodotto reso
in assistenza. La Fosnova S.r.l. non assume nessuna responsabilit per eventuali danni a cose a persone, diretti o indiretti, dovuti al non perfetto
funzionamento del prodotto fornito, salvo dolo o colpa grave.

- Gestione resi e annullamenti d'ordine:

Poich parte della fornitura potrebbe riguardare materiale prodotto in esecuzione speciale, non saranno accettati annullamenti parziali o totali a
lavorazione iniziata, n resi a fornitura effettuata.

Per eventuali successive aggiunte le quotazioni potrebbero subire modifiche.

Le caratteristiche degli articoli e i dati illuminotecnici potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione,
secondo le ns. esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

Resta inteso che il controllo della corrispondenza degli articoli da noi offerto sar di Vostra competenza.
Non sono ammesse penali di alcun tipo.
La validit dell'offerta rimane comunque subordinata all'accettazione dell'ordine da parte nostra.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione e con I'occasione porgiamo i ns. pi cordiali saluti.

Fosnova S.r.l.



- ecopan.dxf

Montaggi
- ecopannello.pdf
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IFosnova

Eco Pannello luminoso

La qualita superiore dell'illuminazione a LED € oggi piu vicina e accessibile,
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
tutti gli ambienti che necessitano di un‘illuminazione costante.

Pannello luminoso & un pannello quadrato o rettangolare, facilmente inseribile
a plafone, dotato di connessione rapida senza necessita di apertura
dell'apparecchio. La forma garantisce una distribuzione uniforme della luce, i
LED bianchi (3000 e 4000 K) generano un'illuminazione di alta qualita,
assicurando il massimo comfort visivo e una perfetta resa del colore (CRI
>80).

| led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in
alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione & diffusa in modo uniforme
dallo schermo opalino per evitare la possibilita di abbagliamento diretto.
Cablaggio: rapido, non & necessario aprire I'apparecchio.

Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini 0 a sospensione

LED: 3380Im - 3000K - CRI83 - 34W tot

LED: 3435Im - 4000K - CRI83 - 34W tot

LED: 5300Im - 4000K - CRI83 - 53W tot

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Vita media dei led superiore a 40.000 ore. L70B50

Fattore di potenza: 0.95

Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro.

Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosita di
funzionamento.

Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi
fluorescenti.

Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della
corrente e possibilita di lavoro con tensioni non stabilizzate.

Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di
ogni led cosi da non compromettere il funzionamento degli altri.

Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF .

Nessun rischio per I'ambiente per I'assenza di materiali contenenti mercurio o
piombo.

Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI| 34-21,
sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su
superfici normalmente infiammabili.

Codice Cablaggio Kg Watt Attacco base Lampade Colore
22184710-00 CLD CELL 3,86 LED white 31W 3435Im-4000K-CRI 83 BIANCO
22184711-00 CLD CELL 3,86 LED white 31W 3380Im-3000K-CRI 83 BIANCO
22184710-12 CLD CELL-D 4,05 LED white 31W 3435Im-4000K-CRI 83 BIANCO
22184711-12 CLD CELL-D 4,04 LED white 31W 3380Im-3000K-CRI 83 BIANCO

22184710-1241 CLD CELL-D-D 3,15 LED white 31W 3435Im-4000K-CRI 83 BIANCO
22184711-1241 CLD CELL-D-D 3,99 LED white 31W 3380Im-3000K-CRI 83 BIANCO
22184615-00 CLD CELL 3,49 LED white 49W 5300Im-4000K-CRI 83 BIANCO

Accessori

m - Sospensione elettrificata Q

- Sospensione semplice Q

- Sospensione semplice 1{‘- - Sospensione semplice acciaio
«

poli

o - Sospensione con cavo a'Y
-

| g AP

- Sospensione elettrificata 3/5

08/05/2017

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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- Pannello - installation space.pdf
- paneltech pl.pdf

IFosnova

PanelTech High Performance R2 - Plafone

La qualita superiore dell'illuminazione a LED € oggi piu vicina e accessibile,
grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale
per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per
tutti gli ambienti che necessitano di un‘illuminazione costante.

| led sono posizionati sul perimetro della plafoniera, all'interno della cornice in
alluminio che funge da dissipatore. L'illuminazione € diffusa in modo uniforme
dallo schermo prismatico per evitare la possibilita di abbagliamento diretto.
Cablaggio: rapido, non & necessario aprire I'apparecchio. Predisposizione
standard con connessione presa-spina sia per I'alimentazione sia per la
regolazione 0-10V.

Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosita di
funzionamento.

Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi
fluorescenti.

Efficienza dei led (95%), protezione al surriscaldamento, controllo della
corrente e possibilita di lavoro con tensioni non stabilizzate.

Speciale progettazione dei circuiti che rende indipendente il funzionamento di
ogni led cosi da non compromettere il funzionamento degli altri.

Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF.

Nessun rischio per I'ambiente per I'assenza di materiali contenenti mercurio o
piombo.

Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21,
sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su
superfici normalmente infiammabili.

LED: 4900Im - 4000K - CRI93 - 46W

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L70B50

Fattore di potenza: 0.95

28/06/2017

Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour

22185712-00 CLD CELL 6,56 LED white 46W 4900Im-4000K-CRI 93 BIANCO

22185712-1241 CLD CELL-D-D 6,37 LED white 46W 4900Im-4000K-CRI 93 BIANCO
Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. PAG 1-ITA


http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=663f1ee6b4e74b0eb37851bffef4937f
http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=10ce0d7ee911485faa7caf3e9fb319fb
http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=75f5e4cdbe524d6fb38e95e75f026244



