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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione
D11.14.001 |e connessione, in opera: sezione mm? 16
terra 3,00
SOMMANO m 3,00 9,45 2835
2 Elemento per dispersore di profondita, completo, in opera
DI11.07 terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 23,96 23,96
3 Corda per ponticellamento equipotenziale per parti fisse, composto da
D11.12.000¢ |conduttore NO7V-K giallo-verde, equipaggiato agli estremi da due terminali a
pinzare preisolati ad occhiello d ... a I’eventuale saldatura o foratura con
filettatura delle parti metalliche da equipotenzializzare, in opera sezione 6
mm?
terra 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 11,52 11,52
4 Dispersore modulare, in acciaio inox, per tondi, corde o bandelle, compreso
DI11.10 scavo e qualsiasi opera muraria, in opera
terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 139,44 139,44
5 Morsetto di ottone per dispersore in acciaio ramato, adatto al collegamento
D11.03 delle puntazze stesse con conduttori tondi o a corde del diametro fino a 18
mm, in opera
terra 1,00
SOMMANO cad 1,00 16,47 16,47
6 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato
A06.02.001.a|a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
scavo tubazione pompa antincendio doppia maglia filo 10 10x10 3,95 2,00 0,400 2,000 6,32
SOMMANO kg 6,32 1,48 9,35
7 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0|conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza
2.04.b S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di
esposizione ambientale XF1 classe di resistenza a compressione C 35/45 —
Rck 45 N/mm?
tubazione interrata locale pompe antincendio 2,00 0,400 0,300 0,24
SOMMANO m? 0,24 161,22 38,69
8 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte
A02.01.002.c |con resistenza superiore a 8§ N/mm?, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le
mine, compreso il taglio e la ri ... lo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza: eseguito con l'uso di martello demolitore applicato al mezzo
meccanico
tubazione interrata locale pompe antincendio 2,00 0,400 0,300 0,24
SOMMANO m? 0,24 58,63 14,07
9 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare
A20.03.008.b|a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro
nuova rete idranti *(lung.=25,00+40+6+11+18+4+16+20+14+6+6) 166,00 166,00
A RIPORTARE 166,00 281,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

166,00

281,85

10
A03.03.002.a

11
A03.02.018.c

12
A04.01.020.a

13
E02.02.007.b

14
E04.05.006

15
E04.03.003

16
E04.03.001

17
A02.02.001.a

SOMMANO m

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30
kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
Rimozione vecchia rete idranti

SOMMANO m®

Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita
da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di ispezione etc.
escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o
cassonettate: tubo di ghisa a giunti saldati

Rimozione idranti da spostare

SOMMANO m

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,
per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400
kg,

totale

SOMMANO giorno

Tubazioni di ferro trafilato senza saldature, di qualsiasi diametro, tagliate a
misura, lavorate e poste in opera, anche entro apposite tracce a muro,
compresi 1 pezzi speciali di ogni tipo, le impanature, le grappe a muro o
cravatte, materiali di tenuta: con tubi di ferro zincato

da2"

SOMMANO kg

Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo, spessore
mm 0,4, indicante la posizione dell'idrante, messo in opera
perpendicolarmente alla superficie di appo ... dal DPR 8 giugno 1982, n.
524, rappresentazione in colore bianco di un estintore su fondo rosso con
scritta I DRANTE Ny

totale

SOMMANO cad

Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2"
costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello con telaio
portavetro in lega leggera lucidat ... bronzo con parti interne in ottone, tenuta
sugli alberi delle valvole con premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso
totale

SOMMANO cad

Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio
verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere lucidata e vetro
trasparente, delle dimensioni d ... one, attacco ugello 3/4", con portata
minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto
all'uso

totale (14 idranti nuovi + 2 da sostituire)

SOMMANO cad

Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione
con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi
meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

10,00

166,00

3,240

166,00

4,00

4,00

10,00

10,00

2,00

2,00

537,84

537,84

20,00

20,00

1,00

1,00

16,00

16,00

3,56

43,90

9,30

532,00

744

30,99

235,50

225,69

590,96

175,60

93,00

1°064,00

4'001,53

619,80

235,50

3°611,04

A RIPORTARE

10673,28
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°673,28
tubazione antincendio 2,00 0,400 0,700 0,56
SOMMANO m? 0,56 2,36 1,32
18 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato
D02.02.005.c |con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 ¢ 35377),
con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto gu ... io, completo di
morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375)
pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm?
gruppo antincendio 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 8,46 507,60
19 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a|(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
.01 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
superfici interne: con pitture viniliche
Tinteggiatura varia 30,00
SOMMANO m? 30,00 5,16 154,80
20 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato
A12.01.004.a|di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con
le necessarie post ... lano o curve, verticali e quanto occorre per dare I’opera
finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento
muratura secondo piano 4,00 0,40 3,500 5,60
SOMMANO m? 5,60 19,02 106,51
21 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci,
A03.01.009.a |rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche,
termiche, elettriche, telef ... trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
muratura secondo piano 2.00 2.00 0,200 3,500 2,80
SOMMANO m? 2,80 12,91 36,15
22 Trabattello mobile prefabbricato UNT EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 |em 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
3a protezioni, stabilizzator ... anto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione del solo materiale
totale 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,71 136,71
23 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con punto d’ancoraggio
S01.02.002.7 |dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilita regolazione
4 differente per gambe e spalle. Costo d'uso per mese o frazione.
totale 2,00
SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74
24 GRUPPO ANTINCENDIO EN12845 E UNI10779, comprensivo di locale
NPO1 tecnico REI (secondo normativa) costituito da: ffbdc 11 enrs 32-200-214b/
14.9d+1.1p - n.1 elettropompa pilota - n.1 mo ... esistente. kit protezione
sprinkler
. Compreso di accessori e tutto per dare l'opera finita, allacciata e
collaudabile.
totale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 23°000,00 23°000,00
25 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido, selce o sanpietrini, a
NP02 mano e/o con I’ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti ... dare il lavoro finito a regola d’arte, con
A RIPORTARE 34'622,11
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°622,11
cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento,
totale 2,00 0,400 0,80
SOMMANO m?2 0,80 25,00 20,00
26 Videoispezione per il dimensionamento della riserva idrica antincendio.
NP03 totale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 34°842,11
TOTALE euro 34784211
Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE




