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COMPUTO METRICO
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NUM.Ord. DIMENSIONI _ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi etrasporti a
discarica, operestradali (Cat 1)
1/1 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore finc
A03.01.015,) |a5 cm, posto in operaamezzo di malta o colla, calo in basso e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del
cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto
posti su qualsiasi sottofondo
Cat 1 - Demoalizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
X cavidotto varco 5 _via Neghelli 23,00 0,500 11,50
X cavidotto su manto stradale
varco 1 15,00 0,500 7,50
varco 2 15,00 0,500 7,50
varco 3 8,00 0,500 4,00
varco 4 8,00 0,500 4,00
varco 5 8,00 0,500 4,00
varco 6 4,00 0,500 2,00
SOMMANO m?2 40,50 3,62 146,61
2/2 idem c.s. ...materiale inutilizzabile: massello autobloccante in
A03.01.015.k| calcestruzzo o pietrini di cemento
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
X cavidotto dissuasore 1_via Cesare Battisti 70,00 0,500 35,00
X cavidotto dissuasore 3_via Lago Ascianghi 30,00 0,500 15,00
SOMMANO m? 50,00 7,75 387,50
3/3 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, amano e/g
B01.01.004.a|con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero,
con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla
D.L., con asporto della sabbia di allettamento e puliziadel fondo: per
cubetti finoa8x 8.cm
Cat 1 - Demoalizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
X cavidotto dissuasore 4_via Lago Ascianghi 50,00 0,500 25,00
X cavidotto dissuasore 2 _via Cesare Battisti 10,00 0,500 5,00
SOMMANO m? 30,00 10,87 326,10
4/4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc in rocce sciolte con
resistenzainferiore a8 N/mmq di qualsiasi natura e consistenza
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso oghi onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
RETE elettrica
X cavidotto varco 1_via Cesare Battisti 70,00 0,500 0,500 17,50
x cavidotto varco 2 _via Cesare Battisti 10,00 0,500 0,500 2,50
X cavidotto varco 3_via Lago Ascianghi 30,00 0,500 0,500 7,50
x cavidotto varco 4_via Lago Ascianghi 50,00 0,500 0,500 12,50
X cavidotto varco 5_via Neghelli 35,00 0,500 0,500 8,75
X cavidotto varco 6_parcheggio via Neghelli 50,00 0,500 0,500 12,50
X Scavo su strada collegamento dissuasori:
varco 1 15,00 0,500 0,500 3,75
varco 2 15,00 0,500 0,500 3,75
varco 3 8,00 0,500 0,500 2,00
A RIPORTARE 70,75 860,21

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70,75 860,21
varco 4 8,00 0,500 0,500 2,00
varco 5 8,00 0,500 0,500 2,00
varco 6 4,00 0,500 0,500 1,00
Parziale mc 75,75
adetrarre per voce n. 6 ( 30% materiale di riutilizzo) *
(par.ug.=75,75*0,3) 22,73 -22,73
Parziale mc -22,73
Sommano positivi mc 75,75
Sommano negativi mc -22,73
SOMMANO mc 53,02 65,68 37482,35
5/5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 mc in rocce sciolte con
resistenzainferiore a8 N/mmq di qualsiasi natura e consistenza
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),
compreso oghi onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
X scavo stradale fondazione dissuasori:
X cavidotto varco n.1_via Cesar e Battisti 9,00 1,00 1,000 1,300 11,70
X cavidotto varco n.2_via Cesar e Battisti 9,00 1,00 1,000 1,300 11,70
x cavidotto varco n. 3_via Lago Ascianghi 4,00 1,00 1,000 1,300 5,20
x cavidottovarco n. 4_via Lago Ascianghi 4,00 1,00 1,000 1,300 5,20
x cavidotto varco n. 5_via Neghelli 5,00 1,00 1,000 1,300 6,50
X cavidotto varco n. 6_parcheggio via Neghelli 2,00 1,00 1,000 1,300 2,60
SOMMANO mc 42,90 65,68 2'817,67
6/6 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.a|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m? in rocce sciolte con
resistenzainferiore a8 N/mm?2 di qualsiasi natura e consistenza
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, Iapilli, tufi ecc.),
compreso oghi onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senzail carico sul mezzo di trasporto
Cat 1 - Demoalizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
30% di riutilizzo x riempimento * (par.ug.=75,75*0,3) 22,73 22,73
SOMMANO m3 22,73 30,76 699,17
717 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.d|urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori 20,30 m, bagnaturae
necessari ricarichi, i movimenti dei materiai per quanto soprasiacon
mezzi meccanici che manuali: con |'uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gl
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
70% di nuovafornitura
Vedi voce n® 4 [mc 53.02] 53,02
a detrarre tubazione diametro mm 80 * (par.ug.=(70+15+10+15+30+
8+50+8+15+8)) 229,00 0,020 -4,58
Vedi vocen® 5[mc 42.90] 42,90
adetrarre breccione di fiume * (par.ug.=9+9+4+4+5) 31,00 1,00 1,000 0,300 -9,30
Sommano positivi mc 95,92
Sommano negativi mc -13,88
SOMMANO mc 82,04 38,44 3'153,62
A RIPORTARE 11°013,02

COMMITTENTE: Comune di Latina
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°013,02
8/8 idem c.s. ...mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi
A02.02.001.a|depositato sull'orlo del cavo
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
30% proveniente dallo scavo
Vedi voce n® 6 [m? 22.73] 22,73
SOMMANO m3 22,73 2,36 53,64
9/9 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici 0 amano eil successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale
meccaniche
Cat 1 - Demoalizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
Vedi voce n® 1 [m?2 40.50] 1,500 60,75
Vedi voce n° 2 [m? 50.00] 1,500 75,00
Vedi voce n® 4 [mc 53.02] 1,500 79,53
Vedi voce n° 5 [mc 42.90] 1,500 64,35
SOMMANGO ton 279,63 8,42 2'354,48
10/10 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.d| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. terre e
rocce recuperabili
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
Vedi voce n® 9 [ton 279.63] 279,63
SOMMANO ton 279,63 7,00 1'957,41]
11/11 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.40.003 |(schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEl, con marchio di
qualitaIMQ, per laprotezione dei cavi interrati, in opera: diametro
esterno mm 80
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
x cavidotto varco 1_via Cesare Battisti
*(lung.=70,00+16) 86,00 86,00
X cavidotto varco 2 _via Cesar e Battisti
*(lung.=10,00+16) 26,00 26,00
x cavidotto varco 3_via Lago Ascianghi
*(lung.=30+8) 38,00 38,00
x cavidotto varco 4 _via L ago Ascianghi
*(lung.=50,00+8) 58,00 58,00
X cavidotto varco 5_via Neghelli
*(lung.=35+8) 43,00 43,00
x cavidotto varco 5_ parcheggio via Neghelli
*(lung.=50+8) 58,00 58,00
SOMMANO m 309,00 6,35 1'962,15
12/12 Breccione di fiume fornito e posto in opera, compresala stesa a strati
F01.05.006 |orizzontali con mezzi meccanici, per laformazione di riempimenti e
drenaggi di qualsiasi larghezza ed altezza eseguiti aridosso di opere
d'arte, dietro muri, pareti controterra e compreso quanto altro
A RIPORTARE 17°340,70

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°340,70
necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Cat 1 - Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a
discarica, opere stradali
x varco 1 9,00 1,00 1,000 0,300 2,70
X varco 2 9,00 1,00 1,000 0,300 2,70
X varco 3 4,00 1,00 1,000 0,300 1,20
X varco 4 4,00 1,00 1,000 0,300 1,20
X varco 5 5,00 1,00 1,000 0,300 1,50
X varco 6 2,00 1,00 1,000 0,300 0,60
SOMMANO m3 9,90 32,28 319,57
A RIPORTARE 17°660,27|

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°660,27]

13/13
B01.05.014.a

14/14
B01.05.014.0
la

15/15
A14.01.002.a
.01

16/16
B01.05.023.c

17/17
B01.10.002

Pavimentazioni esterne (Cat 2)

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Forniturae posain
operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idoneamassa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale

Cat 2 - Pavimentazioni esterne

X ripristino asfalto dagli scavi

SOMMANO nv?

idem c.s. ...3 cm: Aumento per ogni cmin piu oltrea 3 cm: con
bitume tradizionale

Cat 2 - Pavimentazioni esterne

Vedi voce n® 13 [m? 250.00]

SOMMANO m?/cm

Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o
scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e 400 kg
di cemento tipo 32.5 per 1,00 m? di sabbia, e boiacca, su sottostante
massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso ogni atro onere €
magistero per dareil lavoro finito aregola d'arte: delle dimensioni di
25x 25 cm: grigie

Cat 2 - Pavimentazioni esterne

X ripristino pavimento dagli scavi

Vedi voce n® 2 [m2 50.00]

SOMMANO nv?

Pavimentazione in cubetti di porfido (forniti dall'’Amministrazione)
posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a
parte, compresi I'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze, materiale di allettamento, battitura a mano e sigillatura del
giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregolad'arte, con cubetti alettati anche afigure
geometriche, in letto di sabbia e cemento: delle dimensioni 8 x 8 x 10
cm

Cat 2 - Pavimentazioni esterne

X ripristino pavimento dagli scavi

Vedi voce n® 3 [m?2 30.00]

SOMMANO nv?

Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantita non inferiore
a1 kg/m? compreso ogni altro onere per |'esecuzione, misurata
secondo la superficie corrispondente a minor rettangolo o pit
rettangoli di inviluppo

Cat 2 - Pavimentazioni esterne

rispristino segnaletica stradale

SOMMANO nv?

250,00

250,00

250,00

250,00

50,00

50,00

30,00

30,00

250,00

250,00

6,24

2,11

22,72

78,18

522

1'560,00

527,50

1'136,00

2'345,40

1'305,00

A RIPORTARE

24'534,17

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24'534,17

18/18
NP. 01

Impianto dissuasori (Cat 3)

Fornitura e posain opera di dissuasore di traffico automatico con
elevate caratteristiche di resistenza all'urto ed allo sfondamento.

I dissuasore sara composto dai seguenti elementi :

« Corpo cilindro mobile in acciaio certificato secondo le norme UNI
con relativo pozzetto di alloggiamento del cilindro equipaggiato con
azionamento elettroidraulico integrato, diametro minimo 270 mm,
altezzaminimadel cilindro fuori terra 600 mm ed avente spessore
minimo di 6 mm, con fondo protettivo in cataforesi con verniciatura;
* Sistemadi lampeggiatori LED o simili posti sulla parte superiore
del dissuasore (almeno 8-10 lampeggiatori) e segnalatore acustico di
movimento(escludibile), con dispositivo di abbassamento di
emergenzain caso di mancanzadi energia elettrica;

« Corona superiore di protezione della strutturain acciaio secondo le
norme UNI di settore;

* Pressostato di sicurezza;

 Unitaidraulica;

« Scatola di derivazione interna ed esterna per i cablaggi;

« Chiave di sblocco manuale;

« Sistema per il passaggio dei cavi,

« Zanche di ancoraggio;

 Chiusino in ghisa provvisorio dainstallare prima della posa
definitiva del dissuasore;

« Scheda el ettronica dedicata per l1a gestione di 3 dissuasori
contemporaneamente;

« Sistemi di lettura per controllo accessi con dispositivo alungo
raggio ed unitadi controllo satellite per lettura trasponder da vettura
(compresi n. 100 trasponder) ;

* Lanterne semaforiche a 2 luci rosso/verde, diametro 200mm, ottica
aled, con attacco e con palo stradale - ( n. 6 lanterne - incidenza su
ogni dissuasore);

« Spire magnetiche bidirezionali poste in opera complete di
formazione di tracce nel manto stradale secondo leforme e gli
schemi dettati dalle specifiche di prodotto;

Il prezzo comprende tutti gli elementi costituenti il dissuasore,
secondo |e specifiche che saranno fornite dal produttore. Si
intendono compresi anche gli oneri relativi alla movimentazione, al
disimballo ed a corretto posizionamento del dissuasore. Sono inoltre
comprese atitolo esemplificativo e non esaustivo (ulteriori dettagli
dipendono dallatipologiadi dissuasore e dalle specifiche tecniche
del prodotto):

- tutte le piccole lavorazioni necessarie per il corretto
posizionamento del varco quali ad esempio anche lafornitura del
calcestruzzo per laposain operadel telaio secondo le indicazioni del
costruttore;

- l'eventuale sistema di drenaggio aggiuntivo per lo scarico delle
acque piovane direttamente collegato allalinea di scarico delle
acque stradali(o come meglio specificato nell'elaborato grafico);

- Tutto l'impianto elettrico/dati per la gestione del dissuasore e del
relativo varco, dell'unita semaforica, delle spire magnetiche e del
sistemadi lettura per il controllo e la gestione degli accessi,
compreso di cavi, passaggio cavi, quadro elettrico dedicato con tutti
gli elementi occorrenti fino allalineadi alimentazione della corrente
(predispostadallaP.A.), compreso di cablaggi, verifiche e
quant'altro occorra per dareil tutto perfettamente funzionante.

E' compreso inoltre nel prezzo I'onere derivante datutte le
certificazione di conformita necessarie e dal collaudo finale con
rilascio di idonea documentazione in ottemperanza a tutte le norme
di settore per I'impianto installato (quali ad esempio I'impianto
elettrico, lo schemadei quadri elettrici, meccanici e quant'atro
occorracertificare).

N.B. | dissuasori dovranno essere provvisti di OMOLOGAZIONE
MINISTERIALERILASCIATA DAL MINISTERODEI
TRASPORTI al fine di assicurare I'idoneita all'applicazione su suolo
pubblico.

Cat 3 - Impianto dissuasori
Dissuasori mobili

33,00

A RIPORTARE

33,00

24'534,17

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,00 24°534,17
SOMMANO cadauno 33,00 7°193,83 237°396,39
A RIPORTARE 2617930,56

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

261"930,56)

19/19
NP. 02

Opereinferro (Cat 4)

Fornitura e posain operadi sistemadi protezione stradale composto
da

?balaustra stradale con struttura verticale con squadre di ancoraggio ir
estruso di lega di alluminio/acciacio EN AW 6060 T6, a sezione
angolare damm. 100x80, con spessore di mm 10, e montante in
estruso di legadi alluminio EN AW 6082 T6 a sezione piatta 100x12
mm con sagomatura della parte superiore che segueil collegamento a
profilo corrimano.

Il tamponamento € realizzato con un pannello in alluminio con foro 8
ed interasse 12 mm, altezza 500 mm, disegno quinconce, nervato in
alto e in basso, dotato di fissaggio per avvitamento ai montanti
verticali; La struttura orizzontale , inoltre é caratterizzata da 3 correnti
intubo di aluminio diam. 45mm EN AW 6060 T5 fissati in costada
viti; I'elemento superiore funge da corrimano. Tuttalaviteriaei
tasselli di ancoraggio della struttura sono in acciaio inox. L'intero
sistema andra fornito e posto in opera sul muro del parcheggio
esistente (vedere quanto riportato nell'elaborato grafico atitolo
esemplificativo) completo di ancoraggi, materiali e certificazioni di
portata secondo la normativa di settore - con colori a sceltadella
pubblica amministrazione;

?barriera elastica singola per parcheggio da esterno realizzata con
materiale che si flette e dissipal'energia derivante dall'urto, non
corrosivo, antigraffio, non richiede riverniciatura, resistente all'acqua,
resistente agli UV, in grado di garantire una minima manutenzione e
certificato secondo le normative di settore. Fornito e posto in operasu
supporto esistente in asfalto, compreso ogni onere e magistero per gli
ancoraggi e quant'altro occorra per dare I'opera completamente finita €
funzionante secondo le schede tecniche di prodotto (vedere quanto
riportato nell'elaborato grafico atitolo esemplificativo).

E' inoltre compresa nel prezzo la certificazione del sistema secondo la
normativa vigente nel settore per quanto concerne la necessaria
resistenza all'urto - con colori a scelta della Pubblica amministrazione,
Cat 4 - Opereinferro

corrimano parcheggio via Neghelli

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

75,00

75,00

75,00

592,03

44402,25

306°332,81

306°332,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Latina



pag. 10

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Demolizioni, rimozioni, scavi, rinterri, carichi e trasporti a discarica, opere stradali 17°660,27|
002 Pavimentazioni esterne 6'873,90
003 Impianto dissuasori 237°396,39
004 Opereinferro 44° 402,25
Totale CATEGORIE euro 306°332,81

LATINA, 14/12/2018

Il Tecnico
arch. Angelo Marafini

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Latina



