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Installazione corrimano 
pedonale  

Installazione barriera di 
sicurezza per vetture

Installazione corrimano 
pedonale  

Installazione barriera di 
sicurezza per vetture

Lanterna semaforica a 
2 luci rosso/verde e 
lettrore a lungo raggio 
per gestione flussi 
vetture.  
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Lanterna semaforica a 
2 luci rosso/verde e 
lettrore a lungo raggio 
per gestione flussi 
vetture.  

Quadro di comando 
varco 1-3 

Quadro di comando 
varco 2 

Quadro di comando 
varco 4 

Quadro di comando 
varco 5-6 
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Installazione corrimano 
pedonale  

Installazione barriera di 
sicurezza per vetture

Installazione corrimano 
pedonale  

Installazione barriera di 
sicurezza per vetture

Lanterna semaforica a 
2 luci rosso/verde e 
lettrore a lungo raggio 
per gestione flussi 
vetture.  

Quadro di comando 
varco 5-6 

tappetino di usura in asfalto
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N.B.
Verificare preventivamente, prima della posa del dissuasore, la 
capacità di drenaggio del terreno versando circa 40 litri di acqua 
nello scavo predisposto e verficando che il tempo di svuotamento 
sia inferiore a 30 minuti.
In caso contrario, realizzare uno scarico dell'acqua piovana 
attraverso una tubazione fi 60 mm collegata alla rete di deflusso 
delle acque oppure ad un pozzetto con elettropompa automatica di 
svuotamento  con quote in grado di garantire il corretto smaltimento 
dell'acqua piovana.   

min.1.600 mm min.1.600 mm

installazione di spire magnetiche a protezione del varco
 (il poszionamento delle spire andrà realizzato secondo la

scheda tecnica di prodotto)

apparecchiatura per gestione di n. 3 
dissuasori contemporaneamente, con 
analizzatore in grado di gestire le spire 
magnetiche di sicurezza ed i semafori di 
cadenziamento esterni. Sistema da 
inserire nel quadro di comando con 
protezioni idonea ed allacciato alla 
pubblica utenza.

lanterna semaforica a 2 luci rosso/verde 
diametro 200 mm, ottica led, con 
attacco e con palo stradale.

apparecchiatura di gestione 
ingresso/uscita del varco con lettore a 
lungo raggio per tarsponder  installato 
sulla vettura (valutabile anche sistema 
diverso con pari requisiti funzionali).

Dissuasore mobile completo di pozzetto e 
zanche di fondazione, con azionamento 
elettroidraulico integrato, diametro minimo 270 
mm, altezza minima del cilindro fuori terra da 
600 mm, cilindro in acciaio minimo 6 mm di 
spessore, fondo protettivo in cataforesi con 
verniciatura, lampeggiatore con corona a LED 
centrale con almeno 8-10 punti di illuminazione, 
segnalatore acustico di movimento, con 
dispositivo di abbassamento di emergenza in 
caso di mancanza di energia elettrica.

cavi al quadro di comando e protezione 
da allacciare su pubblica utenza 

SPD

230 mm

230 mm 800 mm

MARCIAPIEDE ESISTENTE

CIGLIO MARCIAPIEDE

corrimano pedonale di nuova 
installazione (resistenza all'urto 
secondo normativa vigente)

barriera di sicurezza per vetture 
parcheggio di nuova installazione
(resistenza all'urto secondo normativa 
vigente) 

MARCIAPIEDE ESISTENTE

corrimano pedonale di nuova installazione 
(resistenza all'urto secondo normativa vigente) 

barriera di sicurezza per vetture
parcheggio di nuova installazione
(resistenza all'urto secondo normativa vigente) 
 

190 mm

365 mm

635 mm
460 mm

1500-1800 mm 1500-1800 mm

 STRALCIO D1 AREA DI PROGETTO (vedere key plan) - scala 1:300  STRALCIO S2 AREA DI PROGETTO (vedere key plan) - scala 1:300

D1

D2

KAYPLAN area d'intervento (fuori scala) 

DE
TT

AG
LI 

TP
OL

OG
IC

I D
EL

 S
IS

TE
MA

 D
I P

RO
TE

ZI
ON

E 
ST

RA
DA

LE
 E

 P
ED

ON
AL

E
DE

TT
AG

LI 
TP

OL
OG

IC
I D

EI
 D

IS
SU

AS
OR

I

N.B.
- Il posizionamento dei dissuasori nei varchi potrà subire alcune variazioni derivanti da indagini
  preventive sul passaggio di eventuali impianti sotterranei che potrebbero causare interferenze;
- I dettagli tecnici sono puramente indicativi per far comprendere la tipologia e le caratteristiche
  abbligatoriamente richieste.

VIA Cesare Battisti

VIA Cesare Battisti

VI
A 

Ne
gh

ell
i

VI
A 

Ne
gh

ell
i

VI
A 

Ne
gh

ell
i

VI
A 

Ne
gh

ell
i

VIA Lago Ascianghi

VIA Lago Ascianghi

VIA Lago Ascianghi

VIA Lago Ascianghi

VIA Lago Ascianghi

COMUNE DI LATINA
PROVINCIA DI LATINA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. ANGELO MARAFINIarch. ANGELO MARAFINI

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA "ZONA PUB"  
REALIZZAZIONE ISOLA PEDONALE CON DISSUASORI MOBILI
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PROGETTO ESECUTIVO

Planimetria di progetto e dettagli tipologici

PROGETTISTA
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