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ELENCO PREZZI UNITARI  

 
Oggetto dei lavori:   Adeguamento alle classi di reazione e resistenza al fuoco dei prodotti da 

costruzione del Palazzetto dello Sport di via dei Mille 

Località:   LATINA 

 

N° Articolo  DESIGNAZIONE LAVORI  Unità di 
misura  

Prezzi in Euro  

1 A03.01.011.a 

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi 
l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il 
tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del 
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 
inutilizzabile: a mano 

mq € 6,20 

2 A03.01.015.d 

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, 
posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a 
rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum 
o prealino e simili 

m² € 5,16 

3 A03.03.005.a 

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare 
copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme 
vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano 
e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano 

ton € 23,65 

4 A03.03.007.a 

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo 
tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta 
proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello 
smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di 
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La 
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione 
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili 

ton € 11,00 

5 A07.03.009 

Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per 
lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali 
abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 
mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi 
specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 
1,5 N/mm², resistenza a flessione minima 11 N/mm², resistenza a 
compressione minima 35 N/mm², stesa sul sottofondo con racla di gomma a 
spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a regola d’arte 

m² € 16,41 

6 A14.01.043.a 

Pavimento in gomma per interni di impianti sportivi, costituita da uno strato di 
copertura ad alta resistenza all’usura e facile manutenzione ed un sottostrato 
ad alta elasticità per la migliore resa elastica della pavimentazione, calandrati 
e vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta omogeneità e monoliticità. La 
superficie si presenterà leggermente goffrata con disegno a leggera 
marmorizzazione tono su tono su base in tinta unita. Fornita e posta in opera 
su idoneo massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed 
asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a parte, 
e incollata al sottofondo con collante bicomponente poliuretanico. Il pavimento 
dovrà essere esente da PVC, cadmio, formaldeide, amianto e sostanze 
fortemente tossiche in caso di incendio (quali cloro, fluoro, bromo e iodio). 
Dovrà inoltre essere conforme alle seguenti norme: durezza (DIN 53505) 80 
±5 shore A; resistenza all’abrasione (DIN 53505) <250 mm³; riduzione del 
rumore da calpestio (DIN 52210) >14/16 dB rispettivamente nello spessore 
3,5/4,5 mm; resistenza alla brace di sigaretta (DIN 51961) nessuna bruciatura; 
antistatico secondo DIN 54345; resistenza allo scivolamento (DM 236 14/6/96) 
> 0,57; reazione al fuoco (CSE – RF 2/75A e 3/77) classe 1; esclusi accessori 
e segnature dei campi; colori rosso, arancio, beige e grigio: spessore 3,5 mm 
(5,0 kg per m² circa) 

mq € 33,57 

7 A14023 

Intonaco premiscelato di fondo per interni a base di anidrene, vermiculite 
espansa e additivi specifici, massima resistenza al fuoco REI 120, applicato a 
mano su supporto in laterizio o calcestruzzo, in spessore di 2 cm, livellato e 
frattazzato 

m² € 21,19 

8 A19.01.001.c.01 

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi 
dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con 
fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa 
pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: vetro retinato, spessore 6 ± 0,5 
÷ 0,6 mm: incolore 

mq € 29,43 

9 A20.01.012.a 
Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo 
liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle 
superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio 

mq € 3,62 



 

 

N° Articolo  DESIGNAZIONE LAVORI  Unità di 
misura  Prezzi in Euro  

10 A21012.A 

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, 
con o senza parti fisse, predisposti per vetro camera, forniti e posti in opera. 
Sono compresi: la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la chiusura 
con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o alluminio 
anodizzato; la verniciatura RAL o trasparente al naturale, a due mani, previa 
mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È esclusa la 
fornitura e posa in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del 
controtelaio:  Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una 
o più ante, con o senza parti fisse, predisposti per vetro camera, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: la necessaria ferramenta di attacco e sostegno; la 
chiusura con cremonese; le maniglie; i ganci e le catenelle in ottone o 
alluminio anodizzato; la verniciatura RAL o trasparente al naturale, a due 
mani, previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e 
funghi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È 
esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del 
controtelaio: infisso in legno massello di pino di Svezia, verniciato RAL, con 
telaio sezione assimilabile a mm 58x71 e ante di sezione assimilabile a mm 
68x81. 

m² € 211,00 

11 E04.01.001.a.0
2 

Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI 
CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi di chiusura - 
Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: 
Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/10 mm tamburata, con rinforzo interno 
elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana 
minerale trattato con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore 
circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con 
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera 
d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove accogliere in sedi 
separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e 
fiamme e guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi 
(quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di 
cui una completa di molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura 
di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi; 
Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale 
isolante, completa di placche di rivestimento; Per porta a due battenti 
guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per 
porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa; Finitura con mano di 
fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza 
superiore a 1500 mm i telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 
6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle 
normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle 
caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza 
nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza tra 901 e 
1300 mm 

cad € 481,85 

12 NP 1 

BALAUSTRA IN VETRO (FISSAGGIO FRONTE SOLETTA) Realizzata con 
profilo in alluminio estruso (dimensioni indicative mm 80 x 125), fissato 
all’esterno della soletta. I profili saranno completi di carter di rivestimento 
anodizzato argento, e completi di guarnizioni. Il profilo comprende specifici 
accessori, 5 pinze al metro, che permettono l’allineamento, la messa a piombo 
ed il fissaggio dei pannelli di vetro.La balaustra risulterà completamente 
trasparente, senza ulteriori parti metalliche visibili. Il sistema sopra descritto è 
adatto per accogliere lastre di vetro stratificato, di spessore da 17.52 a 25.52 
in funzione della destinazione d’uso e delle normative di riferimento. Per 
resistenza massima alla spinta di 3KN/Metro. E' compresa la rimozione 
dell'esistente,  la posa in opera e quanto occore per dare lavoro finito secondo 
la regola dell'arte. Sono esclusi  il conferimento e gli oneri di conferimento a 
discarica, 

m € 349,97 

13 NP 2 

Seduta autoportante senza schienale realizzata in polipropilene copolimero 
ignifugo CL1 e trattato anti UV, colorato nella massa e stampato ad iniezione. 
Colori disponibili blu, rosso, giallo, verde. Sagoma anatomica con superficie 
liscia che ne facilita la pulizia, base aderente al gradone su tutto il perimetro 
per limitare la possibilità di leva in caso di atti vandalici ed evitare l'accumulo di 
detriti. La seduta è dotata di foro per il deflusso dell'acqua per gravità e di 
nicchia anteriore per targhetta numerata (esclusa). Fissaggio diretto sul 
gradone mediante due stopper (consigliato Fischer FWA 8x50 o similare, non 
compresi) alloggiati in appositi incavi dotati di tappi copriforo inamovibili 
(compresi). Larghezza seduta cm. 40, profondità cm. 30/35 (min/max), alzata 
posteriore cm. 11. Seduta conforme alle ultime disposizioni FIBA, FIFA e 
UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con 
prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2002 (livello 
4 - severo). 

cad € 8,52 



 

 

N° Articolo  DESIGNAZIONE LAVORI  Unità di 
misura  Prezzi in Euro  

14 NP 3 
COPRITENDITORE 89/25 L=500  in materiale refrattario R 120' per tiranterie 
metalliche Ø int. 89 sp. 25mm L=500mm con lamiera zincata di rivestimento, 
viti di fissaggio e nastro in alluminio sagomato per finitura laterale 

cad € 10,50 

15 NP 4 
COPPELLA 34/25  Coppella in materiale refrattario R 120' per tiranteria 
metallica Ø int. 34mm - sp. 25 mm - L=1 mt con lamiera zincata di rivestimento 
e viti di fissaggio 

m € 10,37 

16 NP 5 
Posa in opera di controtelaio in ferro per infissi in alluminio comprensivo di 
tutte le opere murarie necessarie per dare l'opera finita e perfettamente 
funzionante (la fornitura è già compensata nel prezzo dell'infisso). 

m € 6,45 

17 NP 7 

Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di 
resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad 
alta pressione su superfici già preventivamente preparate: per protezione di 
elementi in acciaio:  Pittura intumescente monocomponente bianca in 
emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco 
applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già 
preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe 
REI 15 

mq € 10,97 

18 NP6 

Per protezione elementi in calcestruzzo o in muratura:  Pittura intumescente 
monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per 
la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su 
superfici già preventivamente preparate: per protezione elementi in 
calcestruzzo o in muratura: per classe REI 15 

mq € 12,00 

 
 
 

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE  

 
 

N° Articolo  DESIGNAZIONE LAVORI  Unità di 
misura  

Prezzi in Euro  

 
 

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE  

 
 
 

N° Articolo  DESIGNAZIONE LAVORI  Unità di 
misura  Prezzi in Euro  

1 S01.01.001.04 
Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete 
elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il 
trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione 

m € 13,10 

2 S01.01.001.05.
a 

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica 
stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete 
alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 

mq € 5,31 

3 S01.01.001.16.
a 

Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche 
ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di 
funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione. 

cad € 1,50 

4 S01.01.002.01.
a 

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, 
uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, 
soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli 
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate 
coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di 
legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto 
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con 
allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): 
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) 

mq € 89,00 

5 S01.01.002.21.
a 

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area 
attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, 
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione 

mq € 66,75 



 

 

N° Articolo  DESIGNAZIONE LAVORI  Unità di 
misura  Prezzi in Euro  

6 S01.01.002.22.
b 

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e 
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente 
il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, 
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione 

cad € 130,00 

7 S01.01.004.03.
a 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 
105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza 
max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione del solo materiale 

cad € 136,71 

8 S01.01.004.03.
b 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 
105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza 
max di utilizzo m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera 

cad € 19,79 

9 S01.04.001.01.
a 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o 
frazione: 350 x 350 mm 

cad € 0,32 

10 S01.04.001.02.
a 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o 
frazione: 115 x 160 mm 

cad € 0,10 

11 S01.04.001.03.
a 

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o 
frazione: 270 x 370 mm. 

cad € 0,35 

12 S01.04.001.04.
a 

Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva 
rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 130 x 133 mm. 

cad € 0,09 

13 S01.04.001.07.
a 

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo 
per mese o frazione: 250 x 250 mm. 

cad € 0,15 

14 S01.04.006.01.f 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a 
molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della 
pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato 
su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 12 kg classe 43 A 183 BC. 

cad € 2,17 

15 S01.04.006.02.
b 

Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C (combustibili 
liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature 
elettriche, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e 
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su 
supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC. 

cad € 13,09 

 
Il Progettista 
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