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Adeguamento alle class di reazione eresistenza al fuoco dei prodotti da costruzione
impiegati nel Palazzetto dello Sport di viadel Mille

PREMESSA
Le presenti note sono relative al palazzetto dgtlort di via dei Mille di Latina, in particolare
alla palestra ed all’atrio in comune.
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In data 14/06/2018 il Comando Prov.le dei VV.F.Ldiina ha espresso parere favorevole sul
progetto di adeguamento alle norme di prevenzinoendi con prot. n° 7994, pratica 5632.

Nel progetto sono state assunte le seguenti premess

- la piscina coperta verra utilizzata esclusivammetdgli atleti e quindi non vi sara accesso di
pubblico; non & previsto I'utilizzo della tribunalth piscina; non & prevista promiscuita tra le
vie d’esodo della piscina e le vie d’esodo dellegaa;

- sia la piscina coperta sia quella scoperta varartilizzate non contemporaneamente rispetto
agli eventi (partite e manifestazioni occasionddi)la palestra.

In sostanza quindi, quando sara presente pubbdiconpnifestazioni sportive oppure occasionali
nella palestra:

- non sara utilizzata la piscina coperta né latikegdribuna;

- non sara utilizzata la piscina scoperta né lkatired tribuna.

Con il progetto approvato, la capienza della pedediventera la seguente:
- zona spettatori: 2426 persone;
- zona attivita sportiva: 150 persone.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
Il fabbricato in questione é suddiviso come di stegevidenziato:

- palestra per il volley, il basket ed il calci®al piano terra, con tribune sia al piano teraaasi
piano 1°;

- atrio con portineria ed uffici annessi al piapoa;

- spogliatoi al servizio della palestra al piang 1°

- aree di servizio esterne annesse all'impiantdb(afee di servizio);

- piscina coperta, non facente parte del proggipoavato;

- spogliatoi della piscina coperta e scoperta r@efite parte del progetto approvato;
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- piscina scoperta e relativa tribuna non faceatéepdel progetto approvato.

Come gia evidenziato, le piscine ed i relativi dfaigi non fanno parte della progettazione
approvata dal Comando provinciale VVFF.
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Figura 2 - Planimetria generale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
Nel presente capitolo si descriveranno sommariaengihtnterventi di adeguamento alle classi
di reazione e resistenza al fuoco previsti nelgmes progetto e come di seguito articolati:

1. Trattamenti intumescenti

Il progetto approvato dal Comando provinciale V\jpievede che le strutture portanti abbiamo
adeguata resistenza al fuoco.

Non essendo disponibili certificazioni di resistera fuoco né delle strutture in cemento armato
che di quelle in acciaio e stato previsto procedere trattamenti di riqualificazione mediante
'impiego di speciali vernici.

Le strutture in dell'atrio, degli uffici e degli @gliatoi in calcestruzzo armato dovranno essere
trattate con vernici intumescenti a base di resintetiche per la resistenza al fuoco applicata a
spruzzo con pompa ad alta pressione per confet@guamta resistenza al fuoco.
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Anche le strutture portanti verticali della palastn acciaio che risultano a vista dovranno essere
trattate con vernici intumescenti a base di resingetiche per conferire adeguata resistenza al
fuoco. Analogamente gli appoggi, ancoraggi, ecen@tallo della copertura in legno lamellare.

2. Protezione tiranti in acciaio
| tiranti in acciaio della copertura in legno vanpootetti con coppelle e copritenditori in
materiale refrattario e rivestiti con film in allimo per garantire adeguata resistenza al fuoco.

3. Adeguamento alla normativa di prevenzione incdedtre magazzini

| 3 depositi attrezzature dovranno essere ade@imiverso la realizzazione di aperture sul
perimetro del fabbricato di dimensioni pari a 0,3 ®tale da consentire aerazione naturale come
da progetto approvato (1/40 della superficie imf@a Inoltre saranno installate n. 3 porte EI60
di tipo omologato come previsto nel progetto apptov L'intervento prevede inoltre che le
strutture separanti dei tre magazzini abbiano amtegwesistenza al fuoco. Pertanto non essendo
disponibili certificazioni su tali strutture sepatiasi procedera all' adeguamento con intonaci
premiscelati per interni a base di anidrene, veufiteeespansa e additivi specifici, con massima
resistenza al fuoco REI 60, applicato a mano syp@wp in laterizio in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato.

4. Parapetto
Il progetto approvato dal Comando Provinciale VVpifevede percorsi d'esodo di larghezza

minima 120 cm. | parapetti del piano 1° sulla geleingombrano eccessivamente il percorso
d'esodo in modo da ridurne la larghezza oltre leeremze previste dalla norma. Inoltre, i
parapetti non sono certificati per la resisteniaspinte del pubblico.

| parapetti dovranno quindi essere sostituiti indmada permettere un percorso d'esodo di
larghezza 120 cm e dotati di adeguata resistenzaredogati alla spinta del pubblico in base
alle vigenti norme UNI.

5. Fornitura sedili singoli

Per raggiungere il numero di spettatori di 2.426 sgecessario provvedere all'istallazione sulla
tribuna estendibile di sedili singoli per conseniin parte I'aumento della capienza previsto. Le
nuove sedute saranno del tipo autoportante senh&nsde realizzata in polipropilene
copolimero ignifugo CL1 e trattato anti UV, colaratella massa e stampato ad iniezione con
sagoma anatomica con superficie liscia che neitiadd pulizia, base aderente al gradone su
tutto il perimetro per limitare la possibilita @iva in caso di atti vandalici ed evitare I'accumulo
di detriti.

6. Pavimentazioni

Con Determinazione n.1282 del 17/07/2018 é stdidasd all’lstituto Giordano spa la fornitura
di prove di Reazione al fuoco ai sensi dell’art.ded D.M. 26.06.1984 di alcune pavimentazioni
e rivestimenti combustibili contenuti nel Palazaettui risultati hanno permesso di assicurare le
classi di reazione al fuoco previste dalla legge.
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Per le restanti pavimentazioni e stata previstairteozione, il livellamento con rasante del

supporto incombustibile e la stesura di nuova pawtazione in gomma, specifica per interni di
impianti sportivi, costituita da uno strato di copea ad alta resistenza allusura e facile
manutenzione ed un sottostrato ad alta elasticéa [ migliore resa elastica della

pavimentazione, calandrati e vulcanizzati insiense parantirne la perfetta omogeneita e
monoliticita. Il pavimento dovra essere esente @& Rcadmio, formaldeide, amianto e sostanze
fortemente tossiche in caso di incendio (qualiglduoro, bromo e iodio).

Il tecnico
Arch. Paolo Ferraro
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