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con Determinazione n. 1282 del 17.07.2018 & stata affidata all'lstituto
Giordano il servizio di laboratoratorio per la certificazionen delle classi di
reazione al fuoco di alcune pavimentazioni contenute all'interno dle
palazzetto che hanno permesso di assicurare le classi previste dalla legge.
Per le restanti pavimentazioni € stata prevista la rimozione, il livellamento
conn idoneo rasante del massetto esistente e la posa in opera di nuova
pavimentazione in gomma, specifica per impianti sportivi.
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pavimento tipo C - MQ 61 circa (rif. FOTO 1)
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| tre depositi attrezzature devono avere caretteristiche di resistenza al fuoco R60. E' previsto

pertanto la rimozione degli intonaci ed il completo rifacimento con intonaci premiscelati per
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interni a base di anidrene, vermiculite espansa ed additivi specifici applicato a mano su
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] supporto in laterizio. Il deposito dovra essere opportunamnete areato, risulta infatti prevista la
realizzazione di un'apertura dele dimensioni di 0.7*0.3 sulla parete esterna del fabbricato.

Inoltre € prevista la sostituzione delle porte attuali

~~~~~~~ 1 con porte EIl 60 del tipo omologato.
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pavimento tipo D - MQ 152

(rif. FOTO 1)

pavimento tipo B - MQ 5

Non essendo disponibili
certificazioni di resistenza al
fuoco né delle strutture in
cemento armato che di
quelle in acciaio é stato
previsto di procedere con
trattamenti di
riqualificazione mediante
l'impiego di speciali vernici.
Le strutture dell'atrio, degli
uffici e degli apogliatoi in
acalcestruzzo armato e
quelle portanti in acciaio
della palestra che risultano
a vista dovranno essere
trattate con vernici
intumescenti a base di
resine sintetiche per
conferire adeguata
resitsenza. Analogamente
gli appoggi, le piastre e gli
ancoraggi della copertura in
legno lamellare.
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