Comune di Latina
Provincia di Latina

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione del giardino di Piazza del Popolo

Comune di Latina Servizio decoro, Qualita Urbana e Bellezza. Beni
Comuni - Servizio Ambiente e Protezione Civile
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI1

par.ug.

lung.

larg.

Quantita
H/peso

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11
AQ2.06.009.a

2/2
C01.02.082

il
MBI

41 d
N.P.O2

575
IN.P.O3

6/6
|N PO4

117

LAYORI A MISURA

Scavo eseguilo a mana a sezione obbligate anche all'intermo di edifici
ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di
piceole entitil, compreso ogni onere ¢ magistere, il paleggiamento
verticale e Pelevazione del matenale di risulta con carico. trasporto ¢
scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie ¢
argille

mq 380 x mt 0.20 *(par.ug.=380*0,2

SOMMANO m'

Vangatura manuale alla profondita di cm .20 con eliminazione dei
residui vegetali ¢ non. comprensive della mecolta, carico, imsporto e
smaltimento a discarica.

SOMMANO m?

Realizzazione di impianto di irigazione comprensivo dei lavori di
scavo per alloggiamenti delle tubazioni ed ogni altro componente o
struttura necessari, realizzazione riserve d'sequa, pozzeiti, locali
pompe, quadri comandi, allacciamenti di acqua ed energia elettrica,
posa in opera dell'impiante consistente nelle tubazioni, rccordi,
elettrovalvole, regolatori di pressione, irrigatori a scomparsa, statici ¢f
o dinamici {ad impatto o a turbina con imemno in bronzo) in materiale
plastico antiurto con altezze di sollevamento variabili. tubi
gocciolatori, cavi cleitrici, pozzetti, programmatore ed ogni altro
elemento necessario al completamenio dell'opera perfettamente
funzionante. a regoln d'ante o distribuire I'acqua 2! terreno in modo
regolare, con sovrapposizione delle gittate anche in funzione deghi
irrigatori utilizzati,

SOMMANO m?

Fomitura e messa a dimora , o presso il punto indicato dal Comune di
Latina nel proprio termitorio comunale, di cespuglio di Myrtus
communis subsp. Tarentina in vaso diam. cm 16/18, di prima scelta,
con "habitus” compatto, con apparato radicale non spiralato ed eseate
da patelegie efo infestazioni

SOMMANO cadauno

Fomitura e messa a dimora di specie vegetale Laurus Nobilis allevata
ad alberello con chioma compatta dism. cm 30460, in vaso, di prima
seelta, con apparmio radicale non spiralato ed esente da patologie efo
inlestazions,

SOMMANO cadauno

Fornitura ¢ messa a dimora, o presso il punto imdicato dal Comune di
Latina nel proprio termitorio comunale, di specie vegetale Rosa cultiva
caprisuolo tipo "Pacsaggistica” a scelia dei Comune di Latina, in vaso
diam. cm 18/120, di prima scelta, con apparato radicale non spiralato
ed esente da patologie ¢/o infestazioni.

SOMMANO cadauno

Fomitura e posa in opera, con fissaggio con piccheni in ferro di
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Num.O¢d.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE[ LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

38°204.39]
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9/9
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10710
|€01.62.001.2

/il
N.B.O7

12412
N.P.O8

13/13
N.P.09

lunghezza almeno cm 15 ¢ nel numero di almeno 5 ai mq., di telo
pacciamante drenante in pohpropilene di almeno 100 gr/mq,
compreso ¢ compensato nel prezzo Fonere per il taglio a croce per
effettuare la messa a dimora di piante

SOMMANO m2

Fornitura ¢ posa in opera, o presso it punto indicato dal Comune di
Latina nel proprio territorio comunale, di lapillo vulcanica rossastro
per pacciamatura.

SOMMANO m3

Fomitura e posa in opera di prato con miscuglio di graminacee
preseminaio in zolle, con almeno 10 mesi di etd, spessore di terra non
superiore di 15 mm, colorazione verde scura, uniforme, densa con
feltro non superiore a 4 mm, priva di sassi infestanti ¢ malattie.,
agliata ad un'aliezza non superiore ai 40 m, senza vedere la superficie
di taglio sfilacciata, sotto protezione chimico-biclogica per evitare
l'insorgenza di malattie fungine in fase di trasferimento tra raccolia e
posa, ln raccolta deve essere fatta nelle ore pia tresche in estate (notte
¢ pill miti in primavera e autunno, compresa ¢ compensato I'oneree
della preparazione € I'eventuale correzione fisico-chimica del terreno.
Compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la garanzia di
attecchimento e la manuienzione al terzo taglio.

SOMMANO m*

Temeno di coltivo privo di infestanti. residui vegetali e Titoidi, con
contenuto minimo in sostanza organica del 2%. compresa formitura,
trasporto, messa in opera. stesa, modellazione, compattatura: a mano
mq 460x m 0.16 *(par.ug.=460*0,16)

SOMMANC m*

Ripristino di ciplio in mattone piene tn conformita a quello esistente,
compresa e compensata la fornitura det mattoni pieni necessari ¢ la
ststemazione di quelli esistenti: il 1utto seguito a perfetta regola d'arte
¢ nel rispetto di tutte le indicazioni e le prescrizioni che potranno
essere emanate dall' Amministrazione comunale in corso d'opera

SOMMANO m

Fomitura ¢ posa in opera di panchina "trilite” in travertino romana di
prima scelta dimensioni “architrave”™: lunghezza cm 180 - larghezza
cm 60 - spessore em 9 5; "piedritto” lunghezza cm 60 - altezza cm 50
{cm 40 fuori piano di calpestio) - spessore ¢m §2, realizzala, montata
¢ stuccata secondo le indicazioni della D L e di quelle eventuali della
Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provinee|
di Frosinene, latina e Rieti; compreso e compensato nel prezzo ogimi
onere ¢ magistero necessario per la posa m opera a perfeita regoln
d'arte

SOMMANO cad

Foritura ¢ posa in opera di recinzione temporanea per aivcla
realizzata con paletti (profilati in acciaio a sezione quadra. lato mm
35), intissi nel terreno per cm. 40 ¢ di aliezza fuori terra di cm. oil,
posti ad una distanza media di circa cm. 120. collegati tralorodan 3
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
i parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
| RIPORTO 55'209.92
| cavelti di acciaio.
| 342,400
SOMMANO m! 342,400 14,150 484496
Parziale LAVORI A MISURA euro 600354 88
TOTALE eure 60'054.88]
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COMMITTENTE Comune di Latina Servizio decoro. Qualita Urbana ¢ Bellezza. Beni Comuni - Servizio Ambiente ¢ Protezione Civile
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IMPORTI
:x‘;i?;‘f\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 <pessuna> 60705488
Totale CATEGORIE eurs 60 054,88
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