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PREMESSA

I presente studio di fattibilitd ambientale viene redatto in conformita all’art. 27 del D.P.R.
05/10/2010, n. 207, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici relativi a Lavori,
servizi e Forniture in materia di lavori pubblici.

Lo studio di fattibilita ambientale, come previsto dal citato articolo, “approfondisce e
verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto definitivo, ed analizza e determina
le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a
riqualificare e migliorare la qualita ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto
riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato in fase di
cantiere e di esercizio, alla natura delle attivitdA e lavorazioni necessarie all’esecuzione
dell’intervento, e all’esistenza di vincoli suile aree interessate., Esso contiene tutte le informazioni

necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni ambientali.”

Lo studio di fattibilita in oggetto si realizza quindi attraverso un’analisi dell’ambiente
potenzialmente interessato dalle opere e delle trasformazioni che saranno generate dalle azioni
necessarie alla realizzazione dell’intervento. Tali analisi hanno il fine di identificare gli effetti sulle

componenti ambientali e le eventuali misure di mitigazione necessarie.

Lo studio, considerato il contesto strettamente urbano in cui si inserisce I’intervento, si
focalizza in particolare sugli aspetti legati alla coerenza con il quadro programmatorio ed agli
impatti sulla salute pubblica. In questo senso lo studio sviluppa in modo dettagliato la valutazione
dell’impatto sul traffico veicolare in fase di cantiere che costituisce il momento e la interferenza di

maggior criticita ambientale dell’intera opera.

INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO

Oggetto di questo studio € la progettazione di una rotatoria che funge anche da collegamento
dell’interruzione di v.le Le Corbusier (incrocio via dell’Agora oggi via Zanetti) dovuta daila
presenza, oramai da molti anni, di un fabbricato realizzato parzialmente in difformita dello
strumento urbanistico e gia acquisito al patrimonio del Comune di Latina. La scelta della
realizzazione della rotatoria é apparsa subito la soluzione ideale per mettere in sicurezza i’incrocio
di viale Le Corbusier e via Zanetti a causa del notevole traffico sulle due strade, dato anche dalla

presenza di numerosi residenti della zona densamente abitata.
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VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LE PREVISIONI URBANISTICHE E REGIME
VINCOLISTICO

Per quanto riguarda la compatibilita dell’intervento con le previsioni dello strumento
urbanistico vigente, si & potuto constatare che tale intervento & compatibile con tali previsioni
trattandosi di un collegamento (ricucitura) tra due viabilita gid realizzate e pertanto continuazione
lineare dell’asse stradale dell’attuale viabilitd, cosi come prevista nello strumento urbanistico

vigente.
Per quanto riguarda il regime vincolistico, dall’esame delle tavole “A” e “B” del PTPR della

Regione Lazio é stato rilevato quanto segue:

TAV. A - Sistemi ed ambiti del paesaggio — L’area oggetto dei lavori ricade in un’area individuata

come “Paesaggio Agrario di Continuita” con nessun vincolo dichiarativo.

TAV. B - Beni Paesaggistici - L’area oggetto dei lavori non rientra:

» nelle zone di cui alla individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse
pubblico (L.R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 art. 134 c. 1) lett. a) e art. 136 del Digvo
42/04);

* nelle zone di cui alla ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 134 c. 1) lett. b) e
art. 142 c. 1) del Dlgvo 42/04);

* nella individuazione degli immobili e delle aree tipizzate dal Piano Paesaggistico (art.
134 c. 1) lett. c) del Digvo 42/04).
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PTPR Tav. B

Nella Tavola B sono evidenti delle macchie boscate che non risultano comunque nella diretta
prossimita dell’area dell’intervento e che pertanto non sono interessate dail’area dei lavori.

Nell’area oggetto di intervento non vi sono vincoli legati agli ambiti naturalistico-ambientali
e paesaggistici di livello regiopale e la stessa non rientra nella zona vincolata a “Rischio

Idrogeologico” con pericolo di esondazioni.

Trattandosi di intervento di collegamento tra due viabilitd esistenti, i lavori non
coinvolgeranno in alcun modo !’integritd dell’ambiente agricolo e, dall’analisi degli elaborati
cartografici del PTPR, non interesseranno ambiti di parchi naturali ovvero aree di interesse

archeologico e tutela storica/paesaggistica.

EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI

L’inserimento di infrastrutture di viabilita nel territorio si basa su una progettazione che
integra diverse necessita: di mobilita, di sviluppo socio-economico, di rispetto ambientale, di
integrazione paesaggistica. L’impatto ambientale dovuto alla realizzazione di nuove infrastrutture
costituisce in linea generale un aspetto nodale della gestione del territorio per le ripercussioni che

puo avere in modo diretto ed indiretto su molte componenti ambientali,
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Con riferimento agli aspetti sopra menzionati, I'intervento in oggetto, trattandosi della
realizzazione di un “collegamento” inteso come proseguimento naturale tra due strade di grande
traffico, con il posizionamento di una rotatoria, di fatto non altera in alcun modo la percezione
dell’opera nei confronti dei residenti e dell’ambiente circostante.

Il completamento viario di viale Le Corbusier, trattandosi di un’opera auspicata dagli utenti
e della popolazione residente, viene percepita e considerata utile e necessaria non solo dal punto di
vista della sicurezza stradale ma anche dal punto di vista della fruibilita. Tali aspetti ben si
conciliano con le componentistiche ambientali, in quanto vanno ad integrare e completare opere
esistenti rendendole piu funzionali senza alterare in maniera profonda I’ambiente circostante che, di
fatto, negli anni passati e stato gia modificato dalla presenza dell’arteria stradale. In sostanza la
realizzazione delle opere di che trattasi comportera solamente la rimozione di n. 4 pini marittimi e
la realizzazione della pavimentazione stradale necessaria al collegamento dei due tronchi esistenti.

Di seguito si focalizzano i prevedibili effetti ambientali conseguenti della realizzazione ed
entrata in esercizio del progetto.

[l metodo prescelto per la rappresentazione dei rapporti causa/effetto tra le azioni di progetto
ed i fattori e le componenti ambientali su cui queste agiscono si basa sulla scomposizione del
progetto in singole azioni.

L’esame del progetto & stato realizzato identificando le singole azioni modificatrici (Azioni
di Progetto) indotte dall’intervento di progetto sul sistema ambientale per poter successivamente
individuare e valutare le principali componenti ambientali influenzate, sia in fase di costruzione che
di esercizio. Di seguito si riportano le azioni individuate, distinte per fase di realizzazione

dell’opera.

Azioni di progetto individuate in fase di costruzione
OPERE

-
A +Tagllo vegetazwne

B Occupazione del suolo

C JrDemohz:om scavi e shancamenti

D Forrnazmne del cassonetto stradale della rotatoria

S :

E  Creazione deposm temporanei

~ F Opere temporanee di cantiere
[NFRASTRUTTURE Dl COLLEGAMENTO
G Modlflca temporanea del trafflco ovvero della viabilita
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'APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO MATERIALI o |

H _Cave di inerti

e S — S

I l‘Discariche materiali in esubero

EMISSIONI

L ' Rumore

BV .
. M Emissioni gassose e polveri

N T Sversamenti accidentali
OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
0 ;Pianturnazioni arboree

Azioni di progetto individuate in fase di esercizio
OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

P iTraffico richiamato e indotto

I . L

!
p J Rumore

P |Emissioni gassose e polveri

i |
P lDeflusso stradale e sversamenti accidentali |

Per quanto riguarda la qualita dell’aria non si riscontrano variazioni di rilievo rispetto alla
situazione esistente, poiché di fatto, I’incrocio é gia oggetto di traffico veicolare da molti anni in
quanto crocevia cruciale tra una viabilita importante come viale Le Corbusier la strada via Zanetti
(gia via dell’Agora). In questo quadro di riferimento non si prevedono aumenti sensibili di traffico
tali da poter ipotizzare sostanziali maggiori fattori inquinanti dell’aria, anzi, 1’eliminazione
dell’impianto semaforico produrrebbe un sostanziale miglioramento della qualita dell’aria poiché si
ridurrebbe drasticamente lo stazionamento delle vetture a motore acceso che causa l’eccessivo

perdurare nell’aria dei fumi di scarico.

RETE IDROGRAFICA

La rete idrografica locale é costituita da fossi e scoli di campagna recapitanti alla rete di

canali di bonifica.
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Stralcio della tavola idrografica del Consorzio di Bonifica

Il reticolo idrografico deli’area pill prossima alle opere di progetto risente fortemente
dell’intervento antropico volto sia alla bonifica per lo sgrondo delle acque che al tombamento di

canalizzazioni del reticolo idrografico storico.
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Area intervento di intefvent

Nel progetto & prevista la realizzazione di alcune caditoie per la raccolta delle acque

piovane, le quali saranno collegate alla rete di scarico esistente.

L’intervento di fatto non va a peggiorare la sitvazione poiché tutta la zona @ caratterizzata da
una cattiva manutenzione dei fossi e uno scarso deflusso degli stessi. La risoluzione al rischio del
carico eccessivo della portata delle reti, necessiterebbe di un intervento ben pili ampio e risolutivo
che I"utilizzo di particolari accortezze nel presente progetto.

Come contributo a migliorare una situazione particolarmente compromessa & prevista la

pulizia dei fossi nella zona limitrofa all’intervento di che trattasi.

I POTENZIALI IMPATTI CON SUOLO E SOTTOSUOLO

Con riferimento a quanto esposto nella parte analitica della relazione si pud ragionevolmente
affermare che 1’esame del progetto sotto il profilo geologico, conferma 1’idoneita del tracciato e
delle soluzioni progettuali adottate in relazione alla fartibilita geologica generale delle opere.

Le condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche sono compatibili con quanto previsto dal

progetto e quindi non sussistono pericoli di ordine geologico né per i manufatti né per il traffico
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futuro. La realizzazione dell’opera nei termini progettuali non modifichera in alcun modo le

esistenti condizioni di equilibrio geologico ed idrogeologico.
I POTENZIALI IMPATTI CON LA VEGETAZIONE E L’USO DEL SUOLO

Si evidenzia che la rimozione di alcuni pini marittimi, risulta necessaria per la loro
potenziale pericolosita sulla circolazione stradale in quanto molto instabili e con grosse radici
superficiali cresciute lungo i bordi di via Zanetti. Tale intervento non risulta di particolare

rilevanza dal punto di vista ambientale.

I POTENZIALI IMPATTI CON IL PAESAGGIO

Considerato che I'intervento costituisce una viabilita di completamento e collegamento di
una viabilita “interrotta”, il medesimo non pregiudica in alcun modo elementi di una qualche
valenza paesaggistica che non siano gia stati interessati da via Le Corbusier. Si ritiene dunque tale

forma di impatti trascurabile.

GLI IMPATTI DEL CANTIERE

Sul versante degli impatti ambientali, si pud affermare che le attivita tipiche del cantiere creeranno
del disturbo, sia in termini temporali che in termini di intensitd, ai ricettori localizzati
perimetralmente all’area di cantiere.

In questo senso gli impatti sono da ritenersi riconducibili ad emissioni di polveri, rumori.

Per quanto riguarda l'utilizzo di risorse in linea generale, la progettazione dell’opera & stata
condotta in modo da minimizzare le necessita di movimentazione degli inerti sia in ingresso che in

uscita, riducendo per quanto possibile le operazioni di trasporto al solo trasporto interno.

MITIGAZIONI IN FASE DI ESERCIZIO
Le mitigazioni, in fase di esercizio, sono riconducibili alla realizzazione di opere a verde. Queste
sono riassumibili nella sistemazione con arredo urbano della rotatoria e nella costituzione di nuove

alberature ed essenze pili adatte all’ambito urbano, in particolare ove avverra la sostituzione dei pini

marittimi.

MITIGAZIONI IN FASE DI CANTIERE

Le mitigazioni potranno comprendere;
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- la posa di teli antipolvere;
- I'impermeabilizzazione delle aree che ospitano depositi e lavorazioni pericolose;
- la pulizia dei mezzi d’opera e, in generale, |'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al fine

della riduzione degli impatti.

Il Tecnico

Comune di Latina Servizio LL.PP., Manutenzioni - Lavori di completamento di Viale Le Corbusier “Collo d'oca™ -
Studio di fattibilita ambientaie 10



