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Nr. 10 Fondazione stradale compresa la forniwga dei maneriali, prove di labormorio. lavorazione ¢ costipaumento delle strato con idonee
1BOLO3.003.5 | macchine in modo da raggiunie il 98% della prova AASHO madificata oppure in Md pari a 800 kg/em? secondo le norme del CNR

[STIITRR |

VESCRIEAID i it O
PRI A DESCRIAIONE DELLARLCHLC

Nr, | Seavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocee di qualsiasi naterd ¢ consistenza con resistenza inleriore 2 8 N/imm?

AD2O1L00 b argille sciolte ¢ compatie, sabbie, ghiaie, pozzolane. lapilli, wi cec.) comprese il taglio e la dmogdone di radici, ceppaie, pictre ¢
trovanti di roccia ¢ muratura di volume fino @ 0.50 m' sia in asciutto che in bagnate, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo line allaliezza di 0.20 meselusa Facgua proveniente da falda, compreso ¢ compensate Fonere per il nspetto di eostruzions
sotterranee preesisienti da mantenere gquali fogne, conduttune in genere, cavi, ecc., imoline, lo spianamnento ¢ la configurazione del
lundo, anche se & gradoni, 'eventuale protilatura di pareti, searpate e ciglhi, feventiale tiro in alto sull'orlo del cavo ¢ comungue in
posizione di sicurezza; eseguito con meszi meceanici, compreso il carico soi mezzi i trasponto
(cara (cinquedd7)

Nr.2 Demaodizione totale di fabbricati, sia per I pane interrta che Toori fermn questa pee qualsiasi sliezza, comprese e le opere

ADLOLO01LD provvisionali. con esclusione dei ponteggi esterni. nonehé gl oneri Cadempimento alle vigenti disposizioni per assicurare
|lincolemitd a persone € cose ¢ ogni onere ¢ magistero per assicucane I'opera eseguita a regola d’une secondo le normative esistenti,
cseguitt con nwezzi meccanici ¢ con intervento manuale ove oecormente, | materiali della demolizione restano di propricta
dell” Amrmini-strazione a giudizio «della DL, ¢3a misurazione vaolo per pieno sard falla computando ke superfics esteme dei vari
piani. con eselusione di aggetts, comici ¢ baleoni, ¢ moltiplicande detie superfict per aliezza dei van piani da solaio a solaio, per
Fultimo demolito sar preso core limite superiore di altezza il piano di eapestio del solsio Ji copertun, o dell’imposta del piano di
copertura del tetto, per il piano inferiore si fard riferimento alla quo inferiore di demolizione), Compreso il carico e i iraspono del
mateniale di risalta a discarica controlbata, con esclusione degli oneni i discarica: per fabbricati in cemento anaate, vuoly per pieno
euro (gquuttrol46)

Nr. 3 Carico ¢ trasporto a discariche «/o impianti sulonizzati che dovranno vidimare copia del formulario didemificazione del rifino
AO3.03.005. b trasportato secondu le norme vigenti, con quatungue mezzo, di materiale proseniente da demolizioni ¢ scavi, anche se bagnato
lcompreso il carico eseguito con mezzi meccinici 0 3 mano e il successivo searico, Esclusi ghi oneri di discarica: compreso il carico
elfetiuat da palke meccaniche
curo {otto/42)

]
Nr.d Carico ¢ wasporte a discariche ¢fo impianti awtorizzati che dovranno vidimare copia del formulario didentificazione ded rifiuto
A03.03.006  rasportale secondo ke norme vigenti, di materiali di risubta, provenienti da demolizioni. con astocarmo di portata fine a B5 ton, o
mezzo di vgoali caralledstiche se preventivimente sutorizzato dalla D.L., compresi casico. viaggio di andia e ditorno ¢ scarico con
esclusione degli oneri i discarica
cure (cingquuntasctte/i2)

Nr. 5 |Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo totti gli oner, tasse ¢ contributi, per conferimento di
A03.03.007 b materiale i risvita proveniente da demwolizioni per dfini speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrd essene attestalo a
[mezzo deil’apposito formulario di identificazione rilint debitamenie compilato ¢ firmiato in ogni sua paste. La consegna del meduly
del formulanio alla D.L. aworizzeed la corresponsione degli onert. rifiuti inerti recuperabili
eurn (noveAldy

Nr. & ICuIcuslruzm per sottofondazioni, riempimenti ¢ massetli, in opera, a prestazione garantita con classe di consisienza 54, con
A06.0100L.0|dimensione massima degti aggregati di 32 m, Sone esclusi i ponteggi, le casseforme, i ferro di armatura ¢ Patilizzo della pompa
la per il getw, Classe di esposizione ambientale XCU Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rek 10 N/mm?

curo {centrpuattrof12)

Nr, 7 |Rete in acciaio clettrosaldata a maglia quadra di gualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorara ¢ aglisa a
ANGO2.002 | misura, posta in opera a regola d'ane, compreso ogni slrido. legature. cee.. diametro ondino dia 4 mm a 12 mm
euro (unofd3)

Nr. 8§ Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsinsi tipo, compresi gli oneri necessan per poter consegnare la pavimentazione fresuta e
BOLOVOOLa pulita: al m? per ogoi cn i spessone
care (uno/ 10}

Nr.9 | Rimozione di cigli siradali, in pictra, travenino, granito, eee, compreso il carico su mezzo di trasporto
BOLGLOOS  [cure (otta/d5)

redative alla prova alla piastra, compresi aliresi ogni lavorazione ¢d onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalin preseritle
¢ quanto altro occerre per dare il lavoro [inito a regola d’ane, misurato a materiale costipmo: in pezzolana grezza
curo { ventinove/§2)

Nr. 11 Fondazione stradale in miste granulare stabilizzne o granulato riciclue con cemento tipe 325 oelle proporziond di peso di cenento

BOLOY.005.b variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare sieso con vibrolinitdci, compresa k bitumazione di protezione nella misura di
I kgfre? di emulsione ER 50, compresa la fomitura dei materiali, prove di laboratorio, favorazione ¢ costipamento delio strato con
idonee macchine in modo du raggivagere # Y8% della prova AASHO modificats comprese aliresi ogni Javomzione ed onere per,
dare il lavoro Tinito secondo e modalith preseritte ¢d o perfenta regola d"arte, misurate o materiale costipato: realizzato con misto
granulare riciclate conforme alla norma UNI
eurn (sessuntauno/d5)

Nr. 12 Conglomersto bituminoso per siete di collegamente (hinder). Fornitura ¢ posa in opera i conglomerate bituminoso per strato i
BOLOS.OHLa hase, proveisto di certificazione CE di prodonto secondo UNTEN 13108 ¢ nel rispetio delle Nuose Noree Teeniche di capitolais,
steso oo idonee vibrofinitrics ¢ compamato con ruili di idonca massa. Misurato in opera dope costipamento: con hitunme
traclizionale
curo (centucingquantatre/00)

(1

m*

on

ton

lon

mt

ky

mfem

m

m!

I'RE /O
ENET AL

14,46

842

57.62

9.00

1412

110

845

2982

6145

I:“.(KJI

COMMITTENTE: COMUNE I LATINA



i

COMUNE I LATINA
Senvizio LL.PP.. Manutenzioni pag. 3
unin
Sopnnn 4l 3 . PREZZO
M BESCRIZIGNT DELEARTICGL dli :
TARINE A UNITARIO
(LB LA

Nr. 13 Conglamerito biluminoso per strato di usura. Fomitra ¢ posa in opert di conglomerato biluminoso per sirio di base, provvisto di
BO1L05.014.0 cerificazione CE di prodotio secondo UNT EN 13108 ¢ nel rispetto delle Nuove Norme Teeniche di capitolato, steso con idonee
le vibrofinitrici ¢ compatiato con nadli di idonea massa. Misurato in opera dope costipamento ¢ per une spessore di 3 cm: Aumento per

ogni cm in pio oltre ai 3 civ con bileme modificato hard

curo (due/67) wen 2.07)
Nr. 14 idem s L e con bitume madificate hard
BO1OS.014.¢ Jeuro (otto/]) m? 8.01
Nr. I5 Pavimentazione in massclli di caleesiruzzo vibrocompresso a doppio sirate. a norma UNT 90065 parti E 1L BIL compresi la stesa di un
B01.05.033.biriporto di cirea 3-5 cm di sabbia. il laglio ¢ lo spaceo det masselli non insenbili interd, la compattazione dei masselli a mezzo piastry
02 vibsante, L sigillatuea a linire dei gionti fra singoh massclli costitita da vna stesura di sabbia fine ¢ asciutta. misorai vooto per;

pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufawi. chivsing vd aree da circoserivere inferion a 1 m2: con massello di spessore

# em, larghczza 20225 em, lunghezza 10:16 em: limora superiore standard altri colori

curo {trentasei/ 16) m# 36.16
Nr. 16 Cigli per marciapiedi in travertino. a filo i sega retti senza ingallenatur, smussati su di un solo lato, forniti ¢ posti in opera su
BOL06.001b [sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuceatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere ¢

magistera per dare il Javoro finito a regola dane, misurato secondo Fasse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm

curo (trentusei/56) m 36.56,
Nr. 17 idem 5. ..del ciglio: soveapprezzo per elemeni curvi ( Percentuale del 240 %)
ROE.06.001.¢ feuro (ottantusette/75) mi §7.75
Nr. I8 Cigli per marciapicdi in caleestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di Reme, vagliati ¢ lavati. smussai
BO106.007.b [ nello spigolo in vista ed opporunusente sagomiati. fomiti ¢ posti in opera su sottostante cordol di fondazione (non compreso nel

prezzo) compreso ogni altro onere ¢ magisiero per dare il lavoro finito o regola dane, misurato secondo Fasse del ciglio, levigato sul

pian ¢ costa, reti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25cm

curo (due/76) m 12.76
Nr. 1Y Segnaletica stradale di qualungue tipo. con vemice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
BOLI10.00DI  [atraversamento pedonale misurata per Feltettivo sviluppo di superficie rattata nella quantid non inferiore a | kg/m? compreso ogni

aliro onere per esecuzione
. curo {cinque/58) m? 5.58
Nr. 20 Aftraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), seritte, frecee dirczionadi ¢ simili. con vemice
BOLI0.002  [spartitraifico afrangente. di colore bianco, nella quantith non inferiore 2 1 kg/m? compreso ogni altro onere per 'esecuzione,

misurata secondo la superficie corrispondente al minor retiangolo o piin rettangolt di inviluppo

euro (cinque/2) m? 522
Nr. 2t Fornituta ¢ posa in opera di segnale circolare € 40 ¢m in alluminio rifrangente cl. | completo di attacchi. rivestiti nella pante
BOLIG.OS  [anterore interamente con pellicola retrociletienti ad alta risposta leminosa micropristatica o pezzo unico per tutti i simboli. |

segnali dovranno essere cerificati CE ed autorizzati dal Ministero delle Infrastruitture ¢ deid Trasporti ai sensi della normativa

coropea EN 12899-)

curo {quaranlaguattro/25) cadauno 44,25
Nr. 22 Fornitura ¢ posa in opera, di palo di sostegno twholare in ferro zincato a caldo sp.nm 2.4 antisoatazione completo di lappo in
BOLI007  |plastica completo di blocee in els. H 3.30 63 60 mm

curo (rentasette/S0) cadauno 37.503
Nr. 23 idem es, eds. HOES0E 60 mm
BOITOGE  curo (settef)0) cuclauno 17.00
Nr, 24 Fomitura ¢ posa in opera. di delineatore speciale di vstacolo a sezione semicircolare in allumini ribordato ¢ rinforzato completo di
BOEI009  Jawacchi per palo ¢ wappo in gomma. dimensioni mm 400x360 con pelloicola rifrangente ¢k 1 a normale risposta luminosay

microprismaticaq di colore gallo

euro (trentanove/50) cadatine 3.50)
Nr. 25 Fornitura ¢ posa in opera di segnale triangolare Jato cm 60 cm in alluminio 25/10 rfrangeme ¢l 1 completo di attacchi, rivestiti
BOLIO.H)Y  nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettenti ad sl rsposta lominosa microprismatica & pezzo unico per (otli i

simboli. 1 segnali dovranno essere cenificati CE ed awtorizzani dal Ministero delle Infrastruitture ¢ dei Trasportd ai sensi della

normativa curopea EN (2899-]

curo (trentauno/bi) cadauno 31604
Nr, 26 Fornitura ¢ posa in opera di segnale quadrato cm 60560 ¢m in alluminio 23/10 rifrangente cl. 1 completo di attacehi, rivestiti nella
BOLEOT  [parte ameriore intermmente con pellicoks retrorilletienti ad alta risposta luminosa microprismatica a pezzo unico per tutti i simboli, |

segnali dovranno essere certificali CE ed awtorizzati dal Ministero delle Infrasienitture ¢ dei Trasporti ai sensi della normativa

coropea EN 12809

curn (cinguantauno/2s) cadiauno 51.25
Nr. 27 Tubazioni in PYC rigido (policloraro di vinile), fomiti ¢ posti in opera. con gianto a bicchiere ed anelle elastomesico di lenuta per
HO203.015.0 [condone di scarice interrate non in pressione. conformi alle nortoe UNE EN 1401, mumite di marchio di confornata 1P o
03 cquipollenti, comipreso ¢ compensate nel prezzo ogni onere per L posa in opera eseluso solo la formazione del leno i posa e del
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rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con Je apposite voei di elenca: Classe di rigidita 2 kNwn? del dipmetro esterno di 315 mm
spessore 6,2 nun
cure (trentatre/S) m RERI
[[Nr. 28 Pozzenti di ispczium'.' lomiti ¢ posti in opera in elementi prefabbricati di caleestruzze, realizzati con cemento tipo 42.5R ed inerti
BO2O4.005  [lavati ¢ vagliati opportinamente dosati per otienere un els di lasse >350, costruiti con i seguenti elententi: clenento di fondo di
altezza em 100 con impronte di riduzione i spessore per Fintroduzione del 1ubo i attraversamento. Soletia carrabile di copertura.
Gli clementi sarnne posati st una platea di caleestruzzo di spessore 20 em, armala con rete eleltrosaldata maglia 20520, di
dimensioni maggion «i 20 cin dspeno alle dimensioni estemne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillali ¢ stuccati con
|Finterposizione di malta cementizia. La ditta produtirice dovei fornire dictro sichicsta della Direzione Lavori i cateoli di verificn
statica degli elementi. Compreso ¢ compensato vgni altro onere necessario a dare Popera finita ¢ funzionanie, esclusi unicamiente lo)
seavo ed il rinterro. fondo di sezione interna 50x50 h=100 e, spessore pareti 6 cm
‘euro (ottuntacingue/i) cad #5004
Nr. 29 Griglia quadrata piana. fornita ¢ posta in operi, in ghisa skeroidale a norma UNT EN 1563, conforme alla norma UNL EN 124 -
BO2OS005  Classe C25), fabbricata in Stabilimemi cenificali a Garnzia Ji Qualith secondo la norma UNT EN IS0 9001:2000, rivestita con
vermice profeitiva, mareatura EN 124 €250 ¢ marchio delfente di certificazione inlemazionalmente riconoscinto, costituita da:
Jelaio a sagoma gquadrata proveisto di asole per il fissaggio: griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdruccivlo ¢ avtobloceante sul
telaio mediante incastro elastico privo di clementi meceanici quali viti o bulloni. il sistema ditincastzo elastico dovri essere tale da
consentire indifferentemente Ta rotazione i 90 gradi della grighia rispetio al telaio, cosi da poter essere riposizionata nel modo
migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezzn del waftico ciclistico
curo (tre/ol) . kg 160
Nr. 30 Decespughiamento di vegetazione arbustivo-erhacea di tipo infestante, eseguito a regola d*arte con idonei mezzi meceanici, con
CeLO1.00Y  (Fasportazione degli apparati radicali, compresa Masporiazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altso tuoge indicato
curo (unn/22) m? |
Nr. 31 Abbattimento di essenze arboree, esclusa Peliminazione delle ceppaie. Intervento complelo di ogni onere, atirezzatura, mezzi
COLI0OIR A aecessari. rmecolta ¢ trasporto del materiale di risulla a pubblica discarica compreso I'onere per lo smaltimento, 5 F A
|euro (trecentoquarantiaune/21) cad 1.2t
||Nr, 32 {Estirpazione ceppaie 2 mano o a mgcchina, previo seavo delle misure minime mm 1000x1000x 1000 ¢ taglio delle radici principali,
COLI0022.¢ | compreso i) traspono a discasica awtorizzata del materiale di dsulta, Diametro del colletto > cm 50
curo {centonovantsotto/§4) vl 198.84
Nr. 33 Fornitlura ¢ posa in opera di Cinnammoum Camphora, altezea .00/3.50 m. circonferenza fusto 20025 ¢, in vaso. 1l prezzo &
C02.01.001 Icmnprcnsivn delle scavo di almeno mi TxEx 1,50, nessa a dimora ¢ siempimento del ¢avo con terreno vegetale vaglialo con .
fertilizzante waturale. fomitura ¢ posa in opera di utolsi di lacgno. nonché la regolare innaffiztura sine o gaamzia
dellatteechimento, In caso di mancato atieechimento [a pianta sari sostituita a wotale cura ¢ spese dafla divg appahaicice con stessa
CSSENZA ¢ siessa procedura,
curo (setlecentootlanta/00) cad TRO.007
! I
i
i[nr. 34 CAVIISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FGTR 0.6/1kV, FGTOR 0.6/1kV {CEl- i
DO2.02.002.6 UNEL 35375 ¢ 33377), con condutiore flessibile. isolato in gomma G7 solto guaing in PVC, non propagante incendio (CEI 20-
2272y e aridotta emissione di gas cormosivi (CEL 20-37/2) in caso di incendio. completo di morsetti ¢ capicorda, in opera; FGTOR
0.6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1.5 mm?
curo {due/93) m .93
Nr. 35 idem c.s, L (CELUNEL 35375) guadripolari conduttoni: 4 - sezione 4 mim?
B02.02.004 ¢ curo (seif9d) m 694
Nr. 36 Tubo wermoplastico Nessibile, serie pesante a norme CEL con marchio Ralianeo di Qualita (colore ner) autoestinguenle, in opera:
HD05.36.006 | diametro esterno mm 50
curo (trefS1) w a5l
Nr. 37 Rimozione con sfilatura dei pali esistenti della pubblica illuminazione, con qualsiasi mezzo meccanico si rendesse necessario,
NP - 01 compreso il carico ¢ imsporto a destinazione stabilito dalli committenza ¢ dalla D.LL. 1 prezzo & comprensivo della messa in
pristino dei luoghi. compreso ogni lavoriazione in muratura, totie le lavorazioni in calee, cls, murara ed opera di carpenieria ed in
ferro e per il hssaggio del nuovo palo
enre (centotrentacingue/00) cadaeno 135,00
Nr. 38 Furnitura ¢ posa in opera di palo con lampada, completo per pubblica illuminazione, costituito da palo in accizio 9 102 oo h, i
NP - 02 7.00 fweri terr, colure grafile, con doppia conchiglia di ispesione in alluminio pressofuso. commplete di due poniafusibile di
pretezione, 2 fusibili da (oA, morsetieria asportabile a 4 poil ¢ 3 vie da mmg 10 ¢ derivazione 2.5 mnig. in classe di isolamento 11
Predisposto con foro per ingresse cava di alimentazione . Riduzione €3 60 mm, armatera con sttacco pate orientabile in alluminio
pressofuso con bloceaggio dellarmatora secondo ke diverse inclinazioni tlesta paloy per pali €3 nun 60-63, vericiatura a polvere con
resing i hase di poliestere resisiente alla corrosione di colore antracite. completo di colletiore stagna IP67 per il collegamento alla
linca ¢ sezionatore di serie di imerruzione della corrente allaperiury delly copenura, sistema a ottiche combinate realizzate in
PMMA ad allo readiuento resistente atle alte wmpernture ed i raggi UV: lunpada a LED da 99 W 3000k 13584 ml colore
antrawite, I prezzo @ comprensive di tiie ke opere necessaric per il fissaggio del pato rel blocco in ¢ls esistenle.
curn (milletrecentosessanta/ii)) canlawno 17360017
Nr. 39 Bloceo di Fdiszione per palo di PEin cls delle dimensioni st $xTxd con reie elemrosaldata ¢ foro con tebo m cls ¢ 110 per k|
NP - 03 aloggio palo. compresw il pozzetto dimensioni interne i Wx30x30 con coperchio in cls
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TR |
I ARIEE A

Nr. 1
S01.00.001.0
4

Nr. 2
SOLOLODLO
S.a

Nr. 3
SOL.0LA0L.0
5b

Nr.4
S01.01.001.0
62

Nr. 5
S01.001.001.0
6.b

Nr. 6
SOLOLO0LO
9.

Nr.7
SOL01.4001.0
| 9.4

Nr. 8
SOLOLOOLO
EX

Nr.Y
SOLOLO0LI
[}

Nr. 10
S01.01.001.1
6.b

Nr. 11
SOLOVL.O02.2
la

Nr. 12
S01.01.002.2
I.h

Nr. 13

501.01.002.2
5

-l

Nr. 14
S01.01.002.2

2b

Nr. 15
SOL04.002.0
l.a

Nr. 16
S0 .002.4)
2

lin opera ¢ successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione seitimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
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Recinzione prefabbricata da cantiere costiluita da pannelli metallici di sete clettrosaldata limensioni circa m 3.5 x 1,95 h) ¢ basi in
cemento, Compresa il trsporto, it montaggio ¢ lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
curo {ire/10}

Rete di plastica stampatt, Fomiturn ¢ posa in opera di sete di plastica stampata da applicane a recinzione di canticre. compreso il
figsaggio della rete alke reeinzione. Montaggio, smomaggio ¢ nolo primo mese o frazione
curo {cingue/3l)

Rete di plastics stanspati. Fornitura ¢ posa in operst di sete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiese. compreso il
lissaggio defla rete alta reeinzione. Nok per ogai mese o fazione di mese suceessivo al primo
curne (zere/dd)

Cancelto di cantiene o | o 2 baitenti, realizzato con telaiv in tubt da ponteggio controventati ¢ chiusura con rete metallics eletirosaldata,
Monmtaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese.
curo (seif3s)

Cancello di cantiere a | o 2 batienti, realizzato con telaivo inubi da ponteggio controventali ¢ chiusura con rete metallics elettrosaldata.
Nolo per ogoi mese o frazione di mese suceessive al primo
curo (due/3)

Delimitazione provvisoria di sone di Tivoro realizzatn mediante transenne muodulari costituite da strutura principale in wbolare di
ferro, diametro 33 imm, ¢ barre venicali in tondino, diametro 8 mm, entrumbe zincate a caldo, dotate di ganci ¢ anacchi per il
cellegamenio continue degli elementi senza vineoli di orientamento. Nolo per ogni mese o (rizione, Modulo di altezza pari 3 1110 sam
¢ lunghezza parni o 2000 qun,

curo {uno/6d)

Delimitazione provvisoria di zone di Bvoro realizzata mediante transeane modulan costituite da struttuca principae in tubholare di
fer, diametro 33 mm, ¢ barre veaicali in womdine, dineteo 8 mm, entrambe zineate a caldo, dotate di ganei ¢ atacchi per il
collegarnento continuo degli elementi senza vineoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di alezzz pari o EEHO mm
¢ lunghezza pari 2 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique hianche e rosse, rilrangenti in classe |

cura (duc/dd)

Nelimitazione provvisoda di zone di lavoro realizzata mediante transenne modubani costitite da stnatura principale in tbolire di
ferro, dizmetro 33 mm, ¢ barre venticali in tondino, diametro § mm. emrambe zincate o caldo, dotale i minci e attacchi pes il
collegameato continuo degli elementi senza vineoli di orentamento. Nolo per ogni mese o frazione, Montaggio ¢ smontaggio, per ogni
moilule

curo (duc/35)
Huminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con kunpade anche ad intennittenza, alimentate a batena con autonomia

non inleriore a 16 ore di lunzionamento continuo. Durata un anno, Nolo per un ogni mese o (razione.
curo {tma/5i)

MMuminazione mobile di recinzioni o barricre o di segnali, con lumpade anche ad intermitlenza, alimentate a batieria con awtonomia
non inferiore a 16 ore di funzionamento continue. Durata un anno, Costo di esercizio compresa sostituzione ¢ rcarica batterie.
euro {due/82)

Hox in lamicrs per deposite atrezzature ¢ snatesiali, Tornitora ¢ posa su area altrezzata, Momaggio, smontaggio ¢ nolo per un mesc,
Muontaggio. smomaggio ¢ nolo per 1° mese o fragione
curo (sessantaseif75)

Box in Jimiera per deposito atrezzature ¢ materiali, fomitera ¢ posa su area aitrezzata. Montaggio, smomaggio ¢ nido per un mese.
Nolo per ogani mese successive o frazione

curo (due/dY)

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110/ x 230 em. peso 75 Kg. allestimento

lancia a pressione della cabina, ismmissione acyua pulita con disgreganie chimico, Tomitura carta igienica, trasporo ¢ smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Momlaggio, smontaggio ¢ nolo per 19 mese o frazione
curn (duecentonovantasei/ )

Bagno chimico pontatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 e, peso 75 kg, allestimenio
in opera ¢ specessivo smontaggio a fine Tvori, manwenzione settimanale comprendente il risucchio del liguame. lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico. fornituea canta igienica. trasporto ¢ snaltimento
rifimd speciali. Per ogni mese o frazione di mese suceessivo Nolo per ogni mese successivo o lrazione
curo {centotrentafh)

Cartello i forma triangolare, fonde giallo tin osservanza del Regolamente di suwazione del Codice della strada, fig. [0 383-390,
404, in lamiera di acciaio spessore 1O/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 ¢m, rifrangenza classe |
cury (unof34)

Cartelle di form circobire, segnalante divieti o ohblighi tin osservimea del Regelamento di atwazione del Codice detla sirada, fig.lE
A6-75), in lamiera di acciaio spessore 10730 mi. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 con, rifrangenza classe |
cure (due/13)
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Nr. 17 Tabella lavori, fondo giallo (in esservanza del Regolumento di atvazione del Codice della sirada, fig 1 382) da apporre in canticn
S0L.04.002.00 i durata superiore ai setie giomi di dimensioni 200101350 ¢, in lamiera di acciano spessore 1010 mm a rifrangenza classe 1 Costo
5 d'uso per mese o [razione \
euro (venlicingue/01) vad 2500
Nr. 18 Coppia di sematon a tre luci e centraling di regelazione inffico, dotati di camelh per lo spostamento. autoalimentati, con autonomia
SOLO4 0021 non inferore 2 16 ore, corredati con 100/ m di cavo. Nolo per un mese o frazione
3a curn { cinguanta/iY) cad S
Nr. 19 Cuoppia di semalori a tre fuci ¢ centraling di regolazione traffico, dotati d carmelli per lo spostamento. autoalimentati. con antonosia|
S01.04.002.1 non inferiore a 16 ore, cormedat con 100 m <di cavo. Posa e rimozione
ib curo (otlantanove/d42) cad K42
Nr. 20 Coppia di semafori a tre lueh ¢ centraling di regolazione traffico. dotati di carelli per lo spostamento. autoalimentati, con autonmmia
SOLOLO02T [non inferiore a 16 ore. cortedati con 100 m di cavo. Costo di esercizio, compresa sostiluzione ¢ ricarica batterie
Je curo (venlitre/10) giomo 23,100
Nr. 21 Impiante di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di anuazione del Codice della strada,
SOLO4002.1 | g 11 404), costituito da cartello teiangokire, avente luce Lumpeggiante gialla nel disce di centro. collocate su palo sagomato di
da allerza pari a 2 m. base di appesantimento in gomma ¢ cassetta stagna per lalloggiamento delle batierie (comprese nella
valutazione); valutazione riferna allimpiamo complete. Costo d'uso per niese o frazione
curn (ventif22) cad | .22
Nr. 22 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di canticre (in osservanza del Regolamento di atwazione del Codice della straca,| 1
(|S0L.04 0021 [fig 11 404y, costitito da cartello wiangolare. avente luce lampeggianie gialla nel disco di centro. collocato su pale sagomato i
Hb altezza pari @ 2 m. base di appesantimento in gomma ¢ cassetia stagna per Falloggiamento defle batierie (comprese nellaf
vatutazione): valuazione riferita allimpiamo completo. Posizionamento in opera ¢ successiva fimozione |
cure (due/52) cad 12,52
Nr. 23 Coni in gonuua con oifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attvazione del Codice della strada, fig.11 3961, Cosio
S0L.04.002.1 duso mensile compreso eventuali perdite efo danneggiamenti. Altezza del cono pari 3 30 ¢m, con 2 fasce rifrangenti.
9.0 euro (zero/33) vaed .33
Nr. 24 Pinzzamento ¢ successiva imozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionaments a seguito di spostamenti provocati da mezzi
S0L.04.002.2 [in margia
0 curo {una/5) cid 1504
Nr. 25 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimilazione di cantieri ¢ zone & lavoro, a norma dell'art. 35 del
SOLO4.002.2 | Regolamento di atwazione del Codice della strada: Vernicistura su superfici stradali bilumale o seleiste o in caleestruzzo per|
la formazione di strisce della larghezza di 12 em. in colore giallo, con tmpicgo di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline dif
vetro premiscelate alla vernice,
curo (zerof79) m 074
Nr. 26 Scgmaletica orizzomale emporane, di colore gallo. per la delimitazione di cantieri ¢ zone di lavoro. a norma dellan. 35 del |
SOL04.002.2 | Regolamento i atuazione del Codice della strada; Verniciatura su superfici stmdali bitumate o selciale o in caleestruzzo per
2b segnali. scritte. frecee e simbaoli, di gualsiasi forma, supesficie ed entita, al m? di superficie vemniciata misurata vooto per pieno |
curo (cingue/75) m? 575 i
Nr, 27 Estintore ad anidride carbonica CO2 per clussi di fuoco B ¢ C (combustibili liqudi ¢ gassosi) particolarmente adatte per wtilizo su! :
SOLOL.006.0 appasecchinture eletiriche. omologato, con valvola a pulsaniesalvola di sicurezza a molla ¢ manometro di indicazione di carica ¢ |
2h sistema di controllo della pressione (ramite valvola di non rilomeo, comprese venfiche periodiche. posato su supporto a terra, Nolo per|
mese o frezione Da 5 ke classe 89 BC,
cura (tredl9) cud (RRLY
Nr, 28 Cassetta di pronto soccorso di cuoi agli a1, 29 ¢ 56 del DPR 19/03/56 n. 303 contenente almeno:
300044 - aleool denaturalo:
= garze sterili e cerolti;
- hendaggi sterili;
- forbici ¢ pinzetie; |
- un paceo di siringhe sterili
= tinturs i iodio,
- lacei emostatici: |
- defribrillatore:
euroe (cenlo/00) cindaung VR
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